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SWIADCZENIE

Niniejszym @iadczamze wykonana przeze mnie dokumentacja projektowa :
” Remont elewacji zespotu pawilonéw handlowo - usfyowych, wraz z robotami
towarzyszcymi przy ul.Szarych Szeregéw 23A i 23B oraz ul. Wska Polskiego 33
w Inowroctawiu” dla Inwestora — Kujawskiej Spotdzielni Mieszkame) w
Inowroctawiu, z siedzifpprzy Al. Kopernika 7, zostata spadzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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| - Opis do planu sytuacyjnego projektu
architektoniczno-budowlanego, dla zaadda:

Remont elewacji zespotu pawilonéw handlowo-ustugowei
w obrebie ulic Szarych Szeregow 23A i 23B oraz Wojska Paliego 33 w
Inowroctawiu,
na dz. Nr 4/130, 4/147, 418} 4/177 i 4/179

1. KARTA INFORMACYJNA

Zleceniodawca Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu,
Al.Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw.

Adres inwestycji : Inowroctaw, ul.Wojska Polskiego 33, Szarych Széve@3A i
23B.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO JEST REMONT EL®WACJI
ZESPOLU PAWILONOW HANDLOWO-UStUGOWYCH.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatkach budowlanych nabkeych do Spotdzielni Mieszkaniowej zlokalizowane
sa 3 pawilony handlowo-ustugowe, wybudowane w lath8B85-1990.

Pawilony wybudowano w formie litery U z wetkznym dziedaicem. Teren wokot
obiektow jest utwardzony i zagospodarowany. Obiakgcza chodnik i jezdnia w formie
objazdu oraz zespdt parkingdw od strony potnoczegchodniej. Caly zespét otoczony jest

zielenh niska i trawnikami. Obiekty zaopatrzone w catkowit niezledng infrastruktue.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu pozostaje isingjnie podlegaadnym zmianom.

Nie projektuje sj zadnego nowego obiektu, ani nie ingeruje w istigiejzagospodarowanie
dziatek.

5. INFORMACJA | DANE:

5.1 Ochrona konserwatorska:
Obiekty ani strefa nieaobjete ochrom konserwatorsk

5.2 Zagrgenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw i ich otoczenia:
Materiaty, ktére zostanuzyte w trakcie realizacji robot budowlanych mysezwzgtdnie
posiadé atesty oraz hy dopuszczone do stosowania w budownictwie. Inwgstyoe
bedzie zrodlem promieniowania, hatasu, wibracji, pola mdgoenego, zanieczyszczenia




itp., ktore mogtoby by zagraeniem dla higieny i zdrowia ludzkiego zaréwno
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego jaitaczenia.

5.3 Informacja o obszarze oddziatywaniaktui:
Remont elewacji ograniczongdzie tylko do wymiany istniggych blach elewacyjnych
na nowe blachy trapezowe.

Biorac pod uwag powyzsze stwierdzonae catédé zamierzenia budowlanego pt.
.,Remont elewacji [...] mi&i si¢ w calgci na terenie dziatek Inwestora.

5.4 Warunki ochrony przeciwparowej.

Wg pkt.9 opisu do projektu budowlanokatektonicznego.

Inowroctaw, dn.20.12.2021r Opracowat:
mgr in. arch. Stawomir Szumski



Il - Opis do projektu
architektoniczno-budowlanego, dla zadania:

Remont elewacji zespotu pawilonéw handlowo-ustugowei
w obrebie ulic Szarych Szeregdw 23A i 23B oraz Wojska Fsiiego
33 w Inowroctawiu,
na dz. Nr 4/130, 4/147, 4/:8} 4/177 i 4/179

1. KARTA INFORMACYJNA

Zleceniodawca Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu,
Al.Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw.

Adres inwestycji : Inowroctaw, ul.Wojska Polskiego 33, Szarych Széveg@3A i
23B.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

OBIEKTY BUDOWLANE OBJETE PROJEKTEM REMONTU ELEWACII &
PAWILONAMI  HANDLOWO-USLtUGOWYMI. PROGRAM  WYTKOWY
OBEJMUJE FUNKCJE HANDLOWE JAK | UStUGOWO-ADMINISTRBYJNE.

KATEGORIA OBIEKTU — XVII.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Pawilony handlowo-ustugowe nie zmigrsposobu gytkowania.
Inwestycja obejmuje jedynie remont oktadziny elejivac

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA W  TYM

WYGL AD ZEWNETRZNY

Obiekty ohjte opracowaniem to 3 pawilony. Zostaly zaprojektogvav 1983 roku
przez

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogolnego ,Maprojekt — Bydgoszcz”.
Projektant mgr in. arch. M. Dobiszewska. Realizacja obiektow wdht&985-1990.

Pawilony petrowe zostaly w 1992r przeprojektowane, zmienionktady
funkcjonalne — projektant mgr in arch. L. Truchel — Pracownia Projektowa
»<Anpalex” z Torunia.

Pawilon parterowy — brak dokumenumentacji archiwpgln

Pawilon parterowyjest w formie 2 przesuetych prostoktow, o tradycyjnej
murowanej konstrukcji ze stroperrelbetowym. Niepodpiwniczony z ptaskim
stropodachem, krytym papSciany docieplone styropianem i wykezone tynkiem
cienkowarstwowym.

Pozostate dwao obiekty pttrowe, o rzucie prostaka. Pawilon ul. Wojska Polskieg
33 niepodpiwniczony z ptaskim stropodachem, pawilbrSzarych Szeregéw 23B




czgsciowo podpiwniczony z ptaskim stropodachem.

Konstrukcja obu pawilonéw stalowa, stupy i ryglerpfili walcowanych na gaco
systemu ZLS. Strop z ptyelbetowych prefabrykowanych, stropodach - na plattvi
blacha trapezowa T55, izolacja z wetny mineralkejcie pap. Sciany zewgtrzne
ostonowe w lekkiej obudowie, system ZLS - opracowagiMetalplast’-Pozna. S
to piyty warstwowe typu PW3/A (piyty ptaskie aztmementowe, w drewnianej
ramce, wypeitnione weinmineralen). Okladzina zewgtrzna to blacha trapezowa
T35, wewrtrzna — ptyty gipsowo-kartonowe. Oba budynki gnagwretrzne klatki
schodowe, dla klientdow, oraz wewtrene klatki i windy towarowe obudowane
scianami ceglanymi.

Stan budynkéw dobry, poza elewacjami.

Budynek parterowy wymaga malowania i wymiany igtgej, nieciekawe]
wizualnie attyki na now

Budynki pktrowe maj wystuwzone elewacje z blachy trapezowej. Blacha o
wyptowiatym kolorze, w wielu miejscach pata i pordzewiata z wieloma otworami
po mocowaniu reklam nadaje sio wymiany.

Remont obejmuje w przypadku pawilonu pame&go malowanie elewacji oraz
wymiarg istniepcej attyki na now o stalowym szkielecie ostagtym siatky cigto-
ciagnion.

Remont pawilonéw pirowych to demonta istniepcych elewacyjnych blach
trapezowych i montanowych blach trapezowych T18, oraz wymiana istcigh
balustrad schodow zewtnznych na nowe z profili ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem prgset blacl aluminiowy perforowan lakierowan.

Nie dociepla si przegrod zewgtrznych, okna i drzwi zewatrzne bez zmian, w
zwiagzku z czym nie zmieniaeizolacyjna¢ cieplna przegréd.

Nie ingeruje si w uklad funkcjonalny budynku.Zmiana w elewacji okléw polega
na zmianie kolorystyki oraz morda kilku paneli ozdobnych na elewacjach
fronowych dwdéch pawilonéw pirowych.

Panele te to stalowe ramki wypetnione siatkto-ciagnion.

Kolorystka elewaciji: kolor zielony RAL 6018, jaszasy RAL 7040 i grafit RAL
7012, kolor paneli ozdobnych rdzawy RAL 2001 ,ckdbalustrad szary R 7046 —
wg opisu na rysunkach elewacii.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW
Pawilon Szar. Szer. 23A :
- kubatura 3230,0 m3
- powierzchnia zabudowy — 551,220m
- zestawienie powierzchni —472,80m?
- wysoké¢ — 5,86 m
- dlugéc¢ x szerokéc -31,26m x 22,44m
- liczba kondygnaciji — 1 nadziemna, nigpachiczony.

Pawilon Szar. Szer. 23B



- kubatura 9098,0 m3
- powierzchnia zabudowy — 914,39m
- zestawienie powierzchni ( z piwnicami ) — 1870m?
- wysoka@¢ — 10,20m
- dluga¢ x szerokéé -55,62m x 16,04m
- liczba kondygnacji — 2 nadziemne, podpiwnigeezsciowe.

Pawilon Woj. Pol. 33 :
- kubatura 8935,0 m3
- powierzchnia zabudowy — 898,39m
- zestawienie powierzchni — 1452,0m?
- wysoka¢ — 10,20m
- dlugas¢ x szeroké¢ -46,72m x 18,43m
- liczba kondygnacji — 2 nadziemne, niepodpiwniozo

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Pawilon niski — Sz.Szer.23A jest @psiy dla niepetnosprawnych.
Pawilon gitrowy - Woj. Pol. 33 jest dogbny w parterze / przychodnia lekarska/,
pigtro niedostpne.
Pawilon pitrowy — Sz.Szer.23B jest depny w parterze w kilku lokalach, w
pozostatych @ progi w drzwiach o wys.15cm ,ghio niedostpne.
W lokalach z progami Inwestor zamontuje przy draohigzwonki przyzywowe dla
personelu.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW

OBIEKTU NA SRODOWISKO
Wptyw obiektu naodowisko bez zmian.

Emisja zanieczyszczegazowych, pytowych i ptynnych do atmosfery i gleby
prace zwazane z robotami budowlanymi w obiekcigdh miaty niewielki
wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentuamigowane zanieczyszczenia nie
beda uciazliwe dla czlowieka. Ich skenie nie przekroczy standardow, jakio
srodowiska.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO
Instalacje wewttrzne tez zmian.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ,

STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Obiekty obgte remontem to 3 pawilony handlowo-ustugowgi@obiekty
niskie klasy ZL IlI, o klasie odporgoi ogniowej ,,C".
Jeden obiekt jest parterowy niepodpiwniczony, m@geg bezpérednio na ulig.
Jest o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropelbetowym.
Dwa pozostatesspictrowe, jeden niepodpiwniczony, drugiggziowo
podpiwniczony. Ma wewretrzne, obudowane klatki schodowe.
Konstrukcja stalowa /szkielet/, stropglbetowe sciany zewgtrzne i stropodach



typu lekkiego, system ZLS.

Klasa odporngci ogniowej dla elementéw konstrukcji obiektow zgodna z
wymogami. Elementy stalowe stupdéw i rygli obudowaltewg systemu odporsai
ogniowej - 2 godz.

Usytuowaniej najbfiszego ssiedniego obiektiod pawilonéw — min.11m

W sasiedztwie pawilonow istnieje sidnydrantév @ 80 mm, zasilanych z sieci
miejskiej @ 100 mm.
Dojazd dla stray pazarnej od ul. Wojska Polskiego jak i od Szarych 8géw.

Remont obejmuje tylko wymiastalowej okladzingcian na now, tez stalows.
Nie zmieniaj sie warunki paarowe obiektow.

Inowroctaw, dn.20.12.2021r Opracowat:

mgr in. arch. Stawomir Szumski



