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Tabela przedmiaru robot
Przylgeze wodociggowe do budynku ustugowego

Nr Podstawa Opisrobét - ) - Jm llos¢
1. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE R TR b R ]
1.1. Zewngtrzna instalacja wodociagowa

KNR  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

2-31
0807/01 m2 3.5
2 KNR  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
2-01  odlegloéé do 1,0km - koparki ¢ pojemnoéci tyzki 0,25m3. grunt kategorii III

0205/04
15,0%(1,90+1,75)/2%1,0%0,85 m3 23,269
razem  m3 23,269
3 KNR  Roboty ziemne 2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii III
o012
15,0%(1,90+1,75)/2*1,0%0,15 m3 4,106
razem  m3 4,106

4 KNR  Pelne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych $cian wykopéw
2-01  liniowych o szerokodei do Im i gigbokosci do 3m w gruncie kategorii LI-IV

0322/02
15,0%(1,90+1,75)/2%2 m2 54,75
razem  m2 54,75
5 KNR-W Podloza pod kanaly i obickty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka, dostawa materiatu :
051103
(15,0)¥0,2*1.0 m3 3
razem  m3 3
6 KNR-W Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubogci 30cm - obsypka, dostawa materiatu
0511104
(15,0)*(0,3+0,032)*1,0 m3 4,98
razem  m3 4,98
7 KNR  Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pienowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie Kategorii
201 M-IV
0320/05
23,269+4,106-3-4.98 m3 19,395

razem  m3 19,395

8 KNR  Zaggszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-II
2-01
0236/01
23,269+4,106-3-4,98 m3 19,395
razem  m3 19,395
9 KNR  Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu ponad 1km
2-01  samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii ITI-IV (odlegtosc
0214/04 9km)

(doptata
18x)
3+4,98 m3 7.98
razem m3 7,98
10 Analiza Oplata za sktadowanie ziemi '
wlasna
3+4,98 m3 7,98
razem  m3 7,98
11 KNR-W Rurociggi z rur polietylenowych PE SDR 17 o $rednicy zewngtrznej 32x2,0mm
U?(l’ljﬂl m 15
12 KNR-W Nawiertka o srednicy 150/32mm
0121:15504 szt 1
13 KNR-W Kolano elektrooporowe z PE o $rednicy zewngtrznej 32mm
o120 @ ||
14 KNR-W Polgczenie za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o érednicy zewngtrznej
2-18  32mm
0111/01 ztgcze 2

15 KNR-W Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o srednicy 32mm, montowane na rurociagach PVC i PE (Zasuwy typu E
2-18 montowane z nasuwkami)
0212/01 kpl 1
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KNR-W
2-19
0306/02
KNR-W
2-19
0102/01

KNR-W
2-18
0704/02
KNR-W
2-18
0707/01

KNR-W
2-18
0708/01
KNR-W
2-18
9909/03

KNR
2-31
0511/02

KNR
4-01
0336/01
KNR
4-02
0135/01 -
analogia

KNR
4-02
0114/03

KNR
4-02
0111/03
KNR-W
2-15
0112/03

KNR-W
2-15
0132/03

KNR-W
2-15
0132/05

KNR-W
2-15
0132/03

KNR-W
2-15
0132/03

KNR-W
2-15
0123/01

KNR-W
2-15
0140/01
KNR
5-08
0404/07

KNR-W
2-15
0127/03
KNR-W
2-15
0128/02

Strona 3/4

Rury ochronne (aélonowe) zPEo s'rednic-y nominalnej 63mm
Oznakowanie ta$mg z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w ziemi

Préba wodna szczelnoécei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC. PE. PEHD o $rednicy nominalnej do
200mm (1 préba - 200m)

Dezynfekeja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 200mm (odciﬂck - 200m)

15,0/200

Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o srednicy nominalnej do 200mm (odcinek - 200m)

Doptata lub potracenie do préb szezelnosci rurociagéw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy 200mm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej ukladane na podsypce cementowo-piaskowej - material z

demontazu

2. INSTALACJE WEWNETRZNE
2.1. Instalacja wodociggowa
Wykucie bruzd o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w §cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

Demontaz wodomierza

Odcigcie i zaslepienie istniejgcego zasilenia wody zimnej
Whpigcie do istniejgcej instalacji wody zimnej
Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewngtrznej 32x5,4mm

3.6

Zawory odcinajgce grzybkowe o $rednicy nominalnej 25mm

Zawory odcinajace o §rednicy nominalnej 40mm

Zawory odcinajgee o $rednicy nominalnej 25mm

Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 25mm

Dodatki za wykonanie obustronnych podejé¢ do wodomierzy skrzydetkowych o érednicy nominalnej 15mm w
rurociggach z tworzyw sztucznych

Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15mm

Montaz szafki wodomierzowe)

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach

niemieszkalnych

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

- Jm llos¢
m 2

m 15

préba 1

odcinek 0,075

razem odcinek 0,075
odcinek 0,075

m -185

m2 3:5

m 3.6

szt 1

kpl |

kpl 1

m 3,6

razem m 3.6
szt 2

szt 1

szt |

szt 1

kpl 1

szt 1

szt 1

m 3.6

m 3.6



Rodos 7.0.17 [13859]

Tabela przedmiaru robét

Przylacze wodociggowe do budynku ustugowego

Strona 4/4

N_r Podstawa Opis robot - - Im Ilos¢

37 KNR  Izolacja jednowarstwowa gruboéci 13mm rurociggdw o $rednicy zewngtrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ
0-34
0101/07 m 3,6

38 KNR  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 cegly w §cianach z cegiet
4-01
0325/02 m 3.6

T

39] : szt 1

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna




