4. Czes¢ opisowa
4.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem,

- wizji lokalnej,

- warunkéw przytgczenia wydanych przez ENEA Operator Sp. z o0.0.

nr 30708/2022/0D1/ZR2 z dnia 16.05.2022 roku,

- obowiazujgcych norm i przepisow.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy
instalacji elektrycznej w cze$ci dotyczacej prywatnych gabinetéw lekarskich
wraz z tablicg GTR, montazem wytgcznika p.poz., wykonaniem o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego w pawilonie handlowo-ustugowym przy ulicy Generata Franciszka
Kleeberga 1 w Inowroctawiu.

5. Zatozenia projektowe - cze$¢ apteki

Wedtug uzgodnien z Inwestorem wymianie ma rowniez podlegaé gtéwna tablica
rozdzielcza apteki. W zwigzku z tym nalezy dokonaé wymiany GTR apteki
po wcze$niejszym szczegbtowym  zinwentaryzowaniu  istniejgcych  obwodow
elektrycznych.

Z nowej GTR apteki nalezy wyprowadzi¢ odrebny, nowy obwéd, z ktérego nalezy
zasilié projektowane o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) dla czesci pawilonu, ktory
nalezy do apteki.

Wyglad (wyposazenie itp.) nowej GTR apteki przedstawiono na rysunku E-2
zatgczonym do przedmiotowej dokumentacji technicznej.

6. Zalozenia projektowe - cze$¢ przychodni

Wedtug uzgodnien z Inwestorem wymianie ma réwniez podlegaé gtéwna tablica
rozdzielcza przychodni. W zwigzku z tym nalezy dokonaé¢ wymiany GTR przychodni
po wczesénigjszym szczegbtowym  zinwentaryzowaniu istniejgcych  obwodow
elektrycznych.

Z nowej GTR przychodni nalezy wyprowadzi¢ odrebny, nowy obwdéd, z ktérego
trzeba zasili¢ projektowane oéwietlenie awaryjne (ewakuacyjne) dla czesci pawilonu,
ktéry nalezy do przychodni.

Wyglad (wyposazenie itp.) nowej GTR przychodni przedstawiono na rysunku E-3
zataczonym do przedmiotowej dokumentacji techniczne;.

7. Zatozenia projektowe - cze$¢ prywatnych gabinetéw lekarskich

W zwigzku z planowym opomiarowaniem zuzycia energii elektryczne;
przez kazdy z gabinetéw lekarskich nalezy w holu czesci dotyczacej prywatnych
gabinetéw lekarskich zamontowaé nowg gtowng tablice rozdzielcza.

W celu opomiarowania zuzycia energii elektrycznej przez kazdy z gabinetow
lekarskich zachodzi konieczno$¢ wymiany w kazdym z nich instalacji elektrycznej. Przy
wymianie instalacji gniazd 230V uzywaé nalezy przewodow YDYp 3x2,5 mm?
natomiast przy wymianie instalacji oéwietlenia uzywaé¢ przewodéw YDYp 3x1,5 mm2.
W kazdym gabinecie nalezy zamontowaé¢ natynkowa rozdzielnice dedykowang
dla poszczegbdlnego gabinetu lekarskiego (tzw. rozdzielnicy gabinetowa).
Kazda z rozdzielnic gabinetowych zasili¢ odrebnym przewodem typu YDYp 5x6 mm?
prowadzonym od licznika zuzycia energii elektrycznej.

W rozdzielnicy gabinetowej zamontowac¢ wyposazenie zgodnie z rysunkiem E-12.



Orientacyjng lokalizacje nowego osprzetu elektrycznego przedstawiono
na rysunku E-4.

Celem zasilenia nowe; gtéwnej tablicy rozdzielczej utozyé kabel YKY 5x25 mm?
od bloku rozdzielczego (nowy rozdziat sieci) w nowoprojektowanej rozdzielnicy
przeciwpozarowego wytgcznika pradu do projektowane;j gtdwnej tablicy rozdzielczej
prywatnych gabinetow lekarskich. Kabel uktadaé w rurze ochronnej typu AROT fi 50mm
w istniejgcym kanale kablowym  znajdujgcym si¢ pod podiogg lub w inny sposob
PO wczesniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wyglad (wyposazenie itp.) nowej GTR dotyczacej czesci prywatnych gabinetéw
lekarskich przedstawiono na rysunku E-1 zatgczonym do przedmiotowej dokumentacji
technicznej.

8. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) pawilonu

Zgodnie z zatozenia projektowymi ustalonymi z Inwestorem planuje sie montaz
w catym pawilonie handlowo-ustugowym oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).
W zwigzku z planowanym zamierzeniem nalezy przewidzie¢é montaz opraw
W miejscach i w sposob opisany na zatgczonych do projektu rysunkach E-5 i E-6.

Oprawy zasili¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm? uktadanym pod tynkiem.
Ewentualne potgczenia przewodéw wykonywaé¢ w oprawach. Nalezy unikaé tgczenia
przewodow w puszkach podtynkowych etc. Obwody o$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) zasili¢ z poszczegodinych obwodoéw do tego przeznaczonych, wedtug
opisu w punktach 8.1. — 8.3..

8.1. OSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne) - apteka

Oprawy os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) dla czesci pawilonu
zajmowanej przez apteke zostang zasilone z istniejgcej rozdzielnicy z nowo
wyprowadzonego obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem S301B16A.
Oprawy montowaé natynkowo. Jesli zajdzie potrzeba montazu oprawy w inny sposob,
oprawe nalezy zastgpié w stosunku 1:1.

Zataczenie opraw awaryjnych (ewakuacyjnych) zamontowanych w czesci
pawilonu nalezgcej do apteki nastapi przy zaniku napiecia w rozdzielnicy apteki
lub w przypadku zaniku napiecia w catym pawilonie.

8.2. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) - przychodnia

Oprawy o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) dla czeéci pawilonu
zajmowanej przez przychodnie zostang zasilone z istniejgcej rozdzielnicy z nowo
wyprowadzonego obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem S301B16A.
Oprawy montowaé natynkowo. Jesli zajdzie potrzeba montazu oprawy w inny sposéb,
oprawe nalezy zastgpié w stosunku 1:1.

Zataczenie opraw awaryjnych (ewakuacyjnych) zamontowanych w czesci
pawilonu nalezgcej do przychodni nastapi przy zaniku napigcia w rozdzielnicy
przychodni lub w przypadku zaniku napiecia w catym pawilonie.

8.3. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) - prywatne gabinety

lekarskie

Oprawy o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) dla czesci pawilonu
zajmowanej przez prywatne gabinety lekarskie zostang zasilone z projektowanej
rozdzielnicy zlokalizowanej w korytarzu z nowo wyprowadzonego obwodu
zabezpieczonego bezpiecznikiem S301B16A. Oprawy montowaé natynkowo.



Jesli zajdzie potrzeba montazu Oprawy w inny sposéb, oprawe nalezy zastgpic¢
w stosunku 1:1.

Zatgczenie opraw awaryjnych (ewakuacyjnych) zamontowanych
W cze$ci pawilonu zajmowanej przez prywatne gabinety lekarskie nastapi przy zaniku
napiecia w rozdzielnicy prywatnych gabinetéw lekarskich lub w przypadku zaniku
napiecia w catym pawilonie.

9. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

W zwigzku z planowanym zamierzeniem polegajgcym na montazu
przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) w pawilonie handlowo-ustugowym nalezy
obok istniejacego ztgcza kablowego ZK znajdujacego si¢ na elewacji pawilonu
od strony ulicy Kleeberga zamontowaé nowg rozdzielnice przeciwpozarowego
wytacznik pradu PWP w wykonaniu podtynkowym, np. STN 80x58 (I0B-34210-01-002),
ktdrg nalezy wyposazyé zgodnie z rysunkiem E-7.

W celu stworzenia przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP nalezy obwody
(odbiory) poditgczone obecnie w istniejagcym ZK odtgczyé i nastepnie podigczyé
pod roztgcznik DPX nowym przewodem 4 x LgY 50 mm2. Z zaciskow odptywowych
roztagcznika DPX przewodem 4 x LgY 50 mm? dokonaé rozdziatu sieci i np. na bloku
rozdzielczym podtgczyé odplywy: - istniejgce zasilanie apteki, - projektowane zasilanie
prywatnych gabinetéw lekarskich kablem YKY 5X25 mm?, - istniejgce zasilanie
przychodni. W roztgczniku DPX zamontowaé wyzwalacz podnapigciowy,
a od niego poprowadzié zasilanie kablem HDGS 5x1,5 mm? do przyciskéw ppoz.
Z sygnalizacjg zadziatania. Kable HDGS 5x1,5 mm? montowaé na systemowych
stalowych uchwytach przymocowanych do podtoza na systemowe kotki metalowe.
Kable prowadzié pod tynkiem Iub natynkowo po wczesniejszym uzgodnieniu
Z przedstawicielem Zamawiajgcego. Przyciski zamontowaé zgodnie z lokalizacja
wskazang na rysunku E-8, ti. przy wejsciu do apteki, przy wejsciu do prywatnych
gabinetow lekarskich, przy wejsciu do przychodni od Al. Niepodlegtosci i przy wejsciu
do przychodni od ul. Kleeberga. Przyciski odpowiednio oznaczyé.

Nowoprojektowang rozdzielnice przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP
przystosowac do oplombowania przez ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz odpowiednio
oznaczyé.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP wedtug zatozenia zadziata poprzez
podanie napiecia z co najmniej jednego przycisku ppoz. na cewke wyzwalacza
wzrostowego. Zadziatanie PWP spowoduje odcigcie prgdu w catym pawilonie,
co w nastepstwie spowoduje zadziatanie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

10. Uwagi

e Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.

e Wykonawca po zakoriczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia
spdjnej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw
o rownowaznych parametrach technicznych sprawdzonych

| zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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11. Obliczenia

Obliczenia spadku napigcia kabla zasilajacego nowa GTR.
Do zasilenia nowej GTR wykorzystaé kabel: YKY 5x25 mm?2

AUodp = (IOO*P*I)/(Y*S*UF)
AUogb = (100*25000%25)/(56*25%400%)
AUodb = 0,28 %
0,28% < 2%
AUqq, — spadek napigcia [%]
P —moc [W]
1 — dlugo$¢ przewody zasilajacego [mb]
S — przekr6j przewodu [mm?]
Ut — znamionowe napiecie fazowe

Dla zabezpieczenia obwodu o mocy 25 kW przyjeto zabezpieczenie przedlicznikowe
o charakterystyce ,C" i warto$ci 40A — zgodnie z tabelg mocy Enea Operator Sp. zo.0..
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12. Informacja dotyczgca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

— BN BN-Instal Grzegorz Zandarski
p—’ 77-310 Debrzno; Mysligoszcz 15
Instal tel. 660 414 011; bninstal@gmail.com

Kompleksowa obstuga inwestycji budowlanych

Nazwa:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres:
UL. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA 1
88-100 INOWROCLAW
DZIALKA NR 1/19
IDENTYFIKATOR: 040701_1.0002.AR_291.1/19
Inwestor:

KUJAWSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCLAWIU
AL. KOPERNIKA 7
88-100 INOWROCLAW

Jednostka projektowa:

BN-INSTAL
GRZEGORZ ZANDARSKI
MYSLIGOSZCZ 15
77-310 DEBRZNO

Miejscowos¢ i data:

Inowroctaw, maj 2022 r.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informagiji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegolnego zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajgce zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, wymienia  sie informacje  zagrozen,
ktore mogg wystgpié przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z robotami
budowlanymi zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 ww. Dz.U.):

» Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow (§2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia):

® montaz projektowanego kompletnego przeciwpozarowego wytacznika pradu,
® montaz nowej rozdzielnicy elektryczne;j,

® wymiana istniejgcych rozdzielnic apteki i przychodni,

® montaz przewodow zasilajgcych i aparatow w rozdzielnicach elektrycznych,

montaz tras kablowych i przewodow elektrycznych,
® montaz zasilania urzadzen elektrycznych,

® pomiary i proby.

» Wykazanie dotyczace przewidywalnych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce
i czas ich wystepowania (§2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzgdzenia):

® Zzagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac taczeniowych —
zagrozenie mate przez czas trwania robot;

® przy pracach zwigzanych z instalacjg urzadzen i przewodéw zagrozenie
upadku z wysokos$ci — zagrozenie mate przez czas trwania robét;

® przy pracach zwigzanych z instalacjg urzadzen i przewodéw zagrozenie
przygniecenia i urazébw mechanicznych — zagrozenie mate przez czas
trwania robot.

» Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
(§2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia)

® podiaczenie kabli i przewoddéw bedzie wykonywane w stanie

beznapigciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik robét udzieli zespotom

pracownikdbw wiasnych oraz podwykonawcom rob6t budowlanych

szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robét budowlanych,

b) technologiami robé6t budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu

wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét,
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e) Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

» Wykazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen (82 pkt.3 ust6
w/w Rozporzgdzenia)

® Zzapewnienie fgczno$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego,

® Zzagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno
odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami | przepisami bhp
oraz planem BIOZ,

® uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot,
jakie wynikajg z uzgodnien z wiascicielem terenu oraz wiascicielem
lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robét,

® zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu: tasm ostrzegawczych,
barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

¢ stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

® stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem
Z wysokosci,

® stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych
pracownicy sg przeszkoleni.

Na podstawie ww. informacji Kierownik robét jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczernistwa
i ochrony zdrowia ,BIOZ". Opracowany plan bezpieczefistwa winien zostaé
uzgodniony z Inwestorem.

mgr i
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13. Rysunki:
13.1. E-1 - widok GTR - prywatne gabinety lekarskie
13.2. E-2 - widok GTR - apteka
13.3. E-3 -~ widok GTR - przychodnia
13.4. E-4 - plan instalacji - prywatne gabinety lekarskie
13.5. E-5 - rozmieszczenie opraw awaryjnych - parter
13.6. E-6 - rozmieszczenie opraw awaryjnych - pietro
13.7. E-7 - widok rozdzielnicy PWP
13.8. E-8 - projektowana instalacja elektryczna w czesci
dotyczacej prywatnych gabinetéw lekarskich
13.9. E-9 - schemat ideowy GTR - prywatne gabinety lekarskie
13.10. E-10 - schemat ideowy GTR - przychodnia
13.11. E-11 - schemat ideowy GTR - apteka
13.12. E-12 - schemat ideowy rozdzielnicy gabinetowej L1-L5
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