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Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany „Budowa zespo ów gara owych wraz z
zagospodarowaniem terenu”.

Projekt nale y rozpatrywa cznie z pozosta ymi projektami bran owymi.

2.0. Rozwi zania projektowe

2.1. Zasilanie

Zasilanie zespo ów gara owych b dzie odbywa o si  z projektowanego wg odr bnego opracowania
cza kablowo – pomiarowego zlokalizowanego na granicy dzia ki.

Zamówiona moc przy czeniowa jest wystarczaj ca do zasilenia projektowanej inwestycji.

2.2. Rozdzia  zasilania, tablice rozdzielcze

Od projektowanego wg oddzielnego opracowania z cza kablowo pomiarowego do szafki SL3
poprowadzi  zasilanie kablem YKXS 4x35.

Od szafki SL3 wyprowadzi  zasilanie do pozosta ych szafek SL kablami typu YKXS 5x10.
Punkt rozdzia u PEN szafki SL 3 nale y uziemi , tak aby uzyska  rezystancj  R  30 .
Szafki  SL  wykona  jako  wolnostoj ce,  na  fundamencie,  przyleg e  do  ciany  budynku.  W  szafkach

zamontowa  podliczniki dla poszczególnych gara y. Opomiarowanie o wietlenia zewn trznego na podstawie
ró nicy wskaza  licznika g ównego oraz podliczników. Wyposa enie szafek zgodnie z za czonymi
schematami.

Specyfikacja szafek SL:

Klasa ochronno ci: II
Stopie  ochrony IP44, IK10
Materia : poliester termoutwardzany zbrojony w óknem szklanym,
Odporno  na warunki atmosferyczne,

W pomieszczeniach gara y zabudowa  rozdzielnie gara owe TG zasilane z szafek SL przewodami
typu YDY 3x4 mm2. Instalacj  nale y wykona  jako podtynkow  uk adanymi w ca ci pod tynkiem,
równolegle do kraw dzi cian.

Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku
grubo ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplaj cych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  oraz na stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV.
Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 750 V.

Wyposa enie zgodnie z za czonym schematem.

2.3. Instalacja o wietlenia gara y

2.3.1. O wietlenie wewn trzne gara y

Zaprojektowano o wietlenie zgodnie z za czonymi rysunkami. O wietlenie poszczególnych gara y
wykona  z rozdzielni TG w pomieszczeniu gara u.

wietlenie pomieszcze  za czane za pomoc czników o wietleniowych montowanych na
wysoko ci 1.1 m mierzonej od powierzchni wyko czonej pod ogi do rodka puszki monta owej.
Instalacj  o wietlenia nale y wykona  jako podtynkow  przewodami typu YDY o 3x1,5 mm2, uk adanymi w
ca ci pod tynkiem, równolegle do kraw dzi cian.

Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku
grubo ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplaj cych, w elementach
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o konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  oraz na stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV.
Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach stosowa  osprz t bryzgoszczelny o IP44.
Przewody uk ada  równolegle do kraw dzi cian. Instalacje wykona  zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”.

Lokalizacja poszczególnych opraw o wietleniowych przedstawiono na rysunkach do czonych do
niniejszego opracowania.

2.3.2. O wietlenie zewn trzne gara y

wietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem na wietlaczy LED 30W za czanych za pomoc  czujek
ruchu i zmierzchu zgodnie z wytycznymi zamawiaj cego. Zasilanie opraw z szafek SL
Instalacj  o wietlenia nale y wykona  jako podtynkow  przewodami typu YDY o 3x1,5 mm2, uk adanymi w
ca ci pod tynkiem, równolegle do kraw dzi cian.

Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku
grubo ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplaj cych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  oraz na stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV.
Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 750 V.

2.4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nale y wykona  jako podtynkow  przewodami uk adanymi w
ca ci pod tynkiem, równolegle do kraw dzi cian. Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod
warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku grubo ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplaj cych, w elementach o konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  oraz na
stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV. Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 750 V.

Stosowa  osprz t bryzgoszczelny o IP44.
Gniazda  ogólne   montowa  na  wysoko ci  0.3  m,   zasilanie  nap du  bramy  na  suficie,  lokalizacj

uzgodni  z firm  montuj  nap d gara owy.
Instalacje wykona  zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999

tj. w sieci typu „TN-S”.
Lokalizacj  poszczególnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach do czonych do

niniejszego opracowania.

2.5. Instalacja ochrony od pora

Jako system dodatkowej ochrony przed pora eniem nale y zastosowa  szybkie wy czanie napi cia
zasilania w uk adzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostan  zaprojektowane wy czniki ró nicowo-
pr dowe  o  pr dzie  ró nicowym  30  mA.  Po  wykonaniu  instalacji,  skuteczno  ochrony  przed  pora eniem
nale y sprawdzi  przez pomiary.

2.6. Uk adanie kabli zasilaj cych

Projektowane kable zasilaj ce 0,4 kV nale y uk ada  w wykopie na g boko ci 0,8 m. Kable uk ada
na  10  cm podsypce  z  piasku,  uk adany  lini  falist  z  zapasem (3% d ugo ci  wykopu)  wystarczaj cym do
skompensowania  mo liwych  przesuni  gruntu.  Na  kabel  nasypa  kolejn  10  cm warstw  piasku  i  15  cm
warstw  ziemi  rodzimej.  Nast pnie  w  wykopie  u  foli  koloru  niebieskiego  o  grubo ci  co  najmniej  0,5
mm i szeroko ci 25 cm. Na ko cach kabla pozostawi  zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odst pach nie wi kszych ni  10 m oraz przy wej ciach do rur ochronnych
nale y  umocowa  na  kablu  opaski  opisowe  zawieraj ce  dane  tj.  typ  kabla,  przekrój,  d ugo ,  oznaczenie
trasy kabla, sk d, dok d, rok u enia i wykonawca.
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3.0. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

OBIEKT

Budowa zespo ów gara owych wraz z zagospodarowaniem terenu
Dzia ka nr 1/61, 1/60, 8/6, 9/23 obr. 0002 Inowroc aw

Jednostka ewid. 040701_1 Inowroc aw
ul. B ka, al. Niepodleg ci, Inowroc aw, woj. kuj.-pom.

INWESTOR
Kujawska Spó dzielnia Mieszkaniowa
al. Kopernika 7, 88-100 Inowroc aw

OPRACOWANIE

BRAN A PROJEKTANT PODPIS

Elektryczna mgr in . Micha  Gru lewski
86-302 Ga , ul. Platynowa 2
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Zagro enia bezpiecze stwa pracy:

prace na wysoko ci;
prace pod napi ciem;
transport materia ów na budow  oraz na placu budowy (dopuszczalny ci ar materia ów, praca
urz dze  transportowych);
praca urz dze  hydraulicznych (praski hydrauliczne);
praca urz dze  elektromechanicznych.

Zalecenia:

stosowanie odzie y, nakrycia g owy i obuwia ochronnego – zawsze;
stosowanie okularów ochronnych – w/g potrzeb;
stosowanie kurtki przeciwdeszczowej – w/g potrzeb.

Przed  przyst pieniem  do  wykonywania  robót,  wykonawca  powinien  zapozna  si  z  niniejsz
dokumentacj .

Ca y  sprz t  mechaniczny  wykorzystywany  do  wykonywania  robót  powinien  by  eksploatowany
i obs ugiwany zgodnie z instrukcj  producenta. Ponadto powinien by  utrzymywany w stanie zapewniaj cym
jego sprawno , by  obs ugiwany przez przeszkolony personel, a tak e by  stosowany wy cznie do prac, do
jakich zosta  przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urz dzenia nast pi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nale y bezzw ocznie je unieruchomi  i od czy  od zasilania w energi  elektryczn . Zabrania si
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urz dzenia. Maszyny i inne urz dzenia techniczne, w tym
narz dzia r czne o nap dzie elektrycznym, przed rozpocz ciem pracy i przy zmianie obs ugi powinny by
sprawdzone pod wzgl dem sprawno ci technicznej i bezpiecznego sposobu ich u ytkowania. Operatorzy
sprz tu mechanicznego o nap dzie silnikowym powinni posiada  wymagane kwalifikacje.

Roboty monta owe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mog  by  wykonywane na
podstawie projektu monta owego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcj  organizacji
monta u oraz rodzajem u ywanych maszyn i urz dze  technicznych.
Szczegó owe informacje dotycz ce sporz dzenia planu BIOZ oraz samego bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.
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4.0. Uwagi ko cowe

Ca  robót nale y wykona  zgodnie z:
Przepisy Budowy Urz dze  Elektrycznych wydanie V;
Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E – 05009;
Prace wykona  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy w zak adach energetycznych oraz w innych zak adach przy
urz dzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);
Oznakowanie, opisy, znaki bezpiecze stwa wykona  zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02;
Sk adowanie materia ów odpadowych wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

W  projekcie  podano  d ugo ci  „odcinków”  tras  kablowych,  które  mog  si  ró ni  od  rzeczywistych
ugo ci kabli. Stan faktyczny nale y stwierdzi  podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nale y zgodnie z PBUE sprawdzi  skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej
przez szybkie wy czanie zasilania oraz parametry wytrzyma ciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona
nale y równie  pomiary oporno ci uziemie .

W projekcie podano urz dzenia i materia y konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadaj cym przyj tym rozwi zaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzgl dnej konieczno ci ich stosowania. Dopuszcza si  w realizacji inwestycji zastosowania
innych materia ów i urz dze  pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosz  odpowiedzialno ci.
Rysunki i cz  opisowa dokumentacji s  elementami wzajemnie uzupe niaj cymi si . Wszystkie

elementy  uj te  w  cz ci  opisowej  a  nie  pokazane  na  rysunkach  oraz  pokazane  na  rysunkach  a  nie  uj te
dokumentacj , winny by  traktowane jakby by y uj te w obu.

5.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegaj  przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu dok adnej inwentaryzacji istniej cego uzbrojenia podziemnego nale y wykonywa  próbne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinków kabli, przed rozpocz ciem wykopów musi wyznaczy  uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mo na rozpocz  dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi e teren
wzd  projektowanej trasy posiada projektowane rz dne.

Projektowane kable mo na uk ada  w ziemi przy temperaturze nie ni szej ni  0°C.
Nie nale y wykonywa  wykopów kablowych na ca ej d ugo ci przy zbli eniach do budynków, murków

oporowych itp. – rowy kopa  odcinkami z zachowaniem normatywnych odleg ci od obiektów budowlanych
(nie mniejsz  ni  0,5 m).

Odleg  projektowanych kabli od innych kabli lub wyst puj cego uzbrojenia podziemnego,
powinna by  zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po u eniu kabli a przed zasypaniem, nale y:
sporz dzi  operat geodezyjny;
przeprowadzi  badania:
1) ci ci ,
2) pomiaru oporno ci izolacji.
inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikaj cych;
kierownik robót sprowadzi wszystkich gestorów istniej cego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.
Po  zasypaniu  kabli  nale y  zag ci  grunt  na  ca ej  d ugo ci  trasy  uzyskuj c  zag szczenie  Id65

natomiast  w  pasach  drogowych  Id90  tj.  zgodnie  z  przepisami.  Z  wy ej  wymienionych  prac  nale y
przedstawi  protoko y bada .

Prace wykona  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy w zak adach energetycznych oraz w innych zak adach przy urz dzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).
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Oznakowanie, opisy, znaki bezpiecze stwa wykona  zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02.

Materia y odpadowe powsta e podczas w/w prac nale y sk adowa  zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.

Projektant
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6.0. O wiadczenie oraz uprawnienia projektanta

WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja ni ej podpisany Micha  Gru lewski
( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie  upr. POM/0201/POOE/11

zamieszka y 86-302 Ga , ul. Platynowa 2

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pó n. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Kujawska Spó dzielnia Mieszkaniowa
al. Kopernika 7, 88-100 Inowroc aw
 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Budowa zespo ów gara owych wraz z zagospodarowaniem terenu
Dzia ka nr 1/61, 1/60, 8/6, 9/23 obr. 0002 Inowroc aw
Jednostka ewid. 040701_1 Inowroc aw
ul. B ka, al. Niepodleg ci, Inowroc aw, woj. kuj.-pom.
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
  ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej)

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo
danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                                                                              ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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7.0. Rysunki techniczne


