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Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Budowa zespotéw garazowych wraz z
zagospodarowaniem terenu”.
Projekt nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi projektami branzowymi.

2.0. Rozwigzania projektowe
2.1. Zasilanie

Zasilanie zespotéw garazowych bedzie odbywato sie z projektowanego wg odrebnego opracowania
ztacza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego na granicy dziatki.
Zamowiona moc przytgczeniowa jest wystarczajgca do zasilenia projektowanej inwestyciji.

2.2. Rozdziat zasilania, tablice rozdzielcze

Od projektowanego wg oddzielnego opracowania zigcza kablowo pomiarowego do szafki SL3
poprowadzic zasilanie kablem YKXS 4x35.

Od szafki SL3 wyprowadzi¢ zasilanie do pozostatych szafek SL kablami typu YKXS 5x10.

Punkt rozdziatu PEN szafki SL 3 nalezy uziemi¢, tak aby uzyskac rezystancje R < 309Q.

Szafki SL wykona¢ jako wolnostojgce, na fundamencie, przylegte do Sciany budynku. W szafkach
zamontowac podliczniki dla poszczegdélnych garazy. Opomiarowanie oSwietlenia zewnetrznego na podstawie
roznicy wskazan licznika gtéwnego oraz podlicznikéw. Wyposazenie szafek zgodnie z zatgczonymi
schematami.

Specyfikacja szafek SL:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony 1P44, IK10

Materiat: poliester termoutwardzany zbrojony wtéknem szklanym,
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne,

W pomieszczeniach garazy zabudowac rozdzielnie garazowe TG zasilane z szafek SL przewodami
typu YDY 3x4 mm2. Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowg ukfadanymi w catosci pod tynkiem,
rownolegle do krawedzi scian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodoéw warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajagcych, w elementach
o konstrukgciji lekkiej wypetnianych np. weing mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Wyposazenie zgodnie z zatgczonym schematem.

2.3. Instalacja oSwietlenia garazy

2.3.1. O$wietlenie wewnetrzne garazy

Zaprojektowano o$wietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami. OSwietlenie poszczegdinych garazy
wykonac z rozdzielni TG w pomieszczeniu garazu.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomocy tacznikdw oSwietleniowych montowanych na
wysokosci 1.1 m mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do $rodka puszki montazowej.
Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé jako podtynkowa przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?, uktadanymi w
catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi scian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodoéw warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach



o konstrukgciji lekkiej wypetianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o0 wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.
Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S".

Lokalizacja poszczeg6lnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.3.2. OSwietlenie zewnetrzne garazy

Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem naswietlaczy LED 30W zatgczanych za pomocg czujek
ruchu i zmierzchu zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego. Zasilanie opraw z szafek SL
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?, uktadanymi w
catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi scian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodoéw warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajagcych, w elementach
o konstrukciji lekkiej wypetianych np. weilng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

2.4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonac¢ jako podtynkowg przewodami uktadanymi w
catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod
warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. weing mineralng oraz na
stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

Gniazda ogoélne montowa¢ na wysokosci 0.3 m, zasilanie napedu bramy na suficie, lokalizacje
uzgodnic z firmg montujacg naped garazowy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999
tj. w sieci typu ,, TN-S”.

Lokalizacje poszczegoélnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.5. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wylgczanie napiecia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie réznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

2.6. Uktadanie kabli zasilajgcych

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosSci 0,8 m. Kable uktadac
na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac¢ kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm
warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5
mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawic zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekroj, dtugos¢, oznaczenie
trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.



3.0. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT

Budowa zespotéw garazowych wraz z zagospodarowaniem terenu
Dziatka nr 1/61, 1/60, 8/6, 9/23 obr. 0002 Inowroctaw
Jednostka ewid. 040701_1 Inowroctaw
ul. Bfazka, al. Niepodlegtosci, Inowroctaw, woj. kuj.-pom.

INWESTOR

Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa
al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

OPRACOWANIE

BRANZA

PROJEKTANT PODPIS

Elektryczna

mgr inz. Michat Gruzlewski
86-302 Gac, ul. Platynowa 2




Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

e prace na wysokosci;

e prace pod napieciem;

e transport materiatbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzadzen transportowych);

e praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

e praca urzgdzen elektromechanicznych.

Zalecenia:

e stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
e stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;
e stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznal sie z niniejszg
dokumentacjg.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien by¢ eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym
jego sprawnos$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do
jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym
narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy
sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na

podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.
Szczegbtowe informacje dotyczgce sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.



4.0. Uwagi koncowe

CatoS¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z:

e  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykonaC zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczefnstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02;

e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sie rézni¢ od rzeczywistych
dtugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznoS¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonac
nalezy réwniez pomiary oporno$ci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej konieczno$ci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatdéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnoSci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

5.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac probne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren
wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywac wykopow kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkéw, murkéw
oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw budowlanych
(nie mniejszg niz 0,5 m).

Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego,
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;

e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.

e inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych;

e kierownik robot sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zage$ci¢ grunt na catej diugoSci trasy uzyskujac zageszczenie 1d65
natomiast w pasach drogowych 1d90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzZej wymienionych prac nalezy
przedstawiC protokoty badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).



Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowal zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Projektant



6.0. OSwiadczenie oraz uprawnienia projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany Michat GruzlewskKi

(imig i nazwisko projektanta )
nr uprawnien upr. POM/0201/POOE/11
zamieszkaty 86-302 Ga¢, ul. Platynowa 2

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa
al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa zespotéw garazowych wraz z zagospodarowaniem terenu
Dziatka nr 1/61, 1/60, 8/6, 9/23 obr. 0002 Inowroctaw

Jednostka ewid. 040701_1 Inowroctaw

ul. Bfazka, al. Niepodlegtosci, Inowroctaw, woj. kuj.-pom.

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -dw badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntdéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢
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7.0. Rysunki techniczne
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