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oRg 1. INSTRUKCJA INSTALACJI
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1.1 Kompletnos¢ zawartosci opakowania oraz niezbgdne komponenty instalacyjne

1. Prosimy sprawdzi¢ opakowanie Sterownika Centralnego z ponizszym wykazem, azeby
upewnic sie, ze jest ono kompletne.

Lp. Nazwa llosé Uwagi
1 Sterownik Centrainy szt. 1 o
2 Wkrety z wgiebieniem krzyzowym. feb grzybkowy, szt. 6 GB845/ST3. 9*25-C-H(S)
samogwintujgce
3 Rurki z tw. sztucznego, lacznikowe, przediuzajgce szt. 6 $ 6X30
4 Niniejsza instrukcja instalacji i obstugi szt. 1 =
5 Rezystor dopasowujacy obcigzenie tacza szt. 4 120 O

2. Materialy instalacyjne do przygotowania do prac na obiekcie

Lp. Nazwa llosé Wybrany model Uwagi
(instalacja dot. przeznaczenia
w $cianie)
1 Kabel 3-zytowy szt. 2 RVVP-300/300 3x0,75 mm’ Jeden kabel do utworzenia lgczy
ekranowany komunikacyjnych z klimatyzatorami,
a drugi do tgcza komunikacyjnego z
komputerem.
2 Kabel 3-zytowy szt. 1 RVV-300/500 3x1,5 mm® Do doprowadzenia zasilania do
Sterownika Centralnego.
3 Skrzynka rozdzielcza szt. 1 — —
4 Rurki ostonowe na kable | szt.2/3 - —
(zatyczka tulejowa,
nakretka blokujaca)
5 Opaski zaciskowe szt. kilka - Do zwigzywania kabli w wigzki
(zaleznie od biezacej potrzeby).

Instrukgja instalacii i cbstugi
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1.2 Polaczenia elektryczne i sygnatowe

Instrukcja instalacji:

1)

2)

6)

Przewody zasilania sieciowego ~220V podiacz bezposrednio do zaciskéw L i N w Sterowniku
Centralnym.

Nie ciagnij kabla sygnatowego w tej samej rurce ostonowej co kabel zasilajacy Stercwnik Centralny.
Pomiedzy tymi kablami musi by¢ zachowany odstep co najmniej 30~50 cm.

Catkowita dtugos¢ kabla sygnatowego na odcinku do Sterownika Centralnego nie moze przekroczyc
1200 m.

Na taczach wykonywanych kablem ekranowanym nie wolno stosowa¢ polaczen posrednich
{sztukowanie). Jesli nie mozesz ich uniknagc, to wykonaj dany styk przez obcisniecie przewodnika plus
blok zaciskowy.

Gdy juz podfaczysz Sterownik Centralny, nie uzywaj megaomomierza do skontrolowania jakos¢ izolagji
w kablu sygnatowym.

Sposob podtgczenia przewoddw miedzy Sterownikiem Centralnym a interfejsem sieciowym
klimatyzatora:

Port komunikacyjny miedzy Sterownikiem Centralnym a interfejsem sieciowym klimatyzatora ma
budowe wymagajaca zgodnosci biegunéw (na obu krancach tgcza). Styki: X, Y, E — obu krancow tacza
sygnatowego — trzeba pofaczy¢ ze sobag z uszanowaniem tego wymogu. Dlatego nie podtaczaj
przewodow sygnatowych z zastosowaniem skrosowania (przeplotu), to samo dotyczy RS485- RS232
Sterownika Centralnego.

PRAWIDLOWE Zte potgczenie Zte potaczenie Zte polaczenie
potaczenie

1.3 Rozne sposoby montazu / instalacji
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Rys. 1.1. Wymiary Stercwnika Centralnego, [mm]

Instrukcja instalacji i obsiugi ﬂ



Sterownik centrainy modele serii CCM30/BKE i CE-CCM30/BKE

Ostrze wkretaka plaskiego whoz w
szczelinowe wyciecia demontazowe

(w 3 miejscach) na gornym boku obudowy i
obrac je lekko wzdiuz osi diugiej, aby
rozeprzec | odchylic gorng polowke.

Zamocuj obudowe na wkrety montazowe

TH~— (GB845/ST3. 9°25)

Podstawa obudowy

,-/

Przetacznik

/ konfiguracyjny

Regulator obrotowy adresu
Sterownika Centralnego:

Przednia $cianka ,
obudowy 17y

Pozycje regulatora Zakres adresow
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Wiacznik pracy
wymuszone;

Wylacznik

L Zaciski przylaczeniowe L, N
(Zasilanie: 198~242 V, 50/60 Hz)

bezpieczenstwa

Zaciski sygnatowe do komunikacji

z Komputerem lokalnym

Zaciski sygnatowe do komunikacji

Rys. 1.3. Opis zaciskow w Sterown

z Klimatyzatorem

iku Centralnym
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1.4 Schemat potaczen wewnatrz systemu
Ponizej podano schemat potaczen Sterownika Centralnego w sieci sterowanych Kiimatyzatorow.

(System przewiduje obstuge 2 rodzajow jednostek wewnetrznych: jedng jest piyta gtowna sterujaca plus
dodany zewnetrznie Modut interfejsu sieciowego, drugq za$s: plyta glowna sterujaca ze zintegrowanym w niej
modutem interfejsu sieciowego.)

RS232: wetknij da porlu COM Kompulera
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Rys. 1.4. Schemat polaczeniowy systemu klimatyzacyjnego
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@ Pamietaj

Modut konwertera sygnatowego RS485 -—» RS232 oraz odnosne przewody polgczeniowe uwidocznione na schemacie
(rys. 1.4.) stosuje sie tylko wtedy, gdy tworzony system ma by¢ poditgczony do Komputera. Do 1 Komputera mozna
podtgczye maks. 16 Sterownikow Centrainych, w zwigzku z czym caly system informatyczny moze obstuzy¢ podigczenie
maks. 16 x 64 = 1024 jednostek wewnetrznych. System rozréznia poszczegolne Sterowniki Centralne dzigki ich adresom,
przydzielanym im w zakresie od 0 do 15. W jednym systemie (1j. sieci) zabronione jest uzycie 2 identycznych adresow.

1.5 Srodki bezpieczenstwa

B Srodki bezpieczenstwa

| Uwaznie przeczytaj opis $rodkdw zachowania bezpieczenstwa przed przystgpieniem do instalowania
urzadzenia.

| Ponizej zostaly podane wazne zalecenia (zachowania) bezpieczenstwa, do ktorych musisz sie zastosowac i
ktorych musisz przestrzegac.

! Znaczenie poszczegadinych symboli ostrzegawczych w ponizszym tekscie jest nastepujgce:

A Ostroznie! Ten znak ostrzega, ze niewlasciwa obstuga / transport urzgdzenia grozi odniesieniem obrazen
cielesnych lub powstaniem strat materialnych.

(C) Uwaga! Ten znak ostrzega, ze niewlasciwa obstuga / transport urzadzenia grozi Smiercig cztowieka lub
@ powstaniem powaznych obrazen.

' Po zakonczeniu instalowania urzadzenia zrob probny rozruch eksploatacyjny, aby upewnic sie, ze wszystko
dziata normalnie, pamietaj tez, by uzytkownikowi systemu dostarczy¢ niniejszg Instrukcje

Ostroznie!

Zainstalowanie urzadzenia nalezy powierzy¢ autoryzowanemu Sprzedawcy badz Instalatorowi z uprawnieniami.
Niefachowa instalacja stwarza ryzyko ewentualnego porazenia pradem lub zapalenia.

Trzymaj sie Scisle zalecen niniejszej Instrukcji. Niewtasciwe zainstalowanie urzgdzenia stwarza ryzyko ewentualnego
porazenia prgdem lub zapalenia | pozaru.

Powtorne instalowanie urzgdzenia powinien wykonac Instalator z uprawnieniami. Niewtasciwa instalacja stwarza ryzyko
ewentualnego porazenia prgdem lub zapalenia.

Nie odinstalowuj urzadzenia/en na wiasng reke. Taka nieupowazniona deinstalacja naraza na anomalne funkcjonowanie,
stwarza niebezpieczenstwo nagrzewania sie klimatyzatcra/éw, a nawet jego/ich zapalenia sig.

Uwagal!

Nie instaluj urzadzenia/en w miejscach narazonych na wyciek {atwopalnych gazdw. Kiedy pojawi sie taki wyciek i dopuscisz
do utrzymywania sie takiego gazu w otoczeniu Sterownika Centralnego, moze dojsc do zaptonu | pozaru.

Oprzewodowanie nalezy dopasowac do natezenia prgdu zuzywanego przez Sterownik Centralny, w przeciwnym razie fatwo
moze doj$¢ do uplywnosci pradu lub nagrzewania sie urzgdzenia, a przez to do powstania ognia / zaptonu.

“ Instrukgja instalacji | obstug
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1.6 Prawidiowe okablowanie systemu
1) Ogélny schemat sieci potgczen (2 warianty) w przykiadowym systemie klimatyzacji

(a) (b)
(a) Ten system potgczen jest dla komunikacji dobry i godny polecenia.
{(b) Ten system polaczen jest dia komunikacji zty, nie polecamy go.

2) Rézne techniki taczenia Sterownika Centralnego z jednostkami wewnetrznymi -
schematy

Mozna zastosowaé oba przedstawione na ponizszym schemacie sposoby polaczenia ze sobg Sterownika
Centralnego i Jednostek wewnetrznych. (Liczba Jednostek wewnetrznych podifaczonych do danego
Sterownika Centralnego nie moze przekroczyc¢ 64.)

Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka
wewnglrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna
| ) ____} Reg < i | h _______j N J ~— J
\ |
N
Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka
wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewneltrzna wewnetrzna
I ™ ™ TS T
| | ™ 1 ™ >~ | \'\_ o .

Rys. 1.5 Uproszczone schematy wzajemnegc potaczenia Sterownika Centralnego | Jednostek wewnetrznych
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2.1 Zalecenia i wskazowki dot. pracy w réznych systemach

1.

Sterownik Centralny CCM30 sluzy do scentralizowanego sterowania i kontrolowania (odczytu)
parametréw klimatyzatordw, tworzacych z nim sie¢. Do kazdego Sterownika mozna podtaczy¢ maks. 64
jednostki wewnetrzne; dzieki rowniez mozliwej komunikacji RS485 mozna utworzy¢ sie¢ LAN i
zrealizowad scentralizowane sterowanie klimatyzatorami.

Sterownik Centralny potrafi taczy¢ sie z Komputerem lokalnym / Bramg sieciowg, azeby stworzyc
tgcznosé sieciowg Komputera ze wszystkimi Klimatyzatorami systemu, i wtedy mozna uzywac
Komputera do zdalnego sterowania nimi (oprogramowanie na Komputerze musi obstugiwac taki tryb
dzialania). Do kazdego Komputera lokalnego / Bramy sieciowej mozna podigczy¢ maks. 16
Sterownikéw Centralnych.

Komunikacja zachodzgca miedzy Sterownikiem Centralnym a Klimatyzatorem albo miedzy
Komputerem a Sterownikiem Centralnym odbywa sie na zasadzie Master-Slave, czyli jednostka
nadrzedna — jednostka podrzedna. W utworzonej sieci LAN zawierajgcej Sterowniki Centralne i
Klimatyzatory Sterownik jest jednostkg nadrzedng a Klimatyzator podrzedng.

Natomiast w sieci (LAN) zawierajace] Komputer i Sterowniki Centralne, jednostkg nadrzedng jest
Komputer / Brama sieciowa, a Sterownik Centralny funkcjonuje jako jednostka podrzedna.

Klimatyzator Modut
— Interfejsu
Sieciowego

Sterownik Centralny

Maksymalnie 64 Jednostki wewnetrzne

Maksymalnie 15 Sterownikow Internet

Centralnych

Pra— | |

e

T

Rys. 2.1 Ukiad | organizacja systemu sterowania Klimatyzatorami

2.2 Glowne warunki techniczno-eksploatacyjne

1.

Dopuszczalny zakres napigcia zasilajgcego:
prad 1-fazowy: ~198 ... 242 V, 50 Hz / 60 Hz (AC)

Roboczy zakres temperaturowy: =15°C ... +43°C

Roboczy zakres wilgotnosciowy (wilg. wzgledna): 40% ... 90%

Instrukcja instalacji i obstugi
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2.3 Gléwne informacje i pojecia
2.3.1 Wskazanie stanu

1. Dioda LED petni role wskaznika stanu

1) Stan normalny (ij. niezaktocony)
@ LED SWIECI SIE
Wskaznik LED swieci sie wiedy, gdy wystapi ktdres sposrod ponizszych zdarzen:
a) gdy w sieci Sterownika Centralnego jeden / wigcej Klimatyzator jest w stanie dziatajgcym.
b) gdy podczas obslugi Klimatyzatora z poziomu Sterownika Centralnego | wiasnie wysyta jakies
polecenie do Klimatyzatoréw. Po przetransmitowaniu polecenia kontrolka LED gasnie.
@ LED JEST ZGASZONY

Wszystkie Klimatyzatory w sieci Sterownika Centralnego sa w stanie wylgczenia (OFF).

2) Stan anormalny (tj. zakldcony)
Jesli Klimatyzatory w sieci Sterownika Centralnego sa w stanie biedu/usterki albo sama siec jest w slanie
biedu. to wskaznik LED miga z czestotliwoscig 2 Hz.

2. Podswietlenie
Jesli podéwietlenie w Sterowniku Centralnym jest akurat zgaszone, to zaSwieci sig pe nacisnigciu dowolnego

przycisku poza przyciskiem “res=t’.
Podéwietlenie bedzie sie Swiecic, jesh Sterownik Centralny wlasnie dziata / wykonuje sterowanie.
Podswietlenie zgasnie, jesli w ciagu 30 s nie zostanie nacisniety Zaden jego przycisk.

3. Brzeczyk
Jesli podswietlenie sie swieci, klawiatura przyciskéw Sterownika Centralnego jest odblokowana, a operator

nacisnie dowolny przycisk (poza przyciskiem geszr), to Sterownik Centralny wykona odnosng funkcje i jego
brzeczyk zabrzeczy 1 raz. Jesli ten przycisk ma funkcje wymagajgca diuzszego wcisniecia, to Sterownik
Centralny wykona odnoé$na funkcje, ale brzeczyk zabrzeczy tylko 1 raz.

Jesli jednak podswietlenie jest akurat zgaszone i operator nacisnie dowolny przycisk (poza przyciskiem

reseT), to zaswieci sie tylko podswietlenie, a Sterownik Centralny nie obstuzy tego nacisnigcia i brzeczyk nie
zabrzeczy wcale.

2.3.2 Wiaczenie zasilania lub zresetowanie

Gdy Sterownik Centralny zostaje wigczony albo zostanie zresetowany przyciskiem reszr, wtedy:

= brzeczyk zabrzeczy przez czas 2 s, zaSwiecg sig wszystkie segmenty wysSwietlacza LCD przez
2 s, po czym zgasna;

= w 1 s pozniej system wejdzie w stan normalnego wyswietlania i Sterownik Centralny bedzie w
trybie wyswietlania swojej strony gtownej, bedzie na niej wyswietlal strong pierwszg, i rozpocznie
wyszukiwanie w sieci sprawnych Klimatyzatorow.

= po zakonczeniu ww. wyszukiwania Sterownik Centralny wchodzi na strone wprowadzania
ustawien konfiguracyjnych SET dla (domysinie) pierwszego Klimatyzatora spoérod znalezionych /
sprawnych.

2.3.3 Wytacznik bezpieczenstwa (EMG. STOP) oraz Wigcznik pracy wymuszonej
(FORCED ON)

Jesli przetacznik wylgczenia awaryjnego EMG. STOP zostanie uruchomiony (= zwarcie wejscia
EMG. STOP), to praca wszystkich Klimatyzatoréw wspétpracujgcych w sieci Sterownika Centralnego
zostaje bezwzglednie zakonczona, a wskaznik LED zaczyna migac¢ z czestotliwoscig 0.5 Hz.
Jednoczesnie w Sterowniku Centralnym, w Komputerze lokalnym, a takze we wszystkich
{wspétidziatajgcych Modutach zostaje zablokowana mozliwosé ich uruchomienia sie (start-up) lub
zamkniecia (shut-down) swej pracy do czasu, az ww. przetgcznik zostanie rozwarty.

Instrukcja instalacji i obstugi
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Jesli przetgcznik rozruchu wymuszonego FORCED ON zostanie uruchomiony (= zwarcie wejscia
FORCED ON), to wszystkie Klimatyzatory w sieci Sterownika Centralnego zostajg bezwzglednie |
przymusowo uruchomione: uruchamiajg sie domysinie w Trybie pracy Chiodzenie. Jednoczesnie w
Sterowniku Centralnym, w Komputerze sieciowym, a takze we wszystkich (wspdt)dziatajgcych
Medulach zostaje odigczona mozliwosc ich uruchomienia sie lub zamkniecia swej pracy (do
Klimatyzatora wysylana jest jedynie komenda uruchomienia sie, jednak bez wplywu na dziatanie jego
kontrolera telesterujacego po rozruchu). Ta sytuacja trwa do czasu, az przetagcznik FORCED ON
zostanie rozwarty.

Jesli oba ww. przetaczniki zostana zwarte rownoczeénie, to pierwszenstwo obstugi uzyskuje
przetacznik EMG. STOP.

2.3.4 Blokady -

przeglad dziatania i obstuga

1. Zablokowanie Sterownika Centralnego
Stan aktywnosci blokady Sterownika Centralnego zostaje zachowany w pamieci na kazdym jego wylaczeniu
(. odigczeniu mu jego zasilania). Uaktywniona blokada Sterownika Centralnego nie zostaje wigc
samoczynnie dezaktywowana po wiaczeniu / przywroceniu zasilania — dezaktywacja blokady nastagpi
dopiero w chwili, gdy Sterownik Centralny otrzyma polecenie dezaktywacji.

1) Efekt dziatania blokady

@

@

Przez caly czas, kiedy Sterownik Centralny pozostaje w stanie blokady, nie moze zmieniac
parametrow dziatania Zadnego Klimatyzatora — tj. nie moze: wilaczac/wylaczac jednostek
klimatyzatorow, zadawac im nowego Trybu pracy, zmieniac¢ Temperatury termostatyzacji, zmieniac
szybkosci pracy Wentylatora itd. — ale moze wykonywa¢ operacje odczytu parametréw. Sytuacja ta
trwa az do zdjecia blokady ze Sterownika Centralnego. po ktorym odzyskuje on swoje normalne (4.
nieograniczone) funkcjonowanie.

Przez caly czas, kiedy Sterownik Centralny pozostaje w stanie blokady, we wszystkich

Klimatyzatorach jego sieci aktywna jest blokada dla dostepow telesterujacych (tj. z urzadzen
zdalnego sterowania).

2} Mozliwa obstuga blokady przez operatora

@

@

Aktywacja blokady:

Sterownik Centralny moze zosta¢ zablokowany tylko z poziomu Komputera (wspotpracujacego w

systemie).

Dezaktywacja blokady:

A) Jesli komunikacja pomiedzy Sterownikiem Centralnym a Komputerem przebiega bez
zaklocen. .
Sterownik Cenfiralny moze zosta¢ odblokowany tylko | wylacznie przez tenze wspdtpracujacy w
sieci Komputer. Z chwila odblokowania Sterownika Centralnego wysyta on do wszystkich
Klimatyzatorow w systemie polecenie dezaktywacji blokady dla dostepow telesterujacych.

B) Jesli komunikacja pomiedzy Sterownikiem Centralnym a Komputerem przebiega z problemami
/ zakicceniami. ..

Sterownik Centralny moze zosta¢ odblokowany nastepujaco: trzeba nacisngc¢ przycisk “ouer-" i,
=

przytrzymujac go w pozycji wcisniecia. trzeba nacisna¢ dodatkowo przycisk “woce” (Te

kombinacje przyciskow nalezy nacisnaé w 1 minute od zalgczenia Sterownika Centralnego badz

w 1 minutg od nacisnigcia przycisku “rReszr’.)
W sytuacji B mime dezaktywacji blokady Sterownika Centralnege blokada dostepow
telesterujgcych w Klimatyzatorach pozostaje aktywna.

2. Zablokowanie dostepdw telesterujacych do Klimatyzatorow
1) Efekt dziatania blokady

@

@

Przez caly czas, kiedy dany Klimatyzator pozostaje w stanie blokady dostepow telesterujacych, nie
bedzie przyjmowatl zdalnych sygnalow sterujgcych ani od kontrolera telesterujgcego ani od
kontrolera przewodowego az do chwili dezaktywadji tej blokady.

Klimatyzator pozwala na obstuge za posrednictwem Sterownika Centralnego.

2) Mozliwa cbstuga blokady przez operatora

@
@

Blokade moze aktywowac / deaktywowaé z poziomu Komputera (wspotpracujacego w systemie).

Mozliwos¢ obsiugi blokady z poziomu Sterownika Centralnego:

Instrukeja instalacji i obstugi E
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W tym celu wyswietl interfejs konfiguracyjny Sterownika Centralnego1 i nacisnij w nim przycisk

“.ock”, aby aktywowac lub dezaktywowac te blokade. (Jesli blokada dostepow telesterujacych jest
aktualnie aktywna, to nacisniecie ww. kombinacji przyciskow jg dezaktywuje. Jesli blokada
dostepéw telesterujacych jest aktualnie nieaktywna, to naciéniecie ww. kombinacji przyciskow g
aktywuje.)

3. Zablokowanie Klimatyzatora na wykonywaniu jakiego$ Trybu pracy (MODE)

1) Efekt dziatania blokady

(@ Jesli blokada ta jest aktywna i uzywasz Sterownika Centralnego do przestawienia Trybu w tak

zablokowanym Klimatyzatorze, to mozesz wybrac tylko taki Tryb, ktéry nie spowoeduje konfliktu z
Trybem pracy, na ktorym Klimatyzator jest zablokowany.

2) Mozliwa obstuga blokady przez operatora
Klimatyzator mozna zablokowac albo na trybie Grzanie albo na trybie Chicdzenie.

Jesli blokada ta jest aktywna i chcesz zadaé¢ nowe zablokowanie (tj. tryb/funkcje do realizacji w stanie
blokady), to wpierw musisz dezaktywowac blokade i dopiero po tym mozesz zadac to nowe, Zgdane
zablokowanie.

(@ Blokade mozna aktywowaé / dezaktywowac z poziomu Komputera (wspotpracujacego w systemie).

@ Obstuga blokady z poziomu Sterownika Centralnego:

W tym celu wyswietl interfejs konfiguracyjny Sterownika Centralnego i wybierz w nim najpierw. ze
hedziesz operowac na wszystkich klimatyzatorach sieci Sterownika Centralnego. Po tym nacisnij

przycisk n i, przytrzymujac go w pozycji wcisniecia, nacidnij jeszcze przycisk “om’, aby
aktywowac lub dezaktywowac te blokade. (Jesli blokada jest aktualnie aktywna, to nacidnigcie ww.
kombinacji przyciskow ja dezaktywuje. Jesli biokada jest aktualnie nieaktywna, to nacisniecie ww.
kombinacji przyciskow jg uaktywni.)

4. Zablokowanie (i odblokowanie) przyciskow Sterownika Centralnego

1) Efekt dziatania blokady
Jesli Sterownik Centralny ma aktywna blokade przyciskdw, to nie dziatajg w nim Zadne naci$niecia

przyciskow poza przyciskiem “resst” | przyciskami dezaktywacji blokady.

2) Mozliwa obstuga blokady przez operatora

1. Nacisnij przycisk “auer-” i, przytrzymujac go w pozycji weisniecia. nacisnij dodatkowo przycisk ".ock”
— przyciski Sterownika Centralnego zostang zablokowane / odblokowane.
(Jesli aktualnie przyciski sg zablokowane, to nacisnigcie ww. kombinacji przyciskéw je odblokuje,
Jesli natomiast blokada przyciskéw Sterownika Centralnego jest nieaktywna, to nacisnigcie ww.
kombinacji przyciskow uaktywni jg.)

2. Jesli w Sterowniku Centralnym zgasnie podswietlenie, to jego przyciski zostang automatycznie
zablokowane. Wiedy najpierw nacisnij ktorykolwiek przycisk, aby podswietlenie powrdcio | dopiero

po tym mozesz wcisng¢ ww. kombinacje przyciskow “auer<” i 0"% aby odblokowac wszystkie
przyciski Sterownika.
Po tym znowu mozliwa jest obstuga Sterownika Centralnego (przyciskami) przez operatora.

Pamietaj, ze podswietlenie zgasnie a wraz z nim zostajg zablokowane przyciski, jesli w ciagu 30 s
nie byto nacisniecia zadnego przycisku obstugowego.

2.3.5 WLACZENIE oraz WYLACZENIE

Przycisku § lub przycisku “O- stuzy do tego, zeby WEACZYC lub WYLACZYC Klimatyzatorly w
sieci Sterownika Centralnego.

We WEACZONYM Klimatyzatorze jego Tryb pracy bedzie zgodny z Trybem pracy, na ktorym byt
zablokowany, albo z innymi keniecznymi warunkami, gdyby wystgpit konflikt. W razie wystapienia
konfliktu Tryb we WELACZONYM Klimatyzatorze automatycznie przestawi sie na nastepny najblizszy
Tryb bezkonfliktowy, a gdyby wszystkie Tryby powodowaty konfiikt, to nie mozna bedzie w ogole
uzyc/eksploatowac takiej jednostki klimatyzatora.

1. Jesli nacisniesz przycisk “ok”, aby WEACZYC badz WYLACZYC dang jednostke, to ...

! tj. ekran stuzacy do wprowadzania ustawien — przyp. tum.
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... to mozesz operowac na 1 Klimatyzatorze badz na wszystkich Klimatyzatorach sieci na raz.

[
¥

1) Wybierz obiekt, na ktorym chcesz operowac. Naciskajac przycisk “ser wybierz jako obiekt
albo Klimatyzator pojedynczy albo wszystkie Klimatyzatory sieci Sterownika Centralnego.

Jesli wybrale$ operowanie na pojedynczym Klimatyzatorze, to przyciskami D U ﬂ
D wybierz wymagany Klimatyzator.

= 5 s
2) Przyciskami: “MEEJE” “raN”, “Inc", “pec"” wybierz zadany Tryb pracy i jego parametry (np. szybkos¢

pracy wentylatora, temperature termostatyzacji etc.)

3) Nacisnij przycisk ox, aby ze Sterownika Centralnego wystac polecenie rekonfiguracji,
odpowiadajgce obiektowi wybranemu w Kroku 1).

Pamietaj, ze jesli po wprowadzeniu ustawien pracy dla klimatyzatora/ow nie nacisniesz przycisku “ok", o
te wprowadzone parametry konfiguracyjne nie zostang wystane do Klimatyzatora/ow, skutkiem czego
aktualny sposob dziatania Klimatyzatora/ow nie zostanie zmodyfikowany (za wyjatkiem polecenia
zablockowania).

2. Jesli nacigniesz przycisk “C0", aby WEACZYC bgdz WYLACZYC dang jednostke, to ...
... mozesz operowac tylko i wylacznie na wszystkich Klimatyzatorach sieci na raz. (Nie da sie wigc operowac
pojedynczo na Klimatyzatorach.)

WyrdZnia sfe 2 uzycia tego przycisku:
a8 Diuzsze nacisniecie przycisku O Weisnij ten przycisk i przytrzymaj go tak przez ponad 2 s i pusé.

u Krotkie nacisniecie przycisku C) Wcisnij ten przycisk i pus¢ go w czasie do 2 s.
Zaleznie od rozmaitych stanow i sposobow obstugi/sterowania Klimatyzatorow w danej sieci
sterowania centralnego, mogg wystgpic nastepujace przypadki:

1) Przypadek, gdy jeden lub wiecej Klimatyzator jest WLACZONY (w tym wigczenia i wylaczenia
inicjowane automatyczne wg czasu).

W tym przypadku przycisk O obstuguje tylko nacisniecie krotkie. Nacisnigcie przycisku wysyla
polecenie WYLACZENIA do Klimatyzatoréw znajdujgcych sie w stanie WEACZENIA (nie dziala na
jednostki WYLACZONE).

Wraz z powyzszym akiywowana zostaje tez funkcja pamigci, ktora zapamigtuje stan (tj. sprzed
wylaczenia) wszystkich wylgczanych Klimatyzatorow.

2) Przypadek, gdy wszystkie Klimatyzatory w sieci Sterownika Centralnego sg WYLACZONE.

@D Jesli nacisniesz krotko przycisk O to...

. Sterownik Centralny odczytuje zapis stanu Klimatyzatorow z pamieci i wysyla odnosnie
sparametryzowane polecenie WEACZENIA do wszystkich Klimatyzatorow.

@ Jesli nacisniesz diugo przycisk C) to...

a) jezeli aktualnie wyswietlong strong interfejsu jest wprowadzanie ustawien, a Trybem pracy na
niej ustawionym nie jest OFF (=WYLACZENIE), to Sterownik Centralny wysle polecenie
WEACZENIA do wszystkich Klimatyzatoréw zgodne z aktualnie wprowadzonymi na tej stronie
parametrami, czyli np. Trybem pracy, Szybkoscig wentylatora, Temperatura termostatyzacji itd.

b) jezeli jestes aktualnie w interfejsie wprowadzania ustawien, ale Trybem pracy na nigj
ustawionym jest OFF (=WYLACZENIE) albo jesli jestes wtasnie w innym interfejsie, to Sterownik
Centralny wysle polecenie domysinie sparametryzowanego WLACZENIA do wszystkich
Klimatyzatorow. Domyslnie sparametryzowane WEACZENIE to: Tryb pracy = Chlodzenie,
Szybkos¢ wentylatora = Wysoka, Temperatura termostatyzacji = 24°C, funkcja sterowanego
rozsylu nawiewu swing = WLACZONA.
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2.41 Funkcje przyciskéw i ich uzycie

1. Przycisk odczytu parametrow — “ouerv”
Zawsze, gdy nacisniesz ten przycisk, tryb dzialania Sterownika Centralnego przestawia sig na tryb
cdczytu stanu Klimatyzatora.
Sterownik Centralny ustawia sie domysinie na odczyt stanu z 1-ego Klimatyzatora sposrod sprawnych.

lins

wn
in
—

2. Przycisk zadania ustawienia — s

We wszystkich trybach wyS$wietlania poza trybem wprowadzania ustawien nacisnij przycisk "S=", aby
wejs¢ w tryb wprowadzania ustawien.

Whprowadzanie ustawien wigcza sig domysinie na konfigurowanie ustawien pojedynczego Klimatyzatora
— i jest nim domyslInie 1-sza sprawna jednostka.

[t

0
-i

Bedac w trybie wprowadzania ustawien, nacisnij ponownie przycisk “sz1”, a wtedy dziatania operatora
zostang wykonane na wszystkich Klimatyzatorach w sieci. Kolejnymi nacisnigciami tego przycisku
zmieniasz pomiedzy opcjg pojedynczg (pojedynczy Klimatyzator) a globalng (wszystkie Klimatyzatory):

’——) Opcja pojedyncza ey Opcja globalna —>

; =4
3. Przycisk wyboru trybu — "uoce”
Bedac w trybie wprowadzania ustawien, kolejnymi naciénigciami tego przycisku wybierasz zgdany Tryb
pracy Klimatyzatora w kolejnosci:

Klimatyzator
— Chlodzenie —*  Grzanie = — tylko sam Wenlylator —> wyiac)éomy >

%
4. Przycisk do regulacji szybkosci wentylatora — “ran’
Bedac w trybie wprowadzania ustawien, kolejnymi nacisnigciami tego przycisku ustaw zadana sile
nawiewu z wentylatora jednostki wewnetrznej, sposrod czterech dostepnych:

— Automattyczna —  yyysoka —> Srednia —>  Niska —>
regulacja {

C

5. Przycisk automatycznego czasowego uruchomienia sie klimatyzatora — “-vzan”
Bedac w trybie wprowadzania ustawien, naciénij ten przycisk -vzan, aby wejsé w ustawianie czasu
uruchomienia sie Klimatyzatora;
Nacisnij ten przycisk -vzon ponownie, aby wyj$¢ z tych ustawien i powrécié do Trybu pracy ze zwyktg
regulacjg temperatury.

C)

6. Przycisk automatycznego czasowego wytgczenia sie klimatyzatora — “rveoes”

Bedac w trybie wprowadzania ustawien, nacisnij ten przycisk Tvesr, aby wej$¢ w ustawianie czasu
wylgczenia sie Klimatyzatora.
€}
Nacisnij ten przycisk Tveser ponownie, aby wyjsc z tych ustawien i powrécié do Trybu pracy ze zwyklg
regulacjg temperatury.
72
7. Przycisk funkcji wahadiowego rozsytlu nawiewu — “swic”
\Z
Bedac w trybie wprowadzania ustawien, nacisnij ten przycisk swne, aby wiaczy¢ lub wylgczyé w
Klimatyzatorze funkcje automatycznie sterowanego nawiewu (swing).
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10.

..

12.

Jesli w zadnym z aktualnie wybranych Klimatyzatordw nie przewidziano funkcji swing, to nacisniecie
tego przycisku nie bedzie miato zadnego wplywu.

Przycisk nawigacji w lewo — U

W trybie odczytu parametrow pracy Klimatyzatora, nacisniecie tego przycisku wyswietla parametry
stanu poprzedniego Klimatyzatora (w stosunku do aktualnie wybranego). Jesli natomiast aktualnie
wybranym Klimatyzatorem jest Klimatyzator 1-szy, to po nacisnieciu tego przycisku wyswietlone
zostang parametry Klimatyzatora ostatniego. Jesli przytrzymasz ten przycisk wcisniety, to adresy
jednostek bedg malaty samoczynnie o 1 co chwile.

W trybie wprowadzania ustawien, jesli wybrang opcja jest dziatanie na Klimatyzatorze pojedynczym, to
nacisniecie tego przycisku wybierze poprzedni adres (. jednostke wewnetrzng) sposrod sprawnych.
Jesli zas wybrang opcja jest dzialanie na wszystkich Klimatyzatorach, to naci$niecie tego przycisku
pozostanie bez efektu.

Ze strony gtdwnej interfejsu Sterownika Centralnego nacisnij ten przycisk, aby wejs¢ w tryb odczytu
parametréw Klimatyzatora. Odczyt domy$inie ustawia sie na 1-szy sprawny Klimatyzator w sieci.

Przycisk nawigacji w prawo — ‘3

W trybie odczytu parametrow pracy Klimatyzatora, nacisniecie tego przycisku wyswietla parametry
stanu nastepnego Klimatyzatora (w stosunku do aktualnie wybranego). Jesli aktualnie wybranym
Klimatyzatorem byiby Klimatyzator ostatni, to po nacisnieciu tego przycisku wybrany zostaje
Klimatyzator 1-szy i wyéwietlone zostang jego parametry. Jesli przytrzymasz ten przycisk wcisniety, to
adresy jednostek beda sie wzrastaty samoczynnie o0 1 co chwile.

W trybie wprowadzania ustawien, jesli wybrana opcja jest dziatanie na Klimatyzatorze pojedynczym, to
nacisniecie tego przycisku wybierze nastepny adres (fj. jednostke wewnetrzng) sposrod sprawnych.
Jesli zas wybrang opcja jest dziatanie na wszystkich Klimatyzatorach, to naci$nigcie tego przycisku
pozostanie bez efekiu.

Ze strony gtownej interfejsu Sterownika Centralnego nacisnij ten przycisk, aby wejsc¢ w tryb odczytu
parametrow Klimatyzatora. Odczyt domysinie ustawia sie na 1-szy sprawny Klimatyzator w sieci.

Przycisk nawigacji w dot — ﬂ

Ze strony gtownej interfejsu Sterownika Centralnego nacisnij ten przycisk D aby wejs¢ w tryb odczytu
parametrow Klimatyzatora. Odczyt domysinie ustawia sie na 1-szy sprawny Klimatyzator w sieci.

W kazdej innej sytuacji nacisniecie przycisku D wybiera klimatyzator z nastepnego rzedu tablicy
zbiorczej Klimatyzatorow.
Jesli jestes w trybie wprowadzania ustawien | wybierzesz opcje dziatania na wszystkich

Klimatyzatorach, to nacisniecie tego przycisku U jest niecbstugiwane/odrzucane.
Jesli kursor wyboru Klimatyzatora w tablicy zbiorczej jest aktualnie w ostatnim rzedzie, to nacisniecie

tego przycisku spowoduje przeskok kursora do odnosnego Klimatyzatora z pierwszego rzedu.

Jesli przytrzymasz ten przycisk u diuzej wcisniety, to rzad w ww. tablicy bedzie sie zwiekszat
samoczynnie o 1 co chwile.

Przycisk nawigacji w gorg — D

Ze strony giownej interfejsu Sterownika Centralnego nacisnij ten przycisk n aby wejs¢ w tryb odczytu
parametrow Klimatyzatora. Odczyt domysinie ustawia sig na 1-szy sprawny Klimatyzator w sieci.

W kazdej innej sytuacji nacisnigcie przycisku n wybiera Klimatyzator z poprzednieqo rzedu tablicy
zbiorczej Klimatyzatorow.
Jesli jestes w trybie wprowadzania ustawien i wybierzesz opcje dziatania na wszystkich

Klimatyzatorach, to nacisniecie tego przycisku cjest niecbstugiwane/odrzucane.
Jesli kursor wyboru Klimatyzatora w tablicy zbiorczej jest aktualnie w pierwszym rzedzie, to nacisniecie

tego przycisku E spowoduje przeskok kursora do odnosnego Klimatyzatora z ostatniego rzedu.
Jesli przytrzymasz ten przycisk dtuzej wcisnigty, to rzad w ww. tablicy bedzie sie zmnigjszat
samoczynnie o 1 co chwile.

Przycisk zwiekszenia nastawy — “mc”
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1) Tryb odczytu parametrow klimatyzatora
Nacisnij przycisk “nc”, aby wyswietlic ostatnig strone parametrow.

Jesli wyswietlang aktualnie jest strona ostatnia, to ponowne nacisnigcie tego przycisku mwe spowoduje
wyswietlenie strony pierwszej.

2) Tryb wprowadzania ustawien

O Wprowadzanie nastawy temperatury

Kolejne nacisniecia tego przycisku (“me ") zwigkszaja wartosc temperatury o 1 stopien. Jesli przytrzymasz
ten przycisk wcisniety dluzej, to temperatura bedzie wzrastata samoczynnie o 1 co chwilg. Gdy
regulowana wartos¢ osiggnie najwyzsza dopuszczalng, dalej wzrastac nie moze.

@ Woprowadzanie czasu automatycznego uruchomienia sie (V) i automatycznego wylgczenia

sie ( )
+

Kolejne nacisnigcia tego przycisku (“mc”) zmieniaja nastawe czasu na nastepng doslepng. Jesli

przytrzymasz ten przycisk me wcisniety diuzej, to czas bedzie sie samoczynnie zmieniat co chwile na
kolejng dostepna wartos¢. Gdy regulowana warto$¢ czasu osiagnie najwyzszg dopuszczalng, dalej
wzrastac nie moze,

Wartos¢ nastawy czasu rosSnie w nastepujgcym szeregu:

00 »05 »1.0»1.5»20 »25 »30»35 »40-»435 »50-»355
v

13 ¢ |2 « || = 1)« 95« Q) {35« 80+ 75« 70«65« (0

Y

4 » 13 » 16 » 17 » I8 » 19 » 20 » 2] » 22 » 23 » 24

13. Przycisk zmniejszenia nastawy — "oes”

1) Tryb odczytu parametrow klimatyzatora
Nacisnij przycisk “es”, aby wyswietlic poprzednig strone parametrow.
Jesli wyswietlana aktualnie jest strona pierwsza. to ponowne nacisnigcie tego przycisku oez spowoduje
wysSwietlenie strony ostatniej.

2) Tryb wprowadzania ustawien

@O Wprowadzanie nastawy temperatury
Kolgjne nacisniecia tego przycisku (“oez") zmniejszaja wartos¢ temperatury o 1 stopien. Jesli
przytrzymasz ten przycisk wcisniety dluzej, to temperatura bedzie malala samaoczynnie o 1 co chwile,
Gdy regulowana wartos¢ osiagnie najnizszg dopuszczalng, dalej male¢ nie moze.

@ Wprowadzanie czasu automatycznego uruchomienia sie (/1) i automatycznego wylgczenia
sie (UF)

Kolejne nacisniecia tego przycisku (“oez”) zmieniajg nastawe czasu na poprzednig dostepna. Jesli

przytrzymasz ten przycisk oez wcisniety diuzej, to czas bedzie sie samoczynnie zmieniat co chwile na
poprzednig wartos¢ ze zbioru dostepnych. Gdy regulowana warto$¢ czasu osiagnie najnizsza
dopuszczalng. dalej malec¢ nie moze

Wartosc nastawy czasu maleje w nastepujgcym szeregu:

24 » 23 »22 ¥ 21 »20 » 19 » I8 > |7 » 16 » |13 » 14 » 13
v

554602 65« 704 754« 80« 85« Q)< 9SS« |() « || « |2

v

50+45-»240->35%30—>25220»15»>10->»035>00

14. Przycisk WEACZWYLACZ — O

W kazdej dowolnej chwili, kiedy nacisniesz przycisk O wykonywana jest scentralizowana operacja
uruchomienia / wylgczenia wszystkich Klimatyzatorow, dziatajgcych w sieci tego Sterownika
Centralnego. Dokiadniejszy opis tej funkcji podano na str. 14.
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15. Przycisk zatwierdzenia — "ok

W trybie wprowadzania ustawien, nacisnij przycisk “ox", aby wystac aktualnie wybrane nastawy trybu i
aktualnie wybrane nastawy funkcji pomocniczej do aktualnie wybranego klimatyzatora. Dokladniejszy

opis tej funkcji podano na str. 14.

16. Przycisk zresetowania — “reszr”

W kazdej dowolnej chwili, kiedy nacisniesz przycisk resetu “mes=t", nastgpi zresetowanie Sterownika
Centralnege. Wynik dziatania tej funkcji jest taki sam, jak wynik przywrocenia (Sterownikowi
Centralnemu) zasilania, ktore na pewien czas zanikto.

17. Przycisk zablokowania — “ocK”

W kazdej dowolnej chwili kiedy naciéniesz przycisk zablokowania ".ocx”, aktualnie wybrany w interfejsie
Klimatyzator moze zosta¢ zablokowany lub odblokowany. Doktadniejszy opis tej funkcji podano na
str. 13.
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Wszystkie segmenty wyswietlacza LCD
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Rys. 2.3 Wszystkie segmenty wyswietlacza LCD w Sterowniku Centralnym
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2.4.2 Wyswietlacz LCD

1. Przeglad wskazan i danych niespecyficznych na LCD
Wskazania i dane niespecyficzne wyswietlane sg bez roznicy na wszystkich stronach wyswietlacza

1) Objasnienia wskazan na LCD

@ Symbol “&b" wyswietla sie wtedy, gdy Sterownik Centralny normalnie (tj. bez zaklocen)
komunikuje sie z Komputerem wzgl. Bramg sieciowa. W pozostatych przypadkach symbol ten
nie wyswietla sie.

@ Symbol “[L." wyswietla sie wtedy, gdy Sterownik Centralny normalnie (tj. bez zaktocen)
komunikuje sie z Modutem funkcjonalnym. W pozostatych przypadkach symbol ten nie
wyswietla sie.

3 Symbol “Qr wyswietla sie wtedy, gdy Sterownik Centralny normalnie (tj. bez zakiocen)
komunikuje sie z Modutem Telesterowania via SMS. W pozostalych przypadkach symbol ten
nie wyswietla sie.

@ Symbol " =" wysSwietla sie wtedy, gdy Sterownik Centralny normalnie (tj. bez zaktocen)
komunikuje sie z Telefonicznym Modutem Telesterujgcym. W pozostatych przypadkach
symbol ten nie wyswietla sie.

& Symbol e wyswietla sie z cykliczng animacjg (brak) — - —» & — - (brak) wtedy, gdy

Sterownik Centralny normalnie (tj. bez zaktdécen) komunikuje sie z Modutem Interfejsu
Sieciowego.

® Symbol Nﬁ) wyswietla sie w sposob migajacy (0,5 Hz) wtedy, gdy Sterownik Centralny jest w
stanie zablokowanym. Symbol wyswietla sie bez migania, jesli Sterownik Centralny jest w
stanie blokady przyciskow.

@ Symbol A wyswietla sie wtedy, gdy stanem aktualnie wybranego Klimatyzatora jest blokada
dostepow telesterujgcych.

Symbol wyswietla sig zawsze, jesli wszystkie Klimatyzatory sg w stanie zablokowania dla dostepow
telesterujacych.

Na stronie wprowadzania ustawien w opcji globalnej (tj. dla wszystkich Klimatyzatorow na raz) symbol ten
wyswietla sie, jesli ktorykolwiek z Klimatyzatorow w systemie jest w stanie zablokowania dostepow
telesterujacych.

® Symbol Q& wyswietla sig, jesli aktualnym stanem Klimatyzatora jest zablokowanie na
wykonywaniu funkcji Chtodzenie.

) ; : i
Symbol Ay wyswietla sig, jesli aktualnym stanem Klimatyzatora jest zablokowanie na
wykonywaniu funkcji Grzanie.

2) Objasnienia danych widocznych na LCD

@ Kod (adres) jednostki wewnetrznej: Zakres wartosci wyswietlanych: 00...63 (plus znak
numeru ‘#, stale wyswietlany przy wartosci).

@ Temperatura w pomieszczeniu klimatyzowanym: Zakres wartoéci wyswietlanych: 00...99 °C
(lub 99°F). Réwnoczesnie z wartoscig wyswietla sie znak jednostki * ©' (bgdz * + ') oraz napis
", Jesli temperatura przekracza 89°C (lub 99°F), wyswietla sie 99°C (lub 99°F).
Jesli wartos¢ temperatury jest nie obstugiwana, to zamiast wartosci wyswietla sie *

@ Jesli skonfigurowano (automatyczne) czasowe uruchamianie sig (20) / wylgczanie sie (CF 1)
. D
Klimatyzatora, to na LCD wyswietla sie flaga/wskazanie *.7.

@ Dane T3, T2A, T2B: Na stronie odczytu parametrow pojedynczego Klimatyzatora wyswietlanie
mozna przelgczaé pomiedzy “7 17, “T2A" FT2E", ktérym towarzyszy wyswietlajaca sie
rownoczesnie odnosna wartosc temperatury i zawsze wysSwietlana jednostka * © " (lub * ).

® W razie wystgpienia bledu, usterki czy wyzwolenia zabezpieczenia w ktdéryms z uktadéw
Klimatyzatora (tzw. samozabezpieczenie) na LCD moze wyswietli¢ sie odnosny kod biedu

ERROE lub kod samozabezpieczenia FRO

® Opis tablicy zbiorczej Klimatyzatorow wyswietlanej na LCD:
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00 01 Q2 03 04 05 06 O?OC’OJ IOH 1'313 u.u
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o [0 00 0 OO
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a. Tablica zbiorcza Klimatyzatorow jest matryca zorganizowang w ukladzie 4 x 16 komaorek, przy czym
kazda komérka dzieli sie na 2 prostokatne pola réznej wielkosci (jak widac¢ na powyzszym rys. 2.3).
Ponize] mozliwe wskazania, wyswietlajace sie w tablicy zbiorczej Klimatyzatoréw i opisujace stan
danego Klimatyzatora:

Obiekt w ... wySwietla sie ... miga ... miga ... jest
matrycy w sposob ciagly *) powoli szybko zgaszony
Duzy czarny sprawny niesprawny
wybran -
prostokat (tj. czynny) v v (tj. nie dziata)
Maty czarny ; (ON) btad/usterka w jednostce * (OFF)
zataczon — wytaczon
prostokat . 4 wewnetrznej / zewnetrzne) e
*) (tzn. nie miga)
b. Tuz nad gorng krawedzig matrycy wysmellaja sie wspolrzedne poziome 15, a u jej lewej
krawedzi — wspolrzedne pionowe: U0+, & ' . Wspolrzedne te okreslaja Jednoznacznle

adres jednostki wewnetrznej znajdujace| sie w danej komorce matrycy. Adres ten oblicza sie przez
zwykle dodanie do siebie wspotrzednej picnowej i wspotrzednej poziome).

Kazda komorka w tablicy oznacza 1 jednostke wewnetrzng o tak obliczonym adresie.

Opis wyswietlania na LCD

Opis STRONY GLOWNEJ mterfejsu uzytkownika (Ul) w Sterowniku Centralnym
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Rys. 2.5 Przyktadowy wyglad strony gtownej na LCD

@ LCD wyswietla strone gtéwna Ul (rys. 2.5): jest 60 sprawnych klimatyzatoréw; 28 sposrod nich
jest wigczonych, a 32 — wylaczone.

@ Adres klimatyzatora w danej komérce matrycy Klimatyzatorow jest suma wspoétrzednych tej
komorki. Przykiadowo: adresem komorki o wspotrzednych { <+ i 07 } jest liczba 48+09=57.

3 W matrycy Klimatyzatorow z rys. 2.5 wyswietlone sa duze prostokaty (wewnatrz) komorek od
{16+, 00 Yydo { "2+, 15}, lecz mate prostokaty sg zgaszone. Oznacza to, ze 32 Klimatyzatory,
o adresach od 16 do 47, sg wytaczone.

@ W matrycy Klimatyzatoréw z rys. 2.5 zarowno duze, jak i mate prostokagty (wewnatrz) komorek
od {42+, v8 yda{4&+, 17} sgzgaszone. Oznacza to, ze cztery Klimatyzatory, o adresach od
57 do 60 sa niesprawne i wylgaczone.

® W pozostatych komdérkach matrycy (rys. 2.5) wySwietlone sg zarowno duze, jak i mate
prostokaty. Oznacza to, ze wszystkie pozostate Klimatyzatory w sieci sg wiaczone i sprawne
(tj. bez usterek).
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® Pozostate wskazania strony z rys. 2.5 informujg, Zze Sterownik Centralny utrzymuje aktualnie
niezaktocong tacznos¢ z Komputerem lokalnym sieci oraz ze ma aktywna blokade przyciskow.

2) Opis STRONY ODCZYTU PARAMETROW
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Rys. 2.6 Schemat przykfadowej strony odczytu parametrow (QUERY)

@ LCD wyswietla strone odczytu parametrow (rys. 2.6) Klimatyzatora o adresie 01,

@ QOdczytanymi parametrami Klimatyzatora o adresie 7' sa: Tryb pracy Chiodzenie, szybkos¢
Wentylatora Wysoka, zataczona Funkcja wahadiowego rozsytu nawiewu Swing, Temp. w
pomieszczeniu klimatyzowanym 22°C, docelowa Temp. termostatyzacji 20°C, zablokowanie
pracy na Chlodzeniu.

3 W matrycy Klimatyzatorow z rys. 2.6 duze i mate prostokaty wyswietlone sg tylko (wewnatrz)
dwoch komorek { 00+ 00 }i{ 00+, 071} Oznacza to, ze Klimatyzatory o adresach 00i 01 sg
zatgczone i sprawne.

@ Pozostate wskazania strony z rys. 2.6 informuja, ze Sterownik Centralny ma aktualnie
niezaktocong tacznosc z Komputerem lokalnym sieci.

3) Opis STRONY WPROWADZANIA USTAWIEN
= ~ Y —
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Rys. 2.7 Schemat przykfadowej strony wprowadzania ustawien (SET)

D LCD wyswietla strone wprowadzania ustawien (rys. 2.6) dla Klimatyzatora o adresie 7 i
odczytuje jego parametry.

@ Odczytanymi parametrami Klimatyzatora o adresie 07 sa: Tryb pracy Chiodzenie, szybkosc
Wentylatora Wysoka, zatgczona Funkcja wahadtowego rozsytu nawiewu Swing, zadana
docelowa Temp. termostatyzacji 22°C.

3 W matrycy Klimatyzatoréw z rys. 2.7 duze prostokaty wyswietlone sg tylko (wewnatrz)
komorek { DU 07 Y i{ 0o+, 15} Oznacza to, ze Klimatyzatory o adresach 011 15 sa
sprawne.

@ Pozostate wskazania strony z rys. 2.7 informuja, ze Sterownik Centralny ma aktualnie
niezaktdcona tacznosc z Komputerem lokalnym sieci.
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4) Opis STRONY BLEDOW / USTEREK / SAMOZABEZPIECZEN
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Rys. 2.8 Schemat przykiadowej strony biedow / usterek / zabezpieczernt (ERROR / PROTECT)

@ LCD wyswietla strone odczytu parametrow Klimatyzatora o adresie ' (rys. 2.8).

@ Klimatyzator o adresie !/ dziata wadliwie, kodem usterki jest 07, Wewnatrz komorki
{ 00+, 00 } miga duzy prostokat.

(3 W matrycy Klimatyzatoréw z rys. 2.8 tylko (wewngtrz) komarek { 00+ 00 bi{ 16+ 10}
wyswietlony jest zaréwno duzy, jak i maty prostokat. Oznacza to, ze w systemie zalgczone s3
tylko Klimatyzatory o adresach 001 31 i ze sg sprawne,

@ Pozostate wskazania strony z rys. 2.8 informuja, ze Sterownik Centralny ma aktualnie
niezakiocong facznosc z Komputerem lokalnym sieci.

2.4.3 Pozostate specyfikacje

1.  Sposéb uzycia 3-sekcyjnego przetacznika konfiguracyjnego:

ON OFF
Kod wyboru 1 1 3-drozny CCM30 2-drozny CCM30
Kod wyboru 2 2
stopnie Fahrenheita [°F] stopnie Celsjusza [°C]

Kod wyboru 3
stosuje opcjonalng funkcje | nie ma opcjonalnej funkcji

Tab. 2-1 Znaczenie konfiguracyjne réznych pozycji mikroprzetacznikow 1-bitowych

2. Funkcja przypominajaca o kaniecznosci oczyszczenia filtru

@ W chwili, gdy sumaryczny Czas zalaczenia zasilania do Sterownika Centralnego przekroczy
wybrany parametr czasowy (czyl. nizej), Sterownik Centralny przypomni uzytkownikowi o
potrzebie oczyszczenia filtru. Na LCD wyswietli sie wtedy 2-literowy komunikat przypomnienia
"L, widoczny w 2-segmentowym polu LCD (zob. pole €. narys. 2.9).

@ Gdy Sterownik Centralny wyswietla komunikat “ ", uzytkownik musi sam recznie wykonac

2
odpowiednie czynnosci, azeby skasowac go. Naci$nigecie przycisku “swnc” i przytrzymanie go w
pozycji wcisniele] oraz nastepnie nacisnigcie dodatkowo przycisku “ouerv” moze skasowac

komunikat "~ ", wraz z jego skasowaniem wyzerowany zostaje licznik sumarycznego Czasu
zataczenia zasilania do Sterownika Centralnego.
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a. Pole wybranej funkgji b. Pole parametru zadanego c. Komunikat przypominajacy d. Komunikat udanego
opcjonalnej (domysinie: 00) dla funkcji opcjonalng] (FL) zrekonfigurowania funkcji

Rys. 2.9 Pola wyswietlacza uzywane podczas konfigurowania funkcji opcfonalnej
przypominajacej o koniecznosci oczyszczenia filtra z kurzu

Skonfigurowanie funkcji opcjonalnej

O W wytaczonym Sterowniku Centralnym przestaw mikroprzetgcznik nr 3 na strong ON, aby zadac, ze
Sterownik “stosuje opcjonalng funkcje” (zob. Tab. 2-1). Nastepnie wigcz Sterownik Centralny, po czym
w ciggu 1 min od jego wilaczenia sie wcisnij przycisk “exer” I, trzymajgc go w pozycji wcisnigcia, nacisnij
dodatkowo przycisk “rmn’, aby wejs¢ w wybieranie funkcji opcjonalnej dla CCM30. Na LCD w 2-
segmentowym polu (zob. a na rys. 2.9) zacznie migac (1 Hz) kod wybieranej funkcji (domysinie jest
nim: 0U). Zob. tez tab. 2-2 ponizej.

TERy

Nacisnigciami przyciskow “mc" i “oes” wybierz zadana funkcje, po czym nacisnij przycisk "ok", aby wejsc
w wybieranie parametru dla funkcji opcjonalnej.

@ Po wejsciu w wybieranie parametru funkcji wtacza sie na LCD drugie pole 2-segmentowe (zob. b na
_ o - s
rys. 2.9), w ktorym miga (1 Hz) kod aktualnie wybranego parametru. Nacisnigciami przyciskow “wc” |

(:(-:-" wybierz zgdany parametr (zob. tab. 2-3).

@ Nacisnij przycisk "ok", aby zatwierdzi¢ wybrany parametr (przetozenie poszczegolnych kodoéw na
odpowiadajgce im wartosci czasu podano w tab. 2-3 ponizej).

@ Jesli ustawienia funkcji opcjonalnej zostaty pomysinie wprowadzone do Sterownika Central nego to na
LCD wyswietla sie: kod wybrane] funkcji, kod parametru, komunikat ' 1 3SF
(rys. 2.9, d). Po 3 s od tego nastgpi samoczynne wyjscie z konfigurowania funkcji opCJonalneJ ina LCD
wyswietli sie zwykly stan.

Po wejsciu w konfigurowanie funkcji opcjonalnej i jej parametru. brak akcji ze strony operatora przez 5s

spowoduje samoczynne wyjscie z konfigurowania funkcji, bez zmodyfikowania parametru funkcji. Tylko

nacisnigcie przycisku “ok” pozwala zatwierdzi¢ zmiane parametru i zachowac jego nowg wartosc jako
obowigzujaca.
Tab. 2-3 Kody paramefru czasowego

Tab. 2-2 Kod funkcji opcjonalnej dla funkcji opcjonainej
Kod funkcji Wybrana funkcja Kod parametru Czas [godz.]
00 0

Tylko wyswietlanie, brak
00 . v 01 1250
realizacji funkcji opcjonalnej

02 2500
o1 Komunikat o koniecznosci 03 5000
oczyszczenia filtru 04 10000
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2.4.4 Wykaz kodow oznaczajgcych usterki i samozabezpieczenia

Kod btedu / usterki
(pole ERROR)

Opis btedu / usterki

EF Wystapienie innego biedu / usterki

EE Bledy zwiazane z poziomem wody

ED Kod zarezerwowany

EC Usterka czyszczenia

EB Uslerka: Falownik w stanie samozabezpieczenia

EA Nadmierne natezenie pradu w sprezarce (4 razy)

E9 Usterka komunikacji pomiedzy Piyta glowng a Plytka bloku wySwietlacza LCD.

E8 Utrata zdolnosci okreslenia szybkosci ruchu powietrza

E7 Biad pamieci EEPROM

E6 Btad przejscia przez zero (tj. przez stan zerowy)

ES Biad samozabezpieczenia sie jednostki zewnetrznej klimatyzatora

E4 Usterka w czujniku T2B

E3 Usterka w czujniku T2A

E2 Usterka w czujniku T1

E1 Usterka w komunikacji

EO Zta kolejnos¢ faz zasilajgcych lub Brak fazy zasilajace)

07#

06#

05#

0a#

03# Usterka komunikacji pomiedzy Sterownikiem Centralnym a Komputerem lokalnym (bramg sieciowg)
02# Usterka komunikacji pomiedzy Sterownikiem Centralnym a Modutem funkcjonalnym

01# Usterka komunikacji pomiedzy Sterownikiem Centralnym a Modulem interfejsu sieciowego.
00# Usterka w komunikacji pomiedzy Modutem interfejsu sieciowego a glowng plytg sterowania.

Kod samozabezpieczenia

Opis samozabezpieczenia

(pole PROTECT)

PF Wystgpienie innego samozabezpieczenia

PE Kod zarezerwowany

PD Kod zarezerwowany

PC Kod zarezerwowany

PB Kod zarezerwowany

PA Kod zarezerwowany

P9 Kod zarezerwowany

P8 Przetezenie w sprezarce

P7 Samozabezpieczenie w reakcji na nadnapigcie lub podnapigcie pradu zasilajacego
P& Samozabezpieczenie niskocisnieniowe w gatezi wylotu

P5 Samozabezpieczenie wysokocisnieniowe w gatezi wylotu

P4 Samozabezpieczenie temperaturowe na rurce galtezi wylotowej

P3 Samozabezpieczenie temperaturowe w sprezarce

P2 Samozabezpieczenie wysoko-temperaturowe w skraplaczu

P1 Samozabezpieczenie ochrony przed zimnym powietrzem lub samozabezpieczenie adszraniania
PO Samozabezpieczenie temperaturowe w parowniku
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2.5 Zgodnos$¢ z normami
1. Poziom emisji zakidcen EMC i EMI speinia wymogi uzyskania atestu CE.

Poziom bezpieczenstwa zapewniany przez niniejsze urzgdzenie elektryczne spetniony w zakresie

2.
okreslonym w rozporzadzeniach: GB4706.32-2004. GB/T7725-2004.
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