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Nowy design i elegancka konstrukcja sprawiaja,
ze urzadzenia idealnie wkomponowujg sie
w zrdznicowang architekture wnetrz. Istnieje
mozliwoé¢ zastosowania filtrow. ;
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P 3 UNIKATOWE CECHY

O WYGODNA | LATWA INSTALACIA

Elastyczna instalacja rur chtodniczych: z tytu, z lewe] lub
z prawej strony.

Zawor EXV wbudowany w jednostke wewnetrzng; kompaktowy Tyl
rozmiar; diuzsze rurki przytaczeniowe: gazowa 468mm, cieczowa - e )
550mm.

Nowa ptyta montazowa znacznie utatwiajaca instalacje. Strana  Strona

lewa prawa

==  Plynne wachlowanie

02 AUTO MATYCZN E WACH LOWAN'E sme WYDOT Kierunku

Mozliwosc ustawienia automatycznego ptynnego ,wachlowania
powietrzem"” lub ustawienia nawiewu w zadanym kierunku.

03 t ATWA KONSERWACIA

Otwierany panel przedni w znaczny sposob utatwia dostep do v
przestrzeni konserwacyjnej (czyszczenie, wymiana filtrow, potaczenia )
elektryczne).
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’ POPRAWA KONTROLI PRZEPLYWU CZYNNIKA

Zastosowanie elektronicznego zaworu rozpreznego zapewnia precyzyjng kontrolg przeptywu czynnika (petna zmiana otwarcia
zaworu wynosi 2000 krokow) oraz nizszy poziom hatasu podczas pracy zaworu.

Trzy predkosci nawiewu oraz wielotopatkowa konstrukcja wirnika wentylatora powodujg, ze przeptyw powietrza jest bardziej
ptynny, pozbawiony zawirowan - co poprawia komfort uzytkowania.

’ WSPOLPRACA Z KARTA HOTELOWA

Wspotpraca z kartg hotelowa i kontaktronem okiennym
w standardzie, to zapewnienie ekonomicznej pracy ——
urzadzenia w obiektach typu pensjonat czy hotel.

’ WSPOLPRACA Z MINIATUROWYM CZUJNIKIEM RUCHU NIMO9

Dzieki czujnikowi, klimatyzator inteligentnie wykrywa ruch i automatycznie uruchamia prace, zapewniajgc energooszczed-
nosc i komfortowe warunki. -
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’ KORZYSCI WYNIKAJACE ZZASTOSOWANIAWENTYLATOROW Z SILNIKAMI DC

Zastosowanie silnika DC pozwala podniesc sprawnosc wentylatora do 90%. W porownaniu do silnikow AC, zuzycie energii
elektryczne] jest nizsze nawet 0 30% w przypadku silnikow DC.

Porownanie poboru mocy przez silniki AC 1 DC
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& Silniki AC

Dzieki zastosowaniu silnikow wentylatorow DC, jednostki kanatowe wysokiego sprezu spriniajg najnowsze wymagania certyfikacji CE.

midea-electric.pl



Model

Zasilanie
Wydajnosc chtodnicza (nominalna)™*
Pabar mocy
Pabér pradu
Wydajnosc grzewcza {nominaina)’
Potor mocy
Pobor pradu
Wymiennik Zabezpieczenie antykorozyjne
Naminalny przeptyw powietrza
Poziom cisnienia akustycznego

Dlugoss x wysokosc

szerokose
Wynmary )

Waga netio/brutto
Czynnik chtodniczy
Regulator czynnika
Ciénienie projektowe strona wysoka/niska

Ciecz

Orurowanie
Gaz

Odptyw skroplin

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centraine

Adaptery

BMS

Adnotacja:

Wydajnosc jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow:

kW

kw

m'/h

dB(A)

mm

MPa
mm
mm

mm

MI-22G/DHN1-M MI-28G/DHN1-M MI-36G/DHN1-M
1-fazowe 220-240V 50Hz
22 28 6
0,008 0,009 0015
0,03 0,04 0,08
24 32 40
0,008 6,009 0018
003 004 008

Powioka hydiofilowa

$56/393/4212 316/570/417 188/573/658

29/30/31 29/30/31 30/32/33
235x2830x203 B35x280%20% 950%315x22%
B,4/12 1 85/15.4 1147155
R410A R410A RA10A
Elektroniczny zawor rozprezny
4.4/2.6 44/26 44/16
@635 @635 06,35
0127 @127 o127
@165 @165 0165

Pilot bezprzewodowy (RM12/BG (T) EA)

Pilot bezprzewodowy dla ukladow odzysku ciepta RMO2A/BGE(T)-A

Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym i funkcjg Follow Me KIR-298/BK-E

Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym i funkeja Follow Me o kompaktowych wymiarach KIR-90C/BY-E
Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym dedykowany dla systemow odzysku ciepta KIR-1208/BKP-E
Pilot przewodowy z przyciskami KJIR-S0A-E

Pilot przewodowy z przyciskami wersja hotelowa KJR-86C-E

Pilot przewodowy z przyciskami i programatorem tygodniowym KIR-120/BW-E

Sterownik grupowy on/off 16 jednostek KIR-90B

Sterownik centralny z ptaskim panetem dotykowym do 64 jednostek wewnetrznych CCM30/BKE-(A)B
Sterownik centralny WEB da 64 jednostek wewnetrznych menu w jezyku polskim CCM15

Modut komunikacyjny do Inteligentnego Menadzera Midea M - Interface

System rozliczania koszrow energii Inteligentny Menadzer Midea 4 Generacji

Licznik energii elektrycznej dla systemu IMM DTS634/DTS636

Licznik energii elektrycznej dla systemu mini VRF IMM NIM10

Integrator pracy grupowej do 16 jednostek wewnegtrznych KIR-150A/M-E

Maodut karty hotelowe] i kontaktrona okiennego NIMOS

Modul wykrywania obecnosci NIMO9

ModBus do 64 jednostek wewnetrznych CCM18

LonWorks do 64 jednastek wewngtrznych Lon GWe4

BacNet do 256 jednostek wewnetrznych CCMO8

EiB KNX do 16 jednostek wewnetrznych AC-KNX16

EiB KNX do 64 jednostek wewnetrznych AC-KNX64

1. Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C'W8B
2. Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°CWB
Dtugosé orurowania: Dtugoéc potaczenych rur to 8m, réznica poziomu wynosi 0.
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Model

Zasilanie
-Wydajnog Vc;artorcinirczar(nominalnars“'
Pobor mocy
Pobor pradu
Wydajnos¢ grzewcza (nominalna)®
Pobar mocy
Pobar pradu
Wymiennik Zabezpieczenie antykorozyjne
Nominalny przeptyw powietrza
Poziom cisnienia akustycznego

Dlugosc x wysokosc
x szerokosc

Wymiary
Waga netto/brutto
(zynnikchbc;dnitzy
Regulator czynnika
Cisnienie projektowe strona wysoka/niska
Ciecz

Orurowanie
Gaz

Odptyw skroplin

Sterowniki indywiguaine

Sterowanie centralne

Adaptery

BMS

Adnotacja:

Wydajno$¢ jest ustalona na padstawie nastepujgcych warunkow:

kw

kw

kW

kw

mé/h
dB(A)
mm

kg

MPa
mm

mm

MI-45G/DHN1-M MI-56G/DHN1-M MI-71G/DHN1-M
1-fazowe 220-240V 50Hz
45 7 56 71
0,019 0,027 0,049
0,08 012 021
50 63 80
0019 0,027 0,049
0.08 0,12 021
Powloka hydrefilowa
424/507/594 547/648/747 809/1005/1195
31/33/35 34/36/38 36/39/44
990x315x223 990x315x223 1194%343%262
12,8/16,9 12,8/169 17,0/22,4
R410A R410A R410A
Elektroniczny zawar rozprezny
44/26 44726 44726
06,35 @953 0953
@127 @159 0159
816,5 @16,5 16,5

Pilot bezprzewodawy (RM12/8C (T) EA}
Pilot bezprzewodowy dla ukladow odzysku cieplta RMO2A/BGE(T)-A

Pilot przewodowy 7 plaskim panelem dotykowym |« furkgjg Follow Me KJR-25B/BK-E

MI-80G/DHN1-M

8.0
0,053
023
9.0
0,053

0,23

809/1005/1195

36/39/44

1194%343x262

170/224

R410A

4:4/26
2953
@159

a16.5

Pilal mizewodawy ¢ praskim panetem dotykowym | funke “ollow Me 0 kompaktawyeh wymiaracl KIR-90C/BY-E

Pilot przewodowy 7 plaskim paneten datykowym dedykowany dia svstemow odzysku ciepta KIR 170B/BKF F

Pilot przewodowy z przyciskami KIR-S0A-E

Pilot przewodowy z przyciskami wersja hotelowa KIR-86(-E

Pilot przewodowy 2 przyciskami | programatoram tygodniowym KIR-12G/BW-t
Sterownik grupowy on/off 16 jednostek KIR-G0B

Sterownik centralny z plaskim panelem dotykowym do 64 jednostek wewnetrznych CCM30/BKE-(A)B
Sterownik mmr-alny WEB do 64 jednostek wewnetrznych menu w jezyku polskim CCM15
Modut komunikacyjny do Entcligcnt;mgo Menadzera Midea M - Interface

System rozliczania koszraw energii Inteligentny Menadzer Midea 4 Generacji

Licznik energii eiektryczne| dla systemu IMM DTS634/0T5636

Licznik energii etextryczneg) dla systemu mini VRE IMM NIMIO0

Integrator pracy yrupowe: do 16 jednostek wewnegtrznych KIR-150A/M-E

Modul karty hotelowej | kontaktrona ckiennege NiMO3

Modut wyknpwania abecnoscr NIMOS

ModBus do 64 jednostek wewnetrznych COM18

LonWarks do 64 jednostek wewnetrznych Lon GW6e4

BacNet do 256 jednostek wewnetrznych CCMO8

FiB KNX do 16 jednostek wewngtrznych AC-KNX16

EiB KNX do 64 jednostek wewnetrznych AC-KNX64

1. Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°CWB
2. Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°CWB
Dtugos¢ orurowania: Dtugos¢ potaczonych rur to 8m, réznica poziomu wynosi 0.
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