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Dziekujemy za zakup naszego produktu.
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1. SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Model RM12A/BGEF

Napiecie znamionowe 3,0 V (2 baterie LR03, baterie nr 7)

Min. napiecie do przestania sygnatu CPU 20V

Skuteczna odleglosc otrzymywania sygnatu 8 m~ 11 m (przy napieciu 3V - 11 m)

Zakres temperatury otoczenia -5°C ~43°C

2. PRZYCISK FUNKCYJNY NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

TRYB:
Po wecisnieciu przycisku funkecyjnego, nastgpi wybdr trybu pracy w nastepujgcej sekwencji:

,,,,,,,,

________

PREDKOSC OBROTOW WENTYLATORA:
Predkosc obrotéw wentylatora jest wybierana w nastepujgcej sekwencji po wcisnieciu przycisku
funkcyjnego:

AUTO & =" | en i
— AUTO — NISKA — SREDN. — WYSOKA

Jesli pilot jest nastawiony na 5-stopniowa predko$¢ nawiewu, wybierana jest ona w nastepujacej
sekwencji po wcisnieciu przycisku funkcyjnego:

A% - il el ailll  aEIE
|_>AUTO — NISKA — SREDN.- NISKA— NISKA— SREDN.- WYS—)WYSOKA—’

A UWAGA k

Pilot powinien by¢ odpowiedni do jednostki wewnetrznej. Jesli pilot steruje 3-stopniowa pred
koscig nawiewu, nalezy wybrac tryb 3-stopniowy, a jesli pilot steruje 5-stopniowg predkoscig
nawiewu w jednostce wewnetrznej, nalezy wybrac tryb 5-stopniowy tryb, w przeciwnym razie
wystgpi blad sterowania stopniem nawiewu.

- /
Regulacja A: Zwiekszenie nastawionej temperatury

Przytrzymanie przycisku spowoduje zwiekszenie temperatury o 1°C na 0,5 s
Regulacja V¥ Zmniejszenie nastawionej temperatury

Przytrzymanie przycisku spowoduje zmniejszenie temperatury o 1°Cna 0,5 s
ON/OFF: Wigczanie lub wytgczanie klimatyzatora.
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{ Funkcja Follow me )

Czasomierz _(@ \ r//@ ) /L_,—//I\\ﬁ Nastawa kierunku
wiaczony \\—on / |_ 1\_\_7" J nawiewu

Healthy

Zdrowy tryb pracy S
AN R L] | (\ \ Funkcja pionowego
Czasomierz Woorg | PR . B nastawu typu swin g

wytgczony T off Follow me  Swina ver
( O T f N Funkei ;
| : /N L unkcja poziomego
IRmE. Braan @ ‘ ‘\9K . i astawu typu swing

OK

Nastawa trybu

B
.
2
¢

Regulacja ¥

4

(

Wyglad pilota zdalnego sterowania

Instrukcja obsiugi



KIERUNEK NAWIEWU POWIETRZA: Aktywuj prace zaluzji w funkcji swing. Kazdorazowe wci-
$niecie przycisku spowoduje obrocenie zaluzji o 6°. Przy zwyktym trybie pracy i dla lepszego
efektu chiodzenia, zaluzje pozostang w potozeniu, w jakim znajdowaly sie przed wytgczeniem
urzadzenia. (Funkcja dostepna jedynie przy uzyciu pilota zdalnego sterowania z odpowiednig
jednostka).

FUNKCJA POZIOMEGO WAChLOWANIA TYPU SWING: Po wigczeniu zasilania do jednostki,
aktywuj lub wytacz funkcje poziomego wachlowania. (Funkcja dostepna jedynie przy uzyciu pilota
zdalnego sterowania z odpowiednig jednostka).

FUNKCJA PIONOWEGO WAChLOWANIA TYPU SWING:

Po podtaczeniu zasilania do jednostki, aktywuj lub wytgcz funkcje pionowego wachlowania. Gdy
zasilanie jest odtaczone, wcisniecie przycisku nie jest mozliwe. (Funkcja dostepna jedynie przy
uzyciu pilota zdalnego sterowania z odpowiednig jednostka).

ZEGAR:

Wyswietla biezgcy czas. (wyswietla 12:00 przy resetowaniu lub podigczeniu jednostki po raz
pierwszy). Przytrzymac przycisk ZEGAR przez 5 sekund, a ikonka wskazujgca godzing bedzie
blyskac przez 0,5 sekundy. Regulacja odbywa sie za pomocg przycisku regulacji. Wcisnac przy-
cisk ponownie, a ikonka wskazujgca minute bedzie btyskac przez 0,5 sekundy i mozna wyregu
lowaé¢ minute. Nastawienie lub modyfikacja odbywa sie jedynie za pomoca przycisku OK w celu
potwierdzenia. W przypadku braku regulacji w ciggu 5 sekund od uruchomienia funkcji nastawia -
nia zegara, funkcja automatycznie wyloguje sie.

PRZYCISK WLACZANIA CZASOmIERZA:

Do wigczania nastawy czasu. Po wcisnigciu przycisku, czas wzrosnie o 0,5 godziny. Gdy nasta-
wiany czas przekroczy 10 godzin, wcisniecie przycisku spowoduje wzrost czasu o 1 godzine.
Wyregulowanie liczby do 0.00 spowoduje odwolanie nastawy czasu.

PRZYCISK WYLACZANIA CZASOmMIERZA:

Do wylgczania nastawy czasu. Po wcisnieciu przycisku, czas wzrosnie o 0,5 godziny. Gdy na-
stawiany czas przekroczy 10 godzin, wcisniecie przycisku spowoduje wzrost czasu o 1 godzine.
Wyregulowanie liczby do 0.00 spowoduje odwotanie nastawy czasu.

PRZYCISK WYCISZENIA:

W trybie CHLODZENIA, GRZANIA i WENTYLOWANIA wcisng¢ przycisk w celu ustawienia ci-
chego dziatania. Przycisk jest stosowany do zmniejszania hatasu powodowanego przez prace
poprzez zmniejszenie predkosci obrotow wentylatora. W trybie AUTO i OSUSZANIA predkosc
obrotéw wentylatora jest automatyczna, a przycisk WYCISZENIA nie dziata.

PRZYCISK ZDROWEGO TRYbU PRACY:
Funkcja zastrzezona, przycisk nie dziata.

OK:
Przycisk stosowany do potwierdzania nastawy i modyfikacji.

PRZYCISK FUNKCJI FOLLOW mE:
Przy uruchamianiu jednostki w trybie chodzenia, grzania lub automatycznym, wcisng¢ przycisk
funkcji FOLLOW ME, a nastepnie wcisngc go ponownie w celu wylogowania.
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3. WSKAZNIKI | FUNKCJE

Wysw. przekazu

Zdrowy tryb pracy
(zastrzezony)

(= | B | O[3 ON/OFF
Dry ) s .z
Blokada — _(‘_‘L - \UTO i T;‘ﬁij 1 Predkosc¢
TI= wentylatora

=

WYSWIETLACZ TEmPERATURY: Wyswietla nastawiong temperature. Wyregulowaé temperature
za pomocg przycisku A i V. Wyswietlacz nie wskazuje zadnej temperatury, gdy jednostka dziata
a trybie WENTYLOWANIA.

WYSWIETLACZ PRZEKAZYWANIA SYGNALU: Ikonka blyska jeden raz, gdy pilot zdalnego stero -
wania wysyta sygnat.

FUNKCJA ON/OFF: Ikonka jest wyswietlana, gdy pilot zdalnego sterowania jest wigczony lub od -
wrotnie.

TRYb PRACY: Wcisng¢ TRYB w celu wy$wietlenia biezgcego trybu pracy. Mozna wybrac tryb AUTO,
CHLODZENIA, OSUSZANIA, GRZANIA | WENTYLOWANIA.

WYSWIETLACZ CZASU: Wyswietla biezacy czas. Weisnaé przycisk ZEGAR przez 5 sekund, a ikon -
ka wskazujgca godzing zacznie blyskac, wcisna¢ A i ¥ w celu wyregulowania. Wcisna¢ przycisk po -
nownie, a ikonka wskazujgca minute zacznie btyskac¢. Do regulacji minut stosuje sie przycisk A | V.
Nastawienie lub modyfikacja odbywa sie jedynie za pomocg przycisku OK w celu potwierdzenia

WYSWIETLACZ bLOKADY: Wcisnaé jednoczesnie przycisk CZASOMIERZA i przycisk poziomego
nawiewu typu swing. Po pojawieniu sie ikonki BLOKADY, wcisna¢ przyciski jednoczesnie ponownie,
a ikonka blokady zniknie.

WYSWIETLACZ WELACZANIA/WYLACZANIA CZASOmMIERZA: W przypadku wigczenia czasomie-
rza, wyswietlacz wskaze wiaczony czasomierz. W przypadku wytgczenia czasomierza, wyswietlacz
wskaze wytgczony czasomierz, a w przypadku jednoczesnego wigczenia i wylgczenia czasomierza,
wyswietlacz wskaze ,czasomierz” ,ON" i ,OFF".

PReDKOSé ObROT6W WENTYLATORA: Weisnaé przycisk PREDKOSCI WENTYLATORA w celu
wyswietlenia biezacej predkosci nawiewu.

FUNKCJA FOLLOWmME: Po podtaczeniu zasilania do jednostki i w trybie pracy automatycznym,
chtodzenia lub grzania, wcisng¢ przycisk funkcji FOLLOW ME w celu uruchomienia funkcji, a wy -
Swietlacz wskaze ikonke, nacisnac przycisk ponownie lub przetgczy¢ na inny tryb pracy lub wytaczyé
jednostke, co spowoduje wylogowanie sie funkcji FOLLOW ME i zniknigcie ikonki.

WYSWIETLACZ FUNKCJI ZDROWEGO TRYbU PRACY: funkcja zastrzezona.
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(A uwaca

W celu lepszego wyjasnienia, wszystkie wskazniki i funkcje zostaty wskazane na rysunku, przy
czym w rzeczywistej sytuacji, wySwietlane sg jedynie stosowne wskazniki i funkcje. Przy wia
czaniu jednostki po raz pierwszy oraz przy resetowaniu, wszystkie wskazniki i funkcje zostang

wyswietlone.
N w,

4. INSTRUKCJA ObStUGI

4.1 Instalacja i wymiana baterii

1. Zastosowac 2 baterie nr 7 do pilota zdalnego sterowania.

2. Przy instalowaniu baterii otworzy¢ pokrywe baterii i wlozy¢ 2 nowe baterie zachowujgc zgod-
no$¢ z biegunami. Przy wymianie baterii nalezy postepowac w taki sam sposob i wyjaé stare
baterie oraz zastgpic je nowymi.

3. Metoda otwarcia pokrywki komory baterii:

3.1 Przesungc¢ pokrywe komory baterii w dof (w sposob wskazany na rysunku).

:
B
\——/

3.2 Otworzy¢ pokrywke komory baterii recznie w kierunku do gory po lewej stronie
pokrywki.
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4.2 Praca w trybie AUTO

1. Wcisngc przycisk TRYB w celu wybrania trybu AUTO.

2. Wyregulowac¢ temperature za pomoca przyciskow A i V. Zasadniczo zakres wynosi od 17°C
~ 30°C.

3. Wcisng¢ przycisk ON/OFF, a na jednostce wewnetrznej zapali sie lampka wskazujaca na dziatanie.
Wentylator bedzie pracowat w trybie AUTO, a predkos$¢ obrotow wentylatora bedzie réwniez
automatyczna i niemozliwa do wyregulowania.

Wecisng¢ przycisk ON/OFF w celu zatrzymania klimatyzatora.

4. W trybie pracy AUTO, funkcja FOLLOW ME dziata.

4.3 Praca w trybie ChLtODZENIA/GRZANIA/WENTYLOWANIA/OSUSZANIA

1. Wcisng¢ przycisk TRYB w celu wybrania trybu CHLODZENIA, GRZANIA, WENTYLOWANIA
lub OSUSZANIA.

2. Wyregulowac¢ temperature za pomocg przyciskow A i ¥. Zasadniczo zakres wynosi od 17°C
~ 30°C.

3. Wcisng¢ przycisk WENTYLOWANIA w celu nastawienia predkosci obrotow wentylatora,
w trybie OSUSZANIA predkos¢ obrotow wentylatora jest automatyczna i niemozliwa do wy-
regulowania.

4. Wcisngc przycisk ON/OFF, a na jednostce wewnetrznej zapali sie lampka wskazujgca na dzia-

tanie.
Klimatyzator zacznie pracowa¢ w wybranym trybie, nastepnie wcisna¢ przycisk ON/OFF

i klimatyzator zatrzyma sie.

( UWAGA

1. W trybie WENTYLOWANIA nie mozna nastawi¢ temperatury. Po wybraniu trybu WENTYLO -
WANIA, mozna wykonac procedury przedstawione w punkcie 1, 3 i 4, a funkcja FOLLOW ME
nie dziata.

2. W trybie OSUSZANIA nie mozna nastawi¢ temperatury. Po wybraniu trybu OSUSZANIA, moz |
na wykonac procedury przedstawione w punkcie 1, 2 i 4, a funkcja FOLLOW ME nie dziata.

3. W celu lepszego wyjasnienia, wszystkie wskazniki i funkcje zostaly wskazane na rysunku, przy
czym w rzeczywistej sytuacji, wyswietlane sg jedynie stosowne wskazniki i funkcje. Przy wig
czaniu jednostki po raz pierwszy oraz przy resetowaniu, wszystkie wskazniki i funkcje zostang

wyswietlone.
. »
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4.4 Dziatanie czasomierza

Przyciski TIMER ON i TIMER OFF sg stosowane do wigczania i wytgczania jednostki w stosow-
nym nastawionym czasie.

4.4.1 Nastawianie wigczenia czasomierza - TIMER ON

1. Wcisna¢ przycisk TIMER ON, a na wyswietlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi sig
NASTAWA, GODZINA i ON.

2. Wcisng¢ przycisk TIMER ON ponownie i wyregulowac czas.

3. Przytrzymac przycisk, a czas wzrosnie o 0,5 godziny. Gdy nastawiany czas przekroczy
10 godzin, wcisniecie przycisku spowoduje wzrost czasu o 1 godzine.

4. 0,5 sekundy po nastawieniu, pilot zdalnego sterowania przekaze do jednostki polecenie
TIME ON.

4.4.2 Nastawianie wyfgczenia czasomierze - TIMER OFF
1. Wcisngc¢ przycisk TIMER OF, a pojawig sie ikonki NASTAWA, GODZINA i ON.
2. Wcisng¢ przycisk TIMER OFF ponownie i wyregulowac czas.
3. Przytrzymac przycisk, a czas wzrosnie o 0,5 godziny. Gdy nastawiany czas przekroczy
10 godzin, wcisniecie przycisku spowoduje wzrost czasu o 1 godzine.
4. 0,5 sekundy po nastawieniu, pilot zdalnego sterowania przekaze do jednostki polecenie
TIMER OFF.

4.4.3 Jednoczesne nastawianie funkcji TIME ON i TIME OFF

1. Nastawi¢ TIMER ON zgodnie z procedurami podanymi w punkcie 1 i 2 przy wigczaniu
czasomierza — TIMER ON.

2. Nastawi¢ TIMER OFF zgodnie z procedurami podanymi w punkcie 1i 2 przy wylgczaniu
czasomierza — TIMER OFF.

3. Jesli zarowno nastawiany czas w trybie TIME ON i TIME OFF nie przekrocza 10 godzin,
dziatanie TIME OFF bedzie aktywowane 0,5 godziny pozniej niz dziatanie TIME ON.
Jesli zardbwno nastawiany czas w trybie TIME ON i TIME OFF przekrocza 10 godzin,
dziatanie TIME OFF bedzie aktywowane 1 godzine pozniej niz dziatanie TIME ON.

4. 0,5 sekundy po nastawieniu, pilot zdalnego sterowania przekaze do jednostki polecenie
TIMER ON.

4.4.4 Modyfikacja dziatania czasomierza
Wecisnaé stosowny przycisk i ponownie wyregulowa¢ czas na czasomierzu TIMER ON
i TIMER OFF. Wyregulowac czas do 0.00 w celu odwotania dziatania czasomierza.

A UWAGA

Czas nastawiany w czasomierzu stanowi stosowng liczbe na podstawie zegara znajdujacego sie
na pilocie zdalnego sterowania.
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5. PIERWSZA NASTAWA PARAMETROW PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Stosowne funkcje mozna zmieni¢ poprzez regulacje pierwszych parametréw pilota zdalnego

2.

sterowania. Szczegdtowy opis znajduje sie w Tabeli 5.1

Nastawianie pierwszych parametrow pilota zdalnego sterowania odbywa sig za pomocg
2-cyfrowego kodu 'XY”. Pierwszy kod X" oznacza klasyfikacje funkcji, a drugi okreslong kon-
figuracje tej funkcji.

3. Metody nastawy:

a. Wcisng¢ przycisk TRYB i WENTYLOWANIE oraz przytrzymac przez 5 sekund w celu wej-
$cia w nastawe parametrow pilota zdalnego sterowania.

b. W tym momencie pierwszy kod , X" wynosi ,0". Wcisngc A i ¥ w celu wyregulowania dru-
giego kodu.

c. Po wyregulowaniu drugiego kodu, wcisng¢ przycisk OK w celu przejscia do pierwszego
kodu i kolejnej klasyfikacji funkcji.

d. Gdy wartos¢ pierwszego kodu wynosi ,9", wcisng¢ przycisk OK w celu bezposredniego
wylogowania statusu nastawy parametru.

4. Nastawa pierwszych parametréw pilota zdalnego sterowania jest stosowana, gdy funkcja do-

mys$ina musi zosta¢ zmieniona, w przeciwnym razie funkcja nie dziata.

Pierwszy kod Funkcja Drugi kod
1
. !
0 Wylacznie Chtodzenie/ Chiodzenie i Grzanie Wytacznie Chiodzenie
Chiodzenie i Ogrzewanie (domysine) r
6 °C/I°F °C F
(domysina)
9 Predkosc¢ 3-stopniowa / Predkosé¢ 3-stopniowa Predkosc 5-stopniowa
predkosc¢ 5-stopniowa (domysina)

Tabela 5.1 Kod funkcjonalny pilota zdalnego sterowania
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6. ADRESOWANIE JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

. Nacisna¢ jednoczesnie te trzy przyciski przytrzymujac przez 5 sekund

. Nacisng¢ przycisk ON/OFF jeden raz '

. Nacisna¢ przycisk up/down (strzatka w gore/dot) w celu & (Y (5)
wyboru adresu Fa s S
. Nacisna¢ przycisk Fan speed w celu potwierdzenia wybranego _ _\ _

. Nacisng¢ przycisk Mode w celu sprawdzenia adresu jednostki

. Nacisna¢ jednoczesénie te trzy przyciski i przytrzymac przez 5 sekund,

T

™) (@) [(ok)
LV e < R

o) W

adresu dla jednostki wewnetrznej ' =

wewnetrznej

aby wyjs¢ z trybu adresowania (te same trzy co na gorze) \_/

7. OSTRZEZENIA

(A UWAGA

Przedmioty takie jak zastony, drzwi lub podobne uniemozliwiajg otrzymywanie sygnatu
przez klimatyzator.

Nie dopuszczac do zamoczenia wnetrza pilota zdalnego sterowania. Nie wolno wysta-
wiac pilota na dziatanie promieni stonecznych ani umieszcza¢ go w miejscu, w ktérym
panuje wysoka temperatura.

Narazenie odbiornika sygnatu na podczerwien znajdujacego sie na klimatyzatorze na
$wiatto stoneczne moze doprowadzi¢ do nieprawidiowego dziatania urzgdzenia. Odbior-
nik sygnatu nalezy ostoni¢ przed $wiattem stonecznym.

Nalezy usunag¢ urzgdzenia elektroniczne znajdujace sie w poblizu, gdyz moga one zaklté-
cac¢ prace pilota. Prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawca lub centrum obstugi.

Nie stosowac uzywanych ani baterii innego typu niz LR0O3 w pilocie, gdyz moze to spowo -
dowac zaktdcenia w przesytaniu sygnatu.

Prosimy o usuwanie baterii, ktdre nie bylty uzywane przez dtugi czas, gdyz moze to spo-
wodowac uszkodzenie pilota.

Jesli, po wcisnieciu, przycisk resetowania na pilocie wskazuje niski stan baterii, nalezy
wymienic¢ baterie.

W przypadku braku sygnatu odbioru z jednostki wewnetrznej lub gdy nie dziata wyswie
tlacz na pilocie, nalezy wymienic baterie.

Skuteczny zasieg przekazywania sygnatu z pilota wynosi 8 m i, stad, prosimy o skierowa -
nie czesci pilota wysylajgcej sygnat na odbiornik znajdujacy sie na klimatyzatorze.

S
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