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1. WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Aby unikna¢ zranienia uzytkownika lub innych osob oraz
uszkodzenia mienia, nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji.
Nieprawidtowe dzialanie spowodowane ignorowaniem zalecen
moze spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenia mienia.

ATV R SN LTI

Wymienione zalecenia bezpieczenstwa sg podzielone na dwie
kategorie W obu przypadkach podane sa wazne informacje

OSTRZEZENIE!

Nieprzestrzeganie ostrzezen moze doprowadzic¢ do smierci.
Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane zgodnie z
krajowymi przepisami dotyczacymi instalacji elektrycznych.

A uwacar

Nieprzestrzeganie uwag moze spowodowac obrazenia
ciata lub uszkodzenie sprzetu.

OSTRZEZENIE!

A

Montaz klimatyzatora nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu
instalatorowi. Wykonanie niekompletnej instalacji

moze doprowadzi¢ do nieszczelnosci, poraZzenia pradem
elektrycznym lub pozaru.

Poprawki, naprawy i konserwacje, nalezy zlecic
wykwalifikowanemu instalatorowi.

Niekomplelne usprawnienia, naprawy i konserwacja
moga doprowadzi¢ do nieszczelnosci, porazenia pradem
elektrycznym i pozaru.

Aby unikna¢ porazenia pradem elektrycznym, pozaru
lub uszkodzenia ciata, lub w przypadku wykrycia
jakichkolwiek nieprawidtowosci, takich jak zapach
dymu, wytacz zasilanie i skontaktuj sie ze sprzedawca.

Nigdy nie pozwdl, aby jednostka wewnetrzna lub pilot
zdalnego sterowania zamokty.
Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Nigdy nie naciskaj przyciskow pilota zdalnego
sterowania twardym, ostrym przedmiotem.
Pilot zdalnego sterowania moze zoslac uszkodzony.

Nigdy nie wymieniaj bezpiecznika na bezpiecznik

o nieprawidtowych wartosciach znamionowych.
Uzycie drutu lub drutu miedzianego moze spowodowac
awarig urzadzenia lub spowodowac pozar.
Wystawianie organizmu na diugotrwate dzialanie
nawiewu powietrza jest niekorzystne dla zdrowia.

n Instrukcja obstugi

Nie wktadaj palcow, pretow ani innych przedmiotow
do wlotu lub wylotu powietrza.

Gdy wentylator obraca sie z duza predkoscia, moze
spowodowac obrazenia.

Nigdy nie uzywaj w poblizu urzadzenia tatwopalnych
aerozoli, takich jak lakier do wtosow, lakiery lub farby.
Moze to spowedowac pozar.

Nigdy nie dotykaj wylotu powietrza ani poziomych
topatek, gdy zaluzja pracuje w funkcji ,,swing”.

Palce moga zostac przytrzasniete lub moze nastapic awaria
urzgdzenia.

Nigdy nie wktadaj zadnych przedmiotow do wlotu lub
wylotu powietrza.

Obiekty dotykajace wentylatora przy duzej predkosci moga
by¢ niebezpieczne.

Nigdy nie dokonuj samodzielnych przegladow ani
napraw urzadzenia.
Zle¢ to zadanie wykwalifikowanej osobie

Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowalnymi
odpadami komunalnymi. Konieczne jest przekazanie
tego typu odpadow do specjalnego przetworzenia,

Nie nalezy wyrzucac urzadzen elektrycznych razem

z niesortowalnymi odpadami kemunalnymi, skorzystaj
z oddzielnej zbiorki odpadow.

Skontakluj sig z lokalnym samorzadem odnosnie informacji
dotyczacych organizacji zbiérki takich odpadow.

Jezeli urzadzenia elektryczne sq wyrzucane na ogolne
skiadowiska odpadow, niebezpieczne substancje
moga przedostac sie do wod gruntowych i dostac sie
do tancucha pokarmowego negatywnie wplywajac

na zdrowie.

Aby zapobiec wyciekowi czynnika chiodniczego,
skontaktuj sie ze sprzedawca.

Gdy system jest zainstalowany | pracuje w matym
pomieszczeniu, to konieczne jest utrzymanie stezenia
czynnika chtodniczego ponizej limitu, jesli przypadkowo
wydostanie sie na zewnalrz. W przeciwnym razie ilosc tlenu
W pomieszczeniu moZe zostac ograniczona | spowodowac
grozny wypadek.

Czynnik chlodniczy zastosowany w klimatyzatorze jest
bezpieczny i zwykle nie wycieka.

Jesli czynnik chiodniczy wycieka w pomieszczeniu, jego
kontakt z ogniem z palnika, grzejnika lub kuchenki moze
powodowac powstawanie szkodliwych gazow.

Wylacz wszystkie palne urzadzenia grzewcze, wywietrz
pomieszczenie i skontaktuj si¢ ze sprzedawca,

u ktorego zakupiono urzadzenie.

Nie uzywaj klimatyzatora zanim pracownik serwisu

nie potwierdzi. ze czesé, z ktorej wyciek! czynnik jest

UWAGA!

A

Nie uzywaj klimatyzatora do innych celow.

W celu unikniecia pogorszenia jakosci, nie uzywaj urzadzenia

do chiodzenia instrumentow precyzyjnych, zywnosci, roslin, zwierzat
ani dziel sztuki.

Przed przystapieniem do czyszczenia, nalezy zatrzymac prace
urzadzenia, poprzez wytacznik lub wyja¢ wtyczke z gniazdka.
W przeciwnym wypadku moze naslgpic porazenie pradem
elektrycznym i uszkodzenia ciata.
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Aby uniknac¢ porazenia pradem elektrycznym lub pozaru, 2 NAZWY CZESC'

upewnij sie czy zamontowany jest wylacznik réznicowopradowy.

Upewnij sie czy klimatyzator jest uziemiony. o Typ kasetowy czterodrogowy
Aby uniknac porazenia pradem elekirycznym. upewnij sig czy
urzadzenie jest uziemione oraz czy przewod uziemienia nie jest
podiaczony do rury gazu lub wedy, piorunochronu [ub uziemienia

linii telefoniczne;j. Zaluzja nawiewu powietrza (regulowana)
Dwukierunkowy lub trzykierunkowy wylot powielrza.
Aby unikna¢ zranienia, nie zdejmuj ostony wentylatora O szczegoly pytaj lokalnego dystrybutora.

w jednostce zewnetrznej.

Sruba uziemiajaca
(w skrzynce
elektrycznej)

Nie obstuguj klimatyzatora mokrymi rekami.
Moze to spowodowac porazenie pradem eleklrycznym.

Nie dotykaj zeberek wymiennika ciepta.
Sg one ostre | mogq spowodowacé zranienia.

Nie umieszczaj pod jednostka wewnetrzng przedmiotow, ktére
moga ulec uszkodzeniu pod wplywem wilgoci.

Moaga powstac skropliny, jesli wilgotnosc wynosi ponad 80%, wylot
odprowadzajgcy jest zatkany lub filir jest zanieczyszczony.

y Zatrzask (zamykanie kratki
powietrza)

Wilot powietrza {pobieranie
powietrza z pomieszczenia)

Po diuzszym okresie uzytkowania sprawdz czy podstawa
i mocowania urzadzenia nie sg uszkodzone.

W takim przypadku urzadzenie moze spasc | spowodowac Filtr powietrza (Usuwa pyl/
obrazenia. zanieczyszczenia z powietrza
wlotowego)

Aby uniknaé brakow tlenu, wentyluj pomieszczenie
odpowiednio, jesli razem z klimatyzatorem uzywane sa Rys. 2-1
urzadzenia z palnikiem.

Zamontuj waz spustowy w taki sposob, aby zapewniat

bezproblemowe odprowadzanie.

Niesprawna instalacja odprowadzajgca moze spowodowac zalanie BT odsufitow
budynku, mebli itp. ypp towy

Nigdy nie dotykaj wewnetrznych czesci sterownika. Pozioma zaluzja nawiewu powietrza
Nie zdejmuj przedniej obudowy. Niektore czesci wewnatrz mogg
stwarza¢ zagrozenie przy dotknieciu, moze to rowniez spowodowac
awarie urzadzenia.

Nigdy nie narazaj dzieci, zwierzat i roslin na bezposredni
nawiew powietrza.

Moze to mie¢ na nie niekorzystny wplyw.

Wlot powielrza
(pobieranie powielrza
Z pomigszczenia)

Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawic sie w poblizu jednostki
zewnetrznej ani nie ktadz na niej zadnych przedmiotow.

Upadek urzadzenia moze wyrzadzic szkody. i ) u y
iltr powietrza (Usuwa py

Nie wiaczaj klimatyzatora, gdy uzywane sa $rodki zanieczyszczenia z powietrza wlotowego)

do odgrzybiania pomieszczen lub owadobdjcze.

Moze to spowodowac dostanie sie chemikaliow do urzadzenia,
a w rezultacie zagrozi¢ zdrowiu 0séb wrazliwych na dziatanie
chemikaliow. Rys. 2-2
Nie umieszczaj urzadzen z otwartym plomieniem w miejscach

wystawionych na nawiew powietrza z klimatyzatora lub pod

jednostka wewnetrzna. .

Moze to spowadowad nieprawidlowe spalanie lub deformacje B Typ kasetowy jednodrogowy

klimatyzatora z powodu wysokiej temperatury.

. ) A ) ) Pozioma zaluzja nawiewu powielrza
Nie instaluj klimatyzatora w miejscu, gdzie moze wyciekac gaz (regulacja kierunku nawiewu)
palny.

Wyciekajacy gaz gromadzacy sie wekol Klimatyzatora moze
spowodowac wybuch pozaru.

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez
dzieci lub osoby chore bez nadzoru.

Sruba uziemiajaca
(w skrzynce
elektrycznej)

Wilol powietrza

Q UWAGA 1 (pabieranie powietrza

! Z pomieszczenia)
Wszystkie rysunki w niniejszej instrukcji stuzg jedynie celom — Filtr powietrza (Usuwa pyl/
ilustracyjnym. Moga roznic sie od zakupionego klimatyzatora zanieczyszczenia z powietrza wiotowego)
(w zaleznosci od modelu). Obowiazuje ksztait rzeczywisty. (we wlocie powietrza)

Rys. 2-3

Instrukcja obstugi
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B Typ maty kasetowy jednodrogowy B Typ kanatlowy o podwyzszonym sprezu

Sruba uziemiajgca (w skrzynce
eleklrycznej) Wymiennik ciepla (zamienia
powietrze zimne na cieple)

——  Whylot powietrza, Zaluzja nawiewu Wylot powietrza (nawiew powietrza
(regulacjg kierunku nawiewu) do pomieszczenia)

Wiot powietrza
L N (pobieranie powietrza

Wiot powietrza (pobieranie Skrzynka sterowania z pomieszczenia)
powietrza z pomieszczenia)

Fillr powietrza (Usuwa pyl zanieczyszczenia
z powietrza wlotowego) (we wilocie powietrza)
Jeden uktad chiodniczy
Rys. 2-4 Rys. 2-7

Wiot powietrza (pobieranie
powietrza z pomieszczenia)

E Typ scienny

Wiot powietrza (pobieranie )
powietrza z pomieszczenia) Sruba uziemiajaca (w skrzynce
! elektrycznej)

Wylot powietrza
(nawiew powietrza
do pomieszczenia)

Skrzynka sterowania B Skrzynka sterowania A

Pozioma zaluzja nawiewu powielrza
(regulacja kierunku nawiewu) Dwa uktfady chlodnicze
Rys. 2-8
Filtr powietrza (Usuwa pyl/zanieczyszczenia
z powietrza wlotowego)

Rys. 2-5 # Typ kanatowy/podsufitowy (ptaski)

Wylot powietrza (nawiew

u Typ kanatowy/podsufitowy powietrza do pomieszczenia)  Wymiennik ciepta (zamienia
powietrze zimne na cieple)

Wylot powietrza
(podigcz przewdd)

Sruba uziemiajaca
(w skrzynce elektrycznej)

Wilot powietrza (pobieranie
powietrza z pomieszczenia)

—" Zatrzask (zamykanie kratki
Filtr powietrza (Usuwa pyl/ powietrza)
zanieczyszczenia z powietrza)

Rys. 2-9

Rys. 2-6

n Instrukcja obstugi



Jednostka wewnetrzna

Rura laczaca

Rura wys. ci$nienia Rura wlotowa
Przepustnica Skrzynka sterowania

Rys. 2-10

B Typ kanatowy o srednim sprezu

Wiol powietrza (pobieranie
powietrza z pomieszczenia)

Skrzynka sterowania

Wylot powietrza
(nawiew powietrza
do pomieszczenia)

Wymiennik ciepta (zamienia
powietrze zimne na ciepie)

Rys. 2-11

® Typ o niskim sprezu

Whylot powietrza (podlacz przewod)

i N
~ Sruba uziemiajaca
(w skrzynce elektrycznej)

Wilot powietrza (pobieranie
powietrza z pomieszczenia)

Skrzynka sterowania

Filtr powietrza (Usuwa pyl/
zanieczyszczenia z powietrza wiotowego)

/

Rys. 2-12

B Typ konsola

Czesc¢ instalacyjna

/

Zaluzja przeplywu
powietrza (przy
wylocie powietrza)

Wiot powietrza Lo
(z filtrem wewnatrz) %
Zaluzja przeptywu
powietrza (przy

wylocie powietrza)

m Typ podlogowy wolnostojacy

e \Wersja |

Jednostka pionowa z obudowa, z wiotem powietrza od przodu
i wylotem u géry. do instalacji na Scianie lub jako urzadzenie
walnostojace na podiodze.

———  Zaluzja nawiewu powietrza
({regulacja kierunku nawiewu)

— Wlot powietrza {pobieranie powietrza
z pomigszczenia)

e Wersja Il Rys. 2-14

Jednostka pionowa z obudowa, z wlotem powietrza od spodu
i wylotern u géry, do instalacji na Scianie lub jako urzgdzenie
wolnostojace na podiodze

Zaluzja nawiewu powietrza
(regulacja kierunku nawiewu)

Wiot powietrza
(pobieranie powietrza
z pomieszczenia) | Noézki {podniesienie
urzadzenia)

Filtr powietrza (Usuwa pyl/
“zanieczyszczenia z powietrza wlotowego)

Rys. 2-15

Instrukcja obstugi
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e Wersja lll
Jednostka pionowa do zabudowy, z wlotem powietrza od spodu
i wylotem u gory, do instalacji na $cianie.

Wylot powietrza (nawiew
powietrza do pomieszczenia)

]

etz

__ Wilot powietrza
(pobieranie powielrza z pomieszczenia)

“Filtr powietrza (Usuwa
pyl/ zanieczyszczenia
z powielrza)

Rys. 2-16

Typ kasetowy dwudrogowy

Wiot powielrza (pobieranie
powietrza z pomieszczenia)

Y,
Pl
/

Kratka powietrza

Skrzynka sterowania ) A !
Filtr powietrza (Usuwa pyl/ Zaluzja nawiewu
zanieczyszczenia z powietrza) powietrza (regulowana)

Rys. 2-17

3. EKSPLOATACJA | PARAMETRY
KLIMATYZATORA

Uzywaj systemu w nastepujgcych zakresach temperatur w celu
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego dziatania. Maksymalna
temperatura robocza klimatyzatora (ogrzewanie/chiodzenie):

UWAGA

Uzytkowanie klimatyzalora poza powyzszymi zakresami moze
spowodowac nieprawidiowe dziatanie urzadzenia

Normalnym zjawiskiem jest, Ze na powierzchni klimatyzatora
moga zbierac sie skropliny przy wyzszej wilgotnosci wzgledne)
w pomieszczeniu, nalezy zamykac okna i drzwi.

W podanym zakresie temperatury roboczej zostang uzyskane
maksymalne osiggi urzadzenia.

Jesli powyzsze warunki nie zostana spetnione, zadziata
urzgdzenie bezpieczenstwa i klimatyzator wylaczy sie.

Temperatura ;
Temperatura w pomieszczeniu

17°C - 32°C

Wilgotnos¢ wewnetrz ponizej 80%
Wilgotnosé 80% lub wyzsza spowoduje

ybichiogzena powstawanie skroplin na powierzchni
urzadzenia

Tryb ogrzewania

(nie:w typie .lylko 2£:27°C

fchiodzenie)

n Instrukcja obstugi

Nalezy wzigc¢ pod uwage ponizsze zalecenia w celu
zaoszczedzenia energii i osiggniecia szybkiego i
komfortowego efektu chiodzenialogrzewania.

Niedrozny filtr powietrza zmniejsza wydajnesc dziatania
klimatyzatora (chlodzenie/ogrzewanie).

Sprawdza;
regularmie),

Zamykaj okna i drzwi
Nie pozwol, aby ciepte/chtodne powielrze uciekato przez

drzwi lub okna.
Zamykaj okna/drzwi

Nie nagrzewaj ani nie wychtadzaj nadmiernie
pomieszczen

Nie narazaj organizmu na bezposrednie dziatanie zimnego
nawiewu przez diugi czas.

Zbytnie wychtodzenie organizmu jes! niezdrowe

W szczegdlnosci nalezy zwrécei¢ uwage na osoby starsze

i niepelnosprawne oraz dzieci,

Nie wychladzaj
nadmiernie!
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e Utrzymuj temperature pomieszczenia na komfortowym Jeslt uzywasz panelu z ustawieniem automatycznym zaluzji, naciénij
poziomie przycisk SWING, zaluzje beda posuwac sie ruchem wahadiowym
Dopasuj kierunek nawiewu przez odpowiednie ustawienie zaluzji. zapewniajac najlepszy efekt grzania (chiodzenia).

® Typ kasetowy jednodrogowy

= Regulacja kierunku nawiewu w gore i w dot

¢ Tryb auto-swing
Naciénij przycisk SWING, zaluzja bedzie sie poruszac
ruchem wahadtowym w gore i w dot.

/\\
Maksymalna S

powierzchnia
cyrkulacji powietrza

=__
Rys. 4-3
e Tryb chiodzenia
4. USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU Vst zaluse pozieme
Ze wzgledu na to, iz zimne powietrze opada w dot, a ciepte
unosi sie do gory, aby poprawic¢ efekt chtodzenia lub grzania
nalezy dopasowac kierunek nawiewu powietrza. Po dokonaniu
ustawien temperatura w pomieszczeniu bedzie naturalna i rowna,
a przebywajgce w nim osoby beda odczuwac komfort.
Rys. 4-4
gs' UWAGA e Tryb ogrzewania
Skieruj zaluzje w dét (pionowo).
1. Jesli w trybie ogrzewania zaluzja jest skierowana poziomao,
temperatura w pomieszczeniu moze byc nierdwna
2. Kierunek zaluzji:
W trybie chiodzenia ustaw wylot powietrza poziomo.
Skierowanie w trybie chiodzenia nawiewu powietrza w dol
spowoduje powstawanie skroplin na wylocie powietrza
i powierzchni zaluzji.
Rys. 4-5

@ Typ kasetowy czterodrogowy

e Tryb chlodzenia

Ustaw zaluzje poziomo o ) )
» Regulacja kierunku nawiewu w prawo i w lewo

Ustaw fopatke wewnatrz zaluzji wylotu powietrza w zadanym

kierunku.
1/
= Gdy przeptyw powietrza kierowany jest na boki i nalezy uzyc
nawiewnika (sprzedawany osobno), skorzystaj z ponizszych
M rysunkow, aby ustawic kierunek nawiewu.
> Rys. 4-1
o Tryb ogrzewania * Regulacja kierunku nawiewu w gore i w dot
Skieruj zaluzje w dot. )
e Tryb chiedzenia
Ustaw Zaluzje poziomo
= [/

Zaluzja jesl ustawiona poziomo

.

Rys. 4-2 Figs: 48

Instrukcja obstug
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* Tryb ogrzewania B Typ przewodowy podsufitowy
Skieruj zaluzje w dot {pionowo).
Ponizej znajduje sie opis sposobu regulacji kierunku przeplywu
powietrza, gdy w jednosice wewnetrznej uzyte zoslaty specjalne
wyloty powietrza (sprzedawane osobno).

* Tryb chtodzenia
Aby efektywnie chicdzic doing czesc pomieszczenia ustaw
s zaluzje poziomo. (Rys. 4-9)

e Tryb ogrzewania
Rys. 4-7 Aby efektywnie ogrzewac dolng cze$¢ pomieszczenia, skieruj
zaluzje w dot. (Rys. 4-10)

% UWAGA

1. Skieruj poziome zaluzje w dol, gdy przeplyw powietrza odbywa
sie w dot.

ﬁil‘?éiiax E O ﬂﬂ&j

2. Kat nachylenia zaluzji poziomej musi by¢ mniejszy niz 40°,
w przeciwnym wypadku moze zaczac kapac woda.

/': D
/
Mnigj niz 40° I E’D

B Typ nascienny

Ustaw kierunek nawiewu w gore i w dot.

e Tryb auto-swing
Naciénij przycisk SWING, zaluzja bedzie sig poruszac ruchem
wahadlowym automatycznie w gore i w dot.

= Regulacja w lewo | w prawo

zaluzja pionowa

Rys. 4-11
e Tryb "swing" reczny
Ustaw zaluzje tak, aby uzyskac lepszy efekt ogrzewania/
chiodzenia.

|

e Tryb chtodzenia
Rys. 4-8 Ustaw zaluzje poziomo

Y UWAGA

Przy regulacji przeptywu powietrza w prawo/lewo posiuz sie
ponizszymi rysunkami, aby ustawi¢ Zaluzje picnowa pod
odpowiednim, nie za duzym katem, aby nie spowodowac kapania Rys. 4-12
wody.

m [\ﬁ e Tryb ogrzewania
<:')“,7—,- Skieruj zaluzje w dét (pionowo).
Zaluzja pionowa O

Rys. 4-13

n Instrukcja obstugi



A UWAGAL!

1. Jesli w trybie chlodzenia zaluzja jest skierowana pienowo,
skropliny zebrane na powierzchni wylotu powietrza lub zaluzji
maoga opasc.

2. Jesli w trybie ogrzewania zaluzja jest skierowana poziomo,
temperatura w pomieszczeniu moze byc nierowna.

3. Nie przestawiaj zaluzji recznie. Moze to spowodowac
uszkodzenie. Do regulacji kata ustawienia uzyj przycisku SWING
na sterowniku przewodowym.

® Typ podsufitowy

e Tryb auto-swing
Nacisnij przycisk SWING, zaluzja bedzie sig¢ poruszac ruchem
wahadtowym automatycznie w gére i w dot (w lewo i w prawo)

Rys. 4-14

e Tryb "swing" reczny
Ustaw zaluzje tak, aby uzyskac lepszy efekt ogrzewania/
chiodzenia.

e Tryb chtodzenia
Ustaw zaluzje poziomo

T orelol ol o
i

Rys 4-15

e Tryb ogrzewania
Skieruj zaluzje w dot (pionowo).

—

Rys. 4-16

m Typ konsola
= Ustaw kierunek nawiewu w gore i w dét.
s Tryb auto-swing

Nacisnij przycisk SWING, zaluzja bedzie sie poruszac ruchem
wahadtowym automatycznie w gore i w dot.

Jednostki wewnetrzne w systemach VRF

e Tryb "swing" reczny
Naciénij przycisk kierunku powietrza, zaluzje mozna ustawi¢ ped
zadanym katem. Kazde nacisniecie przycisku powoduje zmiane
kata wahania zaluzji (w gore, w dat).

Rys. 4-17

o Tryb chiodzenia
Ustaw zaluzje poziomo. (Patrz Rys. 4-18)

e Tryb ogrzewania
Skieruj zaluzje w dol (pionowo). (Patrz Rys. 4-19)

ML Wl
Rys. 4-18 Rys. 4-19

A UWAGA!

Nie probuj ustawiac zaluzji poziome]j recznie. Moze
to spowodowac nieprawidiowe dziatanie mechanizmu lub
opadanie skroplin z wylotéw powietrza.

= Ustawianie kierunku nawiewu w prawo i lewo

Chwy¢ pokretto i przesun zaluzje. Pokretto znajduje sie po lewej
i prawej stronie lopatek.

Rys. 4-20

8 Wybhor nawiewu powietrza

Otwaorz przedni panel.
Sposob otwierania przedniego panelu: (Patrz Rys. 5-4)

Instrukcja obstugi ﬂ



Jednostki wewnetrzne w systemach VRF

B Typ kasetowy dwudrogowy
A UWAGA
e Tryb auto-swing
Przed otwarciem przedniej pokrywy zatrzymaj prace
urzadzenia i ustaw wylacznik na OFF (wyl.) Nacis$nij przycisk SWING, zaluzja bedzie sig poruszac ruchem
Nie dotykaj metalowych czesci wewnatrz jednostki wahadiowym w gore i w dof.

wewnetrznej, poniewaz moze to spowodowac zranienie.

o Wybierz odpowiadajacy ci nawiew powietrza.
(Patrz rys. 7-2 odnosnie odpowiedniej pozycji}.

e Dokonujac wyboru nawiewu powietrza ustaw
przelacznik na ] .

Klimatyzator autcmatycznie decyduje o odpowiednim sposobie
nadmuchu w zaleznosci od trybu pracy/sytuacji.

Tabela 4-1

Tryb - Tryb COOL Tryb HEAT 2
dziafania {chiodzenie) (ogrzewanie) Ry s 4-22
L] Prezy urucho-| W przypadkach innych iz |Przy starcie
mieniu dzia- | ponize] (Normaline dzialanie) {iub gdy
- |fania iub gdy temperalura
pomieszcze- powielrza jest P
nie nie jest niska o Tryb swmg reczny ;
oft Wtacrc camoglcle Ustaw zaluzje tak, aby uzyskac lepszy efekt ogrzewania/
imatyzatora schiodzone .
! cede chicdzenia.
EIGELMGES ADy powietrze o Powietrze jest Aby powielrze
dmuchu nie nawiewalo "C;‘.;-\: o wydmuchiwane z nie nawiewalo
T gornego i doinego bezposrednio :
\‘  wylolu dia szybkiego [na ludzi jest e Tryb ChiOdzgma .
wydmuchiwane chlodzenia w trybie  jwydmuchiwa- Ustaw Zaluzje poziomo
przez gomy wy- COOL | w celu wypel-[ne przez gorny
lot, temperatura nienia pomieszczeniajwylot
W pomieszczemnu cieplym powietrzem
jest wyrdwnana ¢ wtrybie HEAT.

a))
o
U

A

W trybie Dry (osuszanie) - aby powietrze nie nawiewalo
bezposrednio na ludzi jest ono wydmuchiwane przez gérny

wylot. Rys. 4-23
e Dokaonujac wyboru wylotu powietrza ustaw e Tryb ogrzewania
przetacznik na @ : Skieruj Zzaluzje w dot (pionowo).

Niezaleznie od trybu dziatania lub sytuac)i powietrze jest
wydmuchiwane przez gorny wylot. g

ﬁ 1 ‘?? .
Uzyj tego przetacznika, gdy nie chcesz aby powielrze bylo - / (4 59 e B e = P S ) m—

Wi

wydmuchiwane przez dolny wylot (podczas snu itp.).

Aby przetaczyc tryb Auto/Reczny dolnego wylotu powietrza,
nalezy wylaczyc | wlaczyc urzadzenie ponownie A

UWAGA!

Nie probuj ustawiac zaluzji poziomej recznie.
i Moze to spowodowac nieprawidiowe dziatanie mechanizmu
m Typ podlogowy wolnostojacy lub opadanie skroplin z wylotéw powietrza.

Ustaw Zaluzje tak, aby uzyskac lepszy efekt ogrzewania/
chiodzenia.

m Instrukcja obslugi



5. KONSERWACJA

UWAGA

A

1. Przed przystapieniem do czyszczenia klimatyzatora
upewnij sie, ze zasilanie jest wyfaczone.

2. Sprawdz czy przewody nie sg uszkodzone lub rozigczone.

3. Suchg sciereczkg wytrzyj jednostke wewnetrzng i zdalny
sterownik.

4. Jesli jednostka wewnetrzna jest bardzo zabrudzona, mozna
do jej wytarcia uzy¢ mokrej sciereczki.

5. Nigdy nie uzywaj mokrej Sciereczki do zdalnego
sterownika.

6. Nie uzywaj scierek do kurzu nasgczonych chemikaliami,
ani nie pozostawiaj na diugi czas takich materiatow na
urzadzeniu, moga one spowodowac uszkodzenie lub
wyblaknigcie powierzchni.

-~

. Do czyszczenia nie uzywaj benzyny, rozcienczalnika,
proszku szorujgcego ani podobnych srodkow. Moga
one spowodowac pekniecia lub deformacje powierzchni
z tworzywa sztucznego.

B Sposob czyszczenia filtra powietrza

e Filtr powietrza zapobiega dostawaniu sie pylu i innych
czasteczek do wnetrza urzadzenia. W przypadku zatkania
filtra wydajnosc¢ robocza klimatyzatora moze ulec znacznemu
obnizeniu, dlatego filtr przy diugotrwalym uzytkowaniu nalezy
czysci¢ co dwa tygodnie.

» Jesli klimatyzator pracuje w zapylonym otoczeniu, czestotliwosc
czyszczenia filtra nalezy zwiekszyc.

e Jesli zanieczyszczenia sg zbyt duze, nalezy wymienic filtr
na nowy (wymienny filtr powietrza to opcjonalne wyposazenie)

-

. Wyjmowanie kratki wlotu powietrza
¢ Typ kasetowy czterodrogowy

Nacisnij zatrzaski kratki rownoczesnie do srodka jak pokazano
na rys. 5-1. Nastepnie pociggnij kratke w doi. Zdejmij kratke
(razem z filtrem powietrza pokazanym na rys. 5-2). Pociagnij
kratke powietrza w dot pod katem 45° i podnies ja. aby wyjac.

Rys. 5-1

Jednostki wewnetrzne w systemach VRF

UWAGA

A

Przewody skrzynki sterowania, ktore sg oryginalnie potaczone
z zaciskami giéwnego korpusu, nalezy wyjac przed dokonaniem
powyzszych czynnosci.

o

Typ przewodowy/podsufitowy

Nacisnij zatrzaski kratki w kierunkach wskazywanych przez
strzatki, otworz kratke w dof. Odwroé z powratem bloczek
mocujgcy filtr powietrza, a nastepnie wyjmij gratke wlotowg
powietrza.

Typ kasetowy jednodrogowy

Wyjmij kratke wlotowa powietrza, przytrzymaj klamre wlotu

powietrza obiema rekami i otwérz kratke w ddf, pociagnij ja
w kierunku wnetrza i nacisnij klamre filfra, aby wyjac klamre

Filtr powietrza

Rys. 5-3

Typ konsola

Nacisnij zatrzaski kratki w kierunkach wskazywanych przez
strzalki, otworz kratke w dét. Nacisnij lekke zapadki filtra po lewej
i prawej, a nastepnie pociagnij w gore.

Rys. 5-4

TS
i
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Jednostki wewnetrzne w systemach VRF

Przetgcznik wyboru
wylotu powietrza

Rys. 5-5

Przytrzymaj zaczepy ramki i zdejmij zatrzaski w 4 miegjscach.
(Filtr specjalnego zastosowania mozZna ocdswiezal poprzez umycie
wada co 6 miesiecy. Zalecamy jego wymiang co 3 lata).

Filtr specjalnego zastosowania

Rys. 5-6
o Typ podiogowy wolnostojacy

Filtr umieszczony jest w doinej czesci urzadzenia w wersji Il
oraz Ill, w ktorych powietrze jest pobierane od spodu lub od tylu,
Aby wyjac filtr w urzadzeniu wersji Il i 1l postepuj jak wskazano
ponizey.

Rys. 5-7

W wersji |, gdzie powielrze pobierane jest od przodu, filtr
umieszczony jest na przednim panelu.

Aby wyjac filtr w urzadzeniu w wersji | postepuj jak wskazano
ponizej

Rys. 5-8

m Instrukcja obsiugi

m Typ kasetowy dwudrogowy
= Zdejmowanie kratki inhalacyjnej z panelu
1. Podnies jedng strone kratki inhalacyjnej i wcisnij drugg
strone. a nastepnie przesun zgodnie z kierunkiem strzatki
pokazanej na rys. 5-9.

2. Poluzuj zaczep po stronie weiskanej w doi, patrz rys. 5-10.

3. Otwarz kratke inhalacyjng (pod katem ok. 450) i wyjmij druga
strone, patrz rys. 5-11.

Kratka inhalacyjna

Rys. 5-11

= Zgodnie z pozycja i kierunkiem strzalek na rysunku nacisnij
filtr i wyjmij go. W ten sam sposéb wyjmij filtr z drugiej
strony. Zaldz je z powrotem po oczyszczeniu.

i - — Wiol powietrza
& \ . (pobieranie

g TR " powietrza

</ %z pomieszczenia)

£ el e atis? A
(O Wi NN S
N

T e e C—

<= | Kratka inhalacyjna

Zaluzja nawiewu powietrza
(regulowana)

Filtr powietrza (Usuwa pyl/
zanieczyszczenia z powietrza)

Rys. 5-12



. Demontaz filtra powietrza.

. Czyszczenie filtra powietrza.

Filtr powietrza zapobiega dostawaniu sie pylu i innych czasteczek
do wnetrza urzadzenia. W przypadku zatkania filtra wydajnosc
robocza klimatyzatora moze ulec znacznemu obnizeniu.

Dlatego filtr przy dlugotrwatym uzytkowaniu nalezy czyscic co dwa
tygodnie

Wyczyse filtr odkurzaczem lub woda.

a. Strona wlotu powietrza powinna by¢ skierowana w gore, jesli
uzywasz odkurzacza. (Patrz Rys. 5-13).

b. Strona wlotu powietrza powinna by¢ skierowana w dof, jesli
uzywasz czystej wody. (Patrz Rys. 5-14).

Do usuniecia duzego zanieczyszczenia uzyj migkkiej szczotki
i naturalnego detergentu i pozostaw filtr do wysuszenia
w chtodnym miejscu.

Rys. 5-13
|
-
. it
A" \
Rys. 5-14

Jednostki wewnetrzne w systemach VRF

B Konserwacja przed diugim okresem
przestoju (np. na koniec sezonu)
Pozostaw jednostki wewnetrzne pracujgce w trybie tylko

wentylalor” przez ok. pol dnia, aby wysuszy¢ wneltrze
urzgdzen.

Wyczysc filtry powietrza i obudowy jednostek wewnetrznych.
W tym celu zapoznaj sie z rozdziatem ,Czyszczenie filtra
powietrza" i dopilnuj, aby wyczyszczone filtry zostaly wiczone

z powrotem na swoje miejsca.

Whylacz urzadzenie przyciskiem ,ON/OFF" na zdalnym sterowniku,
a nastepnie odigcz zasilanie.

¢ UWAGA

Gdy wlozona jest wtyczka zasilania, bedzie pobierana energia
nawet jesli urzadzenie nie pracuje. Odtgcz zasilanie, aby
zaoszczedzié energie.

Pa kilku sezonach pracy w urzadzeniu zgromadzi sie brud. Zaleca
sie przeprowadzenie specjalnych prac konserwacyjnych.

Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

UWAGA

A

—_

NN

. Nie osuszaj filtra powietrza w miejscu bezposrednio

naslonecznionym ani przy pomocy plomienia.

. W urzgdzeniu typu kasetowego jednodrogowego filir powietrza

nalezy zamontowac przed zainstalowaniem kerpusu urzgdzenia.

. Ponownie zainstaluj filtr w urzadzeniu.

. Zainstaluj i zamknij kratke wilotu powietrza wg pkt. 12

w odwrotnej kolejnosci oraz podlacz przewody skrzynki
sterowania do odpowiednich zaciskow w korpusie gtownym.

B Konserwacja po dlugim okresie przestoju
(np. przed sezonem)

Sprawdz i usun wszystko co moze blokowac otwory wlotowe
i wylotowe w jednostkach wewnetrznych i zewnetrznych.

Wyczysc filtry powietrza i obudowy jednostek wewnetrznych.
W tym celu zapoznaj sie z rozdziatem ,Czyszczenie filtra
powietrza" i dopilnuj, aby wyczyszczone filtry zostaty wlozone
Z powrotem na swoje miejsca.

Podiacz zasilanie co najmniej na 12 godzin przed uruchomieniem
urzadzenia, aby zapewnic¢ bezproblemowe dziatanie. Tuz po
wigczeniu zasilania wyswietli sie ekran zdalnego sterownika.

B Pomocnicze urzgdzenie grzewcze
w systemie centralnej klimatyzacji
W zimie, w zaleZznosci od lokalizacji | konstrukgji budynku, zaleca

sie slosowac jednostki wewnetrzne z pomocniczym urzgdzeniem
grzewczym w celu zwiekszenia wydajnosci grzewcze).

Instrukcja obhstugi




Jednostki wewnetrzne w systemach VRF

6. SYMPTOMY NIE OZNACZAJACE
AWARII KLIMATYZATORA

Symptom 1: System nie wigcza sie

m  Klimatyzator nie zaczyna pracy natychmiast po nacisnigciu
przycisku ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania.
Jesli kontrolka dzialania swieci sie, system jest w normainym
trybie. Aby unikna¢ przeciazenia silinika sprezarki, klimatyzator
zaczyna prace 3 minuty po wigczeniu (ON).

B Jesli $wieci sie kontrolka dziatania | wskaznik PRE-DEF (typ
z ogrzewaniem i chiodzeniem) lub wskaznik FAN ONLY (typ
tylko z chlodzeniem), oznacza to, Ze wybrany zostat model
ogrzewania. Przy starcie, jesli sprezarka nie wiaczyla sig,
jednostka wewnetrzna wskazuje na ochrone przed nawiewem
zimnego powietrza.

Symptom 2: zmiana na tryb wentylatora (FAN)
w trybie chltodzenia

®  Aby zapobiec zamarznieciu wewnetrznego parownika, jednostka

przelacza sie w tryb wentylatora automatycznie. Po uzyskaniu prawi -
diowego parametru, jednostka powréci do pracy w trybie chtodzenia

8 Gdy temperatura w pomieszczeniu spada do temperatury
ustawionej, sprezarka wylacza sie a jednostka wewnetrzna
przetacza sie w tryb wentylatora, gdy temperatura podniesie
sie, sprezarka wigczy sie ponownie. Analogiczne  jest w trybie
ogrzewania.

Symptom 3: Z urzadzenia wydobywa sig biata
mgietka

Symptom 3.1: jednostka wewnetrzna

B W przypadku wysokie] wilgotnasci w trybie chtodzenia. Jesli
wnetrze jednostki wewnetrznej jest bardzc zabrudzone,
to rozkiad temperatury w pomieszczeniu staje sie nieréwny.
Konieczne jest wyczyszczenie wnetrza jednostki wewnetrznej.
Popros dystrybutora urzadzenia o podanie szczegotow
dotyczacych czyszczenia. Musi by€ ono wykonane przez
wykwalifilkowanego serwisanta.

Symptom 3.2: jednostka wewnetrzna, jednostka zewnetrzna

®  (Gdy system przestawia sie na tryb ogrzewania po odmarzaniu
to wilgoé wygenerowana w trybie odmarzania zmienia sig
w pare i wydostaje sie na zewnglrz.

Symptom 4: Nietypowe dzwieki w trakcie
chiodzenia

Symptom 4.1: jednostka wewnetrzna

a8  Slyszalny jest cichy szum, gdy system jest w trybie chtodzenia
lub nie pracuje.
Dzwiek ten jest styszalny, gdy dziata pompka skroplin
(wyposazenie opcjonalne).

B Gdy system zatrzymuje sie po ogrzewaniu, slyszalny jest
piskliwy dzwigk.
Dzwigk ten jest spowodowany rozszerzaniem | kurczeniem
czesci z tworzywa sztucznego wywolanym zmiang temperatury.

m Instrukcja obstugi

Symptom 4.2: Jednostka wewnetrzna, jednostka zewnetrzna

B Siyszalne jest ciagle ciche syczenie podczas pracy urzadzenia.
Jest to dZzwiek gazowego czynnika chiodniczego
przeptywajacego przez jednostki wewnetrzne i zewnetrzne.

8 Dzwigk syczenia jest slyszalny przy starcie lub natychmiast po
wytgczeniu dzialania lub trybu odmarzania.
Jest to dzwiek czynnika chilodniczego spowcdowany
zatrzymaniem lub zmiana przeplywu.

Symptom 4.3: Jednostka zewnetrzna

B Zmienia sie ton dzwieku podczas pracy
Jest to spowodowane zmiang czestotliwosci.

Symptom 5: Z urzadzenia wydobywa sie pyt

8 Dzieje sie tak, gdy urzadzenie jest uzywane po raz pierwszy
po diugim przestoju. W tym czasie do wnetrza dostaty sie
zanieczyszczenia.

Symptom 6: Z urzgdzenia wydobywaja sie
nieprzyjemne zapachy

8 Urzadzenie wchiania zapachy pomieszczenia, mebli, dymu
papierosowego itp., a nastepnie emituje je.

Symptom 7: Wentylator jednostki zewnetrznej
nie obraca sie

8 W trakcie dzialania. Predkosc wentylatora jest sterowana w celu
optymalizacji dziatania urzadzenia.



7. WYKRYWANIE | USUWANIE USTEREK

7.1 Usterki klimatyzatora i ich przyczyny

Jesli wystapi ktorakolwiek z ponizszych nieprawidiowosci, zatrzymaj dziatanie urzadzenia, wytacz gtowny wytacznik zasilania

i niezwlocznie skontaktuj sie ze sprzedawca:

= Zdalny sterownik lub przycisk wigczajacy nie dziala prawidiowo.

B Czesto wybija bezpiecznik lub aktywuje sie wylacznik ebwodu.

= Do wnetrza klimatyzatora dostala sie woda lub cialo obce,

8 Zauwazone zoslaly inne niepokojace oznaki.

s \Woda wycieka z jednostki wewnetrznej.

Jesli wykryto nieprawidiowe dziatanie systemu inne niz wymienione powyzej lub jesli powyzsze nieprawidlowosci

s3 ewidentne, sprawdz system wedtug procedur ponizej. (Patrz Tabela 7-1)

Tabela 7-1

T e =

Symptomy

Urzadzenie nie wiacza sie

Powietrze przeplywa normalnie,
ale zupelny brak chiodzenia

Urzadzenie czesto wiacza sie i
wylacza

Niedostateczny efekt chiodzenia

Niedostateczny efekt ogrzewania

B R 7 AT o TR OO R SR ST

Przyczyny

Rozwigzanie

Awaria zasilania

Wiacznik zasilania w pozyciji off".
Spalit sie bezpiecznik wyi. zasilania.
Wczerpaly sie baterie w pilocie zdal-
nego ster. lub inny problem sterownika.

Zaczekaj na wlgczenie zasilania.
Wytacznik zasilania ustaw na .on’".
Wymien bezpiecznik.

Wymien baterie lub sprawdz pilot
zdalnego sterowania

Nieprawidtowa nastawa temperatury
Cykl 3-minutowego okresu
ochronnego sprezarki

Ustaw wiasciwg temperature.
Zaczeka| na zakonczenie okresu
ochronnego

Za duzo lub za mato czynnika
chlodniczego

+ Obecnaosc powietrza lub innego gazu w

obwadzie czynnika chiodniczego
Awaria sprezarki

Za wysokie lub za niskie napiecie
Zablokowany obwad systemu

Sprawdz szczelnos¢ | uzupetnij
odpowiednio czynnik chiodniczy.
Odpowietrz i ponownie napelnij
czynnikiem chtodniczym.
Napraw lub wymien sprezarke

Wymiennik ciepta jednostki zewneltrznej
i wewnetrznej jest brudny

Filtr powietrza jest brudny

Wiot/wylot jednostki wewnetrznej/
zewnetrznej jest niedrozny

Drzwi i okna sa otwarte

Dziata bezposrednie nastonecznienie
Zbyt silne zrodio ciepta

Temperatura zewnetrzna jest za wysoka
Wyciek lub brak czynnika chtodniczego

Wyczysc wymiennik ciepla
Wyczysc filtr powietrza

Usun wszelkie blokady | zapewnij
swobodny przeptyw powietrza

+ Zamknij ockna i drzwi

Uzyj zaston, aby ograniczyc
bezposrednie naslonecznienie
Zmniejsz moc Zrodta ciepta

. Sprawdz szczelnosc | uzupein)j

odpowiednio czynnik chiodniczy

Temperaturazewnetrzna jest nizsza niz
7°C.

Drzwi i okna nie sg catkowicie
zamkniete.

Woyciek lub brak czynnika chiodniczego

Zamknij okna i drzwi
Sprawdz szczelnosc i uzupelnij
odpowiednio czynnik chtodniczy

Instrukcja obstugi E
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Jednostki wewnetrzne w systemach VRF

7.2 Usterki zdalnego sterownika i ich przyczyny (Tabela 7-2).

Przed wezwaniem serwisu sprawdz ponizsze punkty

Tabela 7-2

L L o T P TS~ L T ST M A S A ST ST o s Y e 2 0 L B ST N w20 ik 7L P W Ry S e ATy

Symptomy. Przyczyny Rozwigzanie
+ Sprawdz czy lryb (MODE) Jesli wybrany jest tryb automatyczny

wskazywany na wyswiellaczu to klimatyzator automatycznie zmienia
to AUTO" predkosc wentylatora.

Nie mozna zmieni¢ predkosci

prentylators + Sprawdz czy tryb (MODE) Jesli wybrany jest tryb osuszania to
wskazywany na wyswietlaczu klimatyzator automatycznie zmienia
to ,.DRY” predkos¢ wentylatora. Predkosé

wentylatora mozna zmieniac rgcznie w
trybach: ,COOL", ,FAN ONLY" i HEAT".

« Sprawdz czy baterie w pilocie

Sygnal ze zdalnego sterownika

kA zdalnego sterownika nie sg Brak zasilania
nie jest wysylany nawet po wyczerpane
nacisnieciu przycisku ON/OFF
+ Sprawdz czy tryb (MODE) Nie mozna ustawiac temperatury w trybie
wskazywany na wyswietlaczu FAN.

Nie wyswietla sie wskaznik TEMP. to FAN ONLY.

+ Sprawdz czy dzialanie programatora Dziatanie klimatyzatora zatrzyma sie
skonczyto sie, jesli wyswietlacz po okreslonym czasie

Po pewnym czasie wskazanie wskazuje TIMER OFF

na wyswietlaczu znika

+ Sprawdz czy dziatanie programatora O ustalonym czasie klimatyzator

rozpoczelo sie, jesli wyswietlacz wiaczy sie automatycznie a odpowiedni
Po pewnym czasie wskazanie wskazuje TIMER ON wskaznik zniknie.
TIMER ON znika
+ Sprawdz czy transmiter sygnatu Skieruj bezposrednic transmiter sygnatu
zdalnego sterownika jest prawidiowo | zdalnego sterownika na odbiornik
kierowany do odbiornika sygnatu sygnatu podczerwieni jednostki
.B rak sygna?u oAbIon b podczerwieni jednostki wewnetrznej, | wewngtrznej, gdy nastepnie dwukrotnie
jednos‘tt':e.wgwnetrzn.ej nawat gdy naciéniety zostaje przycisk ON/ nacisnij przycisk ON/OFF.
po nacisnigciu przycisku ON/OFF OFF

m Instrukcja obstugi
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8' INSTRUKCJA OBSLUGI PILOTA W przypadku braku regulacji w ciagu 5 sekund od uruchomienia

BEZPRZEWODOWEGO RM1 2A funkcji nastawiania zegara, funkcja automatycznie wyloguje sie.

o ) Przycisk WLACZ/WYLACZ CZASOMIERZ:
8.1 Przyc:skl funkcyjne Do wigczania/wylgczania nastawy czasu. Po wcisnieciu przycisku,
czas wzrosnie o 0.5 godziny. Gdy nastawiany czas przekroczy 10
TRYB: godzin, weisniecie przycisku spowoduje wzrost czasu o 1 godzine.
e ) ) = Wyregulowanie liczby do 0.00 spowoduje odwolanie nastawy
Po wcisnieciu przycisku funkcyjnego, nastapi wybor trybu pracy czasy.
w nastepujace] sekwencji:
P Przycisk WYCISZENIA:
AUTO — CHEODZ. — OSUSZ.— | GRZANIE ' WENT. W trybie CHLODZENIA. GRZANIA i WENTYLCWANIA weisnac
““““ przycisk w celu ustawienia cichego dzialania. Przycisk jest
stosowany do zmniejszania hatasu powodowanego przez prace
poprzez zmniejszenie predkosci obrotow wentylatora. W trybie

Ja - 3 AUTO i OSUSZANIA predkos¢ obrotow wentylatora jest
PREDKOSC OBROTOW WENTYLATORA: automatyczna, a przycisk WYCISZENIA nie dziala.
Predkos¢ obrotow wentylatora jest wybierana w nastepujacej sekwencji
po weisnigciu przycisku funkcyjnego: Przycisk ZDROWEGO TRYBU PRACY:

. . J— Funkcja zastrzezona, przycisk nie dziala.
Ao il i
—— AUTO —> NISKA — SREDN. — WYSOKA OK:

Przycisk stosowany do potwierdzania nastawy i modyfikacji

Jesli pilot jest nastawiony na 5-stopniowa predkos$é nawiewu wybierana PrzyCiSk funkc;: FOLLOW ME:

Przy uruchamianiu jednostki w trybie chodzenia, grzania lub
automatycznym, wcisnac przycisk funkcji FOLLOW ME, a
nastepnie weisngé go ponownie w celu wylogowania.

jest ona w nastepujgcej sekwencji po weisnigciu przycisku funkcyjnego:

L9190 ] wad =1 med 01 e
AUTO — NISKA — SREDN - NISKA— NISKA—> SREDN.- WYS —WYSOKA T .
| o - "] 82 Wskazniki i funkcje

Regulacja A:  Zwigkszenie nastawione] temperatury Temp. — ] ) —

. . i . . Wysw. przekaz:
Przytrzymanie przycisku spowoduje zwiekszenie yauLp o

Zdrowy tryb pracy
(zastrzezony)
(R ON/OFF

temperatury 0 1°Cna 0,5 s
Regulacja v: Zmniejszenie nastawionej temperatury
Przytrzymanie przycisku spowoduje zmniejszenie
temperatury 0 1°C na 0.5 s I
ON/OFF: Wigczanie lub wyiaczanie klimatyzatora. Blokada =} =

Tryb pracy

! Predkosé

wentylatera

Faollow me

Kierunek nawiewu powietrza: Axtywuj prace

zaluzji w funkcji swing. Kazdorazowe wcisniecie przycisku spowoduje
obrécenie zaluzji o 6°. Przy zwyklym trybie pracy i dla lepszego efektu
chiodzenia, zaluzje pozostang w potozeniu, w jakim znajdowaty sie przed

Czasomierz
ON/OFF

0981 ¢

wylgczeniem urzadzenia. (Funkcja dostepna jedynie przy uzyciu pilota Wyswietlacz temperatury: wyswietia

zdalnego sterowania z odpowiednig jednostka). nastawiong temperature. Wyregulowac temperature za pomoca
przycisku A i ¥. Wyswietlacz nie wskazuje zadnej temperaltury, gdy

Funkcja poziomego wachlowania typu jednostka dziata a trybie WENTYLOWANIA.

swing. Wyswietlacz przekazywania sygnatu:

Po wigczeniu zasilania do jednostki.aktywuj lub wytacz funkcje poziomego  jkonka blyska jeden raz, gdy pilot zdalnego sterowania wysyta sygnal
wachlowania. (Funkcja dostepna jedynie przy uzyciu pilota zdalnego
sterowania z cdpowiednig jednostka). Funkcja ON/OFF: Ikonka jest wyswietlana, gdy

L . pilot zdalnego sterowania jest wigczony lub odwrotnie.
Funkcja pionowego wachlowania typu
swing: Tryb pracy: Wcisnac TRYB w celu wyswietlenia biezacego
Po podiaczeniu zasilania do jednostki, aktywuj lub wylgcz funkcje trybu pracy. Mezna wybrac tryb AUTO, CHEODZENIA, OSUSZANIA,
pionowego wachlowania. Gdy zasilanie jest odigczone. wcidnigcie GRZANIA I WENTYLOWANIA.
przycisku nie jest mozliwe. (Funkcja dostepna jedynie przy uzyciu pilota

2dalnego sterowania z odpowiednia jednostka) Wyswietlacz czasu: wyswietla biezacy czas.

Weisngc przycisk ZEGAR przez 5 sekund, a ikonka wskazujaca
godzine zacznie btyskac, wcisnaé A i ¥ w celu wyregulowania.

zegar' o o ) Wecisnac¢ przycisk ponownie, a ikonka wskazujaca minute zacznie
Wyswietla biezacy czas. (wyswietla 12:00 przy resetowaniu lub blyskaé. Do regulacji minut stosuje sig przycisk A | ¥.Nastawienie
podiaczeniu jednostki po raz pierwszy). Przytrzymac przycisk ZEGAR lub modyfikacja odbywa sig jedynie za pomocg przycisku OK w celu

przez 5 sekund, a ikonka wskazujaca godzine bedzie blyskac przez 0,5 potwierdzenia

sekundy. Regulacja odbywa sig za pomocg przycisku regulacji. Weisngc

przycisk ponownie, a ikonka wskazujaca minute bedzie blyskac przez 0.5 Wysmetlacz b|0kady' Wislenag jednoozashie

) ) L . przycisk CZASOMIERZA i przycisk poziomego nawiewu typu swing.
sekundy | moZna wyregulowac¢ minute. Nastawienie lub modyfikacja Po pojawieniu sie ikonki BLOKADY, weisnad przyciski jednoczesnie
odbywa sie jedynie za pomocg przycisku OK w celu potwierdzenia. ponownie, a ikonka blokady zniknie.
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Wyswietlacz WLACZANIA /WYLACZANIA

czasomierza:

W przypadku wigczenia czasomierza,wyswietlacz wskaze
wlaczony czasomierz. W przypadku wytgczenia czasomierza,
wyswietlacz wskaze wylgczony czasomierz, a w przypadku
jednoczesnego wiaczenia i wylgczenia czasomierza wyswietlacz
wskaze ,czasomierz” (ON" 1 ,OFF"

Predkos¢ obrotow wentylatora: weisnac
przycisk PREDKOSCI WENTYLATORA w celu wyswietlenia biezacej
predkosci nawiewu.

Fu nkcja FOLLOW ME: Po podiaczeniu zasilania do jednostki
i w trybie pracy automatycznym, chiodzenia lub grzania. weisngé
przycisk funkcji FOLLOW ME w celu uruchemienia funkcji. a
wyswietlacz wskaze ikonke, nacisnac przycisk ponownie lub
przelaczyé na inny tryb pracy lub wytaczy¢ jednostke, co spowo-

duje wylogowanie sie funkcji FOLLOW ME i zniknigcie 1konki.

Wyswietlacz funkcji zdrowego trybu pracy:
funkcja zastrzezona.

8.3 Praca w trybie AUTO

1. Weisnagé przycisk TRYB w celu wybrania trybu AUTO.

2. Wyregulowadé temperature za pomoca przyciskow A | V.
Zasadniczo zakres wynosi od 17°C ~ 30°C.

3. Wcisna¢ przycisk ON/OFF, a na jednostce wewnetrznej zapali
sie lampka wskazujaca na dziatanie. Wentylator bedzie pracowat
w trybie AUTO, a predkosc obrotow wentylatora bedzie rowniez
automatyczna i niemozliwa do wyregulowania.Wcisnag przycisk
ON/OFF w celu zatrzymania klimatyzatora.

4. W trybie pracy AUTO, funkcja FOLLOW ME dziala.

8.4 Praca w trybie CHLODZENIA/GRZANIA/

WENTYLOWANIA/OSUSZANIA

1. Wcisna¢ przycisk TRYB w celu wybrania trybu CHLODZENIA,
GRZANIA, WENTYLOWANIA lub OSUSZANIA.

2. Wyregulowa¢ temperature za pomocag przyciskow A i V.
Zasadniczo zakres wynosi od 17°C ~ 30°C.

3. Wcisna¢ przycisk WENTYLOWANIA w celu nastawienia
predkasci obrotow wentylatora, w trybie OSUSZANIA predkosc
obrotow wentylatora jest automatyczna i niemozliwa do wyregulo-
wania.

4. Wcisnac przycisk ON/OFF, a na jednostce wewnetrzne) zapali
sie lampka wskazujaca na dziatanie. Kiimatyzator zacznie praco-
wac w wybranym trybie, nastepnie wcisnaé przycisk ON/OFF

| klimatyzator zatrzyma sie.

8.5 Dziatanie czasomierza

Przyciski TIMER ON i TIMER OFF sg stosowane do wiaczania
i wylgczania jednostki w stosownym

nastawionym czasie.

1 Nastawianie wigczenia czasomierza - TIMER ON

a) Wcisna¢ przycisk TIMER ON. a na wyswietlaczu pilota zdal-
nego sterowania pojawi sie NASTAWA, GODZINA i ON.

b) Wcisnagé przycisk TIMER ON ponownie i wyregulowac czas.
¢) Przylrzymac przycisk, a czas wzrosnie o 0,5 godziny. Gdy
nastawiany czas przekroczy 10 godzin, wcisniecie przycisku
spowoduje wzrost czasu o 1 godzine,

d) 0,5 sekundy po nastawieniu, pilot zdalnego sterowania
przekaze do jednostki polecenie TIMER ON.

2 Nastawianie wylaczenia czasomierze - TIMER OFF

a) Wcisnac przycisk TIMER OF, a pojawia sie ikonki NASTAWA,
GODZINA i ON.

b) Wcisnac przycisk TIMER OFF ponownie | wyregulowac czas.
c¢). Przytrzymac przycisk, a czas wzrosnie o 0,5 godziny. Gdy
nastawiany czas przekroczy 10 godzin, wcisniecie przycisku
spowoduje wzrost czasu ¢ 1 godzine.

d) 0.5 sekundy po nastawieniu, pilot zdalnego sterowania
przekaze do jednostki polecenie TIMER OFF.

m Instrukcja obstugi

3 Jednoczesne nastawianie funkcji TIMER ON i TIMER OFF
a) Nastawi¢ TIMER ON zgodnie z procedurami podanymi w
punkcie 11 2 przy wigczaniu czasomierza — TIMER ON.
b) Nastawi¢ TIMER OFF zgodnie z procedurami podanymi w
punkcie 1 2 przy wylaczaniu czasomierza — TIMER OFF.

c) Jesli zarowno nastawiany czas w trybie TIMER ON i TIMER OFF
nie przekrocza 10 godzin, dziatanie TIMER OFF bedzie aktywo-
wane 0,5 godziny pbzniej niz dzialanie TIMER ON. Jesli zarowno
nastawiany czas w trybie TIMER ON i TIMER OFF przekrocza 10
godzin, dziatanie TIMER OFF bedzie aktywowane 1 godzine
pozniej niz dzialanie TIMER ON
d) 0,5 sekundy po nastawieniu, pilot zdalnego sterowania
przekaze do jednostki polecenie TIMER ON.
4 Modyfikacja dziatania czasomierza
Weisnac stosowny przycisk | pcnownie wyregulowac czas na
czasomierzu TIMER ON i TIMER OFF. Wyregulowa¢ czas
do 0.00 w celu odwolania dziatania czasomierza.

8.6 Pierwsza nastawa parametrow
pilota zdalnego sterowania

1. Stosowne funkcje mozna zmienic poprzez regulacje pierwszych
parametrow pilata zdalnego sterowania. Szczegolowy opis
znajduje sie w Tabeli 8.1
2. Nastawianie pierwszych parametrow pilota zdalnego sterowania
odbywa sie za pomocg 2-cyfrowego kodu ‘XY". Pierwszy kod X"
oznacza klasyfikacje funkcji. a drugi okreslona konfiguracje

tej funkciji.

3. Metody nastawy:
a) Weisnac przycisk TRYB i WENTYLOWANIE oraz przytrzymac
przez 5 sekund w celu wejscia
w nastawe parametrow pilota zdalnego sterowania.
b) W tym momencie pierwszy kod X" wynosi ,0". Wcisnat & 1 ¥
w celu wyregulowania drugiego kodu.
¢) Po wyregulowaniu drugiego kodu, wcisngac przycisk OK w celu
przejscia do pierwszego kodu i kolejnej klasyfikacji funkcji.

d) Gdy wartosc pierwszego kodu wynosi 97, wcisnac przycisk OK
w celu bezposredniego wylogowania statusu nastawy parametru
4. Nastawa pierwszych parametrow pilota zdalnego sterowania
jest stosowana, gdy funkcja domysina musi zosta¢ zmieniona,

w przeciwnym razie funkcja nie dziata.

Eé%rwszy Funkcja Drugi kod
0 1
0 Wytacznie Chlodzenie/ Chlodzenie i Grzanie | Wylgcznie
Chtodzenie | Ogrzewanie | (domysine) Chlodzenie |
6 YCIAF g & °F
(domysina)
9 Predkos¢ 3-stopniowa /| Predkosc 3-stopniowa| Predkosc
predkos¢ 5-stopniowa (domyslna) 5-stopniowa

Tabela 8.1 Kod funkcjonalny pilota zdalnego sterowania

8.7 Adresowanie jednostki wewnetrznej

1. Nacisnac jednoczesnie trzy przyciski przylrzymujac przez
5 sekund.

— —
1 (1

\on
=0,

2. Nacisna¢ przycisk ON/OFF jeden raz.
3. Nacisna¢ przycisk UP/DOWN (strzatka w gore/dot) w celu
wyboru adresu.
4. Nacisnac przycisk Fan speed w celu potwierdzenia wybranego
adresu dla jednostki wewnetrzne.
5. Nacisnac przycisk Mode w celu sprawdzenia adresu jednostki
wewnetrzne).
6. Nacisnac jednoczesnie trzy przyciski i przytrzymac przez 5
sekund, aby wyjsc z (rybu adresowania (te same trzy co na
gorze).




9. INSTRUKCJA OBSLUGI PILOTA

STEROWNIK PRZEWODOWY
KJR-29B

Wyglad zewnetrzny pilota
KJR-29B/BK-E, KJR-29B1/BK-E, KJR-29C/BK-E, KJR-25C1/BK-E

7 D

Tryb pracy T T T T 1
1

Wskaznik

fransmisji SET TEMP. é"‘

=| &8
by b & O Aar-nn
[} E & G UULU
s = = ‘ei?:-ullll

Il

Temperatura
nastaw

Wskaznik pracy

J0 1

Przycisk Left o N S0

S =
(H’zm Temp Se:) C Przytisk T:meuC:OukD

Uwaga

Sterownik nie zostat wyposazony
w funkcje pracy ekonomiczne;.

KJR-29A/B-E, KJR-29A1/B-E
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N\

Tryb pracy ) T
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W Okoodbon
sygnaty

fkona Lock
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lkona Swing

Przycisk
ONIOFF

Przycisk Right

TZyCIs|

Quiel /OK

I

Qkno odbion

sygnaks

Ikona Lock

i

Ikona funkeyjn.

Wyswietlacz

Temperalur a { )
nastaw ! P s o Y - zeqara
yi @ Gtz 'I Predkosc
(wskaini pracy ) 4 ‘T ‘hﬂl wentylatora
{ '
i A 1N -
Przycisk MODE) g & IF ) Przycisk
S b
Przycisk Left @ ‘\’ a0 L) ey | P Przycisk Right
S —— !_... —— - - . —— - "
' i
‘. wy |k Y P
Przyask  FAN W :' Ny b ‘;#" | l | rzycisk
SPEED s = Quiet /OK
\- ’ y)

( Py Temp.S_eD { Przyask Timer/Clock )

Uwaga

A

Sterownik nie zostat wyposazony
w funkcje pracy ekonomicznej

Jednostki wewnetrzne w systemach VRF

9.1 Gtéwne funkcje pilota przewodowego

1.Potaczenie z jednostkg wewnetrzng przy pomocy czterech
portow A.B.C.D.

2.Ustawianie trybu pracy przy pomocy

przyciskow.

3. Wyposazony w wyswietlacz LCD.

4. Funkcja programatora czasowego.

9.2 Funkcja zdalnego odbioru sygnatu
Instrukcje obstugi

Pilot przewodowy moze pracowac jako odbiornik sygnatu pilota
bezprzewodowego. W ten sposdb mozliwe jest sterowanie
klimatyzatorem w czasie pracy systemu,

Pilot przewodowy nie przyjmuje polecen zwigzanych
z absluga zaluzji. W przypadku jednostek wyposazonych
w zaluzje pracg tego elementu mozna sterowac kierujac
pilol bezprzewodowy w strone wyswietlacza jednostki
wewnelrzne| badz naciskajgc odpowiednie
przyciski na pilocie przewodowym.

Uwaga

Wiaczenie i wylaczenie klimatyzatora
Nacisnigcie przycisku On/Off spowoduje wiqczenie/wylaczenie
jednostki wewnetrzne).Po wiaczeniu urzadzenia wyswietlony
zostanie wskaznik pracy EE

W czasie gdy urzadzenie nie pracuje wskaznik [ nie jest
wyswietlany.

Ustawianie trybu pracy

Przycisk Mode umozliwia wybor trybu pracy jednostki wewnetrznej.
Naciskanie przycisku powoduje zmiang trybéw w kolejnosci:
AUTO—COOL—DRY-»HEAT —»FAN -AUTO

Jezeli sterownik zaprogramowany zostal jedynie do chtodzenia,
nie bedzie mozliwosci uruchomienia trybu HEAT.

Ustawianie predkosci wentylatora

W trakcie pracy w trybie COOL HEAT oraz FAN mozliwa jest
regulacja predkosci wentylatora przy pomocy przycisku FAN
SPEED. Predkosci zmieniaja sig w kolejnosci: AUTO—LOW
—MID—HIGH—AUTO.

W trybie AUTO oraz DRY nie ma mozliwosci regulacji predkosci
wentylatora. Domysina predkos¢ dla tych trybow to AUTO.

Ustawianie zadanej temperatury

W trakcie pracy w trybie AUTQ, COOL, DRY oraz HEAT istnieje
mozliwos¢ zmiany temperatury nastawy przy pomocy przyciskow
- oraz . Zakres regulacji temperatury to 17°C ~30°C

(lub 62 F~88F)
Nie ma mozliwosci regulacji temperatury w trakcie pracy w trybie
FAN.

Programator czasowy

Nacisniecie przycisku timer/clock | wybranie opcji timer on
umozliwia zaprogramowanie czasu automatycznego wigczenia
klimatyzatora. Wyswietlacz pokaze w takim przypadku ikone

i
".J-'.HL! oraz CLE.

Aby zaprogramowac czas automatycznego wtaczenia nalezy uzyc
przyciskc}w i . Kazde nacisnigcie powoduje przeskok
czasu 0 30 min. Pe przekroczeniu 10 h krok czasowy wzrasta do
60 min. Maksymainy mozliwy do zaprogramowania czas wynosi
24 h

Instrukcja obstugi ft)




Po zakonczeniu programowania czasu automatycznego wiaczenia
OK| iodczekac 5 sek.

nalezy nacisngc przycisk

Kolejne nacisniecie przycisku timer/clock | wybranie opgji timer off
umozliwia zaprogramowanie czasu automatycznego wytgczenia.
Wyswietlacz pokaze w takim przypadku ikone E-Gh oraz @@

Programowanie czasu automatycznego wylgczenia odbywa sie
identycznie jak w przypadku automatycznego witaczenia.

Ustawienie czasu automatycznego wigczenia/wytaczenia na 0.0. h
anuluje funkcie.

Nacisnigcie przycisku ON/OFF
spowoduje jednoczesne dezaktywowanie
funkcji automatycznego wigczenia
oraz wylgczenia.

Uwaga

Ustawienie zegara
Przytrzymanie przycisku timer/clock umozliwia ustawienie aktualne)

godziny.

W trakcie migania wskaznika godzin nalezy uzyc przycisku
O(EZ aby uslawi¢ aktualng godzine.

Po ustawieniu godziny nalezy nacisng¢ przycisk left ,i' lub right
a gdy wyswietlacz minut rozpocznie miganie uzy¢ przycisku

uﬂi aby ustawi¢ odpowiednia minute.
Po zakonczeniu ustawiania godziny nacisnij przycisk 1) /OK

badz odczekaj 5 sek. aby zatwierdzi¢ ustawienia

Cicha praca

Nacisniecie przycisku m w trakcie pracy w trybie COOL, HEAT
lub FAN spowoduje redukcje hatasu generowanego przez pracujacy
wentylator. Dzieje sie tak dzieki zmniejszeniu predkosci wentylatora do
poziomu low. W trakcie pracy w trybie AUTO oraz DRY nie ma
mozliwosci uzycia przycisku a wentylator pracuje przy
predkosci auto.

Funkcja Lock

Jednoczesne nacisniecie przyciskuoraz spowoduje

zablokowanie pilota. O aktywne] blokadzie pilota informuje ikona

W trakcie blokady pilot przestanie reagowac na uzycie przyciskow
oraz sygnaly od pilota bezprzewodowego.

Ponowne jednoczesne nacisniecie przyciskow nastawy tempera-

tury mi oraz @ dezaktywuje blokade.

Funkcja przypominania o koniecznosci
czyszczenia filtra

Pilot przewodowy rejestruje catkowily czas pracy jednostki wew-
netrznej. Kiedy czas ten osiggnie zdefiniowang weczesniej wartosc
wyswietlona zostanie ikona ﬁ informujaca o potrzebie wymiany
filtra.

m Instrukcja obstugi

Jednostki wewnetrzne w systemach VRF

Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy spowoduje

znikniecie ikony przypominajacej o koniecznosci wyczyszczenia
filtra jednostki wewnetrznej oraz penowne rozpaoczecie zliczania
czasu tacznej pracy urzadzenia

A

Domysina wartosc, po ktorej wyswietlona
zostanie ikona przypominajaca
o koniecznosci wyczyszczenia filtra
wynosi 2500 godzin. Istnieje mozliwosc
zmiany tej wartosci na 1250, 5000 lub
10000 godzin. Metoda zmiany wartosci
opisana zostata w instrukcji montazowej

Uwaga

Funkcja swing

W jednostkach wyposazonych w funkcje swing przycisk
umozliwia regulacje kierunku wyplywu powietrza z jednostki
wewnetrznej. Przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy
poweduje wiaczenie/wylaczenie funkcji swing. O aktywnej
funkgcji swing informuje ikona \?g

Funkcja Follow Me

Nacisnigcie przycisku podczas pracy w trybie AUTO,
COOL lub HEAT, spowoduje aktywacje funkgji Follow Me.
Ponowne nacisnigcie przycisku badz zmiana trybu pracy spowo-
duje dezaktywacje funkgcji

Gdy funkcja jest aktywna wyswietlana jest ikona &k a pomiar
temperatury pomieszczenia odbywa sie w miejscu, w ktorym
umiejscowiony zostat lokalny czujnik. Informacja o wartosci
lemperatury przesytana jest do jednostki wewnetrznej co 3 min.



