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o oy aen prackizmbowe NONC A 230V ) doe
sterowania klimatvzatorami (PR 1 - PR4)

I wyjscie prackaznikowe (alarmowe) dla svenalizatora
optvezno - akustyeznego (PK3)

Termostat

Tiner

Pomiar temperatury (oyfrowy)

Wyswietlaez mformujacy o

- Data (dzien - micsigc)

- Czay igodzing - minuta - sekunda)

- Froehaznidl (ezame pole - ONL puste pole - OFF)

-
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- St pracy (Rotacyn ONOFE)

Lastlamie 12V DO

« Wejscie na akumulaor 12V (zasikinie awaryne}

OPIS ; SPECYFIKACJA

SPN lo doskonaly ukiad umozliwiajacy sterowanie praca

klimatyzatorow w sposcb naprzemienny (redundantny) MODEL | SPN

Programowanie sterawnika jest proste i intuicvine - odbywa sie za Wyswietlacz TAK
pomoca praytiskow (e potrzclza komputera). Romiar temparatury TAK
Termostat TAK
Podstawowa funkcjonalnoscia ukiadu SPN jest: ‘;im:ri T»;K
cla
+ Monitering temperatury zmanf sieciawe TAK (12 v DC)
. Sterowanie pracg 4 klimatyzaterow w lrybie rolacyjnym Zasilanie akumulatorowe TAK (12V)
(naprzemiennym) Temperatura pracy -20°C do + 50°C
« Informacja w przypadku przekroczenia ustawionego progu Wymiary 105 mm / 80 mm / 65 mm
temperatury (zalaczenie alarmu powoduje uruchomienie Waga ok. 300 g
wszystkich klimatyzatorow oraz opcjonalnego sygnalizatora inng Obudowa DIN (na szyng TS 35)

optyczno - akustycznego)
Manualne uruchomienie przekaznikow

Zalety sterownika SPN.

+ Uszcze

© - praca naprzemienna (urzgdzenia sa rownomiernie
eksploatowane zatem ich zywotnosc¢ jest znacznie wydiuzona)

« Bezj crstwo - praca kaskadowa (w przypadku znacznych
wzrostow temperatury lub awarii jednego z urzadzen)
+ Miezawodnosc - bezawaryjna praca nawet w frudnych warunkach

Opcjenalnie uklad mozna wyposazyc w:
= Sygnalizator optyczno - akustyezny
= Akumuiator zelowy {12V)

TMRNEASMIIIE ¢« STERIIIE FAREZRPIFCZA o | N7y 3F
INFORMUJE STERUIE o ZABEZPIECZA NADZORUJE




