Model

Zasilanie
Wyd;]rﬁst ch&odnir.z-a (nolminalna)"
Pobgr mocy
Pobor pradu
Wydajnosd grzewcza (narv;twna!nai'-
Pobor mocy
Pobor pradu

Wymiennik Zabezpieczenie antykorozyjne
Nominalny przeptyw powietrza
Poziom cisnienia akustycznego

Dlugoss » wysorose

X 52PTOROAL
Wymiary

Waga netto, brutto
Czynnik chtadniczy
Regulator czynnika
Ci¢nienie projektowe strona wyscka/niska
o - Ciecz

QOrurowanie
Gaz

QOdptyw skroplin

Sterowniki indywidualne

Sterowanie centraine

Adaptery

BMS

Adnotacja:

Wydajnosc jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkdw:

kW

kw

kW

KW

m'/h
dB(A)

mm

MPa

mm

mm

MI-22G/DHN1-M MI-28G/DHN1-M MI-36G/DHN1-M
1-fazgwe 220-240V 50Hz
2 28 3
0,008 0,009 0.01%
003 Co4 008
14 3.2 40
0,008 G009 0019
0.03% 0.04 008
. Powioka nydiofilowa
156/3935/422 316/370/417 488/573/856
29/30/31 29/30/31 30/32/33
B35x230x203 B35x280% 107 99057152273
847121 95/13.1 1137155
R410A R410A R410A
Elektroniczny zawor rozprezny
44/26 44/26 44716
. @635 o @635 9.&..35
0127 @127 2127
@16.5 2165

@16,5

Pilot bezprzewodowy (RM12/BG (T) EA)

Pilot bezprzewodowy dla ukladow odzysku ciepta RMOZA/BGE(T)-A

Pilot przewodowy 2 ptaskim panelem dotykowym i funkcjq Follow Me KIR-298/BK-E

Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym i funkejg Follow Me o kompaktowych wymiarach KIR-S0C/BY-E
Pilot przewodowy z ptaskim p 1 dotykowym dedyk v dla systemow odzysku Ciepta KIR-120B/BKP-E
Pilot przewodowy z przyciskami KIR-90A-E

Pilot przewodowy z przyciskami wersja hotelowa KIR-86C-E

Pilot przewodawy z przyciskami i programatorem tygodniowym KIR-120/BW-E
Sterownik grupowy on/off 16 jednostek KIR-90B

Sterownik centralny z ptaskim panelem dotykowym do 64 jednostek wewnetrznych CCM30/BKE-(A)B
Sterownik centralny WEB do 64 jednostek wewngtrznych menu w jezyku polskim CCM15
Modut kamunikacyjny do Inte[igentnego Menadzera Midea M - Interface

System rozliczania koszrow energii Inteligentny Menadzer Midea 4 Generacji

Licznik energii elektrycznej dla systemu IMM DTS634/DTS636

Licznik energii elektrycznej dla systemu mini VRF IMM NIM10

Integrator pracy grupowej do 16 jednostek wewnegtrznych KIR-150A/M-E

Modut karty Eotelowe] i kontaktrona ckiennego NIMOS

Modutwykry_wania obecnosci NIMO9 -

ModBus do 64 jednostek wewnetrznych CCM18

LonWorks do 64 jednostek wewngtrznych Lon GWé4

BacNet do 256 jednostek wewnetrznych CCM0O8

EiBl KNX do 16 jednostek wewnetrznych AC-KNX16

EiB KNX do 64 jednostek wewnetrznych AC-KNX64

1. Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°CWB
2. Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewngtrzna 7°C DB/6°CWB
Dtugosé orurowania: Dtugosc potaczonych rur to 8m, roznica poziomu wynosi 0.
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100,0 - 11,5 kW

'DANE TECHNICZNE

Nazwa zestawu

Zasilanie
Wydajnesc chtodnicza (nominalna)™! kw
Pobér mocy kW
Pobér pradu A
EER KW/kw
ESEER KW/AW
Zakres temperatur dla ch{odz-enia 7 ‘E -
Wydajnosc grzewcza (nominalna)*! kW
Pobor mocy kW
Pobor pradu A
cop KW/kW
Zakres temperatur dla grzania 1
Podtgczane jedn. Laczna wydajnosé
wewngtrzne llose
Poziom ci§nienia akustycznego dB(A)
Poziom mocy akustycznej dB(A)
Srednica Clecz amn
przewoddw chtodniczych Gaz R
Model
Wymiary zewnetrzne Szer. x wys. x gieb. mm
Masa netto kg
Wymiennik ciepta
Sprezarka Typ
Wydatek powietrza mé/h
Wentylator Typ x llosc
Mac silnika kw
Zabezpiecz-ien-ia ) MPa

wysokiego cisnienia

Zabezpieczenia Inwerter

Sprezarka
Czynnik chtodnicz Typ x losc napetniana fabrycznie
Y

Adnotacja;
Wydajnosc jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow;

MV5-X1000W/VZGN1

1000 1065
25,6 274
726 76,5
3,90 3,89
736 732
-5~48- -5-48
1120 119,0
26,4 280
726 765
425 4,27
-20-25 -20-25
50%-130% 50%-130%
59 63
66 66
78 78
2159 2159 Q127 2159
0286 2286 8286 @286
MV5-X500W/ MV5-X500W/ MV5-X450W/ MV5-X615wW/
V2GN1 V2GN1 V2GN1 V2ZGN1
1340=1635%790 1340=1635%790 1340x1635x750 1340%1635%790
305 305 297 340
Technologia Sigma, wewnetrznaie gwintowane, pokrycie poy
DCinverter DCinverter
15500 15500 14000 15500
Osiowy x 2 Osi;)wy %2 Osiowy x 2 Osiowy x 2
0,420+0,350 0,420+0,350 0,290+0,230 0,440+0,350
44 44

Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie nadpradowe, zal§

R410A x 13kg

Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie prze

R410A x 13kg

MV5-X1065W/V2GN1

380~-415V, 3N, 50H2/60Hz

zabezpieczenie fazowe, zabezpieczenie przepiel

R410A x 13kg R410A x 16kg

MV5-X1115W/V2GN1

1115
293
827
3281
7.10
-5-48
1250
303
827
413
-20~25
50%-130%
64
66
78
2159 @159
0286 2285

MV5-X615W/
VZGN1

MV5-X500W/
V2GN1
1340=16352790 1340x1635%730
305 340

toky hydrofilowa
DCinverter

15500 15500

Osiowy x 2 Osiowy x 2

0,420+0,350 0,440+0,350

44

ezpieczenie kolejnoici faz,
iowe

przecigzeniem

R410A x 13kg R410A x 16kg

1. Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
2. Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WEB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

Dtugos¢ orurowania: Dtugos¢ potaczonych rur to 7,5m, réznica poziomu wynosi 0.
Hatas mierzony w komorze pogtosowej, w odlegtosci 1m od urzadzenia i na wysokosci 1,3m od podtoza.

Do taczenia agregatow wymagane s3 trojniki taczace.

~“YMETRIC




KLIMAT SOLEC

KARTA URUCHOMIENIA INSTALACJI KLIMATYZACJI

DANE OGOLNE - KLIMATYZATOR VRF - MIDEA

KUJAWSKA SPOtDZIELNIA
MIESZKANIOWA W
OBIEKT: INOWROCEAWIU
Aleja Kopernika 7
88-100 Inowroctaw
BUDYNEK: Biurowiec
POMIESZCZENIE: Biurowe
PRODUCENT: MIDEA
MV5-X1115W/NV2GNA1
TYP AGREGATU: { MV5-X615W/NVV2GN1+

MV5-X500W/V2GN1)

NR. SERYJNY AGREGATU:

SN.C702096970816728400012
SN.C703645981617518400002

ILOSC OBStUGIWANYCH JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH: 59szt.
TYP JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ: Zatacznik n
NR.SERYJNY JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ: Zatgoznik n
CZYNNIK CHODNICZY: R410A
ILOSC CZYNNIKA - FABRYCZNA (kg ): 16,0 + 13,0
ILOSC CZYNNIKA DOLADOWANA (kg ): 27,80
ILOSC CZYNNIKA LACZNIE (kg ): 56,80
0,022 g/m
0,057 g/m
DODATKOWA ILOSC CZYNNIKA CHLODNICZEGO NA 1 MB INSTALACJI: 0,110 g/m
0,260 g/m
0,380 g/m
1/4" - 206 mb
3/8"- 120,5 mb
DLUGOSC ZAINSTALOWANYCH RUR FREONOWYCH [m]: 1/2" - 14 mb
3/4"-6,5mb
22mm - 36,5 mb
MOC CHt ODNICZA/GRZEWCZA NOMINALNA UKEADU [KW]: 111,5/125,0
ZASILANIE : 3/380-415/50
PARAMETRY POROZRUCHOWE
FABRYCZNY ZtAD CZYNNIKA CHLODNICZEGO 16,0 + 13,0
UZUPEENIENIE CZYNNIKIEM CHLODNICZYM: TAK
CALKOWITY ZtAD CZYNNIKA CHLODNICZEGO: 27,80
CISNIENIE SSANIA PRZY CHLODZENIU [ bar 9,0
CISNIENIE TEOCZENIA PRZY CHLODZENIU [ bar J: 20,0
CISNIENIE SSANIA PRZY GRZANIU | bar I: 26,0
CISNIENIE TEOCZENIA PRZY GRZANIU [ bar J: 13,0
PRACA KIEROWNIC JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ: Prawidtowa
ODPtYW SKROPLIN Z TACY OCIEKOWEJ JED. WEWNETRZNEJ: Prawidiowy

SYFON DO KANALIZACJI:

TAK -Grawitacja + Pompki Skroplin

PRAD AGREGATU POBIERANY NA CHtODZENIU [A]:

Master- L1-20,4/1.2-20,5/L3-22,6
Slave - L1-15,3/L.2-15,3/L3-11,9

PRAD AGREGATU POBIERANY NA GRZANIU [A]:

Master - L1-10,7/L.2-10,4/L3-11,9
Slave - L1-7,7/1.2-7,8/L3-10,9

TEMPERATURA NAWIEWU PRZY CHEODZENIU - NAJNIZSZA : 11°C
TEMPERATURA NAWIEWU PRZY GRZANIU - NAJWYZSZA : 33°C
TEMPERATURA NA ZEWNATRZ PRZY ROZRUCHU : 2°C

UWAGI : W pomieszczniu 01 Parter zostat zamontowany gidwny panel sterujgcy CCM30/BKE-A.

OCENA KONCOWA: UKLAD KLIMATYZACJ!I NADAJE SIE DO EKSPLOATACJI

!
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Autodiagnuza Sygnabizacja Pracawniskich  Zabezpieczenie Tryb Turbo Inteligentra 5 predkosci FLnkgja Funkeja ?‘w%gcr?nws
wyCieky femperaturach  antyxorozyine ripdulacja wentylatora Follow Me Standby W nstaiaciz 2
czynnike przeptywt jedn, szron

chtodniczego powietrza ZeWNet zng]
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Funkcje Mono i Multi Automatyczny Sterowanie Srerowanie Piur‘ _ Super F_ritr Funkepa
paniieci restart poziomymi pionowymi wysokiej jonizatar katatityczny samoczvs2-
ustawien 2aluzjami zaluzjami panelu qestosci crenia
7aluzji
(5] (5] [
2 (2 J
WiFi WiFi Pompia
Midea skroplin
Jednostka wewnetrzna | MSMBAU-03HRFN1-QRDOGW(B] - MSMBBU-12HRFN1-QRDOGW(B) - MSMBCU-18HRFN1-QRDOGW(B) | MSMBDU-24HRFN1-QRDOGW(E)
Jednostka zewnetrzna MOBAO2-09HFN1-QRDOGW MOBO3-12HFN1-QRDOGW MOB02-18HFN1-QRDOGW MOCAO1-24HFN1-QRDOGW
Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240/1/50
Chtodzenie  Wydajnos¢ Nominalna kW 26 35 53 7.0
Min-Max kW 1.2~33 14-42 bip o -1 26-8.1
Naminalny pobér mocy kw 0.82 1.08 1.63 233
EER kW/kwW 3.22 324 3.25 3.00
Roczné Zul‘}cieﬁeﬂefgi\' elektrycznej i kWh/rok 138 by 3 271 389
SEER 6.8 72 6.8 6.2
ErP klasa energetyczl:a - A+t Ass Art ) At
Grzanie  Wydajnosc Nominalna kW 29 38 56 76
Min-Max w 09-38 11-49 " 14-68 21-93
Nominalny pobar mocy kw 0.81 1.0 150 230
cop KW/kW 3.58 362 373 3.30
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok 927 1214 1765 2349
SCoP 4.2 42 4.2 40
ErP klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Maksyv}matny pobor pradﬁ N A 9.5 10.0 11.5 165
Jednostka Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 730x198x253 810x200x300 980x225x325 1090%235x338
WenGIE Waga . kg 74 o l 8.2 105 129
f,:,zﬁf:':;f i mivh 210/300/400 260/350/520 460/530/725 670/850/1055
Poziom cisnienia akustycznego
{tryb cichy/niski/iredni/wysoki) dB(A) 19/23/31/37 20/28/35/38 22/33/37/42 23/30/40/46
Poziom mocy akustyczne| dB(A) S1 53 55 60
lednostka Wymiary (szer. x gt x wys.) mm 770x300x555 B00x333x554 800x333x554 845x363x702
et LT kg 271 297 372 485
"Przeplyw powietrza mYh " 1500 - 2000 ' 2100 2700
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 54 ” 60 60
Poziom mocy akustycznej aB() T oe 62 T e 63
Czynr-ni chtodniczy Typ R410A R419A7 R4104 R4ldA
Itos¢ kg 0.80 0.95 1.48 2.00
Rury Ciecz/gaz mm 06.35 /©89.52 26.35/@9.52 @6.35/0127 @952 /0159
chlednicze e tuganer e rishics DEstGTTBH m 25/10 25/10 30/20 5025
Rekomendowane zakresy temperatury Chiodzenie . i -15~50
pracy {zewngtrzne) Grzanie e -15~30
Wydajnosc jest ustalona na podstawie nastepujgcych warunkow:

Chtedzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB: temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15 € WB: temperature zewnetrzna 7°C DB/6"C W8
Dtugosd arurowania: Diugeéd potgczonych ria wynosi 7.5 mLrdznica pozioméw wynosi 0

midea-ewectric.nl




STHE el
, grepsapa KARTA URUCHOMIENIA INSTALACJI KLIMATYZACJI
KLl uL\T SOLEC

DANE OGOLNE - KLIMATYZATOR SPLIT - MIDEA

KUJAWSKA SPOtDZIELNIA
MIESZKANIOWA W
OBIEKT: INOWROCLAWIU
Aleja Kopernika 7
88-100 Inowroctaw
BUDYNEK: Biurowiec
POMIESZCZENIE: Serwerownia - Klima 1
PRODUCENT: MIDEA
TYP AGREGATU: MOCAO01-24HFN1-QRDO

NR. SERYJNY AGREGATU:

SN.2411785860865290130087

ILOSC OBStUGIWANYCH JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH:-

1 szt.

TYP JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ:

MSMBDU-24HFN1-QRDO

NR.SERYJNY JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ:

SN.2411653771565080120037

CZYNNIK CHODNICZY: R410A
ILOSC CZYNNIKA - FABRYCZNA (kg ): 1,95
ILOSC CZYNNIKA DOEADOWANA ( kg ): 0,06
ILOSC CZYNNIKA tACZNIE (kg ): 2,01
DODATKOWA ILOSC CZYNNIKA CHLODNICZEGO NA 1 MB INSTALACJI 30 g/m
POWYZEJ 5 MB: -

DEUGOSC ZAINSTALOWANYCH RUR FREONOWYCH [m]:

3/8" + 5/8" -7 mb

MOC CHtODNICZA/GRZEWCZA NOMINALNA UKEADU [kW]:

68/77

ZASILANIE :

1/220-240/50

PARAMETRY POROZRUCHOWE
FABRYCZNY ZtAD CZYNNIKA CHtODNICZEGO 1,95
UZUPEENIENIE CZYNNIKIEM CHtODNICZYM: TAK
CALKOWITY Zt AD CZYNNIKA CHEODNICZEGO: 2,01
CISNIENIE SSANIA PRZY CHEODZENIU [bar]: 8,0
CISNIENIE TEOCZENIA PRZY CHtODZENIU [bar] —
CISNIENIE SSANIA PRZY GRZANIU [ bar ]: -
CISNIENIE TLOCZENIA PRZY GRZANIU [ bar ]: o
PRACA KIEROWNIC JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ: Prawidlowa
ODPLYW SKROPLIN Z TACY OCIEKOWEJ JED. WEWNETRZNEJ: Prawidtowy
SYFON DO KANALIZACJI: TAK -Grawitacja
PRAD AGREGATU POBIERANY NA CHt.ODZENIU [A]: 472
PRAD AGREGATU POBIERANY NA GRZANIU [A]: —
TEMPERATURA NAWIEWU PRZY CHLODZENIU - NAJNIZSZA - 10°C
TEMPERATURA NAWIEWU PRZY GRZANIU - NAJWYZSZA : —
TEMPERATURA NA ZEWNATRZ PRZY ROZRUCHU : 9°C

UWAGI : Do klimatyzatora jest podiaczony sterownik M-Tech Control SPMN-IR do pracy naprzemisnnej.

OCENA KONCOWA: UKEAD KLIMATYZACJI NADAJE SIE DO EKSPLOATACJI




KLIMAT SOLEC

s KARTA URUCHOMIENIA INSTALACJI KLIMATYZACJI

DANE OGOLNE - KLIMATYZATOR SPLIT - MIDEA

KUJAWSKA SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA W

OBIEKT: INOWROCEAWIU
Aleja Kopernika 7
88-100 Inowroctaw

BUDYNEK: Biurowiec

POMIESZCZENIE: Serwerownia - Klima 2

PRODUCENT: MIDEA

TYP AGREGATU: MOCAOQ01-24HFN1-QRDO

NR. SERYJNY AGREGATU:

SN.2411785860865290130068

ILOSC OBStUGIWANYCH JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH:

1 szt.

TYP JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ:

MSMBDU-24HFN1-QRDO

NR.SERYJNY JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ:

SN.2411653771565080120043

CZYNNIK CHODNICZY: R410A
ILOSC CZYNNIKA - FABRYCZNA (kg ): 1,95
ILOSC CZYNNIKA DOtADOWANA (kg ): 0,06
ILOSC CZYNNIKA £ACZNIE (kg ): 2,01
DODATKOWA ILOSC CZYNNIKA CHEODNICZEGO NA 1 MB INSTALACI 30 g/m
POWYZEJ 5 MB: .

DLUGOSC ZAINSTALOWANYCH RUR FREONOWYCH [m]:

3/8" + 5/8" - 7 mb

MOC CHtODNICZA/GRZEWCZA NOMINALNA UKEADU [kW]:

68/77

ZASILANIE :

1/220-240/50

PARAMETRY POROZRUCHOWE

FABRYCZNY ZtAD CZYNNIKA CHLODNICZEGO 1,95
UZUPEENIENIE CZYNNIKIEM CHLODNICZYM: TAK
CALKOWITY ZtAD CZYNNIKA CHLODNICZEGO: 2,01
CISNIENIE SSANIA PRZY CHtODZENIU [ bar |: 8,5
CISNIENIE TEOCZENIA PRZY CHtODZENIU [ bar J: ~
CISNIENIE SSANIA PRZY GRZANIU | bar |: —
CISNIENIE TEOCZENIA PRZY GRZANIU [ bar [: =
PRACA KIEROWNIC JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ: Prawidiowa
ODPLYW SKROPLIN Z TACY OCIEKOWEJ JED. WEWNETRZNE.J: Prawidtowy
SYFON DO KANALIZACJL: TAK -Grawitacja
PRAD AGREGATU POBIERANY NA CHEODZENIU [A]: 4,5
PRAD AGREGATU POBIERANY NA GRZANIU [A]: i
TEMPERATURA NAWIEWU PRZY CHtODZENIU - NAJNIZSZA : 9°C
TEMPERATURA NAWIEWU PRZY GRZANIU - NAJWYZSZA : e
TEMPERATURA NA ZEWNATRZ PRZY ROZRUCHU : 9°C

UWAGI : Do klimatyzatora jest podigczony sterownik M-Tech Control SPN-IR do pracy naprzemiennsj.
OCENA KONCOWA: UKLAD KLIMATYZACJI NADAJE SIE DO EKSPLOATACJI




