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MISSION

Sl I la rt Prostota formy i ponadczasowy design. Niezwykle

cicha praca i intuicyjno$¢ obstugi zapewniaja komfort
bez zaktocen.

midea-electric.pl



SERIA MISSION Smart

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA PILOT

"OP 3 UNIKATOWE CECHY

STEROWANIE WIFI

Dzigki niewielkiemu adapterowi (wielkosci USB) w
dowolnym momencie mozna dodac funkcje sterowania
WiFi, umozliwiajaca kontrole klimatyzatora za pomoca np.
tabletu czy smatrfona. Od dzi§ mozesz sterowac swoim
klimatyzatorem z kazdego miejsca na ziemi!
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ZDROWE POWIETRZE

Dziatanie filtrow o wysokie] gestosci jest ponad dwukrotnie | ‘o '

skuteczniejsze  w  poréwnaniu  ze  zwyktymi  filtrami 3 a5 o S o i
przeciwpytowymi. Filtry Midea pozwalajga na oczyszczenie v e it 1™ g “.-_“_ LE I s
powietrza z kurzu, abys maogt cieszy¢ sie zdrowym i swiezym BLTT S @ !

powietrzem w pomieszczeniu.

7y 7 FUNKCIA
-~ ,NIEPRZESZKADZAC” | .

Klimatyzator automatycznie wytaczy wyswietlacz w panelu,
zmniejszy gtosnos$c pracy i natezenie nawiewu, abys mogt
spokojnie wypoczywac. Funkcja ta pozwala na oszczednosc
energii jak i komfort podczas snu.
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FUNKCJA FOLLOW ME

Czujnik  temperatury  zostat wbudowany w  pilot
bezprzewodowy. Dzieki temu pomiar temperatury moze byc
dokonany blizej Ciebie, a praca klimatyzatora doktadnie]
dopasowana do faktycznych warunkow, jakie panujg w

pomieszczeniu. ‘ .

| G

STANDBY 1W

Pobor energii elektrycznej wtrybie czuwania klimatyzatora
Midea wynosi zaledwie 1W.

S an oo ok WAt

TURBO

Poczuj sie komfortowo w zaledwie 30 sek. Teraz mozesz
osiggnac zadany efekt chtodzenia, w czasie o potowe
krotszym od standardowego. Super silny nawiew szybko
schtodzi Twoje pomieszczenie.

SAMOCZYSZCZENIE

Funkcja obejmuje czyszczenie wymiennika ciepta jednostki
wewnetrznej, poprzez jego osuszenie po pracy w trybie
chtodzenia, a takie oczyszczenie wymiennika ciepta s
jednostki zewnetrznej. Czyszczenie wymiennika ciepta

w jednostce zewnetrznej, polega na wtaczeniu wentylatora

w kierunku przeciwnym do pracy standardowej.

midea-electric.pl
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Autodiagnoza Sygnalizacie  Pracawniskich  Zapezpieczenie Tryb Turbo Inteligentra 5 predkosci Funikzcja Funkeja Podigezenie
wyd ek emperatwach  antykorozyjne miodulaga wentylatora Foilow Me Standby TW instalaciz 2
czynnika przeptywu jedn. stran
chtodniczeqgo powietrza zewneti znej
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Funkcja Monao i Multi Automatyczny Sterowanie Sterowanie tarwe Filtr Super Filtr Funkcja
pamieci restart poziomymi pionowymi czyszczenie wysokiej jonizator katatityzany samoczysz-
ustawien zaluzjami zaluzjami panelu gestosc czenia

zatuzji

P
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WiFi Wikt Pompiz
Midea skroptin

Jednostka wewnetrzna MSMBAU-03HRFN1-QRDOGW(B) . MSMBBU-12HRFN1-QRDOGW(B) MSMBCU-18HRFN1-QRDOGW(B)Y MSMBDU-24HRFN1-QRDOGW(B)
Jednostka zewnetrzna MOBADZ-09HFN1-QRDOGW MOB03-12HFN1-QRDOGW MOB02-18HFN1-QRDOGW MOCAQ1-24HFN1-QRDOGW
Zasilanie (V/faza/Hz) 7 220-240/1/50
Chiodzenie  Wydajnosd Nominalna kw 16 315 53 70
Min-Max kKW T =%3 14-42 19=867 16-81
Nominalny pebér mocy kw 0.82 1.08 1.63 233
EER kW/kW 3.22 3.24 3.25 3.00
Roczne zuzycie energil elekirycznej  KWhyrok 138 173 7 389
SEER : 68 ‘ 72 68 62
‘ ErP klasa energetyczr:a Avs A A+s Avr
Grzanie i Wydajnosc Nominalna kw 29 3.8 5.6 76
Min-Max kW 09-38 1.1~-49 14-68 FL =GR
Nominalny pobor mocy kw 0.81 1.05 150 230
cop KW/kW 358 362 373 330
Roczne zuzycie energii elektryczne) kWh/rok 927 1214 1765 2349
scop 4.2 42 42 4.0
ErP klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Maksymalny pobor prgdu A | 9.5 10.0 115 165
Jednostka Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 130x198x293 810x200x300 980x225%325 1090x235x338
WeWNRlZNA  \aga kg 74 8.2 105 129
;:azsekﬁ:‘si:.»;;y;i::n m'/h 210/300/400 260/350/520 460/530/725 670/850/1055
Al b i SBA) 1923731737 20/28/35/38 2/33/57/42 23/30/40/46
Poziom mocy akustyczne| d8{A) 51 53 55 60
Jednostka Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 770x300x555 ‘ 800x333x554 800x333x554 845x363x702
ZEWIRLIZNA. | wyiga kg 271 297 372 485
Przeplyw powietrza “mh 1500 2000 2100 2700
Poziem cisnienia akﬂsly{znegu dB(A) 54 54 - 60. 60
Paziom mocy akustyczne] d3(A) 61 62 63 63
Czynnik chtodniczy Typ R4104A R410A RA10A R410A
Ilosc kg 0.80 0.95 1.48 2.00
Rury Ciecz/gaz mm 06.35/09.52 @6.35 /29.52 26.35/012.7 @952 /0159
chiadnicze e dtugost / Maks. rozmica pozioméw  m 25/10 25/10 30/20 50/25
Rekomendowane zakresy temperatury Chtodzenie °C -15-~50
pracy {zpwnsene] Grzanie c 15-30

Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastepujgcych warunkéw:

Chiodzenie: temperatura wewngtrzna 27°C DB/19°C WE: temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°CWB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7'C DB/G"CWE
Diugosc orurowania: Dlugedé potaczanych rur wynesi 7.5 m, réznica poziomow wynosi (.

midea-electric.pl



DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

Zymetric sp. z 0.0., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
generalny przedstawiciel wyrobow klimatyzacyjnych Midea

deklarujemy na nasza wytaczng odpowiedzialnos¢, ze produkt:

nazwa: klimatyzatory, pompy ciepta
modele: zatacznik
marka: MIDEA

ktoérych ta deklaracja dotyczy, spetniajg wymagania nastepujacych norm oraz innych
dokumentow:

EN 60335-2-40/A13:2012
EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1/A2:2011

EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-3:2013

Menadzer Produktu

Artur Radomski

Miejsce wystawienia: ‘
Warszawa, Polska ZYMETRIC
UF-28 Warsmmaa, il Kdarons ks
Data wystawienia: S i
7 marca 2016
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ZYMLTRIC

Generalny Przedstawiciel



ZALACZNIK:

MSMBAU-09HRFN1-QRDOGW(B)
MOBA02-09HFN1-QRDOGW
MSMBBU-12HRFN1-QRDOGW(B)
MOBO3-12HFN1-QRDOGW(B)
MSMBCU-18HRFN1-QRDOGW(B)
MOB02-18HFN1-QRDOGW(B)
MSMBDU-24HRFN1-QRDOGW(B)
MOCA01-24HFN1-QRDOGW

ZYMLTRIC

Generalny Przedstawiciel
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