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Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z instrukcjg obstugi.



Klimatyzator typu split inverter
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* W niniejszej instrukcji opisano szczegotowo srodki ostroznosci, ktére nalezy zachowac pod-
czas eksploatacji produktu.

+ Dla najlepszego wykorzystania niniejszej instrukcji przeczytaj jg uwaznie przed rozpoczeciem
uzytkowania urzadzenia.

* Dla pdzniejszego, tatwego wykorzystywania instrukcji zachowaj jg po przeczytaniu.

* W toku kolejnych aktualizacji produktu niniejsza instrukcja bedzie ulega¢ zmianom bez dodat-
kowego ostrzezenia.

Instrukcja obstugi
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Klimatyzator typu split inverter

Aby unikngé obrazen uzytkownika lub innych oséb oraz uszkodzenia mienia, nalezy postepowac
zgodnie z ponizszymi instrukcjami. Nieprawidlowa obstuga wynikajgca z postepowania niezgodne-
go z instrukcjami moze spowodowac obrazenia lub szkody.

Srodki ostroznoséci zostaty podzielone na dwie kategorie.

( N oSTRZEZENIE

Wskazuje zagrozenie Smierci lub powaznych obrazen. w

k& UWAGA

Wskazuje zagrozenie obrazen lub uszkodzenia mienia.

Znaczenie symboli uzytych w instrukciji.

( ® Surowo zabronione.

. O

Nalezy stosowac sie do instrukcji.

N

(

oy

[ A\ OSTRZEZENIE |

N

Nie przedtuzaj przewodu ani nie podigczaj
do tego samego gniazdka innych urzadzen.
Stabe potgczenie elektryczne, niedostatecz-
na izolacja lub za wysokie napiecie mogg
spowodowac wzniecenie ognia.

Nie wystawiaj ciata na dziatanie chtodnego
powietrza przez dtugi okres czasu,

Nie wktadaj palcoéw, pretow ani innych
przedmiotow we wlot lub wylot powietrza.
Nigdy nie podejmuj sie samodzielnej
naprawy, Zzmiany miejsca montazu czy
modyfikacji klimatyzatora. W razie koniecz-
nosci nalezy zawsze kontaktowac sig¢ z
certyfikowanym dystrybutorem.

Nigdy nie wyciagaj wtyczki z gniazdka
ciggngc za przewdd. Mocno uchwycC
wtyczke i wyciggnij jg z gniazdka, w przeciw-
nym razie mozesz uszkodzi¢ przewod.

Nie uzywaj klimatyzatora w zawilgoconych
pomieszczeniach, jak tazienka lub suszar-
nia.

O

Oczys¢ wtyczke z kurzu i podtgcz jg
solidnie. Zabrudzone wtyczki mogg byc¢
przyczyng wzniecenia ognia lub porazenia
pradem.
W przypadku jakiejkolwiek nieprawidtowo-
$ci, jak zapach spalenizny, natychmiast
wylgcz urzadzenie i odigcz wtyczke z
gniazdka. Skontaktuj sie z dystrybutorem.
Przed przystgpieniem do czyszczenia
urzgdzenia, zawsze najpierw je wytacz i
odtacz od zasilania.
Stosuj zalecane przewody zasilajgce.
Skontaktuj sie z certyfikowanym dystrybu-
torem w celu montazu urzgdzenia.
Skontaktuj sie z certyfikowanym serwisem
w celu zlecenia naprawy lub przegladu
urzadzenia.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do
uzytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
czuciowych lub umystowych, lub osoby
nieposiadajgce odpowiedniego doswiad-
czenia i wiedzy, chyba ze w trakcie
korzystania z klimatyzatora znajdujg sie
pod bezposrednim nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo.
Dzieci nalezy pilnowac, aby nie bawity sie
urzgdzeniem.

v

7
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Klimatyzator typu split inverter
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Nigdy nie dotykaj zadnych przetgcznikow
mokrymi rekoma. Moze to spowodowac
porazenie prgdem.

Nie uzywaj klimatyzatora do celow
niezgodnych z jego przeznaczeniem. Nie
uzywaj klimatyzatora do chiodzenia
aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin,
zwierzat lub dziet sztuki.

Nigdy nie uzywaj wody do czyszczenia
klimatyzatora.

Nigdy nie stosuj tatwopalnych Srodkow
czyszczacych poniewaz moze to spowo-
dowac wzniecenie ognia lub odksztatcenie
obudowy.

Nigdy nie pozostawiaj tlacych sie
przedmiotow w strumieniu nawiewanego
powietrza.

Nie stawaj na jednostce zewnetrznej i nie
umieszczaj na niej zadnych przedmiotow.
Nie stosuj niestabilnych lub skorodowa-
nych wspornikéw montazowych.

Nigdy nie montuj Kklimatyzatora w
miejscach, gdzie mozliwa jest emisja
gazow palnych. Emitowany gaz moze
spowodowac eksplozje.

Klimatyzator nie powinien pracowac przez
diuzszy czas przy otwartych drzwiach i
oknach oraz w pomieszczeniach, w
ktorych panuje wysoka wilgotnosc.

o

Jezeli klimatyzator bedzie uzywany we
wspoéipracy z innymi  urzadzeniami
grzewczymi, zaleca sie okresowe wietrze-
nie pomieszczenia. W przeciwnym razie
moze wystgpi¢ niedobdr tlenu w pomiesz-
czeniu.

Zawsze kiedy planowana jest dtuzsza
przerwa w pracy nalezy odtgczy¢ wtyczke
przewodu zasilajgcego. Nagromadzony
kurz moze spowodowacé wzniecenie
ognia.

Podczas burzy nalezy zawsze wytgczac
klimatyzator i odtgczy¢ wtyczke od gniazd-
ka. W przeciwnym razie moze dojs¢ do
uszkodzenia elementow elektrycznych.
Sprawdz czy odptyw skroplin jest wiasci-
wie podigczony. W przeciwnym razie
moze dojs¢ do wycieku wody.

Upewnij sie, ze skropliny sg odprowadza-
ne bez przeszkod. Niewlasciwy sposob
odprowadzania skroplin moze spowodo-
wac szkody zalaniowe.

Klimatyzator nalezy uziemi¢ zgodnie z
lokalnie obowigzujgcymi przepisami.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa elektrycz-
nego zalecamy zainstalowanie wytacznika
roznicowo-prgdowego.

W  przypadku uszkodzenia przewodu,
moze on zostaCc wymieniony wytgcznie
przez przedstawiciela producenta,
certyfikowanego serwisanta Ilub inng
wykwalifikowana osobe.

A

Instrukcja obstugi
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Klimatyzator typu split inverter

Wylot
powietrza

Airinlel(side) Airinlet(rear)

LY

Air outlet

Panel wyswietlacza

=

N

Wskaznik sieci WiFi (opcja):
Wyswietlany po aktywowaniu funkcji
sterowania poprzez sie¢ WiFi. (Niedo-
stepne w urzadzeniach niewyposazo-
nych w te funkcje.)

Nazwy czesci

Jednostka wewnetrzna

Przedni panel

Wilot powietrza

Filtr powietrza

Wylot powietrza

Pozioma kratka wlotu powietrza

Zaluzja sterujgca nawiewem w pionie (wewnatrz)
Panel wyswietlacza

OO BN =

Jednostka zewnetrzna

8. Rura przytgczeniowa
9. Przewaod sterujacy
10. Zawor odcinajgcy

UWAGA:

Wszystkie ilustracje przedstawione w niniejszej
instrukcji majg charakter wylacznie pogladowy.
Rzeczywisty wyglad przedniego panelu i wyswietla-
cza zalezg od nabytego modelu jednostki
wewnetrznej. Decydujacy jest rzeczywisty wyglad
urzgdzenia.

Panel wyswietlacza

BB Wyswietlacz cyfrowy

*Wyswietla nastawe temperatury podczas pracy
klimatyzatora.

*Wyswietla temperature w pomieszczeniu w trybie
WENTYLACJL.

« Wyswietla kody samodiagnostyki.

«Wskaznik ‘0N’ wyswietlany jest przez trzy sekundy
po aktywowaniu programatora czasu wiaczenia, funkcji
odswiezania, wachlowania, turbo lub cichej pracy.

«Wskaznik " OF *wyswietlany jest przez trzy sekundy po
ustawieniu programatora czasu wytgczenia.

*Wskaznik t OF * wy$Swietlany jest przez trzy sekundy po
anulowaniu funkcji od$wiezania, wachlowania, turbo lub
cichej pracy.

*Wskaznik "dF ’ wyswietlany jest podczas pracy w trybie
odszraniania.

*Wskaznik ‘e F’ wyswietlany jest po aktywowaniu funkgji
zapobiegajgcej przed nawiewem zimnego powietrza
w trybie grzania.

«Wskaznik "G *wyswietlany jest podczas operacji samo-
oczyszczania (jezeli jest dostepna).

*Wskaznik *F P’ wyswietlany jest podczas pracy w trybie
grzania 8°C (jezeli jest dostepny).

* Po zatgczeniu (opcjonalnej) funkcji ECO, na wyswietlaczu
‘BB’ pojawiaja sie kolejno symbole E— C - 0 - nastawa
temperatury - E ... w odstepach jednosekundowych.

UWAGA:
Instrukcja obstugi pilota zdalnego sterowania zostata
dofgczona do pakietu dokumentacji.

E?Z Instrukcja obstugi



Klimatyzator typu split inverter

Temperatura pracy

Tryb Chiodzenie Grzanie Osuszanie
Temperatura
Temperatura 17°C~32°C 0°C~30°C 10°C~32°C
W pomieszczeniu (62°F~90°F) (32°F~86°F) (50°F~90°F)

0°C~50°C
Temperatura S e o - -20°C~30°C 0°C~50°C
zewnetrzna (-15°C~50°C / 5°F~122°F) (-4°F~86°F) (32°F~122°F)
(dla modeli z systemem chto-
dzenia w niskich temperaturach)

UWAGA:

1. Optymalna wydajno$¢ zostanie osiagnigeta w podanym zakresie temperatur pracy. Uzywanie
klimatyzatora w warunkach spoza podanego zakresu, moze doprowadzi¢ do zadziatania nie-
ktorych zabezpieczen i niepra~widtowego funkcjonowania urzgdzenia.

2. Jezeli klimatyzator bedzie pracowac przez dluzszy czas w trybie chtodzenia w warunkach
wysokiej wilgotnosci (ponad 80%), skroplona para wodna moze wyciekac z jednostki. Zale-
camy ustawienie zaluzji sterujgcej nawiewem w pionie pod maksymalnym katem (pionowo
do podiogi) i wybranie wysokich obrotow wentylatora.

Podpowiedz: Dla urzgdzen wyposazonych w grzatke elektryczng, jezeli temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej 0°C (32°F), zdecydowanie zalecamy pozostawienie urzgdzenia podtgczonego

do zasilania dla zapewnienia ptynnego rozruchu.

Obstuga reczna

Jednostki wyposazone w przetgcznik uruchamiajgcy tryb pracy awaryjnej. Przycisk dostepny jest po
otworzeniu przedniego panelu. Przetacznik umozliwia reczng obstuge klimatyzatora w przypadku
usterki pilota lub koniecznosci przeprowadzenia serwisu.

| [ ]
— gy ciskanie przycisku recznego sterowania az do

AUTO/COOL . .
wytgczenia urzadzenia.
_ o ,‘/ ] @ Otworz panel przedni i unies go do potozenia,
Pi2liets DUSIgFECZIE) w ktorym zostanie zablokowany, tzn. styszalne
bedzie klikniecie.

@ Jednokrotne wcisniecie przycisku obstugi recz-
nej wymusi prace w trybie AUTO. Dwukrotne
nacisniecie przycisku w ciggu pieciu sekund
uruchomi tryb wymuszonego CHLODZENIA.

@ Zamknij panel przedni tak, aby znalazt sie on
W pozycji wyjsciowej.

UWAGA: Przed skorzystaniem z przycisku ste-
rowania recznego nalezy wytaczy¢ urzadzenie.
Jezeli jednostka rozpocznie prace, kontynuuj na-

UWAGA:
« Przetacznik uzywany jest wytgcznie do celéw
testu. Nie uzywaj go bez takiej koniecznosci.
« Aby przewroci¢ dziatanie pilota, uzyj go bez-
posrednio do obstugi klimatyzatora.

Instrukcja abslugi El:f’i



Klimatyzator typu split inverter

Sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza

Zakres\\ /

Zakres

® Poprawne ustawienie kierunku nadmuchu powietrza za-
pewni komfort i rbwnomierny rozktad temperatury w po-
mieszczeniu.

® Ustaw odpowiednie potozenie poziomych zaluzji za pomo-
cg pilota.

® Zaluzje pionowe ustaw recznie.

Regulacja kierunku nadmuchu powietrza w pionie
(gora — dot)

Regulacje wykonaj podczas pracy klimatyzatora. Ustaw
pionowy kierunek nawiewu powietrza za pomocg pilota.
Kat ustawienia zaluzji poziomej mozna stopniowo przesta-
wiac za kazdym nacisnieciem przycisku lub uruchomi¢ auto-
matyczne, ptynne wachlowanie w gore i w dot. Wiecej in-
formacji dostepnych jest w INSTRUKCJI OBSEUGI PILOTA.

Regulacja kierunku nadmuchu powietrza w poziomie
(prawo — lewo)

® Aby ustawi¢ zgdany kierunek nawiewu powietrza przestaw
recznie dzwignie.
WAZNE: Nie wktadaj palcéw we wlot i wylot powietrza.
Wentylator obraca sie z duzg predkoscig i moze spowodo-
wac obrazenia.

A UWAGA

e Niewskazane jest uzywanie klimatyzatora przez
diuzszy czas w ftrybie chtodzenia lub osuszania z
nawiewem powietrza skierowanym w dd&l. Na
poziomych zaluzjach moze skraplac sie para wodna i
Sciekac na podtoge lub meble.

e Jezeli klimatyzator zostanie zataczony niezwtocznie po
jego wylgczeniu, zaluzje poziome mogg pozostac
nieruchome przez okoto 10 sekund.

® Kat otwarcia zaluzji poziomych nie powinien by¢ zbyt
maty, gdyz moze mieC to niekorzystny wpltyw na
objetos¢ wydmuchiwanego powietrza w trybach
chtodzenia lub ogrzewania.

e Nigdy nie ustawiaj recznie zaluzji poziomych, moze to
spowodowac ich nieprawidtowe dziatanie. W przypad-
ku niewtasciwego dziatania zaluzji, wytgcz klimatyzator
i zatgcz go ponownie po kilku sekundach.

Instrukcja obstugi




Klimatyzator typu split inverter

Zasada dziatania klimatyzatora

Podstawowe tryby pracy:

Funkcja SLEEP AUTO/CHLODZENIE/OSUSZANIE/OGRZEWANIE*
Programator czasu WYL. - 7 godz. (*) Dostepnos¢ zalezna od modelu urzgdzenia.
_1_°CJ'2°FT Praca w trybie automatycznym

Nastawa w5 ;
temperatury 1°C/2“FI e W Zaleznosm od nastawy tgmpergtury pracy i temp.eratury
1 powietrza w pomieszczeniu, klimatyzator pracujgcy w
i 1godz. 1 godz. trybie automatycznym zatgczy chtodzenie, ogrzewanie (dla

. modeli chtodzgco-grzejacych) lub wentylacje.
Chtodzenie ® Klimatyzator bedzie automatycznie sterowat temperaturg

pomieszczenia w oparciu o temperature zaprogramowang
przez uzytkownika.

Funkcja SLEEP Jezeli tryb automatyczny nie zapewnia komfortowych
Programator czasu WYL. - 7 godz. warunkow, dziatanie klimatyzatora mozna dostosowac
—— e recznie.
Nastawa ] CQ—F

temperatury §1°Cr2°F Programator nocny (funkcja SLEEP)
Po zatgczeniu tej funkcji, ustawiona temperatura bedzie
1 godz. 1 godz.l wzrastac (chtodzenie) lub spadac (grzanie) o 10°C/20°F na
B godzine przez pierwsze 2 godziny. Nowa wartosc tempera-
Ogrzewanie tury bedzie nastepnie utrzymywana przez 5 godzin az do

momentu wytgczenia klimatyzatora. Funkcja ta pozwala
zaoszczedzic energie | zwieksza komfort w nocy dzieki
synchronizacji z ludzkim rytmem metabolicznym.

Osuszenie

e Podczas osuszania temperatura jest regulowana poprzez
powtarzane zatgczanie i wylgczanie chtodzenia lub trybu
wentylacji. Wentylator pracuje w trybie niskich obrotow.

Ogrzewanie

Klimatyzator ten funkcjonuje na zasadzie pompy-ciepta,
pobierajgc ciepto z powietrza zewnetrznego i przekazujgc
je do jednostki wewnetrznej. W rezultacie, wydajnos¢ pracy
bedzie ograniczona wraz ze spadkiem temperatury
zewnetrznej. Jezeli uznasz, ze wydajnos¢ grzewcza jest
niedostateczna, zalecamy uzycie klimatyzatora we
wspotpracy z innym urzgdzeniem grzewczym.

Optymalne warunki pracy
Przestrzeganie ponizszych wskazowek zapewni optymal-
ne dziatanie klimatyzatora:

® Ustaw odpowiedni kierunek nadmuchu powietrza, tak aby
nie byt on skierowany bezposrednio na ludzi.

e Ustaw temperature na poziomie umozliwiajgcym petny
komfort dziatania klimatyzatora. Nie jest zalecane ustawia-
nie krancowych wartosci temperatury.

e Zamknigcie drzwi i okien zwiekszy wydajno$¢ urzadzenia.

e QOgranicz zuzycie energii (czas pracy) korzystajac z funkgji
PROGRAMATORA.

e Nie zastaniaj otworow wlotowych i wylotowych klimatyzato-
ra, w przeciwnym wypadku wydajnos¢ moze zosta¢ aograni-
czona i klimatyzator zatrzyma prace.

e Regularnie kontroluj filtry i czys¢ je w razie potrzeby.

Instrukcja cbsiugi [g;_}



Klimatyzator typu split inverter

Funkcje specjalne

Wykrywanie wycieku czynnika (opcja)

Jezeli wykryty zostanie wyciek czynnika, jednost-
ka wewnetrzna wyswietli kod EC lub zaczng
pulsowac diody LED (w zaleznosci od modelu).

Funkcja zapamietywania kata ustawienia
zaluzji (opcja)

Kat zaluzji poziomej z bezpiecznego zakresu
zostanie zapamietany i przywrocony do pozycji
wybrane] ostatnio przez uzytkownika. Jezeli
zakres ten zostanie przekroczony, funkcja
zapamieta graniczne, bezpieczne ustawienie
zaluzji. Funkcja ta nie zadziata jezeli po zaniku
zasilania wcisniety zostanie przycisk Turbo lub
recznego sterowania. Dlatego, zdecydowanie
zalecamy aby kat otwarcia zaluzji poziomej nie byt
zbyt maly, poniewaz para wodna moze skraplac
sie i Sciekac z zaluzji.

FUNKCJA SAMOOCZYSZCZANIA (opcja)

@ Bakterie unoszgce sie w powietrzu wykorzystu-
jg do rozwoju wilgo¢ nagromadzong na
wymienniku jednostki wewnetrznej. Regularne
osuszanie wymiennika zapobiega ich rozwojo-
wi. Wystarczy nacisng¢ przycisk SELF CLEAN,
aby system automatycznie zrealizowat ten
proces. Funkcje czyszczenia mozna urucha-
miac tak czesto jak bedzie to niezbedne.

® \W modelach tylko chtodzgcych, przez 30 minut
pracowac bedzie wytgcznie wentylator jednost-
ki wewnetrznej, po czym klimatyzator wylaczy
sie automatycznie.

@ \W modelach chtodzgco-grzejgcych urzadzenie
pracowa¢ bedzie w nastepujgcej sekwencji:
niskie obroty wentylatora w trybie wentylacji ==
niskie obroty wentylatora w trybie grzania ==
tryb wentylacji == zatrzymanie pracy ==
wyltgczenie urzgdzenia.

Uwaga:

® Funkcje mozna uruchomic¢ wytgcznie w trybie
CHLODZENIA lub OSUSZANIA.

® Przed zatgczeniem klimatyzatora, zaleca sie
uruchomienie pracy w trybie chtodzenia na
okoto 30 minut.

@® Ponowne nacisniecie przycisku SELF CLEAN
lub WE./WYL. w trakcie cyklu czyszczenia
spowoduje anulowanie dziatania funkcji i
wytgczenie urzadzenia.

Funkcja OCZYSZCZANIA POWIETRZA (opcja)
Poprawa jakosci powietrza wewnatrz pomiesz-
czen jest jednym z zadan klimatyzatora. To
urzgdzenie wyposazone jest w jonizator z plazmo-
wym odpylaczem (dostepny w zaleznosci od
modelu). Dzieki jonom ujemnym generowanym
przez jonizator, powietrze nawiewane przez
klimatyzator jest Swieze, naturalne i zdrowe.
Plazmowy odpylacz generuje strefe jonizacji
wysokiego napiecia, w ktorej powietrze przetwa-
rzane jest plazme. Filtr elektrostatyczny
przechwytuje wiekszos¢ kurzu, dymu i pytkdw
obecnych w powietrzu.

Funkcja zapobiegajaca rozwojowi plesni
(opcja)

Whytgczenie urzadzenia w frakcie pracy w trybie
CHELODZENIA, OSUSZANIA lub AUTOMATYCZ-
NEGO chtodzenia, klimatyzator bedzie kontynu-
owat prace przez okoto 10 minut (w zaleznosci od
modelu), delikatnie nadmuchujac powietrze. Takie
dziatanie wspomaga osuszy¢ parownik ze
skroplonej pary wodnej i zapobiega rozwojowi
plesni. Nie uruchamiaj ponownie klimatyzatora
podczas dziatania funkcji zapobiegajgcej rozwojo-
wi plesni. Zaczekaj az klimatyzator sam zakonczy
prace.

Funkcja automatycznego restartu (opcja)

W przypadku zaniku zasilania, np. na skutek
awarii, klimatyzator zatrzyma prace. Po przywro-
ceniu zasilania automatycznie uruchomi sie |
bedzie kontynuowat prace z wczesniejszymi
ustawieniami.

Funkcja sterowania poprzez sie¢ WiFi (opcja)
Dla urzadzen wyposazonych w funkcje sterowa-
nia WiFi, podtacz modut WiFi oraz modut komuni-
kacji z ptytkg wyswietlacza, tak aby mozliwe bylo
sterowanie urzgdzeniem za pomocg pilota lub
telefonu komorkowego.
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Funkcje przypomnien o filtrze powietrza
(opcja)

Eunkcja przypomnienia o czyszczeniu filtra
(opcja)

Po 240 godzinach pracy, na panelu wy$Swietlacza
jednostki wewnetrznej pojawi sie pulsujgcy
komunikat CL. Funkcja ta polega na przypomnie-
niu o koniecznosci wyczyszczenia filtra powietrza
dla zwigkszenia wydajnosci pracy. Po 15
sekundach, system przywroci poprzednio wyswie-
tlane ustawienia. W przypadku pojawienia sig
pulsujgcego wskaznika CL, czterokrotnie nacisnij
przycisk LED na pilocie lub trzykrotnie nacisnij
przycisk sterowania recznego w celu wyzerowa-
nia zarejestrowanych godzin pracy. W przeciw-
nym razie wskaznik CL zaswieci sie | bedzie
pulsowaé ponownie przez kolejne 15 sekund
podczas kolejnego zatgczenia urzgdzenia.

Funkcja przypomnienia o wymianie filtra
(opcja)

Po 2880 godzinach pracy, na panelu wyswietla-
cza jednostki wewnetrznej pojawi sie pulsujgcy
komunikat nF. Funkcja ta polega na przypomnie-
niu o koniecznosci wymiany filtra powietrza dla
zwiekszenia wydajnosci pracy. Po 15 sekundach,
system przywréci poprzednio  wyswietlane
ustawienia. W przypadku pojawienia sie pulsuja-
cego wskaznika nF, czterokrotnie nacisnij
przycisk LED na pilocie lub trzykrotnie nacisnij
przycisk sterowania recznego w celu wyzerowa-
nia zarejestrowanych godzin pracy. W przeciw-
nym razie wskaznik nF zaswieci sie i bedzie
pulsowa¢ ponownie przez kolejne 15 sekund
podczas kolejnego zatgczenia urzadzenia.

Funkcja wygaszania (opcja)
Nacisniecie przycisku LED na pilocie spowoduje
wygaszenie panelu wyswietlacza na jednostce
wewnetrznej oraz wytgczenie sygnatu dzwiekowe-
go klimatyzatora, dzigki czemu uzyskana zostanie
komfortowa i cicha atmosfera.
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Pielegnacja i konserwacja

Przed przystapieniem do konserwacji

e\\ylgcz urzadzenie przed przystapieniem do czyszczenia.
Przetrzyj urzadzenie miekka, suchg szmatka. Nie uzywaj
wybielaczy ani srodkéw Sciernych.

UWAGA: Zasilanie urzadzenia musi by¢ wytgczone
przed przystapieniem do czyszczenia lub serwisowania
urzadzenia!

/\ uwagl

® Do czyszczenia urzgdzenia nie wolno uzywac ma-
teriatdbw nasgczonych srodkami chemicznymi ani
specjalnych Scierek do Scierania kurzu.

® Do czyszczenia nie stosuj benzyny, rozpuszczalni-
kow, past polerskich lub podobnych rozcienczalni-
kow, gdyz moze to spowodowac popekanie, pory-
sowanie lub odksztatcenie obudowy wykonanej
z tworzywa.

® Nigdy nie uzywaj wody o temperaturze przekracza-
jacej 40°C/104°F do czyszczenia przedniego panelu.
Moze to spowodowac odksztatcenia lub odbarwienia.

LI

b2

:

Czyszczenie urzadzenia

Do czyszczenia urzadzenia nalezy uzywac wytgcznie migk-
kiej i suchej szmatki. Jezeli urzadzenie jest silnie zabrudzo-
ne mozna uzy¢ szmatki zwilzonej w cieptej wodzie.

Filtr odswiezajacy powietrze Czyszczenie filtra powietrza i filtra od$wiezajacego
== Zatkany filtr powietrza redukuje wydajnos¢ chiodniczg
urzgdzenia. Zalecamy czyszczenie filtra raz na 2 tygodnie.
1. Otworz przedni panel delikatnie unoszac go jednoczesnie
za oba konce. Pod pewnym katem styszalne bedzie
klikniecie, oznaczajace zablokowanie panelu. W
niektérych modelach niezbedne jest uzycie wspornikow
do podtrzymania panelu.

2. Korzystajgc z uchwytu unies filtr lekko w gore, a nastep-
nie pociagnij do siebie. Wyciggnij filtr na zewnatrz,
delikatnie kierujac go w dot.

3. Odczep maly filtr od$wiezajgcy od duzego filtra powietrza.
Wyczysé go za pomocg odkurzacza i wymieniaj go od
czasu do czasu.

4. Wyczysc¢ duzy filtr powietrza zanurzajgc go w wodzie z
mydtem. Wyptucz filtr czystga woda. Strzasnij nadmiar
wody i wysusz filtr w chtodnym migjscu. Wymieniaj filtr co
jakis czas.
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(ﬁ Plaéma
- _(0pPcja)

Y
¥
Otwarz panel i wyciagnij filtr plazmowy
trzymajac go za gorng czesc i unoszgc
go w gore w kierunku oznaczonym
strzatkami.

Filtr odpylacz (opcja)
Zwolnij zaczepy zgodnie z kierunkiem
oznaczonym strzatkami. Otworz obu-
dowe filtra plazmowego, wyczys¢ filtr
za pomocg odkurzacza lub wymien go @
na nowy.

A W modelach wyposazonych w filtr plazmowy, nie dotykaj
filtra przez 10 minut od otwarcia panelu. Wyczysc filtr
zgodnie z opisem na rysunku po lewej stronie.

5. Ponownie zamontuj maty filtr odswiezajgcy na duzym
filtrze powietrza.

6. Ponownie zainstaluj filtr w urzadzeniu, wykonujac
czynnosci z punktu 2 w odwrotnej kolejnosci.

7. Zamknij przedni panel. Upewnij sie, ze zaczepy zostaly
doktadnie wpasowane i panel jest catkowicie zamkniety.

Przygotowanie do dluzszej przerwy w pracy

Jezeli klimatyzator nie bedzie uzywany przez diuzszy czas,

wykonaj ponizsze czynnosci:

(1) Wyczys¢ jednostke wewnetrzng i filtry.

(2) Wiacz wentylator na p6t dnia, aby osuszy¢ wnetrze
jednostki.

(3) Wytgcz klimatyzator i odtgcz go od zasilania.

(4) Wyjmij baterie z pilota.
Jednostka zewnetrzna wymaga regularnego czyszcze-
nia i konserwacji. Nigdy nie wykonuj tych czynnosci
samodzielnie. Zawsze nalezy skontaktowa¢ sie z
dystrybutorem lub autoryzowanym punktem serwiso-
wym.

Przeglad przedsezonowy

Sprawdz, czy przewody nie sg uszkodzone lub roztgczone.
e \Wyczys¢ jednostke wewnetrzng i filtry.

e Sprawdz instalacje pod katem wyciekdéw wody lub oleju.
® Sprawdz, czy wlot i wylot powietrza nie sg zablokowane
po diuzszej przerwie w uzytkowaniu klimatyzatora.

A Uwaga

® Podczas wyciggania filtra nie dotykaj metalowych
czesci urzadzenia. Ostre krawedzie mogg spowo-
dowac obrazenia.

® Nigdy nie uzywaj wody do czyszczenia wnetrza
klimatyzatora. Dziatanie wody moze uszkodzi¢
elementy izolacji, co moze prowadzi¢ do porazenia
pradem.

® Przed czyszczeniem urzadzenia odigcz urzadzenie
z sieci i wytgcz bezpiecznik réznicowopradowy. \

® Nie myj filtra w gorgcej wodzie o temperaturze
przekraczajgcej 40°C. Strzgsnij nadmiar wody i
wysusz filtr w zacienionym miejscu. Nie pozostawiaj
filtra w nastonecznionym miejscu. Filtr moze ulec
skurczeniu.
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Wskazéwki dotyczace rozwiazywania problemow

Podczas normalnego uzytkowania mogg wystapi¢ nastepujgce sytuacje, ktére nie muszg Swiadczy¢

o usterce urzadzenia.

Objawy

Przyczyna

Opodzniony rozruch
po zrestartowaniu
urzadzenia

Aby zapobiec przepaleniu bezpiecznika, sprezarka nie uruchomi sie przez
3 minuty, jezeli obwod zabezpieczajgcy zostanie aktywowany w przypadku
nagtego zaniku i przywrocenia zasilania.

Zmienna predkosc
wentylatora, od
niskich obrotow
do normalnych

Automatycznie zatgczane w trybie grzania:

--zapobiega nawiewowi zimnego powietrza na osoby przebywajgce w po-
mieszczeniu, po uruchomieniu trybu grzania,

--tryb automatycznego odszraniania;

--praca w trybie grzania przy niskiej temperaturze.

Nagte zatrzymanie
trybu grzania,
pulsujgca kontrolka
odszraniania

W trybie GRZANIA, jednostka wewnetrzna zatrzyma prace na maksymal-
nie 10 minut w celu zrealizowania operacji automatycznego odszraniania.

Jednostka
wewnetrzna emituje

mgte

W trybie CHLODZENIA, mgta generowana jest w efekcie skraplania pary
wodnej, generowanej na skutek nagtego schtodzenia powietrza.

Zjawisko to moze by¢ spowodowane wilgocig powstatg podczas trybu od-
szraniania, kiedy klimatyzator przelgcza sie z powrotem do trybu grzania.

Ciche dzwigki
dobiegajace
z klimatyzatora

Podczas pracy sprezarki lub chwile po jej zatrzymaniu, z jednostki moze
dobiega¢ syczacy dzwiek. Jest to dzwiek przeptywajgcego czynnika.

Odgtosy skrzypienia spowodowane rozszerzaniem lub kurczeniem sie
plastikowych elementéw przy zmianach temperatury.

Swist powietrza podczas powrotu zaluzji do oryginalnej pozycji.

Kurz wydmuchiwany
z jednostki wewn.

Jest to zjawisko normalne, jezeli klimatyzator nie byt wigczany przez dtuz-
szy czas, lub jest to jego pierwsze uzycie.

Emisja
specyficznych
zapachow

Jednostka wewnetrzna moze emitowac zapachy pochtoniete z pomiesz-
czenia, pochodzace z mebli, materiatéw budowlanych, dymu papieroso-
wego, itp. W innych przypadkach skontaktuj si¢ z administratorem.

Przetaczenie na tryb
wentylacji podczas
chtodzenia lub
grzania

Temperatura w pomieszczeniu osiggneta wartosS¢ ustawiong na pilocie.
W innych przypadkach skontaktuj sie z administratorem.

Praca niezgodna
Z ustawieniami,
nieprzewidywalna
lub brak reakcji

Stacje bazowe sieci komoérkowych lub inne zdalne nadajniki mogg zaktocac
prace urzadzenia.

Odtgcz urzgdzenie od zasilania i podtgcz ponownie.

Nacisnij przycisk WL./WYL. na pilocie aby zrestartowac prace urzgdzenia.

UWAGA: Jezeli powyzsze rady nie rozwigzg problemu, skontaktuj si¢ z lokalnym dystrybutorem lub

punktem serwisowym.Pamietaj o podaniu typu urzgdzenia i doktadnie opisz problem.
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Poradnik wykrywania i usuwania usterek

Przed wezwaniem serwisu sprawdz przyczyny ewentualnej usterki na podstawie ponizszych wskazowek.

Objawy Proponowane rozwigzanie

-- Czy miata miejsce awaria zasilania?

-- Czy przelgczono wylgcznik, zadziatato zabezpieczenie lub przepalit sie bezpiecznik?
-- Czy dziata programator?

-- Czy baterie w pilocie wyczerpaty sig?

-- Czy baterie zostaty prawidtowo zatadowane do pilota?

Jednostka nie
uruchamia sie

-- Czy filtry powietrza nie ulegty znacznemu zabrudzeniu?

-- Czy powietrze przeptywa swobodnie z/do jednostki wewnetrznej/zewnetrznej?
-- Czy ustawienia temperatury i trybu sa prawidtowe?

-- Czy drzwi lub okna sg otwarte?

Jednostka
niedostatecznie -- Czy predko$¢ wentylatora i ustawienie zaluzji umozliwiajg maksymalng
chiodzi/grzeje wydajnos¢ nawiewu?

-- Czy podczas pracy w trybie chtodzenia do pomieszczenia przedostaje sig
silne swiatto stoneczne?

-- Czy podczas pracy w trybie chtodzenia w pomieszczeniu pracujg inne
urzgdzenia grzewcze lub komputery lub przebywa w nim duzo osob?

-- Czy zostata zatgczona funkcja cichej pracy? W trybie tym priorytetem
jest wyciszenie pracy urzgdzenia, kosztem jego wydajnosci.

Pulsujace lampki

kontrolne -- Urzadzenie moze wstrzymac prace lub kontynuowac jg w trybie ochron-

o nym (w zaleznosci od modelu). Odczekaj okoto 10 minut, klimatyzator
Na panelu wyswmtlacza_ moze automatycznie powrdci¢ do normalnej pracy. W przeciwnym razie
jeanS-tk-I we_wnetrznej odtacz zasilanie i podtgcz je ponownie. Jezeli problem nadal wystepuije,
pojawiaja sig¢ kody odtgcz zasilanie i skontaktuj sie z certyfikowanym punktem serwisowym.

biedéw, jak: EO, E1,
E2, P1, P2, P3... lub
F1, F2, F3...

Jezeli pomimo sprawdzenia systemu i wykonania powyzszych czynnosci diagnostycznych, problem
wystepuje nadal, natychmiast zatrzymaj prace i skontaktuj si¢ z certyfikowanym punktem serwisowym.
Pamietaj o podaniu typu urzgdzenia i doktadnie opisz problem.

A\ vwaca

W przypadku wystapienia ktoregokolwiek z ponizszych objawow, natychmiast wytacz
urzadzenie!

-- Przewdd zasilajgcey jest gorgey lub uszkodzony.

-- Wyczuwalny zapach spalenizny.

-- Stycha¢ gtoéne lub nieprawidtowe dzwigki.

-- Czeste przepalanie bezpiecznika lub zadziatanie zabezpieczenia.
-- Do jednostki przedostata sie woda lub inne przedmioty. Z jednostki wycieka woda.

A NIE PODEJMUJ SIE SAMODZIELNEJ NAPRAWY URZADZENIA!
NALEZY ZAWSZE KONSULTOWAC SIE Z CERTYFIKOWANYM PUNKTEM SERWISOWYM!
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