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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1 Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny zostat opracowany zgodnie z 0 obwigzujacym
prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnos¢ i numer uprawnien Data i podpis

KUP/0003/PBKb/22

Upr. bud. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-bu-
dowlanej

01.09.2024
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1.2 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci i

alnosci

iedniej specj

budowlanych w odpowi

-

uprawnien

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B8 A
INZYNIEROW
O *° BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2022 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/84/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.). Dz. U. 22019 r., poz. 1117), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust.
3iust. 4cpkt 1, art. 13 ust.1, ust 21 ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 152 ust. 1 | ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pé2n. zm.), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygc nia dowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Jarostaw Pawet Sliwczyriski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 czerwca 1990 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/PBKb/22

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 11 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
do:
~ projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
p lia nadzoru autorski
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych,
projektowania konstrukcji obiektu,
~ sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukeyjno —
budowlanej,
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caiosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy ie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
ie, za i M Kuj; )-Py iej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t]. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z p6zn.
zm.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwot
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysluguje prawo da adwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

ia strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwallfikacyjnej

o, 2
drinz. Justyna Sobczak-Piastka IDobreen) -1 m&u Ko

-

inz. Wojciech Klatecki N
mgr inz. Ryszard Orfowski /L. \o C

Otrzymuijg:

1. Pan Jarostaw Pawet Sliwczyriski

2. Ckregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

-
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1.3 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich spe-

cjalnosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego

POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
il ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MEF-2AY-861 *

Pan Jarostaw Sliwczyriski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0131/16

adres zamieszkania ul. Grochowa 27a, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. ?81 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.
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BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny dla prac dodatkowych wynikajgcych z audytu dostepno-
$ci - BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO.

W zakres robot wehodzi :
1) Wymiana balustrad

2) Woyznaczenie dodatkowego miejsca dla osoby niepetnosprawne;j

2.2 Balustrady

2.2.1 Stan istniejacy

PROJEKTY KONSTRUKCJI
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BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu
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2.2.2 Wymagania dotyczace balustrad

Projektuje sie demontaz istniejgcych balustrad i montaz nowych.
Wymagania jakie powinny speti¢ nowe balustrady:
e Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 § 298:

o Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie po-
winny mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ prze-
niesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych ob-
cigzen technologicznych i montazowych.

o Woysokos¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ minimalna wy-
sokos¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy = 1,1 m.

o Przy balustradach lub scianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu
0s0b niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wy-
sokosci 0,751 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

o Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem,
nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytko-
wanie.

o Przekréj pochwytu powinien by¢ okragly bgdz owalny i mie¢ srednice 3,5-4,5 cm.

e Balustrady powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej przeciwko-
rozyjnie przez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze uzgodnionym z Inwesto-
rem.

2.2.3 Sygnalizacja zmiany poziomow przy pochylni — oznakowanie wizualne i doty-
kowe

Poczatek i koniec biegu pochylni powinny byé wyréznione przy pomocy kontrastowego koloru lub
zmiany w fakturze nawierzchni, co najmniej w pasie 0,3m od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej
bieg pochylni.
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BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

2.3 Wyznaczenie dodatkowego miejsca dla osoby niepelnosprawnej

2.3.1 Stan istniejacy
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BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

2.3.2 Lokalizacja projektowanego miejsca dla niepetnosprawnych

Jx Y i |
Ay Y
V.

100827

Lokalizacja dodatkowego
miejsca dla
niepetnosprawnych
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2.3.3 Parametry techniczne projektowanego miejsca parkingowego

DLUGOSC MIEJSCA

Dtugos¢ miejsca przeznaczonego dla oséb z niepetnosprawnoscig musi wynosi¢ min. 600 cm przy
parkowaniu réwnolegtym i min. 500 cm w innych przypadkach.

SZEROKOSC MIEJSCA

Szerokos$¢ miejsca przeznaczonego dla oséb z niepetnosprawnoscig musi wynosi¢ min. 360 cm. Sze-
roko$¢ miejsca przeznaczonego dla oséb z niepetnosprawnoscig moze wynosi¢ 230 cm w przypadku
usytuowania miejsca wzdtuz dostepnego ciggu pieszego lub pieszo-jezdnego.

ROWNA NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia w obrebie miejsc parkingowych musi by¢ rowna i w dobrym stanie technicznym, antypo-
slizgowa. Za nawierzchnie réwng uznaje sie ptyty betonowe, kamienne, nawierzchnie bitumiczne, zy-
wice lub w wyjgtkowych sytuacjach nawierzchnie mineralne. Nie dopuszcza si¢ stosowania na-
wierzchni z kostki kamiennej tupanej, kratownic betonowych, zwiru, piasku i innych nieréwnych lub
grzgskich.

DROGI PUBLICZNE — OZNAKOWANIE MIEJSC

W przypadku miejsc podlegajacych pod przepisy o drogach publicznych nalezy stosowac jedno z na-
stepujgcych oznaczen:

- znak poziomy P-18 uzupetniony symbolem P-24 oraz znak pionowy D-18 z tabliczkg T29,
- znak poziomy P-20 uzupetniony symbolem P-24 oraz znak pionowy D-18a z tabliczkgT-29.
Cata powierzchnia miejsca musi by¢ pomalowana na kolor niebieski.

INNE DROGI - OZNAKOWANIE MIEJSC

Konieczne jest zastosowanie czytelnego oznaczenia miejsca dla oséb z niepetnosprawnoscia. Zaleca
sie zastosowanie jednoczesnie znaku poziomego i pionowego oraz wyrdznienie kolorem powierzchni
miejsca.

2.4 Uwagi ogolne

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme pod nadzorem osoby po-sia-
dajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzg techniczng, niniejszg dokumentacjg oraz
przepisami BHP. Stosowane materiaty winny posiadac¢ testy i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie.
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