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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1 Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny zostat opracowany zgodnie z o obwigzujgcym
prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnos$¢ i numer uprawnien Data i podpis

KUP/0003/PBKb/22

Upr. bud. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-bu-
dowlanej

01.09.2024

PROJEKTY KONSTRUKCJI
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny zostat opracowany zgodnie z 0 obwigzujacym
prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.2 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci i

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

-

uprawnien

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B8 A
INZYNIEROW
O *° BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2022 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/84/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.). Dz. U. 22019 r., poz. 1117), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust.
3iust. 4cpkt 1, art. 13 ust.1, ust 21 ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 152 ust. 1 | ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pé2n. zm.), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygc nia dowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Jarostaw Pawet Sliwczyriski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 czerwca 1990 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/PBKb/22

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 11 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
do:
~ projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
p lia nadzoru autorski
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych,
projektowania konstrukcji obiektu,
~ sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukeyjno —
budowlanej,
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caiosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy ie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
ie, za i M Kuj; )-Py iej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t]. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z p6zn.
zm.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwot
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysluguje prawo da adwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

ia strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwallfikacyjnej

o, 2
drinz. Justyna Sobczak-Piastka IDobreen) -1 m&u Ko

-

inz. Wojciech Klatecki N
mgr inz. Ryszard Orfowski /L. \o C

Otrzymuijg:

1. Pan Jarostaw Pawet Sliwczyriski

2. Ckregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

-

SLIWCZYNSKI
PROJEKTY KONSTRUKCJI

-
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BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEG.O
Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

r

Bydgoszez, dnia 26 fipca 1899 r,

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSK]
ABIT-|1-7342-27/99

Decyzja Nr 27/93

Na podstawie art, 13 ust 1 pk! 112 | art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dria 7 lipca 1994 r. - Prawg
budowians (Dz. U, Nr 89 poz. 414, z poin. zm.) craz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministrz Gospadasi
Przestrzenne] | Budownlctwa z dnia 30 grudnia 1994 7 w sprawle samodzisinych funkefi technicznych
w budowniciwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 pez. 38}, po rozpatrzeniu wnlosky p. Slawomira Fessa
z dnia 27 kwlietnla 1295 1.

nadaje

Panu Stawomirowi Foss
mgr inZ. budownictwa
ur. dnia 13 wrzesénia 1960 r. w Janikowie

uprawnienia budowlane

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjne-budowlanej bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egraminacyjna, dzialajaca na podstawie zarzadzenia Nr 33/09 Wojewody Kujawsko-
Pemorsxiago z dnla 30.04.1858 . w sprawis powolaniz komisfi do oceny osds ublegsjacych siz
© stwisrdzenie proygotowsnis zawodewego do pelnieniz samodzialnyen funkell tachnicznych w budowe
nictwie - uprawnisn budowianych | ustelena dia niej regulaminu dziafania, na podstawie Ziozonych
dokumeniéw, 22 spainiona 2oslzly warunk! w zakresle przygolowania zawodowego niezbedriage do
uzysiania uprawnisn budowlsnych oraz po ziczaniu w dnfu 21.08.98 1, egzaminu na Lprawnienis bu-
gewlans, z wynlkiem pozylywnym, nada'z wiv uprawnisnia,

Wobec pewyzszega orzaklam J2k w senvenci.

Od ninisjszs] decyz)i shizy sironia odwolanie da Gidwnegs Ins
potradnictwem warminie 14 dnd od dniz daorgczenia decyzji,

peklorz Nadzoruw Budowlsnego, za moim

Zup. Wolsrody PRI sdiego

Renaig Maﬁm Tewska
Archilakays, nwomm’. <
{Infrastrukriey, Technieznef
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1.3 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich spe-

cjalnosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego

POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
il ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MEF-2AY-861 *

Pan Jarostaw Sliwczyriski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0131/16

adres zamieszkania ul. Grochowa 27a, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. ?81 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.

%S’LIWCZYNSKI

PROJEKTY KONSTRUKCJI 8



BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze werygfikacyjmym:
KUP-Z5P-4P3-IRU *

Pan SLAWOMIR FOSS o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0507/01

adres zamieszkania ul. JANA Z LUDZISKA 7, 88-160 JANIKOWD

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Igodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czymnodo prawne| weystarcea riotenie odéwiadczenia wali w pastaci eleldronicane| | cpatreenie go
kwa lifilcowarym podpisern ele ktraniczrym.

§ . Ofwiadczenie woli riotone w formie elekironiczne] jest réwnowatne @ ofwiadczeniern woll dotarym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym madwiadcoeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wenfikaofjnege maswiadczenia na
stronie Polskiej Izhy Indynierdw Budowmictwa wes piiborg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Olorggowe] Izby Incynierdw
Budawmictwa.

%S’LIWCZYNSKI
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej dla - BUDOWA ZEWNETRZ-
NEGO SZYBU WINDOWEGO.

W zakres robét realizacji inwestycji wchodzi :
1) Wykonywanie wykopéw pod posadowienie szybu oraz wykonanie fundamentéw.

2) Przebudowe istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej i zasilania blokad parkingowych,
bedacych w kolizji z projektowanym szybem

3) Montaz konstrukcji szybu windowego.

4) Obudowe szybu windowego z ptyt warstwowych.

5) Wykonanie robdét instalacyjnych.

6) Poszerzenie obszaru utwardzonego przeznaczonego na parkowanie samochodéw.
7) Montaz odbojow stalowych lub barier ochronnych szybu windowego.

8) Przebudowa pomieszczenia nr 3 Przedsionek.

9) Przebudowa pomieszczenia nr 4 Ubikacja dla niepetnosprawnych.

10) Dostosowanie otworow drzwiowych na kondygnacji parteru, pietra 1,2 i 3 dla urzgdzenia
dzwigowego.

2.2 Ukitad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Istniejgcy budynek administracyjno-ustugowy.

Budynek administracyjno-ustugowy KSM stanowi zwartg bryte i jest obiektem wolnostojgcym. Stanowi
budynek pieciokondygnacyjny z kondygnacjg piwnicy, oraz cztery kondygnacje nadziemne.

Dtugosc¢ budynku 36,54m
Szerokos¢ budynku 12,30m

Projektowany zewnetrzny szyb windowy

Bryta szybu w ksztatcie prostopadto$cianu, zadaszenie szybu jednospadowe o spadku 3°. Dostep do
szybu windowego zapewniony na 4 kondygnacjach nadziemnych przez nowoprojektowane otwory
drzwiowe w potudniowej $cianie szczytowej. Szyb obudowany ptytg warstwowa.

Budowla : wysoko$¢ obiektu — 14,23m, dlugos¢ obiektu — 2,26m, szerokosc¢ obiektu — 2,26m.

2.3 Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja nosna stalowa — szkieletowa. Rozstaw ukltadéw poprzecznych ram stalowych co 2,0m. Pro-
file stupéw i rygli projektuje sie z ksztattownikow zamknietych stalowych. Pozostate elementy stalowe
zaprojektowane z profili zamknietych prostokatnych i kwadratowych stalowych.

Budowla posadowiona bezposrednio na ptycie fundamentowej. Obudowa $cian z ptyt warstwowych z
rdzeniem wypetnionym PIR. Obudowa dachu z ptyty warstwowej dachowej z rdzeniem wypetnionym
PIR.

S SLIWCZYNSKI
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2.4 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji

Elementy konstrukcyjne obiektu obliczono w oparciu o metode elementéw skoriczonych za pomocag
programu obliczeniowego Advance Design. Zatgcznikiem do projektu jest raport obliczeniowy, ktéry za-
wiera wyniki wymiarowania i obliczen statycznych. Szczegétowe wyniki i obliczenia przechowywane sg
w archiwum pracowni projektowej.

Przystepujgc do wymiarowania konstrukcji przyjeto wartosci obcigzen zgodne z
PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

Obciazenie $niegiem

Przyjeto 2 strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1.

Obciazenie wiatrem

Przyjeto 1 strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1.

Obciagzenie stale

Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004:Ap1:2010
Eurokod

Obciazenie zmienne

Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
Eurokod 1

. - . . . kN
Przyjeto obcigzenie uzytkowe poszycia dachu = 0,5 —

Przyjeto obcigzenie technologiczne szybu windowego wg wytycznych producenta

S SLIWCZYNSKI "
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Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych dokonano przyjmujac:
- obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych nosnosci
- obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowalnosci

Obliczenia wykonano za pomocg programu Advance Design.

Przyjeto obcigzenia state od warstw wykonczeniowych dachu.

' ' ' GFL,J-' Rodzaj od- Wartosé Wartosé
I.p. Opis oddziatywania b[(r)s]c dziatywania kc’\r}/an:z vf kr?l?:ﬁz
1. lzolacja termiczna [m2] Ptyta warstwowa dachowa PIR 120 state 0,13 1,35 0,17
T 0,13 0,17
2.5 Pozycje konstrukcji
2.5.1 Elementy zelbetowe
Zestawienie plyt zelbetowych
Nazwa pozycji Sztuk  Grubosé [m] Objetos¢ [m3] Materiat
Kondygnacja : -1_F
PZ(-1_F)-01 1 0,3 2,08 BETON C25/30 W8
2,08
Zestawienie scian zelbetowych
Nazwa pozycji Grubos¢ [m] Dtugos¢ [m] Materiat Objetos¢ [m3]
Kondygnacja: -1_F
SC(-1_F)-01 0,2 4,3 BETON C25/30 W8 0,88
SC(-1_F)-02 0,2 4.4 BETON C25/30 W8 0,9
1,79
FFA ¢ .
szSLlwczvNSKl 12
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2.5.2 Elementy stalowe

llosé Znak | Opis Dlugoss | Wagaied- | Waga cal-
nostkowa kowita
(mm) (kg) (kg)
1 Al RHS120x5 7 492
4 p1003 RHS120x5 7 401 129,5 518,1
14 p1000 RHS100x60x4 1780 16,4 229,8
6 p1001 RHS60x3 2 264 11,8 70,5
3 p1006 RHS60x3 2504 13 39
3 p1007 RHS60x3 2494 12,9 38,8
1 p1011 RHS60x3 1139 5,9 5,9
2 p1012 RHS60x3 1119 5,8 11,6
8 p1013 RHS120x5 90 1,6 12,6
8 p1014 BL 8x51x150 150 0,5 3,8
4 p1015 BL 15x400x400 400 16,5 65,9
4 p1017 BL 8x110x150 150 1 4,1
8 p1018 BL 10x235x250 250 4,6 36,9
RAZEM 1 037,10
llosé Znak | Opis Blgess | egalee- | e e
nostkowa kowita
(mm) (kg) (kg)
1 A2 RHS120x5 6 753
4 p1004 RHS120x5 6719 117,6 470,4
14 p1000 RHS100x60x4 1780 16,4 229.8
4 p1002 RHS100x80x4 1780 18,7 74.8
3 p1005 RHS60x3 2582 13,4 40,2
3 p1008 RHS60x3 2258 11,7 35,2
3 p1009 RHS60x3 2130 11,1 33,2
3 p1010 RHS60x3 1 878 9,7 29,2
2 p1011 RHS60x3 1139 5,9 11,8
1 p1012 RHS60x3 1119 5,8 5,8
8 p1013 RHS120x5 90 1,6 12,6
4 p1016 BL 4x120x120 120 0,5 1,8
8 p1018 BL 10x235x250 250 4,6 36,9
RAZEM 981,6
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2.6 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe

2.6.1 Fundamenty

Fundamenty w postaci ptyty fundamentowej z betonu C25/30 W8 zbrojone stalg B500SP wg rys. kon-
strukcyjnych. Grubo$¢ ptyty fundamentowej wynosi: - 30 cm.. Z fundamentéw wypuszczono pionowe
zbrojenie scian zelbetowych. Pod wszystkimi fundamentami podbeton C8/10 grubosci min 10 cm, wy-
prowadzi¢ poza obrys fundamentu min. 20 cm. Fundamenty i $ciany fundamentowe sklasyfikowano w
klasie ekspozycji XC4. Nalezy réwniez osadzi¢ wszystkie startery zbrojeniowe pod $ciany.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasady ciggtosci betonowania i zachowania ciggtosci zbrojenia po-
dtuznego. Nie dopuszcza sie tgczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci pretéw podtuznych niz potowa.
Nie nalezy pozostawia¢ na dtuzy czas odkrytego wykopu, szczegdlnie przy zagrozeniu opadami desz-
czu.

Wszelkie dylatacje, przerwy robocze i technologiczne wykona¢ wg rys. detali.

2.6.2 Sciany zelbetowe

Sciany monolitycznie potgczone z fundamentami. Beton uktadany warstwami o wysokosci 50 cm.

Wykona¢ zbrojenie poprzeczne $cian wg rysunkéw detali. Wykonaé zbrojenie narozy scian wg rysun-
kéw detali.

Wszelkie dylatacje, przerwy robocze i technologiczne wykonac wg rys. detali.

Sciany zaprojektowane jako zelbetowe z betonu C25/30 W8, zbrojone stalg B500SP wg rys. konstruk-
cyjnych. Fundamenty i $ciany fundamentowe sklasyfikowano w klasie ekspozyciji XC4.

2.6.3 Konstrukcja stalowa

Potaczenia elementéw stalowych wykona¢ wg projektu wykonawczego.

Klasa wykonania konstrukcji EXC2 - wg EN 1090:2008+A1:2011. Konstrukcja i jej elementy musi spet-
nia¢ warunki podane w EN1090:2008+A1:2011. Konstrukcja spawana, stalowa musi spetiaé¢ warunki
kl. 2, zgodnie z normg PN-87/M-69008. Poziom jakosci potgczen spawanych "C" - wymagania $rednie
wg PN-EN ISO 5817. Poziom jakosci spawalnictwa - STANDARDOWY wg PN-EN ISO 3834-3. Stopien
przygotowania powierzchni P2. Klasy tolerancji zgodnie z punktem 4.1.3. EN 090:2008+A1:2011. Wy-
magania techniczne zgodnie z punktem 9. EN 1090:2008+A1:2011. Dokrecanie srub w potgczeniach
sprezanych i kontrola sprezenia potgczen kluczem dynamometrycznym. Warunki wykonania i odbioru
lekkiej obudowy z blach wg PN-B 03207:2002. Kategoria wspotpracy konstrukcji z obudows Il (potgcze-
nia blach trapezowych pokrycia dachowego kontrolowane wg instrukcji producentéw ze wzgledu na
nosnosc). Klasa wadliwosci doczotowych potgczen spawanych przewaznie R2 wg PNEN 12517 (PN-
87/M-69772). Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204:

a. - wyroby hutnicze na elementy konstrukcji nosnej - zaswiadczenie o jakosci "2.2",

b. - wyroby $rubowe klasy 8.8 - zgodne z PN-EN14399 ATEST "2.2",

c. - wyroby srubowe klasy 5.8 - zgodne z PN-EN ISO 4017- zaswiadczenie o jakosci "2.1",
d. - wyroby z blach profilowanych — zaswiadczenie o jakosci "2.1",

Wykonawca opracuje projekt montazu.
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2.6.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wykona¢ do stopnia C-3 przez ocynkowanie og-
niowe albo malowanie zestawem malarskim epoksydowo - poliuretanowym (podktad powtoka epoksy-
dowa, nawierzchnia powtoka poliuretanowa, kolor powtoki nawierzchniowej uzgodni¢ z uzytkownikiem),

Ewentualne elementy dodatkowe (np. stuzgce do celéw montazowych) tworzgce w zmontowanej kon-
strukcji warunki sprzyjajace gromadzeniu sie¢ wody i pytdw nalezy usung¢. Wszystkie przestrzenie ma-
jace cechy komory nalezy zamykac¢ szczelnie blachami deklujgcymi. W stykach wszystkich elementéow
(blach, ksztattownikéw), poza spoinami konstrukcyjnymi, nalezy stosowac spoiny uszczelniajgce amin
= 2,5 mm (nawet, jezeli nie zaznaczono tego na rysunkach).

Okres trwatosci powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-1: diugi (H). Kategoria korozyjnosci atmosfery we-
diug PN-EN ISO 12944-2: C3. Kolorystyke warstwy nawierzchniowej nalezy przyjmowac na podstawie
odrebnych wytycznych. Zabezpieczenia antykorozyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z kartami tech-
nologicznymi i instrukcjami stosowania danych wyrobow.

2.6.5 Zabezpieczenia przeciw-pozarowe

e Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji R30
o Klasa odpornosci ogniowej sciany EI30
e Temperatura krytyczna stali 550 oC

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych wykonaé z farb ochronnych lub oktadzin/ptyt ochronnych wg wy-
tycznych producenta systemu przeciw-pozarowego.

2.6.6 Oktadziny $cienne z ptyt warstwowych

Projektuje sie wykonanie okfadzin sciennych z ptyt warstwowych z rdzeniem ze pianki poliuretanowej
typu chtodniczej o gr. Min. 12 cm. Uktad ptyt poziomy.

2.6.7 Pokrycie dachu z ptyt warstwowych

Projektuje sie wykonanie poszycia dachu z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem ze pianki poliure-
tanowej typu chtodniczej o gr. Min. 12 cm.

2.6.8 Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, malo-
wanej o grubosci 0,5 mm. Kolor powtoki hawierzchniowej uzgodnic¢ z uzytkownikiem.

2.6.9 Kotwy chemiczne i fundamentowe

Utwierdzenie stupow w ptytach fundamentowych projektuje sie za pomocg kotew chemicznych firmy
HILTI (lub innego producenta o tych samych parametrach technicznych) HIT-HY 200-R V3 + pretow
gwintowanych HAS-U kl. 8.8, dlugos¢ kotwienia pretow w zelbecie min. 200 mm.

2.6.10 Podlewka cementowa

Projektuje sie wykonanie podlewek cementowych pod stupy SikaGrount, Weeber.rep lub Ceresit

CX15, lub innego producenta o tych samych parametrach technicznych.
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2.7 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Opinii geotechnicznej wykonanej przez GEOLOGIC Sp. z 0.0. — Geolog mgr inz. Tomasz
Piasecki upr. geol. XIlI-031/DOL, NIP: 5562807360, Wielowie$ 45A, tel: 794-373-356, 88-140 Gniew-
kowo, e-mail: biuro@geo-logic.eu

Z sierpnia 2024r.

Wskazano nastepujgce wnioski

1.

10.

11.

12.

13.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystepujg
proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie gruntéw genetycznie jednorodnych oraz
ciggtych litologicznie.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje si¢ | kategorie
geotechniczng dla projektowanego zadania budowy szybu windowego z uwagi na rodzaj
konstrukcji oraz sposob posadowienia.

Ostateczna decyzja dotyczgca wyboru kategorii geotechnicznej dla projektowanego zadania
nalezy do projektanta.

Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan potozony
jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi
powierzchniowymi ruchami masowymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Na omawianym obszarze nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk oraz
procesow geologiczno-geodynamicznych, ktére mogtyby w niekorzystny sposéb wptywaé na
podtoze gruntowe oraz projektowang w nim inwestycje budowlang.

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

Holocenskie nasypy niekontrolowane zalegajg bezposrednio pod powierzchnig terenu i siegajg
do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Sg to mieszaniny gruntu préchnicznego, piasku drobnego, domieszek
gruzu ceglanego oraz gliny piaszczystej.

Naturalne, plejstocenskie grunty glacjalne spoiste wyksztatcone litologicznie w postaci glin
piaszczystych bedgcych na pograniczu piaskéw gliniastych, ujete w warstwie |, charakteryzujg
sie stopniem plastyczno$ci IL rownym 0,15. Sg to grunty nosne.

Na omawianym terenie do gtebokosci co najmniej 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Po wykonaniu otworu pozostat on suchy.

Podczas prowadzenia prac ziemnych (wykopy fundamentowe) woda nie bedzie stanowié
utrudnienia w postaci zalewania wykopow.

Do obliczen statycznych sprawdzajgcych nosnos¢ podtoza gruntowego zaleca sie przyjgé
wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badah wynosi min. h = 1,0 m p.p.t.

Stwierdzono w przypadku catkowitego usuniecia nasypdw niekontrolowanych i ich wymiany na grunt
nasypowy budowlany o wskazniku zageszczenia okreslonym przez projektanta, dogeszczeniu lub wy-
mianie gruntéw rodzimych niespoistych do stopnia zageszczenia okreslonym przez projektanta oraz
wyniesieniu obiektu poza zasieg oddziatywania wody gruntowe; :

1)
2)

Proste warunki geotechniczne.

Pierwszg kategorie geotechnicznag.

Stwierdzono nastepujace warunki gruntowe:
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Fleceniodawca Jarostaw Sliwezyriski, ul. Grochowa 27a, 88-100 Inowroctaw
Inwestycja Projektowana budowa szybu windy
Mazwa otworu 1 Rzedna otword [ 100,0 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 23.08.2024 r.
Skala 1:50 Rejon dz. nr11/82
Migjscowosc Inowroctaw, ul. Kopernika 7 Gmina Inow roctaw
Powiat inowroctawski Wojewddztwo | kujawsko-pomorskie
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UWAGA

Prace fundamentowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem istniejgcych wewnetrznych sieci wodociggo-
wych, kanalizacyjnych i energetycznych. Trasa tych sieci zlokalizowana jest w bliskiej odlegtosci do
projektowanych fundamentéw obiektu. Roboty ziemne nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscia, najle-
piej przy uzyciu recznych narzedzi. W przypadku kolizji istniejgcych wewnetrznych sieci z projektowa-

nym budynkiem nalezy bezzwtocznie o tym fakcie powiadomié projektantéw.
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2.8 Uwagi dotyczace robot budowlanych

2.8.1 Uwagqi dotyczace wykonywania fundamentow

UWAGA
1. Przed rozpoczeciem prac nalezy trwale osuszy¢ wykop ponizej poziomu posadowienia.

2. Dokona¢ wymiany nasypu budowlanego na grunt niespoisty (np. pospotka), wykona¢ zagesz-
czenie gruntu do wskaznika zageszczenia min. 1s=0,98. Po zageszczeniu gruntu wykonac ba-
dania geologiczne potwierdzajgce wskaznik zageszczenia.

3. Fundamenty obsypac i zagesci¢ gruntem niespoistym do wysokosci istniejgcego gruntu.

4. Opinii geotechnicznej wykonanej przez GEOLOGIC Sp. z 0.0. — Geolog mgr inz. Tomasz Pia-
secki upr. geol. XI11-031/DOL, NIP: 5562807360, Wielowies 45A, tel: 794-373-356, 88-140
Gniewkowo, e-mail: biuro@geo-logic.eu Z sierpnia 2024r.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig, inwentaryzacja istniejgcych sieci nie po-
zwolita na doktadne ustalenie lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

6. Zwraca sie uwage, ze sieci, ktére zostaly zinwentaryzowane moga przebiega¢ w innym miejscu
na niezinwentaryzowanych odcinkach.

Wykopy pod fundament powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przez zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi. Na dnie wykopu pod
fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci min. 10 cm na warstwie pospdiki, za-
geszczonej do Is= min. 0,98. W czasie zimy nalezy chroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.

Posadowienie fundamentéw projektowane jest na gruntach nosnych, po wymianie lub dogeszczeniu
gruntéw nasypowych. Posadowienie projektuje sie na fundamentach bezposrednich. W przypadku na-
potkania nasypdw niebudowlanych w poziomie posadowienia fundamentéw nalezy przeprowadzié¢ wy-
miane lub zageszczenie gruntu do parametréow spetniajgcych bezpieczne i prawidtowe posadowienie
fundamentéw. Wymiane i zageszczenie gruntu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem oraz
geologiem prowadzgcymi nadzér autorski. Warstwe gruntu o migzszosci 0,5 m rozluznionego podczas
prac ziemnych pod podstawg fundamentu, zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1s=0.98, nalezy
potwierdzié¢ przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy. Urobek przy zasypywaniu fun-
damentéw nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1s=0.98 nalezy potwierdzi¢ przez uprawnionego
geologa wpisem do dziennika budowy. Wszystkie odbiory stanu gruntu oraz wzmocnienia podtoza przed
fundamentowaniem nalezy udokumentowaé poprzez protokoty odbioru wraz z wynikami badan i pomia-
réw oraz dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy.

2.8.2 Uwagqi dotyczace robot zelbetowych

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
srodkoéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach
obnizonych temperatur stosowac¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu. Zaleca sie stosowanie dodat-
kow uplastyczniajgcych mieszanke.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania skfadnikéw mie-
szanki betonowej w trakcie jej uktadania. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy
zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Roz-
formowanie elementéw zelbetowych i usuniecie podpér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu
przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

2.8.1 Uwagqi dotyczace robét montazowych, konstrukciji stalowej

Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywaé zgodnie z projektem technologicznym robét opra-
cowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Kierownika Budowy.
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1. Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone, umozliwiajgce iden-
tyfikacje dostawy. Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powi-
nien zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw od wytworcey i potwierdzi¢ to odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.

2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktadac¢ w kolejnosci od-
wrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je uktada¢ tak by ozna-
czenia byly widoczne, na podktadkach drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.

3. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowa-
nym przez Wykonawce, zapewniajgcym statecznos$¢ konstrukciji we wszystkich fazach prowa-
dzenia robot, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami at-
mosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

4. Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwate i widocznie oznakowane zgodnie z oznacze-
niami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzic tak, by zadna czes$¢ konstrukciji
nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

5. Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wy-
maganych tolerancji montazu.

6. Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablondéw lub
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy). Przed rozpoczeciem
montazu nosnos¢ zakotwieh powinna osiggng¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego prze-
noszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw nalezy przewidzie¢ w
granicach tolerancji okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2009. Po wyregulowaniu konstrukciji
nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére moga doznac¢ przypadkowych zmian potozenia ( np. do-
kreci¢ nakretki srub). Podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapew-
niajacym przekazywanie obcigzen. Usytuowanie podkifadek statych powinno umozliwia¢ oto-
czenie ich podlewkg lub zaprawg cementowg. Bezposrednio przed wykonaniem podlewki na-
lezy oczyscié przestrzeh do wypetniania pod blachg podstawy. Zaprawe nalezy przed uzyciem
wymieszac i stosowa¢ odpowiednio do konsystencji w stanie cieklym do podlewania i w stanie
wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie
wypetniona.

7. Montaz elementéw wysytkowych wykona¢ za pomoca zurawia samojezdnego przystosowa-
nego do udzwigu najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢ podnoszenia,
oraz wymaganego wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas uno-
szenia oraz uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki sposéb, aby w trakcie podnoszenia
i montazu zachowana byfa ich statecznosé, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza sie
montaz lekkich elementéw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

8. State potgczenia elementdéw konstrukciji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci: Przektadki stosowane do
regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez wypadnieciem. W pota-
czeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé
2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2mm.
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2.8.2 Uwagqi dotyczace ptyt warstwowych

Ptyty warstwowe nalezy sktadowac w pakietach (stosach), dopuszcza sie sktadowanie max dwéch pa-
kietéw jeden na drugim, Zaleca sie sktadowanie ptyt na rownej powierzchni (placu, hali) na wypozio-
mowanych legarach lub podktadach styropianowych, ktére muszg by¢ rozstawione maksymalnie, co
2,5 m (przy ptytach o catkowitej dt. do 2,5 m nalezy zastosowa¢ min. 3 podktady). Pakiet chroni¢ przed
wilgocig i promieniowaniem UV.

Pilyty warstwowe mocowane sg do konstrukcji stalowej za posrednictwem tgcznikéw samowiercgcych.
taczniki samowiercace stuzg do mocowania ptyt do konstrukcji stalowej o maksymalnej grubosci
$cianki 14 mm. taczniki sg wykonane z hartowane;j stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo
przed korozjg. Wszystkie tgczniki sg wyposazone w podktadki z wulkanizowanego EPDM.

Przed montazem piyt warstwowych nalezy zapoznac sie kartami katalogowymi i wytycznymi danego
producenta ptyt warstwowych.

2.8.3 Uwagi konncowe
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgad-
nia¢ z wtasciwymi projektantami. Wykonawstwo robo6t budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac¢ sie nalezy do wszyst-
kich uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlanej. Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustaleh zawartych w decyzji pozwolenia na bu-
dowe. Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami réownowartosciowymi, pod
warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przed-
stawiciela inwestora. Przed kohcowym odbiorem robét wykonawca zobowigzany jest dostarczyé: nie-
zbedne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatéw oraz probki
wytrzymatosciowe betonu, protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych. Wszystkie prace budow-
lane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nie-
przewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy skon-
taktowac sie z autorami niniejszego opracowania. Do realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wytgcznie ma-
terialy posiadajgce wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Projektanci konstrukcji zastrzegajg sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji
obiektu.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA i PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.
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3 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.1 Dokumentacja obliczeniowa

Lp. DOKUMENTACJA OBLICZENIOWA UWAGI
1. RAPORT OBLICZENIOWY
3.2 Konstrukcja zelbetowa
Lp.| NR DOKUMENTU NAZWA UWAGI
1 01 KZ-01 Rzut fundamentow
2 02 KZ-02 Przekréj A-A
3 03 KZ-03 Przekréj B-B
4 04 KZ-04 PZ(-1_F) Zbrojenie dolne
5 05 KZ-05 PZ(-1_F) Zbrojenie gérne
6 06 KZ-06 SC(-1_F)-02
7 07 Kz-07 SC(-1_F)-01
3.3 Konstrukcja stalowa
3.3.1 Rysunki montazowe
Lp.| NR DOKUMENTU NAZWA UWAGI
1 KM-001 Rzut stupow
2 KM-002 Przekroje i widoki
3.4 Dokumentacja uzupetniajgca
Lp.| NR DOKUMENTU NAZWA UWAGI
1 K-08 Nadproze
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