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FUNDAMENTY
1. W przypadku odkrycia stropu gruntow spoistych, a w szczegdlnosci gliny
. L . ‘ ‘ nalezy bezzwlocznie przykry¢ dno wykopu chudym betonem (C8/10)
Poziom wykonczenia istniejqcej posadzki +0.00 | 007 | minimalnej grubosci 10cm,
| | 2. W przypadku wystgpienia gruntow organicznych, dokona¢ wymiany gruntu
R ) na grunt niespoisty o wskazniku zageszczenia min 1s=0,98
‘ SC(-1_F)-01 ‘ 3. bW prfypod.ku odlkrgcio. mnegokt rotdzoju gruntu niz w projekcie nalezy
p.g.=—0, ezzwlocznie powiadomi¢ projektanta.
L SC(-1_F)-01 N 2K 4. Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 gqr. min
s 10cm.
| p.g.=-0, L | - . . .
‘ ’ ‘ = 5. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie wszystkich
i Ak rysunkow, ktore dotyczq tego elementu wraz z uwzglednieniem opiséw
‘ PZ(~1_F)-01, gr. 30cm ‘ oraz zasad sztuki budowlanej. Sprawdzi¢ gabaryty el. konstrukcyjnych i
g ‘ p.d.=—_1 500 . ‘ koty wysokosciowe z branzq architektoniczng.
% ‘ 1 ' [ ‘ -1.20 6. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
& 1 . J 7. W przypadku Iqczenia pretow nalezy stosowac diugos¢ zaktadu rowng
5 A 409 1qczonych pretow. Maksymalna ilos¢ pretow tqczonych na zaktad w 1
S ' I = —1.50 przekroju to 50% wszystkich pretow.
. ‘ ————— ‘ L 8. Stosowa¢ wkiadki dystansowe zbrojenia w deskowaniu.
_g Aﬁ/ A A K A 9. Warstwy izolacji termicznej i hydroizolacji wykona¢ wg  branzy
o 2 ‘ = architektoniczne;.
5 /720 | 180 L 10.  Betonowanie przeprowadzic w cyklu ciqglym, zageszczajqc gestozbrojone
.9 i i miejsca wibratorem wgtebnym.
2 220 11. Zapewni¢ pielegnacje betonu przez okres dojrzewania betonu.
R 200 12, Powierzchnie betonu zatrze¢ na gtadko.
e 13. Wszelkie przejscia i przebicia instalacyjne przez fundamenty wykona¢ wg
\AD B \& projektu technicznego — branza instalacyjna, uszczelnic  systemowymi
kotnierzami.
14. Rysunki rozpatrywa¢ pod kqtem starterow dla nastepnych pozycii
zelbetowych.
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WAV AT RO NI RGNS Otulina > 10cm i > 78 Dmin = 108 mﬂ#;@méi“ M%W@@
"/ ”‘/ Otulina > 5cm i > 39 Dmin = 158 |@ < 20mm Dmin = 4@
Otulina = 5cm i = 38 Dmin = 208 |@ = 20mm Dmin = 708
BETON C25/30 W8
DETAL DETAL OTULINA: 4 em
SKALA 1:20 SKALA 1:20
DETAL ZBROJENIA GORNEJ KRAWEDZI SCIANY ZELBETOWEJ DETAL ZBROJENIA NAROZA SCIANY ZELBETOWE od dofu o cm
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| zbrojenie poziome rozstawu zbrojenia ‘ | zbrojenie pionowe 4 |
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