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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie prac ze wrzesnia 2024r.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest - KONCEPCJA PROJEKTU ELEWACJI DLA BUDYNKU ADMINI-
STRACYJNO-USLUGOWEGO.

1.3 0Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek administracyjno-ustugowy kujawskiej spoétdzielni mieszkaniowej stanowi zwartg bryte jest
obiektem wolnostojgcym. Stanowi budynek pieciokondygnacyjny z kondygnacjg podziemng - piwnice
oraz 4 kondygnacje nad ziemne. Od strony wschodniej w zwartej bryle posadowiono jest jednokondy-
gnacyjna swietlica. Budynek administracyjno-ustugowe zostat wykonany metodg przemystowg w ukfa-
dzie poprzecznym.

Budynek administracyjny dtugos¢ budynku = 36,54 m
Szerokos¢ = 12,30 m

Budynek swietlicy dtugos¢ budynku = 21,9 m
Szerokos¢ budynku = 9,2 m

Powierzchnia zabudowy 2 budynkéw = 650,92 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 budynkéw = 1966,01 m2

1.4 Kolorystyka i materiaty

1. Baza - winda — biaty tynk RAL 9016
2. Wneka i detal — szary tynk RAL 9006

3. Windai barierka — siatka ciggniona, 16x9x13x1 R Przeswit 85 RAL7043 (wersja jasniejsza) RAL
7016 (wersja ciemniejsza)

Kolory nalezy potwierdza¢ na podstawie ogledzin probki kolorystycznej w naturze (réznice w oddawaniu
barw przez wyswietlacze i monitory)

Jezeli Inwestor zdecyduje sie na efekt betony dla elewacji, nalezy dobra¢ odcien zblizony do palety RAL
na podstawie probki wykonanej na budowie.

Rodzaj i kolor siatki potwierdzi¢ na podstawie prébki zamoéwionego materiatu.

1.5 Uwagqi ogolne

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme pod nadzorem osoby po-sia-
dajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzg techniczng, niniejszg dokumentacjg oraz
przepisami BHP. Stosowane materiaty winny posiadac¢ testy i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie.
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1.6 Dokumentacjarysunkowa

Lp.| NR DOKUMENTU NAZWA UWAGI
1 A 01 Koncepcja elewac;ji
2 K 01 Detal potaczenia ramki elewacji szybu windowego
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Baza, winda - biaty tynk
RAL9016

Whneka i detal - szary tynk
RAL9006

> Kolory nalezy potwierdza¢ na podstawie ogledzin probki kolorystyczne;

w naturze (réznice w oddawaniu barw przez monitory)
> Jesli Inwestorzy zdecydujg sie na efekt betonu nalezy jg dobra¢ w odcieniu

ciemnoszara siatka, panele

RAL7043 (wersja jasniejsza) lub
RAL7016 (wersja ciemniejsza)
Propozycja: 16x9x13x1 R

Przeswit 85

zblizonym w porozumieniu z wykonawcg i na podstawie wykonanej przez niego probki

>Rodzaj i kolor siatki potwierdzi¢ po zamdwieniu prébki materiatu
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WIDOK 3D - RAMKA STALOWA

DETAL A

DETAL A - RAMKA STALOWA

UWAGA:

1. Wysokos$¢ spoin pachwinowych nieoznaczonych wykonac jako
0.7 grubosci cienszego z tgczonych elementéw, spoiny
pachwinowe wykonaé po catym obwodzie tgczonych elementéw,
nieoznaczone spoiny czotowe wykonac¢ na peten przetop
przekroju tgczonego.

Ostre krawedzie stepic.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wykonac¢ do
stopnia C-3 przez ocynkowanie ogniowe albo malowanie
zestawem malarskim epoksydowo - poliuretanowym.

4.  Klasa wykonania konstrukcji EXC2.

5. Ramki stalowe mocowac do podkonstrukcji stalowej - konstrukcja
nosna szybu.

N

Wkret, tacznik samowiercacy z podktadkg EPDM

Katownik 60x60x3

Siatka ciggniona

Ptyta warstwowa
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