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1.  INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa inwestycji: BUDOWA ZEWNETRZNNEGO SZYBU WINDOWEGO
Lokalizacja inwestyciji: al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 11/82

Inwestor: Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa, al. Kopernika 7,88-100 Inowroctaw
Jednostka projektowa : Jarostaw Sliwczynski, ul. Grochowa 27a, 88-100 Inowroctaw

Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz.U. z dnia 19 marca 2003.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z dnia 17 wrzesnia 2002 r.).

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Projekt architektoniczno-budowlany.
e Uzgodnienia z inwestorem.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodza:

e roboty ogolnobudowlane,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e rusztowania,

e rozdzielnie budowlane,

e przewody elektryczne,

e istniejgce sieci i inne elementy infrastruktury.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:




e Prace w poblizu istniejgcych podziemnych sieci infrastrukturalnych, prace w
poblizu instalacji elektroenergetycznych.

e Mozliwos¢ upadku pracownikdw w czasie trwania prac na wysokosciach {j.:
powyzej 1m.

e Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac impregnacyjno —
malarskich , tynkarskich.

e Mozliwosc uderzenia, przygniecenia pracownikow przez przedmioty, spadajgce
Z gory.

¢ Mozliwosc porazenia prgdem elektrycznym.
¢ Prace montazowe w tym spawalnicze.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji robdét szczegodlnie niebezpiecznych. Nie przewiduje sie stosowania
specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujgcych

przepisach ogolnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynnosciami
wstepnymi i kohczgcymi dany zakres robot budowlano-montazowych, nalezy

stosowac odpowiednie procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie obowigzujgcych
przepisach. Dlatego instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie
do tych przepisdéw, z ktorymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznac. Nalezy
podkresli¢, ze wykonawca robot zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich
obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepiséw cytowanych w projektach
budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych aktualno$¢ powinien sprawdzié. Ponizej
podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow. Przed
rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac pracownikow z:

e Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo
konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.

e Wykazem i rodzajem prac o szczegblnym zagrozeniu.

e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzadku.

e Obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobistej.
e Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzen.

e Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i
telefonami alarmowymi.

e Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych [w razie potrzeby].
e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu.

e Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.



e Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane z
przepisami bhp dotyczgcymi prowadzenia robét budowlano-montazowych.

Nalezy okresli¢ ilos¢, sprawdzi¢ jako$¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikow
pracujgcych na  wysokosci. Stosowanie  srodkdw  ochrony  zbiorowej
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokos$ci postaci balustrad i barier ochronnych,
pokryw otworéw technologicznych w stropach.

Nalezy okres$lic systemy rusztowan i skartowan niezbednych przy pracach
budowlanych i sprawdzi¢ czy majg atesty bhp.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby (materiaty) budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Zastosowac sie do instrukcji producentéw srodkéw chemicznych uzywanych na
budowie

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢é prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczyé, oraz
wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przy prowadzeniu rob6t na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonac
zabezpieczenia chronigce pracownikéw przed upadkiem.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowaé doktadny
projekt organizacji placu budowy.

Zakazuje sie transportu materiatbw nad stanowiskami roboczymi. Obowigzuje
sygnalizacja przemieszczania. Obowigzuje ruch Srodkdw wyznaczonymi i
oznaczonymi drogami. Materialy sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio
przygotowanych placach. Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych
miejscach z segregacjg utylizacji Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.. Obowigzuje
zakaz palenia odpadéw budowlanych.

Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych przed uderzeniem przez
materiaty, przedmioty, narzedzia spadajgce z gory w postaci daszkéw ochronnych nad
wejsciami do budynkdéw, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w strefach
niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na rusztowaniach zewnetrznych.



Systematyczne przeprowadzanie pomiarow sprawdzajgcych aktualny stan ochrony
przeciwporazeniowej instalacji i urzgdzen elektrycznych eksploatowanych na budowie.
Zapewnienie okresowych przegladéw maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.
Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetmow przeciwuderzeniowych,
szelek bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikow stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robét i stanowisk pracy.

Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych na
budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.
Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad pracg ludzi na budowie.
Zapewnienie biezgcych szkoleh BHP dla pracownikéw wszystkich szczebli.
Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP.

Powotanie koordynatora BHP na budowie zapoznanie wszystkich pracownikéw z
zagrozeniami i ryzykiem zawodowym wystepujgcym na poszczegolnych stanowiskach
pracy, podczas poszczegdlnych robot.

Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych wystarczajgco
Swiattem naturalnym.

Zapewnienie odpowiednich drég komunikacji samochodowe;j i pieszej na budowie.
Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych
pracownikow.

Zapewnienie podrecznego sprzetu p.poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.
Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zagospodarowanie placu budowy

W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowaé doktadny
projekt organizacji placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy:

e ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa,
e droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska,

e stanowisko przygotowania betonu i zaprawy,

e tymczasowe zaplecze socjalne,

e urzgdzenia sanitarne,

e zadaszenie skfadowiska niektérych materiatdw wrazliwych na niekorzystne
warunki atmosferyczne,

e skiadowisko otwarte,

e przytgcza poboru wody i energii elektrycznej,



e urzgdzenia przeciwpozarowe,
e tablica informacyjna.

Podsumowanie - zalecenia kohcowe.

e Pracownicy wykonujgcy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w
zakresie bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych
poprzednio prowadzonych budowach.

e Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgcg zachowanie pracownikow w
przypadku wystgpienia zagrozen.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzic pod nadzorem oséb
uprawnionych ze Scistym przestrzeganiem przepisow - Prawa budowlanego,
BHP, obowigzujgcych PN oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z
0ogolnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
wykonawczych.

Opracowat:



2.  Miejscowy plan zagospodarowania terenu

UCHWALA NR VII/59/99
EADY MIEJSKIET INOWROCLAWIA

z dnia 23 marca 1999 1.

W sprawie miejscowego planu zagespedarowania przestrzennege miasta Inowroclawia obejmujacego teren
polozony w obrebie ulic : Al Mikolaja Kopernika, Roosevelta, Al Niepodleglosci, Miechowiclkiej,
Poznanskiej, Gorniczej, Szymborskiej, Andrzeja, 5w, Ducha, Sredniej, Biskupa Launbitza, Dworcowej.

Na podstawie art. 26, wzwiazku zart 10 ustawy z dma 7lipca 1994r o zagospodarowanin przestrzennym
Dz U.z1994 1 Nr 89 poz. 415 zpoinzm.} oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 4l ust. 11 art. 42 ust. 11
2 ustawy z dnia & marca 1990 1. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z péZn. zm ),

Rada Miejska
uchwala, co nastepuje :

Rozdzial 1.
Ustalenia ogolne

§ 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Inowroclawia obejmujacy teren
polozony w obrebie ulic - Al. Mikotaja Kopemika, Roosevelta, Al Niepodleglosci, Miechowickiej, Pomanskiej,
Gomicze], Szymborskiej, Andrzeja, Sw. Ducha, Sredniej, Biskupa Lanbitza, Dworcowe] w zakresie ustalen
dotyczacych przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu okreslonych w nimiejsze] uchwale oraz na rysunku
planu w skali 1:1000 stanowiacym zalacznik do uchwaly.

§ 1. 1. Bysunek plam w skali 1:1000 stanowiacy zalacznik do niniejsze] uchwaly jest integralng czescig planu.
2. Eysunek planu obejmuje obszar 1 obowiazuje w zakresie ckreslonym uchwala.

3. Ogznaczenia graficeme ma rysunku planu, zgodne zzamieszezona na rysunku plann legends sa
chowiazujacymi ustaleniami planu .

§ 3. 1. llekro¢ w mniejszej uchwale jest mowa o

1) planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia planu, o ktorym mowa w §1, uchwale - nalezy przez to
rozumied niniejsza uchwale Bady Miejskie] Inowroctawia,

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumied rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiacy zalacemik do
niniejszej uchwaly,

4 przepisach szezegolnych iodrebmych - nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia do dysponowania terenem, wynikajace z prawomocnych decyzji
administracyjoych (art. 104 KPA),

» terenie - nalefzy przez to rozumieé teren wydzielony z obszam cbjetego miniejszym planem liniami
TOZETANICZA]3CyIn,

&) ushigach o charakterze mieuciazliwym - nalezy przez to rozumied ushigi z zakresu handlu administracji,
rzemicsta, gastronomii, kultury, ktérych uciafliwosé nie przekracza granic wlasnosci dzialki, na ktére
prowadzona jest okreslona dzialalnose,

7 onentacyjue] linil rozgraniczajace] - nalezy przez to rozumiec, w przypadku, gdy dalsze przepisy
szezegotowe nie stanowla inaczej, linde rozgramiczajaca teremy o réinych rodzajach przezmaczenia, ktdre)
przebieg moze by zmieniony poprzez je) dowolne, na calej diugosci lub na czescl przesuniecie na odleglosc do
3 m w kazda strone, pod warnunkiem zachowania okreslone] rysunkiem planu zasady podzialn funkejonalnego
terem,

) nieprzekraczalne] linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec teoretyczna granice Wwyznaczona na
okreslonym terenie i przedstawiona na rysunku plamu, poza ktora, w kiemmkn terendw sasiednich zabramia sie
lokalizowac cbiekty lub ich czescl, przy czym : lokalizacja obiektow winna uwzgledniac przepisy szczegolne
dotyczace odlegtosci budynkow 1 ich czesel od granic wlasnoscl poszezegdlnych dziatek, nieprzekraczalna linia
zabudowy pokrywajaca sie z linia rozgraniczajaca dotyczy wszystkich elementow budynku, w tym wykuszy,
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logii, balkondw, zadaszen schodéw 1pochylm zewnetrzmych oraz ramp, de wysckoscl stropu mnad II
kondygmacja nadziemna

c) meprzekraczalna linia zabudowy nie pokrywajaca sie zlinia rezgraniczajacy dotyczy lica sciany
zewnetrzne] bryly obiektu, do wysokoscl stropu nad II kondygnacja nadziemna aelementy zewnetrzme
budynku, w tym wykusze, logie, balkony. zadaszenia, schody 1 pochylnie zewnetrrme oraz rampy, me moga
przekraczaé linii rozgraniczajace],

9 ochronie istmiejace] zieleni - naleZy przez to rozumied zachowanie, wlasciwe wykorzystanie oraz
odnawianie istmiejace). zdrowej biologicznie roslinnosci oraz prowadzenie dzialalnescl imwestycyjnej przy
zachowaniu przepisow szezegolnyeh dotyczacyeh wyeinki drzew 1 krzewow.

10}  adaptacji zabudowy - nalezy przez to rozumiec drialania inwestycyjne zmierzajace do przystosowania
istniejace] zabudowy de nowych rozwiazan przestrzennych, funkcjonaloych i techmicznych poprzez remont,
przebudowe i rozbudowe.

11}  pojezdzie uprawnionym - naleZzy przez to rozumisé wszelkie pojazdy posiadajace zezwolenia wjazdu na
okreslony teren na mocy przepisow szczegolnych w tym zwlaszeza, wykonujace obowiazki shizbowe: wozy
strazy pozame), karetki shizb medycamych, pojazdy policyjne 1 straZy miejskie), wozy asenizacyjne i pojazdy
shuzb techniczmych,

12}  niemichomosci — nalezy przez to rozmieé dzialke budowlana ze zlokalizowanymi na niej obiektami, lub
zespol takich dzialek objetych jedna ksiega wieczysta.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogolne dotyczace przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu

§ 4. 1. Obszar objety planem majduje sie w strefach geologiczmych zwiazamych z zakonczona eksploatacja
kopalni soli. Na obszarze objetym planem ustala sie 4 strefy, oznaczone na rysunku plam, charakteryzujace sie
rofmymi geologicemymi uwarmnkowaniami ograniczajgcymi wprowadzenie zabudowy kubaturowej. Zasady
lokalizac)i zabudowy w wow. strefach ustala sie w sposob nastepujacy:

1) strefa 1 - dopuszeza sie zabudowe o wysockoscl do 8 m, wylacznie pod wanunkiem rezemania budowy
geologicmmej, poprzez wykonanie wiercei do glebokosci 30 m w siatce 1 otwdr na ok. 100m? terenu oraz
pozytywnych, mdywidnalnych opini kenstrukeyjno-budowlanych; ze wzgledu na najmniej korzysma budowe
geologiema zabudowa w te) strefie jest malo prawdopodobna i kosztowna,

3 strefa 2 - dopuszeza sie zabudowe o wysockoscl do 8 m, wylacznie pod wanunkiem rezemania budowy
geologicme], poprzez mkoname wiercenl do glebokesci 30 m w siatce 1 otwor na ok. 100 m? teremu, przy

uwzgledmeniu mozliwosci zmniejszema ioscl ofworéw ze wzgledn na stwierdzona budowe geclogiczna
plerwszym otworem,

3) strefa 3 - dopuszcza sie zabudowe o wysokesci do 8 m, pod wanmkiem rozeznama budowy geclogiczne]
wierceniami do stropu iléw 1. do glebokoscl ok. 15 m w siatee 10 m x 10 m,

4 strefa 4 - dopuszeza sie zabudowe o wysokosel do 20 m bez ograniczen.

4. Dopuszcza sie w przypadkn uzyskamia pozytywnych wynikéw badan geologicznych przeklasyfikowanie
okreslonego terenu do strefy 4.

5. W przypadku stwierdzema. droga wiercen, obecnoscl na okreslonym tereme kawem w czapie gipsowe],
kazda inwestycja kubaturowa na tym terenie wymaga opracowania specjalnej konstrukeji fundamentéw.

6. Zakamuje sie czerpania wod podziemnych na obszarze zloza oraz w odleglosci 2 km od jego granicy,
a takze nakazuje sie takie prowadzenie imwestycjl powlerzchniowych by nie zakldeily ismiejacych stosunkdw
wodnych

§ 5. 1. Obszar objety planem =znajduje sie wstrefach ochrony konserwatorskie] LA™, .B” oraz wsirefie
archeologicznej W™ dla miasta Inowroctawia, ktérych zasieg przedstawione na rysunku planu.

2. W granicach plam strefa _A” ochrony konserwatorskiej obejmuje - Srédmiescie - z ozmaczemiem | As”,
Dzielnice Uzdrowiskows - z oznaczeniem . Ad".
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3. W strefie A" ochrony konserwatorskiej obowiazuja restauracja 1rekonstrukcja historyemmege ukladu
urbanistycznego polegajace na - zachowamu rozplanowamia ulic i1placéw, aszczegolnie na zachowanmin
historycznego przebiegn ulic 1 ich przekroju (szerckosci) ). dawnych linii rozgraniczajacych, linil zabudowy oraz
wysokoscl scian, oczyszezenin terendw dawnych fortyfikacji z pofmiejsze] zabudowy 1odtworzemin badz
zasygnalizowanim w terenie sladow fragmentow nie istniejacych, restauracl 1 modemizac)i techniczne] obiektow
zabytkowych craz obiektow o lokalne] wartoscl kulturowe), znajdwjacych sie pod ochrona konserwatorska,
dostosowaniun nowe] zabudewy do historyczne] kompozycji whanistyczne] w zakresie sytuacjl, skali, bryly,
podziatéw architektonicznych i detalu architektonicznege, usuniecin obiektéw dysharmonizujacych, dostosowanin
wspdlezesnych fonkeji do wartoscl zabytkowych zespolu 1poszezegolnych obiektéw w nawiazanin do
historycznege programu mieszkalno-ushugowego 1 jegoe rejonizacyi, eliminac)i i zakazie wprowadzama ueiazliwych
wspolczesnych fimkeji - szezegdlme przemystowo-skladowych, prowadzenin kompleksowych badan
archeologicaych. W strefie . A” ochrony konserwatorskie] ustala sie nadrzednosé postulatéw konserwatorskich
nad mnymi. W granicach planu, strefa B” ochrony konserwatorskie] obejmuje teremy historyezmegoe ukladu
przestrzennego, ktore mmajdowaly sie poza dawnym osrodkiem ukladu tj. tereny dawnych przedmiesc i cbrzezy
maasta. Ustala sie, ze wstrefie .B” ochrony konserwatorskiej podlegaja ochronie konserwatorskiej zachowane
elementy zabythowe oraz uklad przestrzenny w zakresie rozplanowania, skali i bryly zabudowy. Ustala sie, ze
zasieg terenowy stref (A" 17"B” ochrony konserwatorskie] pokrywa sie =z zasiegiem teremowym strefy
archeologiczmej W™

8. GStrefa archeologiczna W™ obejmuje tereny o stwierdzone] zawartosci reliktow archeologiczmych,
podlegajacych formalnie ochronie konserwatorskie).

9. Ustala sie, ze wszelkie dzialamia imwestycyjno-budowlane na terenach objetych strefami ochrony
konserwatorskie] podlegaja uzgodnienin ze shuzbami konserwac)i zabytkdw, a roboty ziemme scislemn nadzorowi
archeologicmemu.

§ 6. 1. Ustala sie dla calego obszamu objetege planem ochrone istniejace] zieleni, a na teremach strefy _Ad”
ochrony konserwatorskiej, ochrone i rozwd] zieleni w rémych formach. Na obszarze objetym planem ustala sie :
zakaz lokalizacji dzialalnoscl, uzmane) przepisanu szezegolnymi za szezegolnie szkodliwa lub mogaca pogorszye
stan srodowiska, zakaz lokalizacji fumkeji, ktére moglyby wywoladé w otoczeniu teremu objetego projektowanym
Zamierzeniem inwestycyjnym zagrozenie bezpieczefistwa w zakresie ochromy Zycla i zdrowia mieszkancow lub
uzytkownikow, zakaz wprowadzania kotlowni koksowych 1 weglowych, stopniowa eliminacje ogrzewania piecami
weglowymi, zakaz hodowli zwierzat gospodarskich, zwierzat futerkowych i1 drobin. W przypadku lokalizacji na
terenie, wydzielonym linmiami rezgraniczajacymi, fimkejl o réinym charakterze iréinym stopniu uciazliwosecl
ustala sie : ogramiczemie uciazliwosci funkc)i de granic wlasnosci dzialki na ktdre] prowadzona jest okreslona
funkcja dzialalnosé, eliminacje poprzez rozwiazania przestrzenne i techniczne wzajemnych uciazliwoscl réamych
funkcji lokalizowanych w granicach terenu stanowiacege jedna wlasnosc.

4. Na terenach oprzeznaczeniu poed fimkcje mieszkalno-ushugowe, ozmaczomych na rysunku planu
symbolami ... MW Ui, MNT | atakze we wszystkich przypadkach lekalizacji na jednym, wydzielonym limami
rozgraniczajacyimni terenie funkeji mieszkalne] lacmie z fimkejami ushigowe-produkcyjnymi nakazuje sie ochrone
funkcji mieszkalne] pred skutkami prowadzone] dziatalnoscl ushugowe) badz produkeyjne) zgodnie z ust. 3.

3. Na obszarze objetym planem nakazuje sie :

1) na etapie przygotowania inwestycjl kubaturowe], uzyskad wytycme dotyczace przedsiewzied z zakresu
obrony cywilnej. od wlasciwego inspektoratn O.C.,

) w przypadku projektowania wlaczen komunikacyjnych w ulice glowne, uzyskad szczegélowe wytyczne
z Dyrekeji Okregowe] Drog Publicznych.

§7.1. Na obszarze objetym planem, w granicach sirefy konserwatorskiej .A” oraz wrejonach zwartej
zabudowy srodmiejskie) lokalizowane] wzdhuz ul D'u.urccrwe], ul. Andrzeja, ul. Suﬂetokmshq ul. Poznanskie
{od ul. Swietokrzyskie] do wul. Staszica), ul Ks. Jaskowskiego, ul. Peodgomej 1ul Kurowe] dopuszcza sie
lokalizacje elementéw reklamowych iinformacyjnych na elewacjach budynkéw, na wysokoscl do 6.0 m od
poziomu terenu, pod wanmkiemn zachowania bezpieczenstwa 1plymnosci ruchu pieszego 1kelowego oraz
przepisow szczegolnych dotyczacych oswietlenia pomieszezen.

2. Dopuszeza sie wysunmiecie przed lico  Sciany  elementow  reklamowych 1 mformacyjmych,
o ktorych mowa w ust. 1 usytuowanych na elewacjach budynkéw zlokalizowanych na liniach rezgraniczajacych :
z terenami publicznymi - na odleglesé 1,5 m na wysokoscl powyzZe] 3,0 m, z nnymi terenami - w uzgodnienin
z wlhascicielami tych terendw
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3. Lokalizacje irozwiazamia plastyczme reklam, o ktérych mowa wust 11 2 wymagaja uzgodmienda
zwhasciwymi shizbami miejskimi aw przypadku elewac)i budynkow zabytkowych, ze shizbami konserwacj
zabytkow.

4. Przy lokalizacji reklam poza terenami okreslonymi w ust.1 cbowiazuja przepisy szczegolne.

§ 8. 1. Ustala sie dla obszam objetege planem gléwne trasy rozprowadzenia nowo realizowanych sieci: sieci
wodociagowe], sieci kanalizacji sanitame) 1 deszczowe), sieci gazowe), siecl cleplownicze), siecl energetycznych
1telekomumikacyjoych po terenach publiczmych iogélnodostepnych. Dopuszeza sie odstepstwe od zasad
okreslonych wust.1 pod wanmkiem zachowania chowiazujacych przepiséw szezegélnych detyczacych ochrony
wlasnosci prywatnej.

3. W uzgodmenm z gestorami sieci, wlascicielami terendw 1przy zachowamin przepisow szczegalmych,
ustala sie moZliwest adaptacyi 1 wykorzystania istniejacych, lokalmych i ponad lokalnych ukladéw sieci 1 urzadzen
na obszarze objetym planem i wkomponowanie ich w nowy uklad przestrzenmy.

4. Wprowadza sie nastepujace ustalenia ogdlne z zakresu obshigi obszam objetego planem mmfrastruktura
technicma: korzystanie zistmiejacych i1projektowanych siecl 1wrzadzen infrastmibtury techniczne) zgodnie
zuzyskanymi od gestordw tych sieci iurzadzen wanmkami ogélnymi itechmicznymi, zaopatrzemie w wode
zistiejacych iprojektowanych, komunalnych sieci wodociagowych, odprowadzenie sciekéw sanmitamych do
istniejacych i projektowanych ukladow sieci kamalizacji sanitame] 1deszezowe); nakaz podiaczenia wszystkich
istniejacych obiektow wyposazonych winstalacje wod.-kan do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, z chwila
zaistniemia ku temm warunkéw, realizacja nowych obiektow wyposazonych w instalacje wodociagowe jest mozliwa
pod wammnkiem odprowadzenia sciekdéw do miejskiej sieci kanalizaci sanitarme]j, odprowadzenie wod opadowych
do istmiejacych i projektowanych sieci kanalizacji deszczowej, zaopatrzenie w gaz z istniejacych 1 projektowanych
siecl gazowych, zaopatrzenie w energie elektryezna z istmiejacych (w tym rozbudowywanych w celu zwiekszema
mocy) 1 planowanych stacji transformatorowych oraz linii kablowych SN 1imn, moezliwosé zaopatrzenia w energie
cleplna z istnigjace] i rozbudowywane) sieci cleplownicze] na wanumnkach gestora siecl.

5. Na obszarze objetym planem, na wszystkich terenach, wymaczonych liniami rozgraniczajacymi, za
wyjatkiem terendw komumikacji kolowe] 1piesze), ustala sie mozliwosé lokalizacji, nowych stacji
transformatorowych, o parametrach odpowiadajacych zapotrzebowaniu odbiorcéw enmergii  elektrycznej
1uzgodnionych z Zakladem Energetycznym.

6. Stacje transformatorowe, o ktorych mowa w ust. 5 moga byé lekalizowane jako whudowane lub wolne-
stojace na wydzielonych geodezyjme dzaltkach 1 musza posiadac zapewniony dojazd dla shuzb energetycznyeh.

§ 9. 1. Na obszarze objetym planem wymacza sie wydzielone linjami rozgraniczajacymi poszczegolne tereny,
ktérych przesmmaczenie oraz szezegolowe zasady zagospodarowania okreslaja ustalemia szezegolowe zawarte
w rozdziale 3.

2. Tereny, o ktorych mowa w ust. 1 oznacza sie na rysunku planu identyfikatoramd skladajacymi sie z
1) liczby porzadkowej terenu (w niektorych preypadkach z wyrémikiem literowym a),
) symbolu literowegoe ckreslajacege przeznaczenie terenu.

3. Tereny przemaczone do realizacji celow publicemych oznacza sie indeksem* umieszezonym po symbolu
okreslajacym przezmaczenie tereni.

Rozdzial 3.
Ustalenia szezegolowe dla poszezegolnyeh terendw

§ 10. 1. Wyznacza sie na obszarze objetym planem teren zabudowy mieszkaniowe] z uslugami whudowanymi
oznaczomy na rysunku planu symbelem 1-MW.LVA.

2. Teren 1-MW.U/A zlokalizowany jest w strefach :
13 strefie konserwatorskiej B,
) strefie geologiczne] 4.

3. Uchwala sie nastepujace ustalemia szezegolowe dotyezace teremu 1-MWU/A : wustala sie jako
przeznaczenie podstawowe terenu © mieszkalnictwo z infrastruktura (adaptacja), administracja, hotelarstwo jako
przeznaczenie altematywne, ushigi nienciazliwe whudowane 1 samodzielne : handel gastronomia, administracja,
rzemiosto,
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| dopuszeza sie lokalizacje wushig mieuciazliwych wbudowanych 1wolnostejacych o charakterze
podstawowym, w dowolnych proporcjach, pod wamnkiem zachowsania przepiséw szezegélnych dotyczacych
wzajemnego sasiedztwa 1 oddzialywania na siebie poszezegolnych fimkcji oraz ochrony funkeji mieszkalne;
przed skutkami d=ialalnosci ushigowe;,

3) ustala sie nastepujace warunki zabudowy 1 zagospodarowania teremm :

a) mie ogramicza sie dzialan w stosunku do zabudowy istmiejacej pod wammnkiem zachowama pozostatych
ustalen zawartych w punkeie 3),

b) wielkod¢ nowej kubatury wynikajaca z chlonnosci terenu przy zachowanin budynkéw adaptowanych oraz
min. 40% powierzchni kazde) niemachomoesci w granicach wilasnoscl w stanie biologicmie czymnym, a takze
przy wwzglednienin normatywnej liczby miejsc postojowych 1 przepiséow szczegolnych,

c) chowiazuje zakaz realizacji pojedynczych, wolnostojacych garazy boksowych,

d) max wysokosé zabudowy nowo realizowane] do 20 m,

&) meprzekraczalna linia zabudowy dla obiektow ushigowwych na linii rozgraniczajace] zul Kopemika,
nieprzekraczalna limia zabudowy dla nowo realizowanych budynkéw mieszkalnych 10m od ling
rozgraniczajace] z ul. Kopemika, w stosunku do inmych terenéw sasiednich linia zabudowy wg przepiséow
szezegdlnych, nowa zabudowa zharmomizowana z obiektami adaptowanymi i1budynkami na sasiednich
terenach w zakresie bryly, rodzaju dachu formy otworéw okiennych itp., wjazd na teren z ulic dojazdowych
na terenach 4-E5 1 15-KD*,

7} min liezba miejsc postojowych wymikajaca ze wskamika 0.5 mp. /mieszkanie, hilansowana lacznie
z terenami 2-MW 1 4-K5,

k) obowiazuje wprowadzenie zieleni czdobne) na powierzchni min. 40% teremu oraz zielem izolacyjne) od
strony ul. Kopernika,

4 ustala sie w zakresie obshugl infrastruktury sieciows adaptacje rozwiazan istniejacych oraz podiaczenia do
miejskich sieci zewnetrznych na warunkach ckreslonych przez gestoréw siecl.

§ 23. 1. Wyznacza sie na obszarze objetym planem teren istniejacej administracji z zespolem parkingowym
oznaczomy na rysunku planu symbolem 14-4 KSp.

2. Teren 14-A K5p zlokalizowany jest w strefie geologicznej 4.

3. Uchwala sie nastepujace ustalenia szczegdlowe dotyczace terenu 14-A KSp : ustala sie jako przemaczenie
podstawowe teremu adaptacje istmiejacych obiektow admimistracji z zespolem parkingowym, dopuszcza sie
lokalizacje nieuciazliwych uslug wbudowanych zzakresu handlu, gastronomii, rozrywki (kluby), rzemiosia
ushugowego, bankowosci telekomunikacji 1innych, ustala sie lokalizacje ushig okreslonych w punkcie 2)
w dowolne] proporcji pod wanmkiem zachowania przepisow szczegolnych dot wzajemnego sasiedztwa
1 oddziabywania na siebie funkcji podstawowej i poszezegolnych fimkeji dopuszczonych,

4 dopuszeza sie lokalizacje pojedynczych lokali mieszkalnych zwiazanych z przemaczeniem podstawowym

1 dopuszezonym pod wannkiem ochrony funkeji mieszkalne] przed skutkami dziatalnoscl ustugowej,

3) ustala sie nastepujace wanmki zabudowy 1 zagospodarowania terenu |

a) nie ogranicza sie dzialan wstosunku do zabudowy istniejace] pod wanmkiem zachowamla pozostatych
ustalen zawartych w punkcie 3},

b)  wielkesc nowej kubatury wynikajaca z chlonnosel terenu przy zachowamu min. 15% powierzchni kazde
nierichomoscl w gramicach wlasnosci w stanie biclogicznie czymnym 1 co najmniej] dotychezasowe) liczby
miejsc postojowych oraz uwzglednienin przepisow szczegolnych,

c) wysokosé zabudowy nowo realizewane min. ITT kond ., max. 20 m,

d) obowiazuja linie zabudowy wg rysunku planu i przepiséw szczegolnych,

e) nowa zabudowa zharmonizowana zobiektami adaptowanymi 1budynkami na sasiedmich terenmach
w zakresie bryly, redzaju dachn formy otwordw okiennych itp., wjazdy oraz wejscia dla pieszych na teren od
ul. Al Kopemika, obowiazuje nakaz utrzymania istiejacego parkingu z mozliwoscia rezbudowy iosel
migjsc postojowych, obowiazuje wprowadzenie zieleni na powierzchni réwne) min. 13% terenu,
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&) ustala sie w zakresie obshugl infrastruktura sieciows adaptacje rozwiazan istniejacych oraz podlaczenia do
miejskich sieci zewnetrznych na wanmkach okreslonych przez gestorow siect.

§24.1 Wyznacza sie na obszarze objetym planem teren ulicy dojazdowej, shizacy realizacji celow
publiczoych omaczony na rysunku planu symbolem 15-KD*

2. Teren 15-ED* zlcokalizowany jest w strefie geclogiczmej 4.

3. Uchwala sie nastepujace ustalema szczegolowe dotyczace terenu 135-KD* : ustala sie jako przemaczenie
podstawowe teremu © dojazd do terendw 13-MW, 14-A KSp 116-UQ, trasa podziemnej mfrastruktury technicznej,
ustala sig szerokosc pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wg oznaczen na rysunku planu nie mmiejsza niz
8 m, ustala sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu

a) jezdnia o parametrach co najmnie] drogi ppez., z nawierzchnia utwardzona jako element podstawowy,

b} trawniki 1 krzewy wzdiz jezdni jako elementy zagospodarowania dopuszezalne (niechowiazujace), pod
warunkiem zachowania zaloZonych parametrow jezdm, obowiazuje wlaczenie jezdmi wul Kopemika na
zasadzie , prawoskretow™, ustala sie w zakresie obshugl infrastruktura sieciowsa oswietlenie terenu 1 odwodnienie
nawierzchni utwardzonej do sieci kanalizacj)i deszezowej.

§ 25, 1. Wyznacza sie na obszarze objetym planem teren uslug oswiaty 1szkolnictwa cmmaczony na rysunku
planu symbolem 16-U0.
2. Teren 16-UO zlokalizowany jest w strefach
1 czesclowo w strefie konserwatorskiej . B”,
| w strefie geologiczne) 4.

3. Uchwala sie nastepujace ustalenia szczegdlowe dotyczace teremu 16-UO - ustala sie jako przermaczenie
podstawowe terenu loka]lzac]e obiektow oswiaty 1 szkolnictwa z zielema towarzyszaca 1 infrastruk turg techniczna,
dopuszcza sie lokalizacje na  teremie pn_]ed}'nfzj. ch lekali mieszkalmych, zquan}'ch Z PIZeZnaczeniem
podstawowym, ustala sie nastepujace wanmki zabudowy 1 zagospodarowania terenu :

a) nie wprowadza sie ograniczen w stosunku do zabudowy ismiejace] pod wamnkiem zachowania pozostalych
ustalen zawartych w punkcie 3),

b} wielkost nowe] kubatury wynikajaca z chlonnosel teremm przy zachowanin min. 73% teremn w stande
nie zabudowanym, atakze przy uwzglednienmn przepiséw szezegolnych dotyczacych miedzy nnymu
wzajemnych odleglosel miedzy budynkami i od granic sasiednich d=zialek,

c) wysokos¢ zabudowy nowe realizowanej zgodna z wwanmnkowaniami funkcjonalnymi,
d) obowiazuja linie zabudowy wg rysunku planu i przepisow szezegolnych,

&) nowa zabudowa zharmonizowana z obiektami adaptowanymi i budynkami na sasiednich terenach w zakresie
bryty, rodzaju dachm, formy otwordw okiennych itp., wjazdy na teren z ulic dojazdowych na terenach 15-KD*
120-ED*,

g liczba miejse postojowych na terente przy wikazniku min. 7 m p. /100 vezniéw 1 pracownikéw,
h) cbowiazuje wprowadzenie zielem na powierzchni réwne) min. 30% terenu,
1) Tozwaj zieleni izolacyjne) od strony terenow o innym przeznaczeni, zwlaszeza wzdhuz terenu 15-ED*,

4 ustala sie w zakresie obshugl infrastruktura sieciows adaptacje rozwiazan istniejacych oraz podlaczenia do
miejskich sieci zewnetrznych na warunkach okreslonych przez gestordw sieci.

§ 26. 1. Wyznacza sie na obszarze objetym planem teren istniejace] zielem parkowej, shuzacy realizacj celow
publiczoych, oznaczeny na rysunku plann symbelem 17-ZP*.

2. Teren 17-ZP* zlokalizowany jest w strefach : czesciowo w strefie konserwatorskiej , Ad”,
4] w strefie geologicznej 4.

3. Uchwala sie nastepujace ustalenia szezegolowe dotyczace terenn 17-ZP* : ustala sie jako przemaczenie
podstawowe terenu zagospodarowanie zielenia ozdobna,

4] ustala sie nastepujace warnumnki zagospodarowania terenu :
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3.

Postanowienie Strazy Pozarne;j

AND-POMOrwi
N .;:w'du
TAIDS

Torun, dnia 6 marca 2017 r.

WZ.5595.88.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.); § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawic warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r. poz. 1422); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku pawilonu
administracyjno-ustugowego, ul. Aleja Kopernika 7, 88-100 Inowroclaw, opracowanej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Slawomira Skoniecznego i
rzeczoznawee budowlanego mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego, nadeslanej przy pismie Pana
Jana Gapskiego — Prezesa Zarzadu Kujawskiej Spotdzielni Mieszkaniowej w Inowroclawiu, w
dniu 31 stycznia 2017 r., w zakresie niespeinienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w
ww. obiekcie polegajacych na:

- braku wydzielenia pomieszczenia wezla cieplnego znajdujgcego si¢ w piwnicy jako
odrgbnej strefy pozarowej;

- braku wymaganego drugicgo wyjScia z pomieszczenia swietlicy przeznaczonego na
przebywanie wigeej jak 50 osdb;

- wystepowaniu szklanej $cianki dzialowej pomigdzy recepcja a biurem obstugi klienta
nie spelniajacej wymagan klasy odpornosci ogniowej EI 30 oraz wystgpowaniu dachu
nad budynkiem ,B” (jednokondygnacyjnym), niespetniajagcym klasy odpomosci
ogniowej RE 30:

- wystgpowaniu schodéw w budynku bez wymaganych parametrow tj. klatka schodowa
K1 o szerokodci spocznikow 1.05+1,09 m i szerokosei biegow 1,06=1.15 m, kiatka
schodowa K2 o szerokosci spocznikéw 1,02+1,13 m i szerokosci biegow 1,17+1,19 m,
przy wymaganiu szerokodci spocznika 1.5 m oraz szerokosei biegu 1,2 m:

- wystgpowaniu drzwi z dwoch pomieszezen biurowych o szerokosci 0.8 m. przy
wymaganiu 0.9 m;

- wystepowaniu drzwi wyisciowych Wla o szerokosci 0,98 m, przy wymaganiu 1.2 m,
drzwi wyjdcia W2 o szerokosci 0,8 m, przy wymaganiu 1,2 m oraz drzwi wyjsciowych z
piwnicy o szerokosei 0.8 m, przy wymaganiu 0,9 m;

- wystepowaniu lokalnego zawezenia drogi cwakuacyjnej na parterze przy wyjsciu z
klatki schodowej K2 do 0,86 m i w cz¢sei ustugowej poprzez ustawione na Korylarzu
krzesla przeznaczone dla petentow,

- wystegpowaniu Jokalnego obnizenia wysokoéci drogi ewakuacyjnej do 1,95 m na
odcinku krotszym jak 1,5 m przy wyjsciu z klatki schodowej K2:

- braku obudowanych i zamykanych drzwiami i wyposazonych w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu klatek schodowych;

- wystepowaniu dojicia ewakuacyjnego przy jednym kierunku po poziomej drodze
ewakuacyjnej w czesei ustugowej na parterze wynoszacego 23,8 m, przy dopuszczalnej
dtugodei 20,0 m;

- braku okna w pomieszczeniu piwnicy, w ktérym jest licznik gazowy:
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postanawiam

wyrazié zgod¢ na spelnienic wymagai w zakresie bezpicczensiwa pozarowego
w przedmiotowym obiekcie, w sposob zamienny w stosunku do obowigzujacych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych i rozwigzan zastepczych w postaci:

- zamknigcia piwnicy drzwiami o klasic odpomodci ogniowej EIS 30, zgodnie ze
wskazaniem ckspertyzy;

- wykonania zabezpicczen przepustow instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 0,04 m za
wyjatkiem rur instalacji wodnych . kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych do
pomieszezen higienicznosanitamych, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,

- wykonania przeciwpozarowego wylacznika pradu dla obiektu zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawea ds. zabezpicczen przeciwpozarowych:

- wykonania przewodéw wentylacyjnych do pomieszczenia wezla z materialow
niepalnych, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy:

- uszczelnienia przepustu przejscia instalacji gazowej przez fciang piwnicy, znajdujacego
sig ponizej terenu;

- demontazu boazerii lub jej zabezpieczenia do stopnia trudnozapalnodei, zgodnie ze
wskazaniem ckspertyzy;

- wyposazenia budynku w podéwietlane znaki ewakuacyjne z wlasnym Zrodlem zasilania,
zgodnie ze wskazaniem ckspertyzy,

- oznakowania tasma fluoroscencyjng, ostrzegawczg obnizenia drogi ewakuacyjnej przy
wyjsciu z klatki schodowej K2;

- wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej, zgodnie ze wskazaniem
ckspertyzy,

- opracowanie instrukcji bezpieczenistwa pozarowego,

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowic 1 zmianie
sposobu uzytkowania budynkow istnicjacych warunki techniczne moga by¢ spelnione
w sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ckspertyzy technicznej wlasciwej
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawey budowlanego oraz ds. zabezpieczef
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewddzkim Padstwowe)
Strazy Pozame;j.

Przedmiotem ekspertyzy | niniejszego postanowienia jest wskazanie sposobu
przeciwpozarowego  zabezpieczenia budynku pawilonu  administracyjno-ustugowego
Kujawskiej Spoldziclni Mieszkaniowej w Inowroctawiu przy Alei Kopernika 7, w zwiazku z
wystgpowaniem clementéw budynku, ktére uznaje si¢ za zagrazajace Zyciu przebywajgeych w
nim ludzi.

Budynek administracyjno-ustugowy Kujawskiej Spoldziclni Mieszkaniowej jest
obiektem wolnostojacym, pieciokondygnacyjnym z kondygnacja podziemna. W piwnicy
znajduja si¢ wylgeznie pomieszczenia przeznaczone na archiwum i shuzace celom
magazynowym oraz wezel cieplowniczy. Na parterze zlokalizowane zostaly pomieszezenia
uslugowe, wynajmowane przez zarzadceg budynku podmiotom gospodarczym. Pozostale trzy
kondygnacje zostaly przeznaczome na pomieszezenia administracyjne  spoidzielni
mieszkaniowej. W czgsci ustugowej wynajmowanej na parterze znajdujg si¢ gabinety
lekarskie, radcy prawnego oraz zakiad fryzjerski. Ta cze$¢ budynku posiada niczaleine
wejscie, ale posiada polgczenie komumikacyjne z czedcig administracyjng. Od strony
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wschodniej w zwartej bryle posadowiona jest jednokondygnacyjna $wictlica. Budynek
administracyjny - ustugowy zostal wykonany metodg przemystowy w ukladzie poprzecznym.
Fundamenty wylewane zelbetowe; S$ciany kondygnacji nadziemnych 2z  elementéw
prefabrykowanych zclbetowych; sciany wewngtrzne z gazobetonu, stropy z piyt Zelbetowyceh
kanalowych, stropodach wentylowany z ptyt kanalowych Zelbetowyceh, ocieplony Zuzlem z
pokryciem z plyt korytkowych zabezpicczonych od zewngtrz gladzig cementowa oraz dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej. Do komunikacji pionowej w budynku administracyjnym
zostaly przeznaczone dwie klatki schodowe o konstrukceji zelbetowej. Swietlica stanowi
jednokondygnacyjne skrzydto budynku administracyjnego i zostalo wykonane w konstrukcji
murowanej. Powierzchnia uzytkowa dwadch przylegiych budynkow to 1.966,01 m’, kubatura
wynosi 7.449 m’, wysokosé budynku A" to 12,9 m, wysokoséé budynku ,.B” to 4,5 m. Stan
konstrukcji budynku w ocenie rzeczoznaweow uznano jako dobry.

Rzeczoznawey w opracowaniu wskazuja, ze wystepujace w budynku nieprawidiowodei
nie wprowadzaja zagrozen uniemozliwiajacych bezpieczng  eksploatacje  obiektu.
W niniejszym postanowieniu przeanalizowano je i wskazano mozliwosé ich uzgodnicnia po
zastosowaniu minimalnych zabezpieczen dodatkowych.  Przeprowadzona analiza jest
podstawa do stwierdzenia, ze w budynku sa dostateczne warunki ewakuacji oraz jest
mozliwosé prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych.

Postanowienie nalezy rozpatrywa¢ igcznie z ekspertyza.
W zwiazku z powy2zszym postanawia sig jak w sentencji.

POUCZENIE

Na ninicjsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorgzych 38, za moim posrednictwem w terminic
siedmiu dni od dnia jego dorgezenia (art, 141 § 1, § 2, art, 129 § | w zwiazku z art. 144 k.p.a.)
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowicnia (art. 143 k.p.a.).

% fig \ 3
Ty 3 7 f
Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony : ‘\" %&b' o/ / ;
przeciwpozarowej dla budynku pawilonu N INETDA S L™
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A SMD P RMIOTSK
tyrt Woleswodaki
w De2ana)

Torun, 6 marca 2017 roku
WZ.5595.86.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronic przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 191, 298), § 1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 20101, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2 2010r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku pawilonu
administracyjno-uslugowego, ul. Aleja Kopemnika 7. 88-100 Inowroctaw, opracowanej przez
rzeczoznawee ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz, Slawomira Skoniecznego i
rzeczoznawce budowlanego mer inz. Eugeniusza Legezyniskiego, nadeslanej przy pismie Pana
Jana Gapskiego — Prezesa Zarzadu Kujawskiej Spoldzielni Mieszkaniowej w Inowroctawiu, w
dniu 31 stycznia 2017 r., w zakresic uzgodnienia rozwiazania zamiennego dla braku
hydrantow wewngtrznych w budynku,

Postanawiam

wyrazi¢ zgode nabrak wyposazenia budynku pawilonu administracyjno-ustugowego
przy ul. Aleja Kopermika 7 w Inowroclawiu w hydranty wewngtrzne 25 z wezem
polsztywnym, co stanowi niespelnienie wymagan  rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw;

pod warunkiem wyposazenia budynku w dodatkowe gasnice. zgodnic ze wskazaniami
ekspertyzy;

Uzasadnienie

Zgodnic z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r, Nr 109 poz. 719); w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie
techniczne) rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, dopuszceza sig
w uzgodnieniu z wiasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozamej stosowanie rozwigzan zamiennych niepogarszajgcych warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe] obiektu przy innym rozwiazaniu niz wymagane W stosunku
do przeciwpozarowej instalacji wodociagowe).

W rozpatrywanym budynku wymagana jest instalacja hydraniow wewn¢trznych 25 2
wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji., Hydranty powinny by¢ zlokalizowane przy
klatkach schodowych lub wyjsciach na zewnatrz, na wysokosci 1.35 +/- 0.1 m, Minimalna
wydajnos¢ poboru wody dla jednego hydrantu powinna wynosi¢é 1 dm’/s. Cisnienie
zapewniajgce wskazang wyzej wydajnosé na zaworze nie moze by¢ mniejsze niz 0.2 MPa, a
cisnienie maksymalne wyzsze niz 1.2 MPa.
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Analizowany budynek wyposazony bedzie w dodatkowe gasnice przeznaczone do
gaszenia pozarow typu A i B np. GP-4x-ABC umieszczone na korytarzu kazdej kondygnacji
w strefie pozarowej ZL I11, whycznie z kondygnacja piwnicy i czgscig uslugows.

Takie rozwiazanie przy zabezpieczeniu budynku instalacja sygnalizacji pozarowej
przyczyni si¢ do szybszego zlokalizowania powstalego Zrodia ognia i jego ugaszeniu w
zarodku. Z uwagi na utrudniong realizacj¢ nowej instalacji hydrantowej, niniejszym
przychylam si¢ do rozwiazania zamiennego zawartego we wniosku. W ocenic tutejszego
organu w analizowanym przypadku, kiedy po realizacji zabezpieczen zostang poprawione
jego parametry pozarowe moZna uznaé zaproponowanc —rozwiazanie za mozliwe do
zaakceptowania, niepowodujace gorszych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, co
uzgodniono ninigjszym postanowieniem,

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka stuzbows jako odrebna, lecz
uwzgledniona zostala przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowe, lacznie
7z warunkami okreslonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego nr WZ.5595.88.2017, z dnia 6 marca 2017 roku.

W zwigzku z powyZzszym postanawia sig jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Glownego Pafstwowe]
Strazy Pozamej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38, za moim posrednictwem w terminie

siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 1 § 2, art. 129 § 1 w zwiazku z art. 144
k.p.a.). Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, (art. 143 k.p.a.).
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4.

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony
przeciwpozarowej .

Budynek pawilonu administracyjno- ustugowego ,
ul. Aleja Kopernika 7
88-100 Inowroctaw

Sporzadzona w trybie § 2. ust.3 a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ,

(t.).Dz. U.z2015r. . p0z.1422)

Inwestor : Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu AL. Kopernika 7
Adres obiektu: 88-100 Inowroctaw AL. Kopernika 7 .

Opracowat : RS IRIRTIAND s

1. mgrinz, Eugeniusz Legezynski nr it Z’J—
Rzeczoznawca Budowlany ( upr.49/01/R)
Wig Centrainego Rejestru
Rzeczoznawcéw Budowlanych. =

RZFCZ0INAWEA DO &1 fian

2. mgrinz, Stawomir Skonieczny s ABRZBIBEZRY HRZ R L.
s da, Zabexplecisl dl]Z,r h{LI.‘l':.\AI.ﬂu.hLI\H OZAROWYC]
Przeciwpozarowych ( upr 593/2014 ), \‘l J\ aLmLu,,w

Mar ink. Slawn

Nr upr.

ROMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE STRAZY POZARNES
W TORUNIU
Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
Wydziat Kontrolno-oznoznawezy

str. 1
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1.Przedmiot , zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie analizy zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku , budynku administracyjno — ustugowego przy AL. Kopernika 7 w
Inowroctawiu , na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowe] i udzielonych
informacji pisemnych i ustnych . Zakresem opracowania objete s dane dotyczace
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu okreslone w § 4 .1. rozporzgdzenia (8]
z szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw ewakuacji ludzi z budynku.

Przedmiotem opracowania jest wskazanie  ponadstandardowych rozwigzan
zamiennych | zastepczych w zwigzku ze stwierdzeniem wystepowania warunkéw
zagrozenia zycia ludzi w pawilonie administracyjno- ustugowym przy Al.Kopernika w
Inowroctawiu  stwierdzonej na podstawie sporzadzonej analizy zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku . Zakresem ekspertyzy technicznej jest ocena
zagrozenia zycia ludzi w budynku pawilonu administracyjno — ustugowego KEM
spowodowana  brakiem zamkniecia klatek schodowych drzwiami na wszystkich
kondygnacjach , oraz nie wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu .Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie
szczegolowe] analizy warunkow ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu,
a nastepnia okraglenia tych wymagan razporzadzenia Ml [3], ktérych spetnienie w
budynku nie jest mozliwe, z podaniem uzasadnienia , uwzgledniajgc rowniez
planowanych remontow i modernizacji w/w obiekcie rowniez planowane Nastgpnie
konieczne bedzie wskazanie rozwigzan  zastepczych, ktérych zastosowanie
zrekompensuje brak mozliwo4ci spetnienia wszystkich wymagan rozporzadzenia w
sposdb bezposredni, a jednoczeénie zapewni zdaniem autoréw zachowanie
odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa pozarowego. Ekspertyza niniejsza okresla
propozycje niezbgdnych rozwigzan technicznych w zakresie podania rozwigzan
zastepezych i zamiennych w stosunku do wystepujacych nieprawidtowosci w celu
poprawy warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu pawilonu administracyjno —
ustugowego KSM w Inowroctawiu .

Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor zlozy wniosek do Kujawsko
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu o
uzgodnienie wymagar przepiséw techniczno-budowlanych, spetnionych w sposéb
inny niz podany wiw rozporzadzeniu MI [3]

Uwaga !

Ekspertyza jest wazna , po uzyskania pozytywnego postanowienia Kujawsko
Pomorskiego Komendanta Wo)ewodzkiego PSP w Torunlu.

Celem ekspertyzy jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego w budynku w
zakresie

1. Zgodnie z § 2.ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z2016r. , poz. 1422 )
wymagania o ktérych mowa moga by¢ spetnione w sposéb
inny niz podany w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw ezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionc z wiadciwym komendantenﬁwmmim

zy.

Panstwowej Strazy Pozarnej, odpowiednio do przedmiotu tej ek
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2. Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe)
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) "W
przypadkach szczegbinie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi,
wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, dopuszcza si¢, w uzgodnieniu z wiladciwym miejacowo
komendantem wojewodzkim Panstwowe] Strazy Pozarne). stosowanie
rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych w § 19.

1.1.Wykaz aktow prawnych .

1. Ustawa o z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe| -Dz.U Nr147
z 2002 r.,poz.1230 z pézn. zm.-tekst jednolity Dz. U, Nr12 z 2009r. , poz.68 z
podzn, zm.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. nr 89 Z 1994 r. Z pozn.
zm .-tekat jednolity Dz, U. 2016.poz.290/.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
—~(t.j. Dz. U. 2 2015r. , poz.1422.)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych | terenow -Dz. U, Nr 109 z 2010r .poz. 719,

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowago zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych- Dz. U .Nr 124,poz.1030.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 . w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej — Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 r, poz.2117,

7. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ bazy | stacje paliw
plynnych, rurcciggi przesylowe dalekosiezne esluzgce do tranesportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie- Dz U Nr 243 poz 2063

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé
zbiorniki i bezci$nieniowe i niskoci$nieniowe przeznaczone do magazynowania
materiatow ciektych zapainych. (Dz. U. Nr 113, poz. 2011, z pozn. zm.)

Polskie Normy
1. PN-N01256-02:1992 . Znaki bezpieczenstwa-Ewakuacja
2. PN-N1256-5:1998 .Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach poZzarowych.
"’
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3. PN-ISO 7010:2006. Symbole graficzne-Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczeristwa stosowane w miejscach pracy | w obszarach uzytecznosci
publicznej.

4. PN- B-02877-4- Instalacje grawlitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla.
Zasady projektowania.

5. PN-B 02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Obliczanie gestodci
oheigzenia ngniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

6. PN-B-02431-1 ;1999 . Ogrzewnictwo — Kotfownie wbudowane na paliwo
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1-Wymagania.

7. Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych z uwagi na odpormosc
ogniowa. Instrukcje ,\Wytyczne, Poradniki, 409/2005 ITB.

8. PN-HDB0384-5-56 . 2010 . Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor |
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

9. Ocena odpornoéci ngniowsj elementéw w budynkach istniejgcych .Mirostaw
Kosiorek.Ochrona przeciwpozarowa Nr 4/ 2012.

2.Podstawy opracowania .
Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia nr GT/65/2016 Prezesa Zarzadu

Dyrektor mgr Jan Gapski .
Danymi wyjéciowymi opracowania &g :

» Obowligzujgce przepisy zgodnie z zataczonym wykazem pkt.1.1., niniejszego
opracowania,

» Dokumentacja techniczna budynku nr 9 , administracyjno- ustugowego OS.
Sikorskiego Il B Inowroctaw .Architektura. Projekt Roboczy .Opracowana
przez biuro Projektéw Budownictwa Ogéinego Bydgoszcz ul . Jagieloniska 12
a, zdnia 15 maj 1971 rok.

» Podktady projektowe poszczegéinych kondygnaciji pawilonu. Wykonane przez
Kamila Muszynska , pracownik KSM.

» Ogledziny budynku wraz z dokonanymi pomiarami .

Jezeli, w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu
prawnego zastapiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym []
odnoszacym sie do stosownego aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale
niniejszej ekspertyzy. Na potrzeby opracowania wykorzystany bedzie skroty.

» k 0.0, / -klasa odpornosci ogniowej elementu budowlanego.
» KSM — Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa .

3.0gdIna charakterystyka obiektu.
Budynek administracyjno -ustugowy Kujawskiej Spotdzielnl Mieszkaniowej stanowi
zwarta biyle jest obiektem wolnostojacym . Stanowi budynck pieciokondygnacyjny z
kondygnacja pedziemna piwnicy , oraz cztery kondygnacje nadziemne . W piwnicy
znajdujg sie wylacznie pomieszczenia przeznaczone na arch ce celom
magazynowym , oraz wezet cieplowniczy . Na parterze ziokali zostaty
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pomieszczenia ustugowe , wynajmowane przez zarzadcg budynku podmiotom
gospodarczym zewnetrznym . Pozostale trzy kondygnacje zostaly przeznaczone na
pomigszczenia administracyjne dla pracownikéw Spéidzielni Mieszkaniowej .
Gléwne wejbcie do budynku administracyjnego znajduje sie od strony zachodnie] w
czesci parterowe] . Po wejéciu do budynku za wiatrotapem znajduje sig biuro
podawcze , nastepnie biuro obstugi lokatoréw mieszkanh z dostepnymi sanitariatami.
W czeéci uslugowej wynajmowane| na parterze , obecnie znajdujg sig gabinety
lekarskie | slumalulugiczne , gabinet radcy prawnego , oraz zaklad fryzjerski. Ta
czeét budynku posiada niezalezne wejécie gidwne | nia wystepuje wewnetrzne
potaczenie komunikacyine z czescia administracyjng . Z pomieszczenia obshugi
lokatorow na parterze w czesci administracyjnej jest mozliwosé przejscia drzwiami
poprzez korytarz do Swietlicy .Od strony wschodnie] w zwartej bryle posadowiona jest
|ednokondygnacyjna swiellica Budynek administracyjny — ustugowy zostal
wykonany metodg przemyslows w ukladzie poprzecznym .

Pomieszczenie swietlicy stanowlgee jednokondygnacyjne skrzydio budynku
administracyjnego zostalo wykonane w konetrukeji murowanaj sciany zewngtrzne z
cegly ceraminznaj grubnéci 38 em , konstrukcja stropodachu wykonana z dzwigarow
strunobetonowych |, przekrytych plytami betonowymi korytkowymi , ocieplony
styropianem ,zabezpieczonymi od zewnatrz gtadzia cementowg oraz dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej .Od wewnatrz sufit podwieszany na stelazu
metalowym z ptyt GKF 12, 5 mm Wysoko$é budynku swietlicy 4, 5 m .

Zestawienie podstawowych parametrow
Budynek administracyjny

» Diugosé budynku 36,54 m,

> Szerckost 12,30 m
Budynek swietlicy ,

# Diugosé budynku 21,8 m

# Szerokost budynku 8, 2 m

» Powierzchnia zabudowy dwoch budynkow -650,92 m 2
» Powierzchnia uzytkowa dwoch budynkow = 1866,01 m ?

Budvnek A :

- piwnica - 366,64 m 2,
- parter- 372,28 m ¥,

- pietro | = 351,38 m ?,
- pietro Il - 351,40 m?
- pigtro 1l — 349, 94 m ?

Budynek B / $wietlica powierzchnia 175, 1 m?/ .

Razem powierzchnia uzytkowa budynku A i B - 1966, , 01 m el
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Wysokosé budynku A —12, 9 m

Wysokoéé budynku B -4, 5m

W dalgzej czgéci opracowania budynek pieciokondygnacyjny bedzie stanowit
skrzydio A . a budynek jednokondygnacyiny / $wietlica z zespolem pomieszczen
skrzydto B / .

Na potrzeby niniejszego opracowani przyjeto nastepujace oznakowania :

» K1- gidwna klatka schodowa
s K2 -boczna klatka schodowa ,

Nastepujgce oznakowania drzwi wyjsciowych :

W1 - drzwi wyjéciowe zewngtrzne z klatki schodowej K1 ,
Wi1a - drzwi wyjéciowe wewnetrzne z klatki schodowe] k'l
W2 - drzwi wyjéciowe zewngtrzne z klatki schodowej K2
W2a — drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K2 do wiatrofapu,
W3 — drzwi wyjéciowe 7z czedci ustugowej

W4 —~ drzwi wyisciowej z budynku B /Swietlica /

W 5 - drzwi wyjéciowe z kondygnacji podziemnej

Zagospodarowanie pomieszczeri na  kondygnacjach zostato przedstawione na
poszczegobinych rzutach .

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNES
W TORUNIU
Wojewddztwo Kujnwako-Porsorskie 8
Wydzinl Kontrolno-Rozpoznawezy




3.Warunki budowlano - instalacyjne .
Opis konstrukgji budynku

Budynek A

Fundamenty wylewane zelbetowe

&ciany kondyanacii nadziemnych z elementow prefabrykowanych zelbetowych
&ciany wewnetrzne z gazobetonu grubosci 24 cm , 12cm ,

stropy migdzykondygnacyjne z plyt Zelbetowych kanatowych ,

stropodach wentylowany z plyt kanalowych zelbetowych ocieplony 2uzlem z
przekryciem z piyt korytkowych zabezpieczonych od zewnatrz gtadzia
cementowq oraz dwoma warstwami papy termozgrzewalnej ,

Do komunikacji pionowej w budynku administracyjnym zostaty przeznaczone
dwie klatki schodowe dwubiegowe konstrukcl zelbetowej ,

Budynek B :

Fundamenty wylewana 7albatowe

éciany zewnetrzne z cegly ceramicznej grubosci 38 cm

konstrukcja stropodachu wykonana z dzwigaréw strunobetonowych
przekrycie wykonane ptytami betonowymi korytkowymi , ocieplony
styropianem ,zabezpieczonymi od zewnatrz gladzig cementowg oraz dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej .

Stan konstrukc)l budynku nalezy uznad za dobry . Nie zostaly zauwazone w
elementach , £adne wigkeze , optycznie zauwazalne uszkodzenia Niniejsze
opracowanie nie jest ekspertyza stanu technicznego i nosnosci elementow

konstrukcyjnych obiektu .
Wyposazenie w uzytkowe instalacje techniczne :

instalacje elektryczna ,

instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody zasilana z sieci cieplowniczej
miejskiej poprzez wezet cieptowniczy zlokalizowany w czesci kondygnacji
podziemne] ,

instalacja piorunochronna |

Instalacje lelekomunikacyjne ,

instalacje wentylacyjne — grawitacyjne ,

instalacja klimatyzacii / planowana /

v VVVVY

VVVY

Y

VY¥Y¥Y

4.Zakres nadbudowy , przebudowy , zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkéw techniczno — budowlanych w oparciu , o ktore budynek zostat
uznany za zagrazajacy yciu ludzi ( jezeli taki stan zostat stwierdzony w

budynku).

Zgodnie z § 16. 1 Rozporzadzenia [4]. Uzytkowany budynek istniejacy uznaje si¢ za
zagrazajacy zyciu ludzi, gdy wystepujace w nim warunki techni ie zapewniaja
mozliwosci ewakuadji ludzi, a w szczegdlinosci gdy: H
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1) szerokosé przejécia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu bguz
spocznika klatki schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejsza o ponad jedng trzecig od
okreslonej w przepieach techniczno-budowlanych;

2) diugos¢ przejscla lub dojscia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100 % od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych,

3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowsj cakwalifikowanej do kategorii
zayivzenia ludzi ZL 1, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo capalnego lub
kapiacego pod wptywem ognia, badZ wykladziny podiogowej z materialu latwo
zapalnego,

b) oktadziny $ciennej z maleriatu latwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli
nie zapewniono dwéch kierunkow ewakuacii;

4) niewydzielenie ewakuacyjne) klatki schoduwej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokodciowego, w eposdb okreglony w przepisach techniczno-

budowlanych;

5) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno-budowlanych, w sposdb w nich okreslonych;

6) brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL Il lub ZL V albo na drodze

ewakuacyjnej prowadzacei z tej strefy na zewnatrz budynku.

W obiekcie juz dokonano przebudowy czeéci pomieszezen w trakcie uzytkowania
obiekhi polegajacych na zmianie sposobu uzytkowania holu gtbwnego na biuro
obstugi mieszkaricow z sanitariatami , zmianie pomieszczenia centrall
telefonicznej na pomieszczenie biura podawczego oraz obecnie planuje slg
dokonanie zmiany komunikacji na piglize pierwszym w czgsci biur zajmowanych
przez dyrekcje poprzez likwidacje écian dzialowych pomieszczen nr 108 104 |
wybicie otworu drzwiowego w $cianie pomieszczenia 106 .Zmiany beda rowniez
w komunikacji pomieszczer\ na pietrze trzecim w pokojach 302 i 306 polegajace
na wybiciu dodatkowego otworu drzwiowego w §cianie dzlatowe] pomigdzy
pomieszczeniami . W swietle prawa budowlanego jest (o przebudowa , co oznacza
konisuenosé dostosowania budynku do wymagan obecnie obowigzujacych
przepiséw techniczno — bhudowlanych .

EKspertyze przepiuwadzono na podstawie wizji lokalnej dostepnej dokumentacji
aktualnych aktéw prawnych . W budynku KSM wystepuja warunki techniczne
ewakuacyjne , ktére zagrazaja zyciu ludzi z uwagina :

» Brak obudowanych izamykanych drzwiami oraz wyposazonych w urzgdzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwana dymu klatek schodowych
laczacej cztery kondygnacje co jest niezgodne z § 245. Pkt.1. rozporzadzenia
[3], oraz § 18. 1.p.5. Rozporzadzenia [4].

» Zaweicnic drogi ewakuacyjnej poziomej w ozesei parteru pRZy)
schodowej K2 do 0,86 m jest mniejsza o jedng trzecia— ]

242.1. rozporzadzenia [3]. oraz § 16. 1.p.1. Rozpgzadzenia Mlvopzka
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W zwiazku z stwierdzeniem , ze W budynku wystepujq warunki techniczne
ewakuacyjne , ktore zagrazajg zyciu i zdrowiu polegajace na niezabezpieczeniu
przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno
—budowlanych , whasciciel budynku jest zobowiazany spelni¢ wymagania obecnie
obowigzujacych przepiséw , lub na podstawie rozporzadzenia (3] zgodnie z
§2.ust. 3a. wymagania moga by¢ spetnione w sposéb inny niz okreslony w
rozporzadzeniu , stosownie do wskazafh ekspertyzy lechnicznej wiadciwej
jednostki badawczo ~ ruzwujowej albo rzeczoznawoy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczenh przeciwpozarowych uzgodnionych z wiagciwym komendantem
wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej .

5,Charaktorystyka pozarowa

Wymagania poréwnawecze ustalono w oparciu o nastepujace przepisy :

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(t.i. Dz. U. z 2015r. , poz,1422)

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Adminisbiacji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw -Dz. U. Nr 109 z 2010r .poz.719.

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych- Dz, U Nr 124,poz,1030 .

5 1 . Powierzchnia , wysokos¢ | liczba kondygnacl
. Powierzchnia uzytkowa dwoch budynkow A i B — 106664 m 2,
Powierzchnia zabudowy — 647 ,0m 2,
Kubatura budynku — 7449 , 0 m 3,
Liczba kondygnacji nadziemnych - 4,
Liczba kondygnacji podziemnych -1,
Wysoko§é budynku A-12,9m ,
Wysokosé budynku B -4, 6m ,

Na podstawie § 6 | § 8 rozporzadzenia [3] w celu vkredlenia wymagan technicznych
| uzytkowych z wysukoscia w czesci wyzszej 12 , 9 m , budynek 7ostat zaliczony do
grupy wysokoéci jake $redniowysoki (SN)-do 25 m .

5.2 Odleglo$¢ 00 oblektow sgsiednich
Budynek usytuowany jest w zabudowie &rodmiejskiej . jako wolnostojacy .

Zlokalizowany jest w nastepujacych odleglosciach od budynkow sasiednich

» Strona zachodnia — granice wyznacz linia zabudowy drogi powiatowej w
odlegtoéei okolo 40 m

» Strona poinocna — $ciana budynku A w odlegtosci okoto 11, 4 od sciany
budynku wielorodzinnego ZL IV , oraz &ciana budynku B w odlegtoéci ukolo 14,
7 od &ciany budynku wielorodzinnego ZL IV,
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» Strona wschodnia — budynek szkoty podstawowej ZL IIl w odlegiosci okotfo 29,

4m,
» Strona potudniowa — w odlegtosci okoto 15 m boisko szkolne .

Wymagania spetnione.

5.3 Paramelry pozarowe wystepujacych substanc)l palnych

W przedmiotowym obiekcie wystepuja materialy palne w niewielkich ilosciach
wiasciwe dla funkcjonowania obiektu takie jak : meble , przedmioty | wyposazenie
blurowe , przedmioty cudziennegu uzytku , elementy wystroju i wyposazenia wngtrz .
W archiwum/ lokalizacja w czesci piwnicy / skladowane sa materialy takie jak papier
. karton itp. Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych rozporzadzenia [4] , w tym gazéw palnych
| cieczy .

5.4 Geslosc obcigzenia ogniowego

Analizowany budynek jest budynkiem uzytecznoéci publicznej w ktérych
pomieszczenia wykorzystywane §3 przez pracownikow Kujawskiej Spoldzielni
Mieszkaniowej . Dudynek klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l , dia
ktérej gestosei ohcigzenia ngniowego nie oblicza sig . Czgé¢ podziemna budvnku |
z uwagi na przeznaczenie przewazajaca funkcja techniczno- gospodarcza , nalezy
zaliczyé do kategorii PM . Znajdujace sie tam pomieszczenia sa powigzane
funkcjonalnie z czeécia nadziemna . Ggstos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
500MJ/m?2,

5.5 Kategoria zagrozenia ludzl , przewidywana liczba osob na kazde) kondygnacjl iw
pomieszczeniach , w klorych przebywad moga jednoczesnie wighsze grupy ludzi
Zgodnie z § 208 rozporzadzenia [3] , ze wzgledu na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania analizowany budynek zalicza sie do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi . W
analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia , w ktérych moze przebywacé
wigcej jak 50 osob nie bedacych ich statymi uzytkownikami .

Na poszczegélnych poziomach budynku A przewiduje sig przebywanie
nastepujgcych ilosci 0sdb;

» Poziom piwnicy -1 - w piwnicy w pomieszczeniu przebywa jedna osoba do 4
godzin , ktérej zadaniem jest obstuga archiwum , pomieszczenie
zakwalifikowane z przeznaczeniem na czasowy pobyt ludzi ,

» Puziom parteru = w czeéci wynajmowanej o powierzchni okolo 281,0m?
przeznaczonej na gahinety ustig medycznych i fryzjerskich przewiduje sig ze
moze przebywaé okoto 70 0s6b , w czesci administracyjnej KSM 6 osob plus
10 petentow .

» Poziom pietra | — pracownicy administracyjni 13 0sob

» Poziom pigtro Il - pracownicy administracyjni 23 osoby ,

» Poziom pigtro lll - pracownicy administracyjni 26 oséb

W budynku B w kompleksie Swietlicy moze przebywaé 100 oséb bedacych statymi
uzytkownikami / swictlioa jest przeznaczena do szkoler oraz spotkar

okolicznogciowych z zalogg . tacznie w budynku maksymalnie przebywac do
170 0s6b . e
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5,6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznycn

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem,

5 7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa polaczong funkcjonalnie z piwnicq , z
pomieszczeniami przeznaczonymi do sktadowania materiatow biurowych , archiwum
, skladowania innych niezbgdnych materiatéw biurowych do wykonywania zadan
przez pracownikéw urzedu . Jedynie tylko pomieszczenie wezia ciepinago powinno
stanowi¢ wydzielona strefe pozarowa zgodnie z §209.3 rozporzadzenia [3] .
Pomieszczenie wezta ciepinego zna;du;e sie w piwnicy i nie stanowi oddzielnej strefy

pozarowej Wymaganie nie spetnion

Zgodnie z § 226. 1, rozporzaqdzenia [3). Strefg pozarowa stanowi budynek albo jego
czest oddzielona od innych budynkéw lub innych czeéci budynku elementami
oddzielenla przeciwpozarowego, o ktorych mowa w § 232 ust. 4, badz tez pasami
wolnego terenu o szerokoéci nie mniejezej niz dopuszczalne odleglosci od innych
budynkéw, okreslone w § 271 ust. 1-7. Budynek A i B stanowiacy jedna strefe
pozarowq jest oddalony od innych obiektow budowlanych pasami wolnego terenu o
szerokosci wigkszej jak 8 m . Wymaganie | ione .

Zgodnie z § 227.1. rozporzadzenia [3] Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej ZL Il w budynku wielokondygnacyjnym éredmowysoklm wynosi 5000 m ?
‘Strefa pozarowa budynkéw KSM ma powierzchnie 1966 , 64 m 2 i jest znacznie

mniejsza od dopuszczaine] Wymaganie jest spelnione.

Zgodnie z § 250.1, rozporzadzenia [3] Piwnice powinny by¢ oddzielone od
pozostatej czeéci budynku, z wyjatkiem budynkéw ZL IV niskich (N) | sredniowysokich
(SW) stropami i $cianami v klasie odpurnosci vgniowej co najmniej R E | 60 i zamknigte
drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej E | 30. Jezeli drzwi do piwnic
znajduja sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny by¢
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omylkowe zejécie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg).

Strop miedzykondygnacyjny pomiedzy kondygnacja piwnicy a kondygnacja
nadziemna wykonany jest z piyt zelbetowych kanatowych spetniajgcy wymagania
klasy odpornosci ogniowej REI 60 . Drzwi do piwnicy zostaty wykonane jako
bezklasowe przy wymaganej klasie odpornodci ogniowej El 30

Wymaganie nie spetnione .

Zgodnie z § 234.1. rozporzadzenia [3] Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla

pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany | stropy do pomieszczen higleniczno sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpofaise! ogniowe] jest

KOMENDA wmswnnzm 13
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEY
W TORUNIU

Wydzlul Koutrolno-Rozpornawesy

31



nie nizsza niz E | 60 lub R E | 80, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow
tego pomieszczenia.

4. Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponize)
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do

wnetrza budynku.

W pomieszczeniu piwnicznych w stropie jak rowniez w $cianach i stropie
pomigszczenia wezla cieplowniczego brak |est zabezpleczonych przepustow o klasie
odpornoéci ogniowe] odpornoéci ogniowe] wymaganej dla tych elementéw .
Przepusty rur przewodow elektrycznych , cieplowniczych zabezpieczone sg zaprawa
murarskg .

Wymaganie nie spetnione |

5.8. Klasa udpurnusci pozarowes) budynku oraz klasa odpornosci ogniowe| | stopien
rozprzestrzaniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212. 1. rozporzadzenia [3]1. Wymagana klase odpornosci pozarowej
dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill , § kondygnacyjnego
sredniowysokiego ustala sie jako B.

Zgodnie z § 212. 7 . rozporzadzenia [3]. Klasa odpornosci pozarowej czgsci
budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci pozarowej czesci budynku
polozonej nad nia, przy czym dla czescl podziemne| nie powinna by¢ ona nizsza niz
"C". Kondygnacja podziemna piwnicy speinia wymagania klasy odpornoéci
pozarowaj B Wymaganie jest speinione,

W budynku nie znajduja si¢ pomieszczenia produkcyjne , magazynowe , nic
powigzane funkcjonalnie z czeécig budynku zakwalifikawang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il , ktére powinny stanowi¢ odrgbne strefy pozarowe za wyjgtkiem
pomieszczenia wezla cieplowniczego .

Zgodnie z § 216.1 . rozporzadzenia [3].Element budynku zakwalifikowanego do
klasy odpornoéci pozarowej B powinny speinia¢ wymagania zawarte w tabeli 1.
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Tabelanr1.

Klasa odpornoscl Klasa odpornodcl ogniowe) elementow budynku™
pozarowey budynky
gléwna konstrukeja | strop” scians sciana przekrycle
konetrukgia neéna dachy zewngtrzna'h # weoungterna'l Aachu
1 2 3 4 3 A 7
- R120 R30 REI EI160 E1307 RE30
80
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R

noénoéé ogniowa (w minutach), okreslona zgednie z Polskg Normg dotyczacy
zasad ustalania klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

- szczelnoéé ogniowa (w minutach), okreélona jw.,
izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

()~ nie stawia si¢ wymagan,

2)

3)

4

5)

Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukceji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem,

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), je$li otwory w potaci dachowej nie zajmujq
wiece) niz 20 % jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spefniajgca
kryteria okreslone w kol 4

Dla Scian komor zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komér zaypu klasy E
| 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy |

dylatacjami
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajze ognia.

Klasy odpornoéci ogniowej poszczegoinych elementéw budynku s nastepujace
zostaly przedstawione w ponizszej tabelinr 2 :

5,
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Tabelanr2.

Nazwa Wymagana | Nazwy zastosowanych alementow Ocena
alementu kiasa
odpornosc
ognlowe|
Glowna R 120 Sciany nodne wykonane z cegly ceramiczne) peine) gruboscl 38 | Speinia
konstrukeja em | wawngtrznie 7 elementow prefabrykowanych betonowych o
nosna grubosci 18 cm , posadowione na Scianach piwnicy wykonanych
2 Lelunu o grubosci 30 cm i 30 cm .
B Budynek B éwietlica z ceramicznej grubosci 38 cm .
Strop nad | REI60 Strop kanalowy betonowy | ione belkami DZ - 3 | Spelnia
piwnica .. otynkowany od spodu tynkism minecalnym o grubogci okolo 2,
5-3 0cm,
Strop  nad | REI 60 Strop kanalowy betonowy . wylewk wypetnione belkami DZ - 3 Speinia
kondygnacja . otynkowany od spodu tynkiem mineralnym o grubosci okolo 2,
druga 5-30cm,
Stwop  nad | REI GO Sirop kenolowy botonowy , wylewki wypslnione balkami DZ - 3 | Spalnia
kondygnacja ., olynkowany od spodu tynkiem minerainym o grubodcel okolo 2,
trzaciy 5-3 0cm,
Sclany E130 Sriany wawnatrzne murowana z gazobetonu o grubosci 12 cmi | Nie speinia
wewnetrzne cegly dziurawkl | 6 cm obustronnie olynkowane. Sciana | wymagania,
wewnelizng 1euupyi | pomieszczeni a interesantow od strony
poziomej drogi ewakuacyjne| wykonana z szkfa/ w recepcja
niepelna / niepeina
Sclany El B0 Sciany wykonane 2 cegly gazobetonu 24 em Spemian
zewnetrzne, Zachowany pas miedzy kondygnacyjny o szerokosci 0.8 m. wymagania
Konstrukeja | R30 Strop kanalowy betonowy , wylewki wypelnione belkami DZ - 3 | Speinia
dachu , otynkowany od spodu tynkiem mineralnym o grubodcl okolo 2, | wymagania.
8 - 3,0 om . Stropodach wentylowany.
Przekrycie RE3OMNRO/ | Konstrukcja przekrycia dachu plyty korytkowe oparte na | Speinia
dachu . sclanach azurowych z cegly dzurawki 12 M | prZyKryte papy , | wyrmasgania.
Konstrukcja tarasu stanowi czesciowe przekrycie parteru wysieg
1,45m . ocieplony gorg na stropie DZ-3 .
: 3 Budynek B / jednokondygnacyjny
Konstrukcja R30 Strop na d2wigarach strunobetonowych SB-1- Speinia wymagania .
dachu 5009
Przekrycie RE30/ Phyta dachowa korytkowa betonowa K.U.B 10 Nie spelnia wymagania .
dachu §218.1.2[3). | cm , przekryta styropianem 2 cm , gtadziq . papq
X2 .
ie nie s

6.9 Wykonczenie wnetrz i wyposazenie stale
Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [3] w strefach pozarowych ZL Il stosowanie
do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

Warunek bedzie spefniony,

Zgodnie z § 258 ust.1a rozporzadzenia [3] w przypadku stosowania materiatow
wykorczeniowych luzno zwisajyuych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktorych
wiadciwosci okreslone sg w badaniach zgodnie z Polskimi Normami

zacymi sig
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do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witkiennicze, nie spetniaja
co najmniej jednego z kryteriow:

1) t 2 4s,
2) ts 5 30 s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

1) nie wystepuja plongce krople
nie ie spelnione.

Zgodnie z § 258. ust.2. rozporzadzenia [3] Na drogach komunikacji ogolnej,
stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronicne. Na pierwszym pigtrze zastosowano na drodze
ewakuacyjnej / korytarz / boazerie czgéciows z plyty meblowej palnej .

Wymaganie nie_spetnione

Zgodnie z § 262.1. rozporzadzenia [3] .Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapainych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia. Wymaganie (v nie dotyczy mieszkan. W
budynku sufity sa otynkowanc tynkiem mineralnym lub wykonane z piyt GKF
gipsowych , w piwnicy zastosowano ocieplenie sufitu zaprawo termoizolacyjna
CAFCO THERM zgodnie z AT/2007/10-0050 zmiana 09.2009 r. Centrainego
Osérodka Badawczo -Rozwojowego Przemystu Izolacji Budowlanej w Katowicach .

Wymaganie jest spetnione .

65.10 Warunki awakuacji

Budynek KSM posiada cztery kondygnacie nadziemne i jedna podziemna
~zakwalifikowang PM o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ /m?2 . W
pomieszczeniach piwnicznych nie przewiduje sig¢ przebywania 0SOb powyze 4 godzin
w ciaggu doby .Prace wykonywane przez pracownika beda mialy charakter typowo
dorywczy , badz tez beds polegaly na krétkotrwalym przebywaniu zwiazanym z
dozorem oraz konserwacja urzadzen i utrzymaniem czysto$ci i porzadku w piwnicy i
obstugi archiwum. Budynek uzytkowany jest w systemie codziennym od poniedziatku
do piatku w godzinach 7.30.- 16.30. W czéci ustugowe) wynajmowanej w godzinach

10-19.

» Piwnica ( kondygnacja podziemna ) - znajdujg sie tu glownie pomieszczenia
przeznaczone na magazynki podreczne ( wezet cieptuwniczy ) | archiwa | w
vzesci polnocne| zlokalizowane jest pomieszezenie administracyjne dla jednago
pracownika obslugujacego archiwum , czas jego przebywania krotszy jak 4
godziny , z kondygnacji podziemnej wyjécie ewakuacyjne prowadzi poprzez
schody Zelbetowe do wyjécia na klatke schodowa K2 i na zewnatrz obiektu ,

» Parter (Kondygnacja pierwsza nadziemna ) — w tej kondygnacji zlokalizowany
jest zespol pomieszozen ( czedé ustugowa , gabinety lekarskie fryzjer , z
wlasnym niezaleznym wejéciem | hez mozliwosci komunikacji z czescig
administracyina uzytkowana przez KSM , przewidywana ilo§¢ osob
korzystajacych z ustug to 70 .Komunikacje pozioma zap ja korytarz z
mozliwoscig wyjécia drzwiami na zewnatrz budynku. W czes%inisuawju e

v L
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Y

komunikacja zapewniona jest gtdbwnym wejsciem do budynku z wiatrotapem i
wydzielona recepcjg z mozliwoscia wejscla do pomieszczenia obsiugi
interesantéw poprzez otwarte drzwi przesuwane. W czeéel wschodniej
zlokalizowany jest hudynek jednokondygnacyjny przeznaczony na Swietlice
potaczony z pomieszczeniem interesantéw drzwiami | posiadajacy rowniez
niezalezne wyjécie poziome korytarzem i drzwiami na zewnatrz .

Pietro pierwsze (kondygnacja druga nadziemna ) — komunikacje pionowa
zapewniajq dwie zelbetowe klatki schodowe , oraz komunikacje poziomg
korytarz , na kondygnacji drugiej nadziemnej przebywa 13 nséh |

Pietro drugie ( kondygnacja frzecia nadziemna ) - komunikacje pionowa
zapewniaja dwie zelbetowe klatki schodowe , oraz komunikacje pozioma
korytarz , na kondygnaciji trzeciej nadziemnej przebywajq 23 0sob ,

Pietro trzecie ( kondygnacja czwarta ) - - komunikacje pionowa zapewniaja dwie
selbetowe klatki schodowe , oraz komunikacje poziomg korytarz |, na
kondyanacji czwartej nadziemnej przebywa 26 osob ,
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Pionowe drogi ewakuacyjne :

Zgodnie z § 68. 1. Graniczne wymiary schodéw stafych powinny spetniaé nastgpujgce

parametry !
F’rzunmm budynkow Minimaina Maksymaina
szerokod¢ uzytkowa | wysokose stopn
(m) (m)
biogu | spocanika
1 2 3 “
Budynk: nieszkaine wielorodzinne budynki  zamieszkanis 1.5 0175
chigrowae oraz budynki uxylecrnodsc publcane z wylaczeniem
budynkow zakiaddw opieki zdrowaine), & takza hudynki produkcyng
nagazynowo-ekadowe Ore2 USIGOWS, W KIVyCh Tarruania sig ponaa
10 os0b
We wszystkich budynkach niezale2nie od ich przeznaczenia schody do | 0.8 08 0.2
kondygnacji podziemnej, pomieszczen technicznych i poddaszy
nieuzytkowych.
Klatka scho K1.
Tabala 3
Kondygnacja plerwsza, Nadziemna
Szerokosc Szeroko§é spocznika Szerokoéé Wysokose Szerokosé
spocznika migdzykondygnacyjnego: | biegu : stopni; stopni;
kondygnacyjnego: | -1-1.,05m -1, 06 m, -0,186m -032m
->1,6m A-1,07m 1,10 m,
II=1.11m
Warinek 2h+s=08 do 0, 65 m ;64 / warunek speiniony /
Kondygnacja Druga. Nadziemna .
Szerokosc Szerokose spoczniky Szeukuss Wysohobs Szerokosc
spocznika miedzykondygnacyinego: | biegu : stopni; stopni:
kondygnacyjnego: | -1,09m -1.14m -0,15m -0,32
[ -2,09m 11,14 m
Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m ;62 / warunek speiniony /.
Kondygnacja trzecia . Nadziemna .
Szerokode Szerokosé spocznika Szerokogd Wysokose Szarokosé
spocznika miedzykondygnacyjnego: | biegu : stopni, stopni:
kondygnacyjnego. | - 1,07 m -1, 15 m 015m -032m
212 m 1. 15m
Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m ; 64 / warunek speiniony /

Parametry drzwi wyjsciowych Wi
skrzydio nieblokowane azer ; 0,08 miwys ; 224 m/.

Parametry drzwi wyjsciowych W1a szer, 0,98 m , wys,

, dwuskrzydtowe szer ; 1,36 m / wys ; 2,24 m /

2,0
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Wymaganie nie spetnione dla drzwi W1a.

Klatka schodowa K2 ,
Tabelad
Kondygnacja picrwaza. Nadziemna =)
Szerokosé spocznika | Szerokosé spocznika Szerokos¢ | Wysokosc | Szerokosc
kondygnacy|nego: migdzykondygnacyjnego: biegu : stopni, stopni.
1.06 m -1-106m, 11,38 m -016m 033 m
A=1,02m 11<1.19 m,
- 1,17 m

Warunek 2h+s=06 do 0, 85 m .65 /warunek speiniony /.

Kondygnacja Druga. Nadziemna .

Szeroko$é spocznika | Szerokosc spocznika Szerokosé Wysokosé Szerokos¢

kondygnacyjnego: miedzykondygnacy|nego: blegu : stopnl; stopni:

-245m -107Tm -12m <0,16m -0,33m
1-1,2m -

Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m ;63 /warunek speiniony .
Kondygnacja trzecla . Nadziemna .

Szerokoso spoaznika | Szerckoéé specznika Szeroko§s Wysokoss Sramkodd

kondygnacyjnego. miedzykondygnacyjnego: biegu ! stopni; stopni:

-23m - 113m I-1,2m -0,15m -0,33m
II-1.2m

. Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m | 63/warunek spelniony /. ==]
Parametry drzwi wyjsciowych W2 | Jednoskrzydtowe szer ; 0,8 m /wys; 1,93 m /.
Parametry drzwi wyjsciowych W2a |, jednoskrzydiowe szer ; 0,8 m /wys; 2, 0 m

Schody do piwnicy .

Tabela 5.

‘ o Kondygnacja podziemna .
Szerokosé Szerokos$t spocznika Szerokose Wysokose Szerokose
apocznika migdzykondygnacyjnege: | biegu : stopni; stopnit
kondygnacyjnego. | - 1-0.83 m 016m -0,22
- -
Warunek 2h+s=0.6 do 0. 85 m : 54/ warunaek nie speiniony /

Parametry drzwi wyjsciowych z piwnicy szer. 0,8 m fwys ; 2, 0 m

Zgodnie z § 236.3. rozporzadzenia [3] . Wyjcia z pomieszczern na drogi
ewakuacyjne powinny by¢é zamykane drzwiami , pomieszczenia sq zamykane

drzwiami
Wymaganie spetnione .

Zgodnic z § 236.5. rozporzadzenia [3] . W wyjéciu ewakuacyjnym 7 hudynki
dopuszcza sie stosowanie drzwi rozsuwanych spelniajacych wymagania okreslone w
§ 240 ust. 4.Tzn : Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjécia na drogi ewakuacyjne, a
takze byé stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do
celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

» otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

» samoczynne Ich rozsunigoie i pucuslanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi $g przeznaczone, a ta przypadku
awarii drzwi. %
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W drzwiach rozsuwanych W3 szer;1.2 m wys:2, 07 m , brak mozliwosci
samoczynnego ich rozsunigcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywanlia dymu chronigcy strefe pozarows
do ewakuacji z ktorej te drzwi 83 przeznaczone .Drzwi w pomieszczeniu nie stanowiq
jedynej drogi ewakuacyjnej , zapewniona jest mozliwosé ewakuacji drzwiami od strony
wschodniej pomieszczenia | wyjcia na korytarz z mozliwoécig wyjécia na zewnatrz,
W tym przypadku ewakuacja moze si¢ odbywaé wylacznie drzwiami otwieranymi na
pozioma droge ewakuacyjna od strony swietlicy Wymaganle spetnione .

Zgodnie z § 237.1. rozporzadzenia [3] . W pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przejscie, zwane dalej “przejsciem ewakuacyjnym”, o dlugoéci
nieprzekraczajacej: w strefach pozarowych ZL - 40 m . Przejscia ewakuacyjne W
pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m Wymaganie speinione.

Przejécia w pomieszczeniach  nie prowadza tqcznie przez wigcej jak frzy
pomieszczenia , Szerokosé przejat swakuacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym
na pobyt ludzi . nalezy obliczyé proporcjonalnie do liczby o0sob , do ktérych ewakuacji
$@ one przeznaczone , przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb , lecz
nie mniej niz 0,9 m , a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6éb — nie
mniej niz 0,8 m. Podczas aranzacji wnetrz do biezacego przestrzegania .

Zgodnie z § 238.1. rozporzadzenia [3] . Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej
dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:
jest przeznaczonc do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb .
Pomieszezenie dwietlicy zostato przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
okoto100 pracownikéw wg oswiadczenia wiasciciela budynku. W zwigzku z tym
pomieszczenie $wietlicy powinno posiadaé co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m .Pomieszczenie éwietlicy posiada jedno wyjécie

ewakuacyjne .

Wymaganie nie jest spetnione.

Zgodnie z § 239.1. rozporzadzenia [3] . taczng szeroko$¢ drzwi w Swietle,
stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczaé proporcjonalnie
do liczby 086b moygyuych przebywaé w nim réwnoozeénie, przyjmujac co najmniej 0,6
m szerokodci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle
nécieznicy powinna wynosi¢ 0.9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3
0s6b - 0,8 m . W nastepujacych pomieszczeniach drzwi nie speiniajg powyzszego
wymagania : mata salka konferencyjna nr pomieszczenia 114 wymiary drzwi szer.0,8
m fwys;2, 0 m .Zgodnie z przedstawionym wykazem w pomieszczeniach
administracyjnych nie przebywa wigcej jak 3 osoby za wyjatkiem malej sali
konferencyjnej nr 114 ., rowniez drzwi z pomieszczenia 0.2 /pom. techniczne nie
spelniaja wymaganych parametrow/ .

anie nie spetnio

Zgodnie z § 239.4. rozporzadzenia [3]. Szerokosé drzwi stamgais
ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze,$zgFQkasG, Iz Vi g drodze
PANSTWOWES STRAZY POZARNE

W TORUNIU 2
Wojewidztwo Kujawsko Pomorskie

Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy

39



ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokost¢ biegu klatki schodowej,
okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 |2 .Minimaina szerokosé biegu klatki schodowe] dla
wiw budynku wynosi 1, 2 m , Drawi wyjéciowe W1a posiadajg nastepujace parametry,
szerokosé catkowita — 0,98 m , wysoko$é 2,24 m /. W3 ; szer; 0,88 m , wys; 2,33 m
otwierane do wewnatrz.W2( 0,8m x 1,93 m ), W2a (0,8 mx2,0m)
Wymaganie nie spetnione .
Zgodnie z § 241.1. rozporzadzenia [3]. Obudowa poziomych drég ewakuauyjnych
powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej wymagang dla écian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz E | 15, z uwzglednieniem § 217.[3).Dla budynku o kiasie
odpornosci pozarowej B obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna miec klasg
odpornosci ogniowej El 30 Na parterze §cianka biura podawczego niepalna
wykonana z szkla , oraz §cianka pomieszczenia obstugl mieszkancow stanowigca
obudowe drogi ewakuacyjne| rowniez wykonana ze szkia bez klasy odpornoéci
ogniowej CI 30.

aganie ni nio
Zgodnie z § 242.1. rozporzadzenia [3]. Szerokosé poziomych drog ewakuacyjnych
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywac jednoczesnie na

danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej
niz 1,4 m, wystepujg przewgzenia drég poziomych na kondygnacjach ;

Parter w cze$ci uslugowej zawezenie korytarza przez krzesta do szerokosci 1,14 m
przy wymaganej szerokosci 1, 4 m .

Parter w czesci administracyjnej przy wyjéciu z klatki schodowe) K2 korytarz o
szerokosci 0, B8 m .

Wymaganie nie spetnione .

Zgodnie z § 242.2. rozporzadzenia [3]. Wysokosé drogi ewakuacyjnej powinna
wynosié co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym
dlugosé obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m. Przy wyjéciu z
kiatki schodowe) K2 , wyslypuje lokalne przewezenie na drodze ewakuacyjnej do 1,
95 m na dlugosci krotezej jak 1,5m .

Wymaganie nie speinione.

Zgodnie z § 244.1.pkt.2, rozporzadzenia [3]. Na drogach ewakuacyjnych jest
zabronione stosowanie; schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sa
jedyna droga ewakuacyjna. Brak w budynku schoddw zabiegowych

W i ini

Zgodnie z § 245. rozporzqdzenia [3]. W budynkach, $redniowysokim (SW),
zawierajacym strefe pozarowa , ZL Il , nalezy stosowac klatkl schodowe vbudowane

| zamykane drzwlami oraz wypusazone w urzadzenia zapobicgajq ymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, .
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W budynku kiatki schodowe nie s3 obudowane i zamykane drzwiami i nie s§
wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Wymaganie nie jest speinione.

Zgodnle z § 249.1. rozporzgdzenia [3]. . Sciany wewnetrzne | stropy stanowigce
obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mieé kiase odpornoéci ogniowej
nkreglona zgodnie z § 216. jak dla stropéw budynku. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej $cian wewnetrznych i stropéw stanowigcych obudowg klatki schodowej
wynosi REI 60 . W budynku KSM scianka niepeina szklana w pomieszczeniu plura
podawczego przy wejsciu gtownym W1 nie speinia wymagania klasy odpornosci
ogniowej RE| 60.Na pierwszym pigtrze $ciana stanowiaca obudowe klatki schodowej

wykonana jako azurowa nie speinia wymagania .

Biegl i spoczniki speiniajg klase odpornosci ogniowej R60 wykonane sa jako
selbetowe . Sciana zewnetrzna stanowigca obudowe klatkl schodowej znajduje sig w
odlegtoscl od inneyu budynku speiniajac wymagania zgodnic z § 271 rozporzadzenia
[2].

Zgodnie z § 256. 3. rozporzadzenia [3]. . Dopuszczalne dlugoéci dojéé
ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Il wynosza ; przy co najmniej dwoch

dojéciach 80 m , dla najkrotszego . przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia
dlugosé wieksza o 100 % od najkrotszego , dojscia te nie moga si@ pokrywac ani

krzyzowac.
Diugosci dojéé ewakuacyjnych z najdalej potozonych poszczegoinych pomieszczen
administracyjnych na trzeciej kondygnacji wynoszg :

Tabela 5.

Kondygnacja Diugoéé dojécia | Diugoéé dojécia drugiego
najkrotszego do wyjscia [z najdalej polozonego
na zewnatrz budynku . pokoju administracyjnego
A do wyjscia na zewngtrz,

Pietro Il 43,0 m / przy | BR A4 m lprzy

N dopuszczalnym 60 m dopuszczalnym 120 m /.

Nhigoéei dojéé ewakuacyjnych z najdalej potozonych poszczegoinych pomieszczeri
ustugowych na parterze budynku wynosza :

Tabela 6
Kondygnacja Diugos¢ dojscia | Diugos¢  dojécia na
najdluzszego do wyjécia | poziome) drodze
na zewnatrz budynku . ewakuacyjne .
Parter czes¢ ustugowa . | 23,8m / przy[23, 8 m lprzy
dopuszczalnym 30 m / dopuszczalngj 20 m /.
o
e
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W anie nie ione .

Zgodnie z § 242.4. rozporzadzenia [3]. Skrzydia drzwi, stanowiacych wyiécie na
droge ewakuacyjna, nie moga. po ich calkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej
szerokosci tej drogi. Skrzydia drzwi otwieraja sie do wewnatrz pomieszczen i nie
zmniejszaja wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne) .

y,11.5posoby zabezpieczenia przeciwpoialowego nstalac) udytkowych , aw

CZEeg0INoSst wetilyla yine) , grzewcee), plektiroanarpetycing), | dpromowe| kontrol
dostepu
5 11 1.Instalacie elektryceneg

Zgodnie z § 183.1 rozporzadzenia [3].w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé

1) ztacza Instalacji eleklrycznej budynku, umozliwiajace odiqczenie od sieci zasilajgce)
i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniami. wplywami atmosferycznymi, a takze ingerencjq 0sob niepowotanych,
2) oddzielny przewdd ochronny i neutrainy, w nhwadach rozdzielczych i odbiorczych,

3) urzadzenia ochronne roznicowopradowe uzupeiniajgce podstawows ochrone
przeciwporazeniowsq i ochrong przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytaczenie zasilania,

4) wylgczniki nad pradowe w obwodach odbiorczych,

5) zasade selektywnosci (wybiorczosci) zabezpleczen,

) przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

7) polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe, faczace przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacii i konstrukcji budynku,

8) zasade prowadzenia ftras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownoleatych do krawedzi scian i stropow,

9) przewody elektryczne z zytami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich przekro)
nie przekracza 10 mm2,

10) Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich
wymiana hez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

11) Dopuszcza sig prowadzenie przewodéw elektrycznych wtynkowych, pod
warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm.
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5 11.2 Instalacja wentylacyna

Zgodnie z § 267. 1 rozporzadzenia [3]. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane
7 materialéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz inne paine
okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

Odlegto$é nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

W pomieszczeniu kuchennym lub wnece kuchennej w mieszkaniu dopuszcza sig
stosowanie przewodéw wentylacji wywiewnej z materialéw co najmniej trudno
zapalnych.

Elastyczne elementy faczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniaml, z wyjgtkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z malerialow co najmniej trudno zapalnych, posiadaé diugosé
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny hyé prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢ nie
powinna przekraczac 0,25 m.

lzolacje cieplne | akustyczne zastosowane W instalacjach: wodociagowej,
kanalizacyinei | ogrzewcze] powinny byt wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przawody wentylacyjne i dymowe wykonane jako murowane z cegly ceramicznej za
wyjatkiem  przewodow napowietrzajacych pomieszczenie wezta cieplnego
znajdujgcego sig na kondygnacji podziemnej.

Wymaganie nie spetnione.

11 L Instalac)e centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania wodna zasilana z sieci miejskiej poprzez wezel
ciepiny znajdujgcej si¢ w pomieszczeniu piwnicznym speinia wymagania
bezpieczenstwa pozarowego za wyjatkiem braku wydzielenia pumieszczenia wezta

ciepinego |ako odrebie| strefy pozarowe; . :
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5.11 4 Instalacja odgramowa

Zgodnie z § 53. .2. rozporzadzenia [3] . Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacj@
chroniacg od wytadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sig do budynkow
wyszczegblnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektow
budowlanych Rudynek KSM zostal wyposazony w instalacje odgromowa. W 2015
roku dokonano przegladu okresowego sprawnoéci instalacji odgromowej przez P.H.U
REM — GARDEN Dabrowska Joanna , 86-100 Swiecie ul. Grzymistawa 1/4 .

Wymaganie spetnione.

5.12. Dobor urzgdzen przeciwpozaraowych w obiekcie

5.12. Linstalacja stalych urzgdzen gasniczych

Nie wymagana_,

5.12.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozarowe|

Nie wymagana .

5.12.3 Instalacja dzwiekowego sytemu ostrzegawczego
Nie wymagana .

5.12.4.Instalacja sieci wodociagowej przeciwpozarowej .

Zgodnie z § 19.1.2.b. .rozporzadzenia [4] . Hydranty 25 musz3 byC stosowane w
strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, o
powierzehni przekraczajqeej 200 m2 w budynku éredniowysokim. Budynek KSM
zostal zakwalifikowany jako budynek $redniowysoki o powierzchni strefy pozarowej
1966,64 m? , w zwigzku z tym zachodzi koniecznoé¢ wyposazenia budynku w
hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym o nominalnej érednicy weza 25
zwanych hydrantem 25 .

5.12.5.Instalacie urzadzen oddymiajgeych
Nie wymagana .
5.12 6 Wypasazenie w gasnice | inny sprzgt gasniczy lub ratowniczy

Zgodnie z § 32. 1. Rozporzadzenia [4]. Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice,
spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczgcych gasnic.

2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére
moga wystapi¢ w obiekcie:

1) A - materiatow stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli;

2) B - cieczy i materiatow statych topigcych sig;

3) C - gazow,

4) D -metali;

5)  F-thuszezéow i olejéw w urzadzeniach kuchennych.

3. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkow okreélonych isach
szczegoinych: -

v
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1) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym:

) zakwalifikowane] do kategoril zagrozenia ludzi , ZL 1l

Rodzaj materialéw painych wystepujacych w obiekcie daje podstawe do
wskazania na zastosowanie gasnic proszkowych przeznaczonych do gaszenia
grup pozarow typu A B, C.

Gasnice powinny by¢ usytuowane w miejscu tatwo dostepnym | widocznym
usytuowanym przy wyjsciu 2 pomieszczeri. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep
o szerokoéel co najmniej 1m,

Miejsce lokalizacji gasnic powinno by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa
.GASNICA" zgodnie z Polska Norma.

Wymaganie bedzie spefnione.
. 12 7.Instalac|a pazowa
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa / gazu ziemnego / , do zasilania
kuchenki gazowej znajdujgce| si¢ na | pigtrze budynku wykorzystywanej do
podgrzewania pusitkow. Zawor giéwny gazu znajduje 3i¢ na zewngtrznej £cianie
budynku od strony potudniowej .

Zgodnie z §166,6.rozporzadzenia [3] . Gazomierze moga byc ponadto inatalowanc
w wydzielonych | zamykanych pomieszczeniach piwnicznych, jezeli maja one otwor
okienny oraz przewdd wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez
$ciang zewnetrzng na wysokosé co najmniej 2,5 m powyzej terenu, w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od bocznej krawedzi okien, drzwi i innych otworow. Gazomierz
zainstalowano w pomieszczeniu piwnicy , w klorym zostalo zamurowane okno .

W ie nie speinios

Zgodnie z §234.4.rozporzadzenia [3] . Przejécia instalacji przez zewnetrzne Sciany
budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Brak zabezpieczenia przepustu
przez Sciane piwnicy znajdujaca si¢ ponizej terenu przed mozliwoécig przenikania

gazu.

Wymaganie nie spetnione .

Ostatni przeglad instalacji gazowej dokonany w dniu 23.02,2016r. przez Zaktad
Ogéinobudowlany Krystyna Dabrowska ul. Aleja 800-lecia Inowrockawia 12/8 , 88-
100 Inowroctaw , wykazata brak nieprawidlowosci instalacji gazowsj .

5.13.Zaoptrzenie w wode do 2ewngtrinego gaszenia pozaru
Zgodnie z § 5. 1. Rozporzadzenia [5] . Wymagana ilo$¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosei
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnelrznego gaszenia pozaru, wynosi:

» Dla budynkéw przekraczajacych powierzchnie 1000 m 2 | kubaturg 5000 m 3 ;
20 dem 3 / s facznie co najmniej dwoch hydrantéw o Sredni mm .

Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru ynku KSM
wynosi 20 dem 3 / s Wymagana llos¢ wody do m?(%‘ﬁ'k 0,94 Rl RRZarU
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zapewniaja dwa hydranty ; nadziemny zlokalizowany przy ul.Al. Kopernika W

odlegtosci 70 m od budynku. Drugi podziemny w odlegtosci ok.60 m od
budynku .Szczegdty lokalizacii hydrantéw zostaly przedstawione na planie

sytuacyjnym,
\Wymaganie spefnione.

5.14. Drogl pozarowe

Zgodnie z §12.1. Rozpuizgdzenia [5] . Droge pozarowq o utwardzenej nawierzehni,
umozliwiajacq dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do budynku nalezacego do
grupy wysokosci: $redniowysoki, wysoki lub wysokosciowy, zawierajgcego strefe
pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il . W zwigzku z tym | ze
budynek KSM zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w grupie
budynkéw redniowysokich , nalezy doprowadzi¢ do niego droge pozarows .

Droga pozarowa powinna przebiegaé wzdiuz dtuzszego boku budynku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1-4, na calej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok
budynku ma wigcej niz 60 m - z jego dwach stron, przy czym blizsza krawgdz diuyi
pozarowe] musi by¢ oddalona vd $ciany budynku o 5-15 m dla obiektéw zaliczanych
do kategoril zagrozenia ludzi i o 5-25 m dla pozostatych obiektow. Pomigdzy tq drogq
i $ciang budynku nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajace dostgp do
elewac)l budynku za pomocy podno$nikéw | drabin mechanicznych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami  lokalnymi, w  szczegolnosci
architektonicznymi, droga pozarowa dv budynkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4,
moze by¢ poprowadzona w taki sposob, aby hyt zapewniony dostep do:

1) 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwigkszej

szerokosci) do 60 m,

Najwieksza szerokos¢ budynku wynosi 12,3 m, obwéd catkowity wynosi 141 04 m .
Do budynku zapewniony jest dostep drogi pozarowej o szerokosci 4, 8 m ,
utwardzonej / nawierzchnia asfaltowa / odlegtosci od budynku 6,4 m na dtugosci
43.5 m od strony poludniowej i wschodniej budynku , oraz 8, 6 m w odlegtosci 14 , 0
m od strony zachodniej z wyjazdem mozliwym tylko przez cofanie pojazdu co stanowi
tacznie 52,1 m i dostep do 36,5 % obwodu budynku.. Szczegéty drogi pozarowsj
zostaly pizedstawione na planic sytuacyjnym .

aganie |est spetione.
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6.Zakres nlezgodnoéci z przepisami,

6.1, Wekazanie wizystkich wystepujaeych w budynk niazgncdnos przeplsaml

techn no hudowianymi o Rrony r2eciwpOZaraowe)

1. Brak wydzielenia pomieszczenia wezla ciepinego znajdujacegn sig W
piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej - co jest niezgodne z §209.3

rozporzadzenia [3].

2. Brak zamkniecia kondygnacji piwnicy drzwiami o wymaganej kiasie
odpornosci ogniowej EI 30 , - co jest niezgodne z § 250.1, rozporzadzenia
31

3. Brak wymaganej klasy odpornosei ogniowej zabezpieczenia przepustow w
&cianach | stropach wydzielonej kondygnacji piwnicy i pomieszczenia wezta
cieplowniczego — s ne z 2 0rz

4. Brak wymaganego drugieyu wyjscia z pomieszczenia Swietlicy
przeznaczonege na wiecej jak 50 ns6b - co jest niezgodne z § 238.1.
rozporzadzenia [3].

5. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow budynku zgodnie 2
tabela nr 2.- co jest niezgodne z § 216.1 . rozporzadzenia [3].

6. Brak wymaganych granicznych wymiaréw dla statych schodow
przedstawionych tabelach nr 3,45 w budynku klatek schodowych
wewnetrznych K1 iK2 i schodéw do piwnicy = |
9.4 iz

7. Brak wymaganej szerokoéci drzwi wyjsciowych z pomieszczenia nr 1141 0.2,
— co jest niezgodne z § 239.4. rozporzadzenia [3] .

8. Brak wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne na
zewnatrz z klatki schudowej Wia, W2 , W2 a W3 _co jest niezgedne z §
239.4. rozporzadzenia [3].

9. Brak wymaganej klasy odpornoséci ogniowej El 30 obudowy drég
ewakuacyjnych stanowigcych sciany pomieszczen biura podawczego i obslugi
mieszkancow - coj 24 eni

10, Zawezenie drogi ewakuacyjnej poziomej W czedci parteru przy wyjéciu z klatki
schodowej K2 do 0,86 m | w czesci uslugowej poprzez ustawione na korytarzu
krzesta przeznaczone dla petentow - co_jest niezgodne < § 2421
ro ia[3]i§ 16. 1. Rozpor. ni

11, Obnizenie wysokoéci drogi awakuacyjnej do 1. 95m na odcinku krotszym jak 1,
5 m przy wyjsciu z klatki schodowej K2 — co jest niezgodne z § 242.2.
rozporzgdzenia [3].

12. Brak w budynku obudowanych | zamykanych drzwiami i wyposazonych w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu
klatek schodowych K1iK2 — co jest niezgodne z § 245.i § 249.1

rozporzadzenia [31.

13. Przekroczona dupuszezalna diugosé dojscia przy jednym kierunku ewakuacji
po poziomej drodze ewakuacyjnej w czebci ustugowej na parterze wynoszaca
23. 8 m przy dopuszczalnej 20 , 0 m — co jest niezgodne 2§ 90,

I rzadzenia [3 s B

wifte
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14.Na drodze komunikacji ogoinej stuzacej celom ewakuacji korytarz pierwsze
pietro zastosowano czgsciowo boazerie z ptyty meblowej palnej — co jest
niezgodne z § 258, ust.2, rozporzgdzenia (3] .

15. Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu ~co |est niezqodne z § 183. ust.2 |
3. Rozporzadzenia [3] ...

16. Przewody wentylacyjne zapewniajace doplyw powietrza du pumieszczenia
wezia cieplneyu wykonane z materialow palnych — ¢o od

ia[3

1 rozperzadzenia [3]
17.Brak wyposazenia bu'gyznku KSM w hydranty wewnetrzne 25 - co jest
i 1.pkt.2.litaro P4 4).

18. Brak okna w pomieszczeniu piwnicy wyposazonego w gazomierz gazowy — co
jest niezgodne z §166.6.rozporzadzenia [3] .

19. Brak uszczelnienia przepustu przejécia instalacii gazowej przez $ciang piwnicy
znajdujacej sig ponizej terenu - co [est niezgodne z §234.4.rozporzadzenia [3],

6 7 Wskazanie niezgodnosc| W zakresie preepisow techniczno - hudowlany Iy

przeciwpozarowych | ktore zostang daprowadzone w budynku do stanu 2g00GNEZo 2

przepisamnu

1. Piwnica zostanie zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 - co
jest zgodne z z § 250.1, rozporzadzenia 3] -

2. Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m za wyjatkiem rur
instalacji wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych do
pomieszczen higienicznosanitarnych w stroplie piwnicy zostang wykonane w
klasie odpornosci ogniowej El 80 ~ co jest zgodne z zgodne z § 234.1.
rozporzadzenia [3] .

3. Zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu dia obiektu zgodnie z
projektem uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
~ co jest zgodne z § 183. ust.2 i 3. Rozporzgdzenia [3] | §3.1.1uzporzadzenia
4] .

4. Przewody wentylacyjne do pomieszczenia wezta cieplnego zostang
zastapione przewodami z materiatow niepalnych — co jest zgodne z zgodne z
§ 267. 1 rozporzadzenia [3].

5. Przepust przejscia instalacji gazowej przez écianie piwnicy znajdujgcej sig
ponizej terenu zostanie uszczelniony - co jest zgodne z
§234.4.rozporzadzenia (3] .

6. Boazeria w cze$ciowo zabudowana na scianach Korytarza pierwszego pietra
zostanie zdemonlowana lub zaimpregnowana farbami do stopnia trudno
zapalnoégi — co jest zgodna 2 § 258. ust.2. rozporzadzenia [3] .

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie priepisow techniczno budowlanych i
DIrIeciwpozarowy! h  ktore nie 2ostang doprowadzone w budynku do stanu 2goanege

F przepisan

1. Brak wydzielenia pomieszczenia wezia cieplnego znajdu sie w
piwnicy jako odrebnej strefy puzarowej jak réwniez przepu 4cianach i
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stropach o wymaganej klasie odpornosci ogniowej dla tych stropow i $cian
pomieszczenia - ie z §209.3 roz zenia [3]i 34.1.

2. Brak wymaganego drugiego wyjécia z pomieszczenia $wietlicy
przeznaczonego na wiecej jak 50 oséb ~ co jest niezgodne z § 238.1.
rozporzadzenia [3].

3. Biak wymaganej klasy odpornosoi ogniowsj alementéw budynku zgodnia 2
tabela nr 2 - co jest niezgodne z § 216.1 ., rozporzadzenia [3].

4. Brak wymaganych granicznych wymiaréw dia statych schodow
przedstawionych tabelach nr3,4.5 w budynku klatek schudowych
wewnetrznych K1 i K2 i schodéw do piwnicy = co jest nie z
69 orz i ;

5. Brak wymaganej szerokos$ci drzwi wyjsciowych z pomieszczenia nr 114§ 0.2,

- 4. T

8. Brak wymaganej szerokosci drzwi stanowiacych wyjécia ewakuacyjne na
zewnatrz 7 klatki schodowej W1a, W2, W2 a W3 - t nie
239.4. rozporzadzenia [3].

7. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowe] EI 30 obudowy drog
ewakuacyjnych stanowigcych sciany pomieszczen biura podawezego i obstugi
mieszkancéw - oo jest niezgodne z § 241.1._rozporzadzenia [3].

8. Zawezenie drogi ewakuacyjnej poziomej w czesci parteru przy wyjsciu z klatki
schodowej K2 do 0,86 m | w czgsci ustugowej poprzez ustawione na korytarzu
krzesta przeznaczone dla petentéow — co_jest niezgodne z § 242.1.
rozporzadzenia [3118§ 16. 1.p.1. Rozporzadzenia [4].

9. Obnizenie wysokoéci drogi ewakuacyjnej do 1, 95 m na odcinku krotszym jak 1,
5 m przy wyjsciu z klatki schodowe] K2 - co jesl niezgodne z § 242.2.
rozporzadzenia [3].

10, Rrak w hudynku obudowanych | zamykanych drzwiami i wyposazonych w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu
klatek schodowych K11K2 —co jest nlezgodne z § 245.i § 249
r nia [3].

11 Przekroczona dopuszczalna diugosé dojécia przy jednym kierunku ewakuaci
po poziomej drodze ewakuacyjnej w czeéci ustugowej na parterze wynoszaca

23, 8 m przy dopuszczalnej 20 , 0 m — co jest niezgodne z § 256. 3.

rozporzadzenia [3].

12 Rrak wyposazenia budynku KSM w hydranty wewnetrzne 25 - co jest
niezgodne z § 19.1.pkt.2 lit.a rozporzadzenia [4].

13.Brak okna w pomieszczeniu piwnicy Wyposazoneyu w gazomierz gazowy — co
jest niezgodne z §166.6.rozporzadzenia [3] .

6.4.Przviete rozwigzania ( ponadstandardowe | zastgpcze inne niz okreslajg przepisy
techniczno budowlang zapewniajgce zabezpieczenie preel iwpozarowe obiektu |
rexon “anw”,"n‘ o |w|:~"{|\l“n|‘,\ nemoziiwe ‘hi ISUngia w ! u:u-,'[‘n'. Nl

orzeciwpozarowym w stosunku do wymaganych przepisow) - wyszczegoinienie

rozwigzan astepczyen

Jako rekompensate niezgodnosci niemozilwych do usunigcia w za czeniu
przeciwpuzaiowym strefy pozarowe] ZL 11l w budynku pawilonu K
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Inowroctawiu w stosunku do przepisdw proponuije sie uzgodnié nastgpujace
rozwigzania zastepcze i zamienne :

1. Wyposazyé budynek w podéwietlane znaki ewakuacyjne 7 wiasnym Zrodiem
zasilania /wigcznie z piwnicqg / .

2. Wyraznie oznakowad¢ tasmg ostrzegawcza fluoroscencyjna obnizenie drogi
ewakuacyjnej przy wyjsciu z klalki schodowej K2 .

3, Drzwi do piwnicy o klasie odpornoéci ogniowej Fl 30 dodatkown wyposazyé
w uszczelke dymoszczelng .

4. Zaprojektowac i wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozarowe]
chronigcy catg strefe pozarowa sluzacy do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze z czujkami dymu , sygnalizatorami
akustyczno — optycznymi i recznymi ostrzegaczami pozaru .

5. Opracowanie harmonogramu prac dostosowujacych budynek do wymagar z
zakresu ochrony przeciwpozarowe) , uwzglgdniajgoy mozliwoséci | kolejnosé
wykonania poszczegbinych prac modernizacyjnych 7e wskazaniam terminéw
ich realizacji .Harmonogram nalezy uzgodni¢ z Komendantem Powiatowym
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Inowroctawiu.

6. Wyposazyt dodalkuowu w gasnicg pizeznaczong do gaszenia pozaréw typu A
i B np. GP -4x-ABC na korytarzu na kazdej kondygnacji w strefie pozarowej
ZL Il wiacznie z kondygnacja piwnicy | czgécig ustugows.

7. Opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego uwzgledniajaca
rozwigzania zamienne i zastgpcze zawarte w ekspertyzie .

Na podstawie § 1.2 rozporzadzenia [4] w zwiazku z § 19.1.2.b | brakiem

wyposazenia budynku strefy pozarowej ZL Ill w hydranty 25 proponuje
wzaodnié nastepujace rozwiazania zamienne zapewniajace niepogorszenie
warunkow ochrony przec zar i w postaci.

Zgodnie z § 19.1.2.b. .rozporzadzenia [4] . Hydranty 25 muszq by¢ stosowane w
strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII | 0
powierzchni przekraczajacej 200 m? w budynku $redniowysokim. Budynek KSM zostaf
zakwalifikowany jako budynek sredniowysoki o powierzchni strefy pozarowej 1966,01
m ? ., w zwigzku z tym zachodzi konlecznos¢ wyposazenia budynku w hydranty
wewnetrzne z wezem polsztywnym o nominalnej érednicy weza 25 | zwanych
hydrantem 25 Wymaganie nie spainione.

Pruponuje sie :

W zwigzku z bardzo duzymi kosztami projektu oraz wykonania instalacj seci
przeciwpozarowej z hydrantami 25 w strefie pozarowe| zaliczonej do kategorii
zagroenia ludzi ZL IIl / / , proponuje si¢ zastosowanie rozwigzania zamiennego w
postaci wyposazenia dodatkowego jednej gasnicy przeznaczonej do gaszenia
pozaréw typu A B np. GP -4x-ABC umieszczonej na korytarzu na kazdej kondygnacji
w strefie pozarowej ZL Il wigcznie z kondygnacja piwnicy | czeécig ustugowa.

Takie rozwiazanie przyczyni sie do szybszego zlokalizowania powstatego Zrodta ognia
w pomieszczeniach KSM i nie pogorszy warunkow ochrony pnec%arowej obiektu.
‘v'v 9
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7.Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego stuzaca wykazaniu
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe.

W budynku najwaznigjsze niwspeinienie wymagan zwigzane Jest z brakiem
obudowania i zamknigcia klatki schodowsj K1 i K2 drzwiami, oraz wyposaicnia w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu . Obowigzek
zastosowania w/w rozwigzania wynika wprost z rozporzadzenia [3] dla budynkéw
sredniowysokich zawierajacych strefe pozarowa kwalifikowang do ZL Il jak , réwniez
z przekroczenia diugosci dojscia przy jednym kierunku ewakuacji .\Wyeliminowanie tej
podstawowej nieprawidtowoéci na bazie postanowien niniejszej ekspertyzy nie
zostanie dokonane .Nalezy podkresli¢ . ze budynek zostat wybudowany okolo 40 lat
temu i nie zachodzita koniecznoéé wyposazenia go w oddymiane klatki schodowe |
waznym elementem jest rowniez to , 2e przy dwdch kierunkach drogi ewakuacyjnej
diugosc dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie jest przekroczona , Wysoko$¢ budynku
nicznaoznic przckracza budynek niski zaledwie o 0,99 m , dla ktérego to zachodzi
koniecznosé zastosowania obudowanych klatek schodowych zamykanych drzwiami
oraz wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu , w przypadku gdyby by nizszy o 0,99 m ten wymog by nie obowigzywal.
Najwigkszym zagrozeniem w obiekcie jest piwnica przeznczona na archiwum , w ktérej
to sg sktadowane materiaty papierowe w duzych ilosciach , dlatego tez z punktu
bezpieczanstwa pozarowego najwazniejszym jest | skuteczne wydzielenie pozarowe
kondygnacji piwnicy tak aby powstaly pozar nie rozprzestrzenit sie na kondygnacie
wyzsze , w zwigzku z tym zaproponowano uszczelnienie wszystkich przepustéw w
stropie kondygnacj! piwnicy i zamkniecie jej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30 wyposazone] w uszczelke dymoszczelng. Takie zubuzpieczenia przeciwpozarowe
kondygnacji podziemnej zapewnia nieprzedostanie sig dymu przez minimum 30 minut
od powstania pozaru na kondygnacje wyzsze. Caly obiekt zostanie wyposazony w
system sygnalizacji pozarowej obejmujacy cata strefe pozarowg , czyli ochrone
catkowita obiektu. System sygnalizacji pozarowej zostanie wyposazony w reczne
ostrzegacze pozarowe ( przyciski pozarowe) ktore to umozliwia w bardzo szybkim
czasie zasygnalizowanie pozaru przez osoby ktére go zauwazq najszyboiej. Szybkie
zauwazenie pozaru przez personel lub wykrycie przez czujki pozarowe pozwoli na
natychmiastowe zaalarmowanie pracownikbw | podjecie dzialafh podrecznym
sprzetem gasniczym jak rowniez przeprowadzeniem ewakuacji ludzi z zagrozonych
miejsc w budynku . Zostanle wykonany przeciwpozarowy wylacznik pradu ktory to
umozliwi ezybkie odiqozenic prqdu od budynku | zagwarantuje bezpieczne
prowadzenie akcjl gasniczej podrecznym sprzetem gasniczym W obiekcie
zamontowane zostang podéwietlane znaki ewakuacyjne , ktére to usprawnia znacznie
prowadzenie ewakuacji z budynku . Usuniecie innych , wystepujacych , szczegoinie w
stosunku do elementow konstrukcyjnych ( zawezone spoczniki , obnizone wejscia w
istnicjgeym budynku jest trudne do zrealizowania i ekonomicznie nieuzasadnions .

Przyjety scenariusz pozarowy .

Przyjmuje sie , ze do zjawiska pozaru moze dojs¢ w praktycznie czasie w

kazdym z pomieszczen z pordwnywalnym prawdopodobienstwe zdarzenia
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pozarowego najczesciej przyczynia si¢ zamierzona lub nie dziatalnoé¢ cztowieka
Nalezy rowniez zaklada¢ , ze do zjawiska pozarowego moze dojs¢ rowniez w
momencie nieprzebywania cziowieka w obrgbie danego pomieszczenia
administracyjnego . Pozar w jakimkolwiek pomieszczeniu za (wyjatkiem sanitariatow
), - strefa monitorowana przez instalacje pozaru

» Wykrycie pozaiu we wczesnej jego fazie - alarm przekazany przez czujke
pozarowa lub wywolany przyciskiem pozarowym przez czlowieka ,

» Przekazanie sygnatu alarmowego do centrali

» Przekazanie sygnatu do sygnalizatora akustycznego ostrzegajacego
pracownikow i uzytkownikéw pawilonu KEM ,

» Podjecie dziatan gasniczych , w przypadku mozliwosci ugaszenia w zarodku
pozaru podrecznym sprzetem gasniczym ,

» Podjecie dziatan zwigzanych z ewakuacjg pracownikow | petentow
znajdujgcych sig w budynku KSM , wykorzystujac do ewakuacii klatki
schodowe | wszystkie wyjécia z budynku .

. Certyfikacja wyrob6w budowlanychi stuzgcych achronie
przeciwpozarowej.

.-
-~

W budynku nalezy stosowaé tylko te wyroby , urzadzenia , sprzet stuzace ochronie
przaciwpozarowej . ktore posiadaja pozytywne aprobaty , certyfikaty , dopuszczenia
lub atesty wydane przez uprawnione instytucie np. ITB, CNBOP. Wymagania
Polskich Norm dotyczacych zasad ustalania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budynku , niepalnosci materiatéw budowlanych , stopnia ich palnosci
oraz dymotwérozosci powinny byé zgodne miedzy innymi z PN-EN13501-1 |
zalgeznikiem do rozporzadzenia [3] .Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé tylko
materialy z aktualnymi certyfikatami i aprobatami potwierdzajacymi wymagany stopien
trudno zapalnosci , niezapalnoéci lub niepalnosci ,oraz potwierdzenie , ze produkty
rozktadu termicznego nle sg bardzo loksyczne | intensywnie dymigce.

U i-do runk hro 7

v wymiary podawane w ekspertyzie / projekcie zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia . [3] nalezy rozumiet jako uzyskane po wykoficzeniu elementéw
budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w
swietle o$cieznicy przy uwzglednieniu grubosci skrzydta zamknigcia otworu.

v na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowa¢ projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajace (aprobaty, verlyfikaty — etc...) w stosunku do materiatow
czy elementéw konstrukcyjnych budynku do stosowania w budownictwie z uwagi
na wymagania ochrony przeciwpozarowej, a w stosunku diy‘lggadzen | instalacii

0z do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (apreba techniczne,
P P xu:gum(\wmsw DZKA
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certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty préb i sprawdzefi zawierajgce wyniki badan
stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, a w
szczegolnoscl: Instalac)l elektrycznej z ppoz. wylgoznikiern pradu elektrycznego,
natezenia awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego, ciénienia | wydajnoéci
hydrantéw, zadzialania wylacznika ppoz., instalacji sygnalizacji pozaru we
wspoidziataniu z innymi urzadzeniami ppoz. sterowanymi z tej instalacji itp.
(zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [4]), /fréwniez instalacji odgrumowej/, a takze Dziennik
budowy i wymagane prawem budowlanym oéwiadczenia Kierownika Budowy

v wszystkie elementy konstrukcyine - budowlane, kiore charakteryzujg sie:
noénoscia, szczelnoscig i /lub czy/ izolacyjnoscig ogniowa (R, E, 1) powinny by¢
wykonywane jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentow
zgodnie z aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie
ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia (dot. w szczegoinoéci: systemu przekry¢
warstwowych, zamknieé otworéw gdzie wymagana jest odpornos¢ ogniowa czy
dymoszczelnos¢é, mocowania elementow elewacyjnych, wykonania $cian
zewnetrznych z plyt warstwowych).

9. Whnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkéow ochrony
przeciwpozarowej.

Przyjete rozwigzania zastepcze i zamienne zdaniem autorow ekspertyzy w peini
zrakompansuja niespelnienie wymagarn przeciwpozarowych okreslonych w
przepisach techniczno - budowlanych [3] oraz przeciwpozarowych [4] i [5] nie
pogarszajac warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Zastosowane w obiekcie KSM rozwiazania w postaci :

1. Wyposazenia budynku w padéwietlane 7naki ewakuacyjne z wlasnym
zrédtem zasilania /wigcznie z piwnicg / .

2. Wyraznego oznakowania taémg ostrzegawcza fluoroscencyjna obnizenie
drogi ewakuacyjnej przy wyjéciu z klatki schodowej K2 .

3. Drzwi do piwnicy o klasie odpornosci ogniowej El 30 dodatkowo wyposazy¢
w uszczelke dymoszczelng .

4. Zaprojektowaé | wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozarowe)
chroniguy vaty stiely pozarowq sfuzacy do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze 7 czujkami dymu , sygnalizatorami
akustyczno — optycznymi | rgcznymi ostrzegaczami pozaru .

5. Opracowanie harmonogramu prac dostosowujacych budynek do wymagan z
zakresu ochrony przeciwpozaiowej , uwzgledniajacy mozliwosci | kolejnodé
wykonania poszczeg6inych prac modernizacyjnych ze wskazaniem terminow
ich realizacji .Harmonogram nalezy uzgodni¢ z Komendantem Powiatowym
Parnstwowej Strazy Pozarnej w Inowroctawiu.

6. Opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego uwzgledniajgca
rozwigzania zamienne | zastepcre zawarte w ekspertyzie .

7. Wyposazenia dodatkowego jednej gasnicy przeznaczonej do gaszenia
pozarbw typu A i B np. GP -4x-ABC umieszczonej na korytarzu na kazdej

kondygnac)l w strefie pozarowej ZL |1l wigcznle z kondygnacja piwnicy i
czeécia ustugows . s
w ’
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Pomimo tego , ze nie zostang usunigte elementy w budynku stanowigce
podstawe uznania go za zagrazajgcy zyciu , to zaproponowane rozwigzani
zastepcze | zamienne zapewnia akceptowalny zdaniem autorow ekspertyzy
poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku . Uwzgledni¢ nalezy rowniez
fakt , 2ze na terenie miasta Inowroctawia funkcjonujg dwie zawodowe jednostki
ratowniczo gasnicze Parstwowej Strazy Pozarnej , najblizsza jednostka JRG
nr 2 znajuuje sig w odlegloéci 2,5 km , co gwarantuje od momentu
zaalarmowania przyjazd po okolo 7 minutach do pawilonu KSM i podiecie
skutecznych dziatan ratowniczo gasniczych .

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku KSM
zawierajacego strefe pozarowa ZL Il , oraz mozliwoéci ewakuacji ludzi w
przypadku pozaru nalezy stwierdzi¢ , iz w obiekcie zostang zapewnione
warunki bezpieczenstwa pozarowego | ewakuacji oraz mozliwosci
prowadzenia akcji ratowniczo gasniczej przez jednostk| strazy pozarnej .

Wykaz zatacznikow !

1. Plan sytuacyjny - zdjecie nr 1,

2. Rzut kondygnacji piwnicy - skala 1: 100 ,

3, Rzut parteru sala konferencyjna - skala 1: 100 ,

4, Rzut parteru cegsc uslugowa = skala 1: 100,

5. Rzut | pietra -skala 1: 100,

8. Rzut | pigtra / stan planowany po remoncie — skala 1: 100,
7. Rzut |l pietra — skala 1:100 ,

8. Rzut Il pigtra — skala 1:100 ,

9. Rzut |Il pietra/ stan planowany po remoncie/ — skala 1: 100,
1

0. Przekroj A-A skala 1:50 .
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5.

Decyzja na wyciecie drzewa

o

Inowroclaw, 17 lipca 2024 r.

Prezydent Miasta Inowroctawia' oo >
al. Ratuszowa 36 '
88-100 Inowroclaw 385

WGK-11.6131.1.34.2024 A% e

KeS.M. INOWROGEAW
B&JRO PODAWCZE Q//

Decyzja 34/2024

Na podstawie:
- art, 83 ust. 3, art. 83a ust. 1, art, 83b ust. 1, art. 83c¢ ust. 1, art. 83d ust. | oraz art. 86 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336 z pozn. zm.);

- art. 7, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanym dalej K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku
z 3 czerwea 2024 r. zlozonego przez Kujawska Spoldzielni¢ Mieszkaniowa w Inowroclawiu
reprezentowany przez Pania Ewe Buda - Kierownik Administracji Nr 1 Kujawskiej
Spoldzielni Mieszkaniowej z siedzibg przy Alejach Mikolaja Kopernika 7 w Inowroclawiu,
w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie | szt. drzewa gatunku $liwa wisniowa o obwodzie
pnia: 78 cm rosngcego na dzialce nr ew. 11/82 (arkusz 620, obreb 3) przy Al. Mikolaja Kopernika
7 w Inowroclawiu stanowiacej wlasno§¢ Gminy Miasto Inowroclaw, bedacej w uzytkowaniu
wieczystym Kujawskiej Spoldzielni Mieszkaniowej w Inowroclawiu.

Orzeka si¢ co nast¢puje

1. Zezwala si¢ wnioskodawey na usunigcie 1 szt. drzewa gatunku $liwa wisniowa
o obwodzie pnia: 78 cm rosngcego na dz. o nr ew. 11/82 (arkusz 620, obrgb 3) przy
Al Mikotaja Kopernika 7 w Inowroclawiu.

2. Za usunigcie drzewa jak w pkt. I nie pobicra si¢ oplat zgodnie z art. 86 ust. | pkt. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pozn. zm.).

3. Termin usuni¢cia drzewa - do 28 lutego 2025 r. (z uwzglednieniem okresu legowego
ptakow). Po tym terminie konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia.

Uzasadnienie

W dniu 3 czerwca 2024 r. do Urzedu Miasta Inowroclawia wplynal wniosek zloZzony
przez Kujawska Spoldzielni¢ Mieszkaniowa w Inowroclawiu reprezentowang przez Panig Ewe
Buda — Kierownik Administracji Nr | Kujawskiej Spoldzielni Mieszkaniowej z siedzibg przy
Alejach Mikolaja Kopemika 7 w Inowroclawiu w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie
I szt. drzewa gatunku $liwa wisniowa o obwodzie pnia: 78 cm rosngcego na dzialce
nr ew, 11/82 (arkusz 620, obreb 3) przy Al. Mikolaja Kopernika 7 w Inowroclawiu stanowigcej
wlasno$¢ Gminy Miasto Inowroclaw, bedacej w uzytkowaniu wieczystym Kujawskiej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Inowroclawiu,

Whiosek zawicral wszystkie niezb¢dne elementy, jakie powinien spelnia¢ zgodnie
z art, 83 b ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336 z pézn. zm.).

Sprang prowad=i; Magdalena Rogatka « Keyszrofiah, Widsial Gaspodarki Kowumalng, Srodowiska | Rolmictwa. sel, (52) 35.35-306.
e-matl: murogetke@inowrockaw !
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Whiosek zawieral:
- wskazanie uzytkownika wieczystego nieruchomosci:
- oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym wiadania nieruchomoscia;
- wskazanie nazwy gatunkowej i obwodu pnia wnioskowanego do usuni¢cia drzewa;
- wskazanie terminu i miejsca usunigcia drzewa;
- wskazanie przyczyny koniecznosci usunigcia drzewa;
- wskazanie, Ze usunigcie przedmiotowego drzewa nie wynika z prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.
Whnioskodawca zalgezyl do wniosku:
~  mape z zaznaczonym drzewem do usunigcia;
~ dokumentacje fotograficzng.

Jako przyczyneg usunigcia drzewa wnioskodawea wskazal, iz cyt.: | drzewo z zachwiang
statykqg, drugi pien ulegl zlamaniu podczas intensywnyeh opadow deszezu, widoczna glgboka
prochnica”,

Zgodnie z art. 83. ust. 3 ustawy o ochronie przyrody cyt: . Zgoda wlasciciela
nieruchomosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt I, nie jest wymagana takze w przypadku wniosku
zlozonego przez uiytkownika wieczystego lub posiada nieruchomosci o nieuregulowanym stanie
prawnym, niebgdgeych podmiotem, o kiorvm mowa w ust. 2"

Zgodnie z art. 83 a ust. | ustawy o ochronie przyrody, cyt.: ..Zezwolenie na usunigcie
drzewa lub krzewu = terenu nieruchomosci wydaje waojt, burmistrz albo prezydent miasta,
a w przypadku gdy zezwolenie dotyezy usunigcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci lub
Jej ezgsci wpisanej do refestru zabytkow — wojewaodzki konserwator zabytkow "

Fakt posiadania tytulu prawnego do wladania nieruchomosciami organ zweryfikowal
w oparciu o wypis z ewidencji gruntéw oraz oswiadczenia wnioskodawcy.

W zwiazku z powyzszym ustalone strony postepowania zostaly powiadomione
o wszezgciu postgpowania pismem znak: WGK-11.6131.1.34.2024 z 6 czerwea 2024 r.

Przeprowadzona 17 czerwca 2024 r. wizja terenowa z udzialem przedstawicieli Wydzialu
Gospodarki Komunalnej, Srodowiska i Rolnictwa i Wnioskodawey wykazala, ze lokalizacja
drzewa jest zgodna z inwentaryzacja zieleni dolgczong do wniosku. Zweryfikowano wskazang we
wniosku przyczyne jego usunigcia, ponadto wykonano pomiar obwodu pnia za pomocg przymiaru
wstggowego, miarg o dlugosci nominalnej 5 m. numer fabryczny: /5, nr $wiadectwa
wzorcowania OUMS.WL.473.112.2.2022.

Podczas ogledzin ustalono, ze wnioskowane do usunigcia drzewo gatunku sliwa wisniowa
o obwodzie pnia: 78 cm rosnie na terenie parkingu, ma ubytki wglgbne w pniu z wyraznymi
oznakami prochnienia. Drzewo ma $wiezy $lad po usuni¢tym pniu, w sprawie ktérego 27 maja
2024 r. do Urzedu Miasta Inowroclawia wplynela informacja od Kujawskicj Spoldziclni
Mieszkaniowej w Inowroclawiu dotyczaca jego usunig¢eia przez Komende Powiatowg
Panstwowej Strazy Pozarnej w Inowroctawiu w dniu 24 maja 2025 r. gdyz ulegl on wylamaniu
podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (pismo PPSP w Inowroclawiu znak:
PR.5257.30.2024.RZ). Po wylamaniu jednego z pni korona drzewa jest asymetryczna. Drzewo ma
przesunigty srodek cigzkoscei i zachwiang statyke dlatego jest podatne na wywrocenie si¢ podczas
nickorzystnych warunkéw atmosferycznych. W zwiazku z powyzszym zakwalifikowano je do
usunigcia.

W czasie przeprowadzonych ogledzin wizualnie nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw
chronionych w obrebie drzewa, w tym w pniach, w koronie czy w obrgbie systemu korzeniowego
(art. 83 ¢ ust. | ustawy o ochronie przyrody), ani miejsc gniazdowania ptakow.

Sprawwg pronvactzi; Magdalena Rogatke - Krvsztofiok. Wwizial Gospodarki Komumalney, Srodowiska 1 Rolwictwa, sel. (52) 35.55.300,
email: mrogatka@ inowroclaw.pl
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Zgodnie z art. 86 ust. | pkt 4 ustawy o ochronie przyrody za usunig¢eie drzewa nie nalicza
si¢ oplaty.

Przepis art. 83¢ ust. 3 ustawy o ochronie przyrody mowi, ze wydanie zezwolenia na
usunigeie drzewa moze by¢ uzaleznione od okreslonych przez Organ nasadzen zastgpezych.

W zwigzku z tym, Zze wnioskodawca nie planuje nasadzen zastepezych Organ odstapil od
nalozenia obowigzku wykonania kompensacji przyrodniczej polegajacej na nasadzeniu drzew
z uwagi na fakt, iz usuwane drzewo nie przedstawia wartosci przyrodniczych i kulturowych ani
walorow krajobrazowych, jest w zlym stanie fitosanitarnym, zagraza bezpicczenstwu ludzi
i mienia. Dodatkowo ustalono, Ze brak jest miejsca do wprowadzenia nowego nasadzenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. strony postgpowania zostaly powiadomione pismem znak:
WGK-11.6131.1.34.2024 z 28 czerwca 2024 r. przed wydaniem decyzji o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow i materialdw oraz zglaszania uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. strony post¢gpowania zostaly powiadomione pismem znak:
WGK-11.6131.1.34.2024 z 28 czerwca 2024 r. o pdZniejszym zalatwieniu sprawy ze wzgledu na
koniecznos$¢ zachowania terminéw administracyjnych, dajac stronom mozliwosé¢ zapoznania si¢
z zebranym materialem dowodowym.

W wyznaczonym terminie strony postgpowania nie zglosily uwag w przedmiotowej
sprawie.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od miriefszef decysit Steonom prysiugufe peawo wnfesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegtum Qdwolinrezego w Bydgoszczy
za moim posrediichwen, w termpie 14 dni od daty jej dorpczenia fart. 127 § 112 Kpa orazart. 129§ 1i2 Kpa).

Warlestente ocdhwadamia w ferminie powodeje westrzymerie wykonania decyzfi (ars, 130 § 2 K.p.a).

W trakeie biegw termiim do wiriesienia odwolanka strong mote srzec siy prawa do wniesienin odwolianio wobec organn administracy!
parhliczney. ktdry wydal decyziy art, 127 a. § 1 Kp.a).

Z dniem doryczenia arganon! admimisteacyi publiczng edwiadezenia o zrzeczeniv sty prawa do winkestenia ovhwolaria przez ostatnig
2e siron postgposania. decysfu ssaje sig astaveczna § prawomocna fart, 127 a. § 2 K.p.a ).,

W czaxie trwania okresn lggowego prakiw nie malely uswwad drzewa. ma kideym anajdidyg sig ichk miejsca lggore.

Przed przystigpientem do usuwania drzewa zaleca sip k opimi ovmitologa porwierdzajgoef brak lpgdw w obrybie drzewa
i w fego Mliskim sqsied=twie. W przypaddhar stwierdzenia obecnodet griazda kggowego prakdw gamukiw chronionych na imnvanym

drzewic lub w jego obrybic w okresie fegoym plakow siezbpdne bedzie wprzednic wiystgpiente, na podstnvie arf, 36 ust. 2 sty
o ochroms pl-worh o Rtglamlnrm D,:vrtmm Ochrony Srodowiska i wzyskamte zezwolenta na adstgpstwo od zakazn miszczenia

S A W

gutazd § siedlisk chromionych g N fast w symwacfl sowlerdzenia na draewic lub w fego sqsiedznrie lggiw plakdw
(et puuqf W gnieidsie) lmkc:m h'd:u- u-).d.amc ummnwgo zeswolenia Generaliego Dyrekrora Ochrony Srodowiska na
coynmascl zakazane wobee chroniomch gatunkd w0 na podstawie art. 56 ust, | ustawy o achrowe przyrody lub

odlazenta termimy wycinki draewa poza okres Immq
7. Ochrona roslin, zwierzqr § gravhisr objgnych ochrong gatwrkonwg. wysigpugerch w obrpbie drzewa obowigzufe take podezas prac
swigzanych = wycinaniom.
8 Proed uplywem termimu do viniesienia odwolanir
9. Dearsia podiega wakoaniu praed uplywent §
wszysthie strony srzekly xig pranva do waie
10, Ocveolanie malety zlozyé w kacelarii Urgeghe it
-

e wykowsaniu fart. 130 § 1 K pa).

dvodamiar feleli jest sgodi = 2gdaniem w kich stron b jezeli
K ).

s al. Rawiszowef 36, 88-100 Inowroclnw,

o RUCINSKA
Na K Wydzn%:x
" denta Miasta
Otrzymuja:
1. Kugawska Spdldzicinia Micszkaniowa w Inowroctawiu, AL Miolaja Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

2, oa

Sprnty prowid=i: Magdalena Rogatke - Krystofiak, Widzial Gospodarki Komunalnej, Seodosiska @ Rolnictwa. tel. (52) 33-35-306,

e-marll: purogathe@inmrocioem
Stroma X223
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