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SC(=1_F)-02 SCIANY

1. Beton powinien by¢ uktadany warstwami o wysokosci do 50 cm, przy

SKaia |I: Czym Kazda warstwa powinna byC dokladnie zawibrowand.
kala 1:25 kazd t inna by¢ dokladnie zawib

2. W pozycjach wymagajqcych wodoszczelnosci polqczenia Scian z innymi
SC(-1_F)-02 p.g.=-0,070 elementami zelbetowymi wykona¢ wg rys. detali.

3. Wykona¢ zbrojenie poprzeczne $cian wg rysunku detalu.
4. Wykona¢ zbrojenie narozy scian wg rys. detalu.
5. Rysunki rozpatrywa¢ pod kgtem starterdw dla nastgpnych pozycji

‘ \ zelbetowych.
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Otulina » 10cm i > 78 Dmin = 100 Zzzzzéﬂzégggjti I
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Otulina > 5cm i > 38 Dmin = 158 |@ < 20mm Dmin = 4@
Otulina = 5ecm i = 38 Dmin = 2080 |@ = 20mm Dmin = 10
BETON C25/30 W8
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ OTULINA: 4 om
. NR | ¢ |DLUGOSC ILoSC o ;@%é’;’; [m] od dof 4 em
- |PRETA [Imm] | [m] Togerow |« poz. | Razew 510 KLASA Ekspozycdl| | STAL  A—I (St3Y-b)
Poz. SC(-1_F)-02 — Sciana — 2 szt. xca| | STAL - A-IIN <B5OOSP>
1] 10 | 1,700 | 16 | 2 | 32 54,40 —
SC(— 1 _F)—OZ IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK DATA PODPIS
2 10 1,835 30 7 60 110,10 § PROJEKTOWAL | mgr inz. Jarostaw Sliwczynski | KUP/0003/PBKb/22 |01.09.2024 %/
| 133.0 SPRAWDZIL mgr inz. Stawomir Foss ABIT-11-7342-27/99 | 01.09.2024
DLUGOSC RAZEM [m] 164,50 INWESTOR KSM w Inowroclawiu Pracownia Projektowa
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ m] 0,617 * KOT"eg:’i:(:CEVfS_mO ul. Grocr;J:v:lc;SIZa;;,S;zgii)%h;ﬂwroclaw
MASA [kg] 101,50 ZAVAWIAIACY NIP 556 265 61 68, tel. 695 950 412
MASA CA{.KOW'TA [kg] 101 5 - TEMAT | ADRES INWESTYCJI
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo) TYTUE RYSUNKU BUDOWAZVE\I’XI'S%WSQCE)GO SZYBU
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych SC(-1_F)-02 al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 11/82
ZBROJEN'E NR RYSUNKU SKALA FORMAT STADIUM REW./STR.
Kz-06 1:25 A3 pT. |0
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