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PZ(-1_F)-01, gr. 30cm p.d.=-1,500
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OTULINA: 5 cm

od dołu 5 cm
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STAL A-IIIN (B500SP)

0
ZBROJENIE DOLNE
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PZ(-1_F)

Poz. PZ(-1_F) - Płyta - 1 szt.

DŁUGOŚĆ RAZEM [m] 104,61

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617

MASA [kg] 64,54

MASA CAŁKOWITA [kg] 64,54

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis długości haka: gabarytowy

3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

LEGENDA

2  29 ∅12 co 20 /D

zbrojenie dolne

PZ(-1_F)

skala 1:25
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PŁYTY FUNDAMENTOWE

1. Górną siatkę zbrojenia oprzeć na podkładkach dystansowych typu ZET, 

podkładki stosować w rozstawie 50cm. Dobór podkładki wg tabeli 

producenta.

2. Posadowienie płyty fundamentowej wykonać wg rys. przekrojów.

3. Połączenia płyty z innymi pozycjami żelbetowymi wykonać z 

uwzględnieniem rys. detali.

4. Rysunki rozpatrywać pod kątem starterów dla następnych pozycji 

żelbetowych.
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