PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa

Inwestor: w Inowroctawiu

al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

Budowa: BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO

Adres budowy:

ul. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw, dz.

nr 11/82
Data opracowania: 01.09.2024
Kategoria obiektu: VIII

Jednostka projektowa:

" SLIWCZYNSKI

Az PROJEKTY KONSTRUKCII

Jarostaw Sliwczynski
ul. Grochowa 27a, 88-100 Inowroctaw
Tel. 695 950 412

Zespot
Imie i Nazwisko

Specjalnosé i Zakres Data

. . ' Podpis
numer uprawnien opracowania | opracowania

OPRACOWUJACY
mgr inz. Jarostaw
Sliwczynski

Architektura 01.09.2024

PROJEKTANT
mgr inz. arch.
mgr inz. arch. Martyna
Bulinska

ARCHITEKTONICZNA

3IKPOKK/2022 Architektura 01.09.2024

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch.
Emilia Kuhn-Ciupak

ARCHITEKTONICZNA

12/KPOKK/2015 Architektura 01.09.2024

EGZEMPLARZ NR



Spis tresci

ST LS (=< S 2
R © o130 (=Y 11 o34 2 )Y/ PREPRR 3
1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budOWIANEQO.........ccuviieiiiiiiiiie e e 3
1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego................... 3
1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obieKtU...........ccccvvvveeeiiiiiciiieeee e, 4
1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ............cccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiee e 4
1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ....... 5
1.6 Liczba lokali mieszkalnych i UZytKOWYCH ..........coiiiiiiiiii e 6
1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0os6b niepetnosprawnych ...........cccccoiiiiiie 6

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
JVZ(=2[o] (o e FAT g a =T o) IR TSP TP PP PPPPPN 6

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiektow sasiedni€j.........cc.ccoevuvvnennn.n. 6

1.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
ze zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. O odnawialnych
P4 golelc-Te o l= (o Mol = VA o o] o o] o o= o - S 7

1.11 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1065 oraz 2020r. P0OZ. 1608) .........cccceeeiriiieeiiiiiee e 7
1.12 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem............ccccvvvvevennnnes 7
1.13 Dane dotyczgce warunkOw OChrony przeCiwpOZArOWE] ............ccuvureerreeersieirreeeeeeeessannrnneeeeeens 8
1.131 Projektowana budowla - zewnetrzny szyb wWindowy..........cccccooiiiiiiiieniiinnnnen. 8
1.13.2 Istniejgcy budynek administracyjno-ustugowy...........cccveeveeiiiiiiiiniiiieeee e 9
1.14 Oswiadczenie projektantoéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ........ 12
2 CZESE NYSUNKOWA. .....eeeiieiee ittt e ettt e e oo ettt et e e e e e 4 e bbbt e e e e e e e s e ab b be e e e e e e e e e aanbnbbeeeaaeeesannnneees 18
T SLIWCZYNSKI 2

177

PROJEKTY KOMNSTRUKCII



1 Opis techniczny

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

BUDOWA ZEWNETRZNEGO SzYBU WINDOWEGO
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

W zakres robét realizacji inwestycji wchodzi :

1) Wykonywanie wykopéw pod posadowienie szybu oraz wykonanie fundamentéw.

2) Przebudowe istniejgcych instalacji np. zasilania blokad parkingowych, bedacych w kolizji z

projektowanym szybem
3) Montaz konstrukcji szybu windowego.
4) Obudowe szybu windowego z ptyt warstwowych.

5) Wykonanie robdét instalacyjnych.

6) Poszerzenie obszaru utwardzonego przeznaczonego na parkowanie samochodéw.

7) Montaz odbojow stalowych lub barier ochronnych szybu windowego.

8) Przebudowa pomieszczenia nr 3 Przedsionek.

9) Przebudowa pomieszczenia nr 4 Ubikacja dla niepetnosprawnych.

10) Dostosowanie otworéw drzwiowych na kondygnacji parteru, pietra 1,2 i 3 dla urzadzenia

dzwigowego.

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Istniejgcy budynek administracyjno-ustugowy.

Budynek administracyjno-ustugowy KSM stanowi zwartg bryte i jest obiektem wolnostojgcym. Stanowi
budynek pieciokondygnacyjny z kondygnacjg piwnicy, oraz cztery kondygnacje nadziemne.

Dtugosc¢ budynku 36,54m
Szerokos¢ budynku 12,30m

Wykaz pomieszczen parteru (zakres opracowania)

POMIESZCZENIA

Numer Nazwa Powierzchnia, m?
1 Hol 33.68

2 Sala przyje¢ 51.64

3 Pomieszczenie poczekalni 5.36

4 Ubikacja niepetnosprawnych 4.48

5 Ubikacia 4.52

Kubatura, m?
117.50
176.25
16.22

12.20

12.35
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1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowany zewnetrzny szyb windowy

Bryta szybu w ksztatcie prostopadio$cianu, zadaszenie szybu jednospadowe o spadku 3°. Dostep do
szybu windowego zapewniony na 4 kondygnacjach nadziemnych przez nowoprojektowane otwory
drzwiowe w potudniowej Scianie szczytowej. Szyb obudowany ptytg warstwowa.

Konstrukcja nosna stalowa — szkieletowa. Rozstaw uktadéw poprzecznych ram stalowych co 2,0m.
Stupy gtdéwne, rygle i ptatwie projektuje sie z ksztattownikow zamknietych stalowych. Pozostate
elementy stalowe zaprojektowane z profili zamknigtych prostokatnych i kwadratowych stalowych.

Budowla : wysokos$¢ obiektu — 14,23m, dlugos¢ obiektu — 2,26m, szerokos$c¢ obiektu — 2,26m.
OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
Fundamenty:

Grunt pod fundament zagesci¢ i wykonaé na nim warstwe podbetonu z betonu C8/10. Jezeli przy
wykonywaniu wykopéw okaze sie, ze rodzaj gruntu odbiega od rodzaju przyjetego w projekcie nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta. Ptyte i Sciany fundamentowe wykonaé¢ z betonu C25/30 WS8.
Zbrojenie wykonaé wg rysunkéw konstrukcyjnych. Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem XPS gr.
10 cm, zabezpieczy¢ izolacje w czesci podziemnej folig kubetkowa.

Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa zaprojektowana z ksztattownikéw stalowych ze stali S235. Elementy konstrukgc;ji
gtéwnej projektuje sie z profili zamknietych kwadratowych i prostokatnych. Zabezpieczenie konstrukcji
antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe. Zabezpieczeniem p.poz wg opis pozarowego.

Ptyta warstwowa

Plyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 12 cm. Mocowana do konstrukcji stalowej dedykowanymi
tacznikami. Potaczenia i obrobki ptyt wykona¢é wg rysunkow detali. Kolorystyka wg projektu
wykonawczego.

Obroébki blacharskie i opierzenia

Obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy ocynkowanej, kolorystyka wg projektu wykonawczego.

Odwodnienie obiektu

Montaz rynien odwadniajgcych powierzchnie dachowg oraz rur spustowych o przekroju @100mm
przewidziano na etapie wykonywania dachu. Wody opadowe bedg odprowadzane na istniejgcy
stropodach budynku administracyjno-ustugowego.

Wentylacja

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng szybu windowego.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy 51m2
Powierzchnia catkowita 51m2
Kubatura 73,0 m3
llos¢ kondygnacii 1
Wymiary rozbudowy obiektu wysokos¢ obiektu — 14,23m, dlugos¢ obiektu —
2,26m, szerokos¢ obiektu — 2,26m.
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Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Na podstawie Opinii geotechnicznej wykonanej przez GEOLOGIC Sp. z 0.0. — Geolog mgr inz. Tomasz
Piasecki upr. geol. XIlI-031/DOL, NIP: 5562807360, Wielowies 45A, tel: 794-373-356, 88-140
Gniewkowo, e-mail: biuro@geo-logic.eu

Z sierpnia 2024r.

Wskazano nastepujgce wnioski

1.

10.

11.

12.

13.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystepujg
proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie gruntéw genetycznie jednorodnych oraz
ciggtych litologicznie.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje sie | kategorie
geotechniczng dla projektowanego zadania budowy szybu windowego z uwagi na rodzaj
konstrukcji oraz sposob posadowienia.

Ostateczna decyzja dotyczgca wyboru kategorii geotechnicznej dla projektowanego zadania
nalezy do projektanta.

Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan potozony
jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi
powierzchniowymi ruchami masowymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Na omawianym obszarze nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk oraz
procesow geologiczno-geodynamicznych, ktére mogtyby w niekorzystny sposéb wptywaé na
podtoze gruntowe oraz projektowang w nim inwestycje budowlang.

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Holocenskie nasypy niekontrolowane zalegajg bezposrednio pod powierzchnig terenu i siegajg
do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Sg to mieszaniny gruntu préchnicznego, piasku drobnego, domieszek
gruzu ceglanego oraz gliny piaszczystej.

Naturalne, plejstocenskie grunty glacjalne spoiste wyksztatcone litologicznie w postaci glin
piaszczystych bedgcych na pograniczu piaskéw gliniastych, ujete w warstwie I, charakteryzujg
sie stopniem plastyczno$ci IL rownym 0,15. Sg to grunty nosne.

Na omawianym terenie do gtebokosci co najmniej 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Po wykonaniu otworu pozostat on suchy.

Podczas prowadzenia prac ziemnych (wykopy fundamentowe) woda nie bedzie stanowic
utrudnienia w postaci zalewania wykopow.

Do obliczen statycznych sprawdzajgcych nosnos¢ podtoza gruntowego zaleca sie przyjacé
wartosci parametréow geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badah wynosi min. h = 1,0 m p.p.t.

Stwierdzono w przypadku catkowitego usuniecia nasypow niekontrolowanych i ich wymiany na grunt
nasypowy budowlany o wskazniku zageszczenia okreslonym przez projektanta, dogeszczeniu lub
wymianie gruntéw rodzimych niespoistych do stopnia zageszczenia okreslonym przez projektanta oraz
wyniesieniu obiektu poza zasieg oddziatywania wody gruntowe;j :

1)

2)

Proste warunki geotechniczne.

Pierwszg kategorie geotechniczng.

Stwierdzono nastepujace warunki gruntowe:

A .
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca Jarostaw Sliwczyriski, ul. Grochowa 27a, B8-100 Inowroctaw
Inwestycja Projektowana budowa szybu windy
MNazwa otworu 1 Rzgdna otworu | 100,0 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 23.08.2024 r.
Skala 1:50 Rejon dz. nr11/82
Migjscowosé Inowroctaw, ul. Kopemnika 7 Gmina Inowroctaw
Powiat inowroctawski Wojewadztwo | kujawsko-pomorskie
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UWAGA

Prace fundamentowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem istniejgcych wewnetrznych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych. Trasa tych sieci zlokalizowana jest w bliskiej
odlegtosci do projektowanych fundamentéw obiektu. Roboty ziemne nalezy wykonaé z nalezytg
ostroznos$cia, najlepiej przy uzyciu recznych narzedzi. W przypadku kolizji istniejgcych wewnetrznych
sieci z projektowanym budynkiem nalezy bezzwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ projektantow.

1.6 Liczbalokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

1.7 Liczbalokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeltnosprawnych

Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkanioweqgo budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiektow sasiedniej

a) Zapotrzebowanie wody — istniejgca instalacja wodociggowa.
b) Scieki kanalizacyjne — istniejgca instalacja kanalizacyjna.

c) Wody opadowe — istniejgca instalacja kanalizacji deszczowe;j.
d) Odpady komunalne — nie dotyczy

e) Ogrzewanie obiektu — nie dotyczy.

i
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f) Energia elektryczna — istniejgce przytacze energetyczne.

g) Halas — Inwestycja w zaden sposbb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu.

h) Roslinnos¢ — Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata
roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wylgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatann konczy sie wraz z
zakonczeniem robdt budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggngé
poprzez: odpowiednig organizacje robdt dobdor materiatow, sprzetu i Srodkéw transportowych
spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym
oddziatywaniu na $rodowisko stosowanie materiatdéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i
certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania
niestanowigce uciagzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w
uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

1.10 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energqii ze zréodet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. O odnawialnych zrédtach
energii, oraz pomp ciepta

Nie dotyczy.

1.11 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie requlujg temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej zqgodnie z § 135
ust. 7-10.i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1065 oraz
2020r. Poz. 1608)

Nie dotyczy.

1.12 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem
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Urzgdzenia
Docelowo szyb zewnetrzny stuzy¢ bedzie do montazu urzadzenia dzwigu osobowego o nastepujgcych parametrach

e  Odlegtos¢ migdzy drzwiami, a najblizszg przeszkodg

o  Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi a przeciwlegtg $ciang lub inng przegrodag

lub przeszkodg powinna wynosi¢ co najmniej 160 cm.
o  Wymiary i wyposazenie kabiny

o  WYMIARY KABINY - Kabina dzwigu nie moze mie¢ mniej niz 110 cm szerokosci , 140 cm dtugosci i
210 cm wysokosci.

o PORECZE - W kabinie windy nalezy zapewni¢ przynajmniej jedng porecz. Porecz nalezy umiesci¢ na
wysokosci 90 cm od poziomu posadzki. Zalecane jest, aby porecz znajdowata sie na $cianie, na ktérej
umieszczono panel sterujgcy.

o  SUFIT — wykonany ze stali nierdzewnej.

o PODLOGA - wykonana z wykfadziny antyposlizgowe;j, koloru popielatego, niepalna, trudnoscieralna,
gumowana i barwiona na catej obojetnosci.

o  OSWIETELNIE SUFITOWE — zintegrowane z sufitem, rozproszone, odporne na wstrzasy, typu LED.

o LUSTRO - mocowane na ,tylnej” Scianie nad porecza, szerokos¢ 800mm, wykonane ze szkta

bezpiecznego.
o KOMUNIKACJA — wymagana zapewnienie potgczenia do kontaktu z serwisem, przewodowe lub
bezprzewodowe.
o WIDEOREJESTRATOR — montowany w kabinie z mozliwos$cig zapisu danych.
o  Wejscie
o SZEROKOSC WEJSCIA - Szeroko$é drzwi do kabiny windy nie moze byé mniejsza niz 90 cm w
Swietle.

e Panele sterujgce (wszystkie przyciski na wewnetrznych panelach sterujgcych nalezy umiesci¢ min. 50 cm od
naroznika kabiny, na wysokosci 80-120 cm od podtogi kabiny)
o INFORMACJA DOTYKOWA - Obok lub na przyciskach nalezy umiesci¢ oznaczenia dotykowe:
= klawisze pieter

réwnolegle wypukte cyfry oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a;
klawisze funkcyjne, np. alarm, otwieranie i zamykanie drzwi
réwnolegle wypukty piktogram oraz opis w alfabecie Braille’a;
klawisze przywotawcze na zewnetrz kabiny - rownolegle wypukta strzatka lub sugerujacy ja
ksztatt przycisku i opis w alfabecie Braille’a, przy czym dopuszczalny jest brak oznaczen,
jezeli zastosowano wytgcznie jeden przycisk lub dwa przyciski umieszczone jeden pod
drugim — u gory przycisk jazdy w gére, a na dole przycisk jazdy w dét. Oznaczenia dotykowe
muszg spetnia¢ nastepujgce warunki: - mie¢ wypukto$¢ min. 0,5mm. Oznaczenia dotykowe
nie moga by¢ wkleste.

o  Wymagany przycisk fgcznosci z centrum serwisowym,

o  Wymagany przycisk otwierania i zamykania drzwi.

o  Wskaznik potozenia kabiny - wyswietlacz matrycowy.
e Informacja dzwiekowa

o ZAPEWNIENIE KOMUNIKATOW GEOSOWYCH - W kabinie windy powinny by¢ styszalne komunikaty

gtosowe informujgce o nr kondygnaciji, na ktérej zatrzymuje sie kabina, np. "Parter - wyjscie z budynku",
"Pietro 1".

e Udzwig kabiny

o Minimum 630 kg.
e  Predkosc

o  Predkos¢ dzwigu 1,0 m/s.

Instalacja deszczowa

Woda deszczowa z dachu zewnetrznego szybu windowego zostanie odprowadzona na istniejacy stropodach
budynku administracyjno-ustugowego.

Instalacja wentylacji

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng szybu windowego.

1.13 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

1.13.1 Projektowana budowla - zewnetrzny szyb windowy.

Brak wymagan ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej budowli. Projektuje sie:

1. Wszystkie projektowane elementy budowlane budowli — NRO.
2. Klasa odpornosci ogniowej Sciany zewnetrznej szybu EI30.
3. Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji szybu R30.
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BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

1.13.2 Istniejacy budynek administracyjno-ustugowy
Dla istniejgcego budynku zostata wykonana Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony

przeciwpozarowej celem analizy zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku administracyjno-
ustugowego przy al. Kopernika 7 w Inowroctawiu. Przedmiotem ekspertyzy bylo wskazanie
ponadstandardowych rozwigzan zamiennych i zastepczych w zwigzku ze stwierdzeniem wystepowania
warunkdéw zagrozenia zycia ludzi w pawilonie administracyjno-ustugowym.

Ekspertyza zakfadata nie doprowadzenie do zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi nastepujacych zagadnien:

1. Brak wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego znajdujacego sie w piwnicy jako odrebnej
strefy pozarowej jak réwniez przepustéw w Scianach i stropach o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej dla tych stropow i $cian pomieszczenia.

2. Brak wymaganego drugiego wyjscia z pomieszczenia swietlicy przeznaczonego na wiecej jak

50 osdb.
3. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku zgodnie z tabelg nr 2.
Tabelanr2.
Nazrwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow Ocena
elementu klasa
odpormosci
ogniowej - |
Glowna R 120 | Sciany nodne wykonane z cegly ceramicznej peinej grubosci 38 | Speinia
konstrukcja em | wewnetrznie z elementow prefabrykowanych betonowych o
nosna grubosci 18 cm , posadowione na $cianach piwnicy wykonanych
z Letonu o grubosci 30 cm i 30 cm .
Budynek B éwietlica z cegly ceramicznej grubosci 38 cm .
Strop  nad REI 60 Strop kanalowy betonowy , wylewki wypetnione belkami DZ - 3 | Spetnia
piwniocg ., otynkowany od spadu tynkiam minaralnym o grubosci okolo 2.
5-3,0cm,
Strop nad | REI 80 Strop kanalowy betonowy , wylewki wypetnione belkami DZ - 3 | Speinia
kondygnacjq . otynkowany od spodu tynkiem mineralnym o grubosci okolo 2,
drugq 5- 3,0cm, :
Stiop  nad | REIGO Strop kanalowy betonowy , wylewki wypeinione belkami DZ - 3 | Spelnia
kondygnacja , otynkowany od spodu tynkiem minerainym o grubosci okoto 2
trzeciq 5 3,0cm,
Sciany El 30 Sciany wewnetrzne murowane z gazobetonu o grubosci 12 cm i | Nie spelt_lia
wewnetrzne cegly dziurawki i 6 cm obustronnie otynkowane. Sciana | wymagania.
wewnetrzna recepejl | pomieszczeni a interesantéw od strony
poziomej drogi ewakuacyjnej wykonana z szkia/ w recepcja
niepeina / niepetna [— ¥
Sciany “[EIBO 1 Sciany wykonane z cegly gazobetonu 24 cm Spe'niaja.
zewnetrzne. Zachowany pas miedzy kondygnacyjny o szerokosci 0,8 m. wymagania
Konstrukcja | R30 Strop kanatowy betonowy , wylewki wypelnione belkami DZ ~3 | Speinia .
dachu , otynkowany od spodu tynkiem mineralnym o grubosci okofo 2, | wymagania.
5 3, 0 cm . Stropodach wentylowany.
Przekrycie RE30/NRO/ | Konstrukcja przekrycia dachu piyty korytkowe oparte na | Speinia .
dachu . $cianach azurowych z cegty dziurawki 12 cm , przykryte papq . | wymagania.
Konstrukcja tarasu stanowi czesciowe przekrycie parteru wysieg
1,45m , ocieplony gorg na stropie DZ- 3
— Budynek B / jednokondygnacyjny
Konstrukcja R30 Strop na dzwigarach strunobetonowych SB-I- Spelnia wymagania .
dachu 50/9 :
Przekrycie RE30/ Ptyta dachowa korytkowa betonowa K.U.B 10 Nie spetnia wymagania .
dachu §218.1.2[3]. | cm , przekryta styropianem 2 cm , gladzig , papq
X2 .

4. Brak wymaganych granicznych wymiaréw dla statych schodéw przedstawionych w tabelach nr

3,4 i 5w budynku klatek schodowych wewnetrznych K1 i K2 schodéw do piwnicy.
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Klatka schodowa K1 .

Tabela 3
S Kondygnacja pierwsza Nadzlcmna - o )

" Szerokoéé | Szerokosé spocznika Szerokosé Wysokose Szerokost |

| spocznika ’ migedzykondygnacyjnego: | biegu : stopni; stopni:

| kondygnacyjnego: -1-1,05m 1-1, 06 m, -0,16m -0,32m
->1,6m -l1- 1,07 m 1-1.,10 m ‘

H-1.11m [ o '
Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m ;64 / warunek spe&mony/ - ) -
__Kondygnacja Druga Nadziemna — —

" Szerokosc Szerokosc spucznika Szerokosc Wysokoa, Szerokos¢
spocznika miedzykondygnacyjnego: | biegu . stopni, stopni:
kondygnacyjnego: -1,09m -1.14 m -0,15m [ -0,32 m
| 2,09 m H-114m | | |
| Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m ;62 / warunek spelniony / .

i Kondygnacja trzecia . Nadziemna .

" Szerokosé [ Szerokoéé spocznika Szerokosé Wysokoéé | Szerokoét
spocznika | miedzykondygnacyjnego: | biegu : stopni; stopni:
kondygnacyjnego. 1,07 m <1, 15 m -0,15m 0,32 m

| -212m ) -1,15m
Warunek 2h+s 06do0,65m; 64 /warunek spe!mony /

Parametry drzwi wyjsciowych W1, dwuskrzydiowe szer ; 1,36 m / wys ; 2,24 m /
skrzydto nieblokowane szer ; 0,98 m/qu 1 2,24m/ . 2»,.,}6:

Parametry drzwi wyjsciowych W1a szer; 0,98 m , wys;2, 0 m

10.

11.

12.
13.

h()\ﬂ‘N’) A W() J} W()DUL\

MAKIRTWAWIINT OMD ARY nAdan

Brak wymaganej szerokosci drzwi wyj$ciowych z pomieszczenia nr 114i 0.2.

Brak wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne na zewnetrz z klatki
schodowej Wla, W2, W2a, W3.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30 obudowy drég ewakuacyjnych stanowigcych
$ciany pomieszczeh biura podawczego i obstugi mieszkancow.

Zawezenie drogi ewakuacyjnej poziomej w czesci parteru przy wyjsciu z klatki schodowej K2
do 0,86 m i w czesci ustugowej poprzez ustawione w korytarzu krzesta przeznaczone dla
petentow.

Obnizenie wysokosci drogi ewakuacyjnej do 1,95 m na odcinku krétszym jak 1,5 m przy wyjsciu
z klatki schodowej K2.

Brak w budynku obudowanych i zamykanych drzwiami i wyposazonych w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgcych do usuwaniu dymu klatek schodowych K1 i K2.
Przekroczona dopuszczalna dtugosé dojscia przy jedynym kierunku ewakuacji po poziome;j
drodze ewakuacyjnej w czesci ustugowej na parterze wynoszgca 23,8 m przy dopuszczalnej
20,0 m.

Brak wyposazenia budynku KSM w hydranty wewnetrzne 25.

Brak okna w pomieszczeniu piwnicy wyposazonego w gazomierz gazowy.

Jako rekompensate niezgodnos$ci niemozliwych do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
strefy pozarowej ZL Ill w budynku pawilonu KSM w Inowroctawiu w stosunku do przepiséw
zaproponowano uzgodni¢ nastepujgce rozwigzania zastepcze i zamienne:

1.

Wyposazy¢ budynek w podswietlane znaki ewakuacyjne z wtasnym zrédtem zasilania/wtgcznie
Z piwnica.

Wyraznie oznakowaé tasmg ostrzegawczg fluoroscencyjng obnizenie drogi ewakuacyjnej przy
wyjsciu z klatki schodowej K2.

SLIWCZYNSKI
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3. Drzwi do piwnicy w o klasie odpornosci ogniowej El 30 dodatkowo wyposazy¢ w uszczelke
dymoszczelna.

4. Zaprojektowac i wyposazyé budynek w system sygnalizacji pozarowej chronigcy catg strefe
pozarowg stuzgcy do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze z
czujnikami dymu, sygnalizatorami akustyczno-optycznymi i recznymi ostrzegaczami pozaru.

5. Opracowanie harmonogramu prac dostosowujgcych budynek do wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, uwzgledniajgcy mozliwosci i kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych prac
modernizacyjnych ze wskazaniem terminéw ich realizacji. Harmonogram nalezy uzgodnié z
Komendantem Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej w Inowroctawiu.

6. Wyposazy¢ dodatkowo w gasnice przeznaczong do gaszenia pozaroéw typu A i B np. GP-4x-
ABC na korytarzu na kazdej kondygnacji w strefie pozarowej ZL 1l wigcznie z kondygnacjg
piwnicy i czescig ustugowa.

7. Opracowaé Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego uwzgledniajgcg rozwigzania zamienne i
zastepcze zawarte w ekspertyzie.

Charakterystyka funkcjonalna budynku

Budynek administracyjno-ustugowy KSM stanowi zwartg bryte i jest obiektem wolnostojgcym. Stanowi
budynek pieciokondygnacyjny z kondygnacjg piwnicy, oraz cztery kondygnacje nadziemne.

Dtugosé¢ budynku 36,54m
Szerokos¢ budynku 12,30m

Istniejgcy budynek administracyjno-ustugowy — ZLIII.

Odlegtosc¢ od obiektéw sgsiadujgcych i granic dziatki :

e Strona zachodnia — granice wyznacza linia zabudowy drogi powiatowej w odlegtosci 40m.

e Strona podtnocna- $cian budynku  w odlegtosci okoto 11,40m od sSciany budynku
wielorodzinnego ZLIV.

e Strona wschodnia — budynek szkoty podstawowej ZLIII w odlegtosci okoto 29,40m.

e Strona potudniowa — w odlegtosci okoto 15m boisko szkole.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla isthiejagceqo budynku opisuje Ekspertyza techniczna z
zakresu ochrony przeciwpozarowej ze stycznia 2017r.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Budynek wymaga zapewnienia 20dm?3/s tgcznie co najmniej dwoch hydrantow o $rednicy 80mm.
Wymagana ilos¢ wody do z zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa hydranty. Nadziemny
zlokalizowany przy al. Kopernika w odlegtosci 70m od budynku. Drugi podziemny w odlegtosci ok. 60m
od budynku.

Droga pozarowa

Dla budynku zapewniony jest dostep drogi pozarowej o szerokosci 4,80m utwardzonej w odlegtosci od
budynku 6,40m na diugosci 43,50m od strony potudniowej i wschodniej budynku, oraz 8,60m w
odlegtosci 14,00m od strony zachodniej z wyjazdem mozliwym tylko przez cofanie pojazdu co stanowi
tacznie 52,19 m i dostep do 36,5% obwodu budynku.

Opracowat:

T SLIWCZYNSKI

11

PROJEKTY KOMNSTRUKCII



1.14 Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / (Dz.u. 1994 nr 89 poz.
414 z pézn. zm. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany dotyczacy: BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO, ul. Kopernika
7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 11/82_, zostal sporzadzony zqgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

oraz zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 j. t.)

Specjalnosé i numer uprawnien Data i podpis

mgr inz. arch.
mgr inz. arch. Martyna Bulinska

Upr. bud. do projektowania w specjalnosci

architektonicznej 01.09.2024

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia wynikajgcej
z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / (Dz.u. 1994 nr 89 poz.
414 z p6zn. zm. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany dotyczacy: BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGQO, ul. Kopernika
7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 11/82_, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

oraz zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 j. t.)

Specjalnosé i numer uprawnien Data i podpis

mgr inz. arch.
Emilia Kuhn-Ciupak

Upr. bud. do projektowania w specjalnosci 01.09.2024

architektonicznej

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajgcej
z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)

A .
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BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

[ZBA ARCHITEKTOW
R/ N '

LYPOSPOLITE] MO

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. KPOKK/54/22 Bydgoszcz, dnia 10 czerwea 2022 .
Ldz.. 130/KPOKKR22

DECYZJA nr 3/KPOKK/2022

Na podstawse art 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudria 2000 r. ¢ samorzadach zewodowych architekiow oraz
nzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 7. poz. 1117) wzwiqzku z art. 12, ant, 13 oraz art. 14 ust 1 pki 1 ustawy 2
dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlare (Dz U 22021 r poz 2351, ze 2m), 2godnie 7 an. 104 ustawy z dnia
14 czerwes 1960 1. Kodeks postgpowania admmnistracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm )

stwiordza siq, 20

Pani mgr inz. arch. Martyna Katarzyna Buliriska
urodzons w dniy 13,05 1088 r. w Torumw

posiada odpowiednio wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodows
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UP NIENIA BUDOWLAN
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja nimejsza ko uwzglpdniaaca w calosa 2adane siony me wymaga wzasadnienia

Od pov-yzsaq docyzjl przystuguje Poni odwolanie 6o Krajowe] Komisfi Kwalificacyjne) 1zby Architektdw RP
za pok Okrggowej Komisi Kwalfikacyjney Kuiawsko-Pomorskuey Okregowe| Izby Archiektow RP,
wierminie 14 oni od dnla doreczenia decyz)l.

W trakcie biegu lerminu do wniesienia odwolinia molna 2ZeC 8¢ prawa do whesena odwolans 2 dniem
doretzemeMm)wmmommmsemawmmlamdmamw
ostateczna i prawomocna,

/i LA

Jolan 1 t] Marta Bejonka-Roszka
Przewodniczaca Komisfl " 15 Sekegtarz Koni p ¢
Wy U] Voo ULy T~
Maciey Kuras > Jasiisks X | Magorzata Kusjewska (]
Crionex Kornissi 2honok Komis) ) m e
q \K_/\ o ( /Lu
Jaanna Creminkiowics Andrzej Myga | / Wiodzirmierz Witwicki
Cabonek Komisfi Crlonek Komisjl Crionek Koerisyi

RA103 Bydposce, ul Niediwredon 772 %l 24435640 wewipolnieppl  comad basawsd ks labearcth P
NIP: 967-11-35-26% Repo: 81 766355401 14 Koat: PROBP S A [ O/Coatum w Byagossay e 54 1021) 1462 LO00 7542 0018 2260
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BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Martyna Katarzyna BULINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/KPOKK/2022,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: KP-0383.

Cztonek czynny od: 01-05-2024 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0383-Y456-B3A3-9FC4-ACFB

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascwa Okregowa 1zba Architektdw RP.

PROJEKTY KONSTRUKCII
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IZBA AR EETO -

EUTAWSEO-POMORBEA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
OFREGOWA FEOMISIA KWALIFIKACYINA .

Znak sprawy. OKK/UpB/16/15 Bydgoszez, dnla 11 grudnia 2015 1.
l.d=z, 175/KPOKK/5

. DECGYZJA nr 12/KPOKK/2015

Na podstewle arf. 24 ust 1 pkl 2 uslewy z dnla 15 grudnia 20007, o samorzadach

zawotowych architekiow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 1. poz. 932 z pé#n.

© oz wozwigzlil z art, 12, arl. 13 oraz art, 14 ust, 1 pid 1 ustawy z dnia .7 lipca 19941,

i Prawo budowlans (Dz.U. z 20131, "poz. 1409 z péan, zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia

3 14 ozenvea 1960 1, Kodeks postepowsnla administracyinege {(Dzl). z 20135 poz. 287
Z pOZN, Znt.) : . .

siwisedza slg, Ze £ 0
Pani mgr inz. arch. Emilia Kiihn-Zakurzewska
urodzona w dniu 26 lipca 1988 r. w Bydgoszozy .

posiada odpowlednis wyksziatcenis techinlezne oraz prakivke zawodowa
i po zdaniy sgrzarinn z wynikiem pozytywnym olizymuje

HPRAWNIENIA BUDOCWLANE

w specjainoéel architektonicznej
do projektowania oraz kisrewania
robotami budowlanyrmi bez ograniczen.

Powyisze ynrawnienla budowlanae tupowainiaia do wykonvwania
samodzielne] funkeli fechniczins w hudownleiwis, obeimuizesl:

1) profeliowante, sprawdzanie profekidw arshifskionlczno-hudowianyeh
i sprawowanle nadzory antorskiegs;

2) klevowanis budows lub Innym] rebotamt budowlanymi;
3} wykonywanle nadzoru inwsstorskiego;

,-4) sprawowanie kontroli technlszite] ufrzymania obiekiéw budowlanych.

Decyzfa niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl 2gdanle srfru_?@v wijf

mar E\ZVE Ll |
Od powyzsze] decyzil przysiuguje Panl odwolanle do Ki ,Iajom% 5&% 5 {CWak
Archiftekiow RP za posrednicivem Okregowef Komisfi K valm?fa_ Tl

L
[ gt

85-103 ‘Bydgoszes, ul Wisddwiedeln %1, feldfox (52) 345 56 46, email kujawskoponeforamizbearchitskiw.ol
HIP; 967-11-35-26%, Regon 0174466395-00114, Konto; PRO BP 8.4, T O/Cenlrum w Bydeoszezy or 54 1020 1462 00C0 7502 D019 2260

Chregowsi lzby Archifekiow RP, w fenminle 14 di od drijz
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BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia KUHN-ZAKURZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/KPOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0300.

Czionek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-07-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0300-2682-D982-BA5A-F1F1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascwa Okregowa 1zbg Architektow RP.

PROJEKTY KONSTRUKCII
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2 Czes¢ rysunkowa

Lp.| NR DOKUMENTU NAZWA UWAGI

1 AO01 RZUT PARTERU

5 A02 RZUT PIETRA 1

3 A03 RZUT PIETRA 2

4 AO04 RZUT PIETRA 3

5 AO05 RZUT DACHU

6 A06 PRZEKROJ A-A

7 AO07 ELEWACJE

SLIWCZYNSKI

PROJEKTY KOMSTRUKCII
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