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OPIS TECHNICZINY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



1.

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elekirycznej dla zadania inwestycyjnego pt:

+BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO"

Zakres opracowania obejmuije:

rozbudowa rozdzielnicy GTR

frasy kablowe

zasilanie windy

oswietlenie szybu windowego

przesuniecie istn. skrzynki systemu blokad parkingowych
rozbudowa sieci LAN

rozbudowa systemu SSP

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

inwentaryzacja budynku,

wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

wytyczne branzy sanitarnej,

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane [Dz. U.z 2021 r., poz. 2351, 22022, r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023, r. poz. 553.].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003.120.1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. [tekst jednolity: Dz.U.
2022 poz. 1225

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzeénia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. z 2018 r. poz. 1935].
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym [Dz.U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389].

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym [Dz. U. z 2016 roku poz. 1964].

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie
krajowych ocen technicznych. [Dz. U. z 2016 roku poz. 1968].

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r). akt prawny uchylony przez
Ustawe Prawo Budowlane dotychczas nie zastgpiony, lecz merytorycznie nadal aktualny.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
[Dz.U. Nr 109/2010 poz. 719].



PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr Ssrodkdéw ochrony w  zaleznosci od wptywow
zewnefrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektfromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpieczehstwa.

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacii niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia . Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 [IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-EN  60947-6-1 Aparafura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. tgczniki
wielozadaniowe. Automatyczne urzgdzenia przetgczajgce.

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym - Wspdine aspekty
instalaciji i urzgdzen.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wneftrzach

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-001 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Aktualizacja 2014.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia . Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa -- Ochrona przed porazeniem elekirycznym.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz.U. 2016 poz. 71].

Wytyczne w zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania i wyposazenia w obiektach
budowlanych pomieszczen obstugi urzgdzen przeciwpozarowych wykorzystywanych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz
do prowadzenia dziatan ratowniczych, CNBOP-PIB W-0001. Wydanie 1, grudzien 2014r.
Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh pozarowych.

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzqadzen.

Obowigzujgce w Polsce przepisy panstwowe i dyrektywy Unii Europeijskiej w zakresie
budownictwa, eksploatacji obiektéw budowlanych, certyfikacji etc.



Lista ww. aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia aktéw prawnych innych niz wyzej wymienione, jesli okaze sie to konieczne w
trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego Sledzenia ewentualnych zmian ww. przepiséw.

1.3 Zatozenia do projektowania

Na poftrzeby projektu przyjeto nastepujgce zatozenia:
- inwentaryzacja terenu

- uzgodnienia z Inwestorem

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Opis istniejacego zasilania budynku w energie elekiryczng
Istniejgce zasilanie budynku pozostaje bez zmian.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1 Projektowany bilans mocy
Bilans mocy dla projektowanej windy:
Pz=9,0kW
kj=1,00
Pszcz=9,00kW*1,00=9,00kW

Sposéb pomiaru energii elektr. — istniejgcy uktad pomiarowy bez zmian. W Przypadku braku
zapotrzebowania na moc elekiryczng w zwigzku z instalacjg windy, na etapie pracy obiektu
nalezy zmierzy¢ rzeczywiste zapotrzebowanie na moc elektryczng i w przypadku matej mocy
przytqczeniowej nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy.

3.2 Rozdzielnice

3.2.1 Rozdzelnica ,,GTR"
Projektowanq rozdzielnice ,,GTR" w budynku rozbudowac zgodnie ze schematem
EO3.

3.3 Oswietlenie podstawowe
Projektowane oswietlenie szybu windowego wykona¢ zgodnie z rysunkami w
dokumentaciji. Oswietlenie nalezy wykona¢ z rozbudowywanej rozdzielnicy , GTR".
Instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych zgodnie z dokumentacjq.

3.4 Zasilanie windy
Projektowane zasilanie windy wykona¢ z rozbudowywanej rozdzielnicy ,,GTR" poprzez
projektowany kabel N2XH-J 5x10mm2. Instalacje prowadzi¢ w projektowanych
korytach kablowych.

3.5 Instalacja przetozenia szafki sterowania systemem blokad parkingowych
W zwiqzku z instalacjg windy w miejscu, gdzie znajduje sie Szafka sterowania blokadami
parkingowymi nalezy przetozy¢ szatke zgodnie z rysunkiem E02 i zasili¢ z istniejacej
rozdzielnicy T-0 (wykorzystac istniejgcy obwdd dla Szafy sterowania blokadami
parkingowymi.

3.6 Instalacja rozbudowy systemu SSP
Istniejgcy system SSP nalezy rozbudowac¢ o element kontrolno-sterujgcy, sterujgcy windg w
przypadku wykrycia pozarowy — alarm drugiego stopnia systemu SSP.



3.7 Instalacja polgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach budynku wykonac nalezy potgczenia wyréwnawcze.

Jako przewody ochronne i potgczenia wyrdwnawcze dodatkowe (miejscowe) wykorzystac
czesci przewodzgce obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej ciggtosci potqczen i wtasciwego przekroju. Przewody wyréwnawcze gtdéwne winny
mieC przekrdj nie mniejszy niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego,
stosowanego w danej instalacii; nie moze to by¢ jednak przekrdj mniejszy niz 6mm?2 Cu i nie musi
by¢ wiekszy niz 10mm?2 Cu. Przewody wyrbwnawcze miejscowe powinny miec przekrdj nie mniejszy
od:

- najmniejszego przekroju przewoddw ochronnych w przypadku potgczen pomiedzy
czesciami przewodzgcymi dostepnymi;

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku potgczenia pomiedzy czesSciami
przewodzgcymi dostepnymi i obcymi.

Do szyny tej nalezy metalicznie podtqczy¢ przewodem 16 mm?2 wszystkie metalowe konstrukcije,
metalowe obudowy urzgdzen, szyne PE w ,,RG" oraz uziom instalacji odgromowe.

Zaleca sie wykonywanie mozliwie krétkich potgczeh wyrdwnawczych oraz wprowadzanie
wszelkich przytgczy do budynku w tym samym miejscu z zachowaniem obowigzujgcych
odlegto$ci miedzy nimi. Przestrzeganie tych zalecen pozwala unikng¢ petli przewodzgcych o
duzej powierzchni, w ktérych mogg sie indukowaé niebezpieczne napiecia zagrazajgce
zaktéceniami elektromagnetycznymi i znacznymi przepieciami.

3.8 Instalacja LAN
Projektowane 2x skretka S/FTP 4x2x0,56 B2Ca nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej szafy RACK do

maszynowni windy. Instalacje wykona¢ podtynkowo, $ciany doprowadzi¢ do stanu sprzed
wykonania instalacji LAN.

3.9 Obszar oddziatywania na srodowisko
Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji okreSlono na podstawie przepisdéw techniczno-

budowlanych, ochrony Srodowiska, przepisdw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a
takze Polskich Norm branzowych. Podczas ustalania obszaru oddziatywania inwestycji wzieto pod
uwage funkcje, forme, konstrukcje projektowanego obiektu, sposdb posadowienia orazinne jego
cechy i parametry charakterystyczne.

Przedsiewziecie polega na przeprowadzeniu robdt wewnetrznych i zewnetrznych obejmujgcych
wykonanie instalacji elekirycznej z montazem opraw oswietleniowych oraz wykonanie instalacii
odgromowej na wysokosci, potgczen uziemiajgcych i wyrébwnawczych w obiekcie i przylegtym
terenie wymagajgcych ingerencji w otaczajgcy teren. Zakres prac przewiduje wykonanie
instalacii elektrycznej. Zgodnie z zakresem robdt budowlano-montazowym wykonanie robét bez
ingerencii w przylegty teren jest nie mozliwe.

W przypadku naruszenia przynajmniej jednego z elementéw nalezy przywrdci¢ stan do stanu
zgodnego przed dokonaniem ingerencji w $rodowisko. Za zapewnienie bezpieczehstwa
odpowiedzialno$¢ ponosi Kierownik Budowy zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego.

Reasumujgc planowane przedsiewziecie ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
Srodowiska naturalnego a oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w
granicach dziatki Inwestora. Na podstawie przeprowadzonej analizy  stwierdza sie, ze
rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteridw przewidzianych przez Rozporzgdzeniem



Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko [47].

3.10 Ochrona od porazen
Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje

oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania.

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢é za pomocq wytgcznikdw rdznicowo-
prgdowych o prgdzie réznicowym 30mA.

3.11 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikdéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

- prace pod napieciem,

- prace ze sprzetem elekiromechanicznym,

- tfransport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

- praca urzgdzen transportowych,

- praca urzgdzenh hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomdw)

Zagrozenia higieny pracy:

- odpady pvc od kabli,

- odpady miedziane od kabli,

- w przypadku uszkodzenia lampy,
- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej przez pracownikow:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyrbwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposéb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub  rozsunieciem sie stosowanych
materiatéw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznej itp. substancije i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.



3.12 Dokumentacja powykonawcza
Po zakohczonych pracach i uruchomieniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia protokotdw przeprowadzenia prob i testdw instalacji (badanie rezystancji przewdd,
skuteczno$¢ ochrony od porazen, pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego na zewngirz,
rezystancja uziemien). Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacii
powykonawczej, ktéra uwzgledniaé bedzie ewentualne zmiany w stosunku do projektu
tfechnicznego.

3.13 Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z  Przepisami  Budowy  Urzgdzenh
Elektroenergetycznych sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie
wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe izolacji zastosowanych przewoddw.
Wykonac nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.



4. RYSUNKI
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B = % Ulica: al. Kopernika 7
% % Miasto: 88-100 Inowroctaw
B % Wojewddztwo:  ----
IRRRRRRRRRIRRRRRRRRY X 2. XXX Tytu t rysunku
Prol.Kabel Nty Sxtomm RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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- kierunek piwrjica Opracowany przez Projektowat Sprawdzit Skala
mgr inz. Maciej inz. Aleksander .
Partyka Michalski 1:100
UPR. BUD. UPR. BUD.
KUP/0126/PBE/19 KI-11-7342-97/98

Numer rysunku
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Proj. kabel N2XH-J 3x1,5mm?

+koryto kablowe K100 H60
kierunek GTR parter

Projekt

BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO

Numer projektu

Etap projektu

PT
Adres projektu

Ulica: al. Kopernika 7

Miasto: 88-100 Inowroctaw
Wojewddztwo: -——-

Inwestor

Nazwa: KSM w Inowroctawiu

Ulica: al. Kopernika 7

Miasto: 88-100 Inowroctaw
Wojewddztwo: -—

Zamawiajacy

Nazwa: KSM w Inowroctawiu
Ulica: al. Kopernika 7
Miasto: 88-100 Inowroctaw
Wojewddztwo: -—--

Tytut rysunku

RZUT PIWNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracowany przez Projektowat Sprawdzit Skala
mgr inz. Maciej inz. Aleksander .
Partyka Michalski 1:100
UPR. BUD. UPR. BUD.
KUP/0126/PBE/19 KI-11-7342-97/98
Numer rysunku
------------------------- E02
Data
01.09.2024
Rewizja
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Projekt

BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO

Numer projektu

Adres projektu

Etap projektu

Ulica: al. Kopernika 7
Miasto: 88-100 Inowroctaw
Wojewddztwo: -——-

Inwestor

Nazwa: KSM w Inowroctawiu
Ulica: al. Kopernika 7
Miasto: 88-100 Inowroctaw
Wojewddztwo: -—

Zamawiajacy

Nazwa: KSM w Inowroctawiu
Ulica: al. Kopernika 7
Miasto: 88-100 Inowroctaw
Wojewddztwo: -—--

Tytut rysunku

RZUT 3 PIETRA - INSTALACJE LAN

Opracowany przez
mgr inz. Maciej
Partyka
UPR. BUD.
KUP/0126/PBE/19

Projektowat

Sprawdzit

inz. Aleksander
Michalski
UPR. BUD.

KI-11-7342-97/98

Skala

1:100

Numer rysunku

Data

01.09.2024

Rewizja
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Wojewodztwo: —
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Ulica: al. Kopernika 7
{ AN B Miasto: 88-100 Inowroctaw
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Zamawiajacy
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— Miasto: 88-100 Inowroctaw
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Projekt

Numer projektu

Adres projektu
Ulica:
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Wojewddztwo:

Etap projektu

al. Kopernika 7
88-100 Inowroctaw

BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
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Wojewddztwo:

KSM w Inowroctawiu
al. Kopernika 7
88-100 Inowroctaw

Zamawiajacy
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Wojewddztwo:

KSM w Inowroctawiu
al. Kopernika 7
88-100 Inowroctaw

Tytut rysunku

RZUT 3 PIETRA - INSTALACJA SSP
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mgr inz. Maciej
Partyka
UPR. BUD.
KUP/0126/PBE/19

Projektowat
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inz. Aleksander
Michalski
UPR. BUD.

KI-11-7342-97/98

Skala
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Numer rysunku

Data

01.09.2024

Rewizja
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5.1 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o$wiadczam, ze projekt techniczny w ramach zadania: ,,BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU

Prawo

Budowlane

WINDOWEGO - wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznei.

IMIE, NAZWISKO, ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN
FUNKCJA B BUDOWLANYCH PODPIS

mgr inz. Maciej Partyka

TNRSOT/JA\ELSQT; uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci

ELEKTRYCZNE instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekfrycznych i elekiroenergetycznych nr KUP/0126/PBE/19
inz. Aleksander Michalski

SPFF/;\S\?//ELE\A(%?ECY uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci

ELEKTRYCZNE instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh

elektrycznych i elektroenergetycznych nr KI-II-7342-97/98

18



KUJAWSKO
: POMORSKA
.= OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
=T\ | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z po6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S fhe
‘ f_'“ \ ar\mz Justyna Sobczak-Pigstka J obu/?\) ............. ) B
OtrzmeJq
. Pan Maciej Partyka

ul. Sepia 12/20

85-434 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego %__,’,‘/
4. ala

>’1 ojciech Klatecki i
“Anz. /Pawe} Gonczerzewicz




Bydgoszcz, dnia 31.12.1998 r.

KI-1I-7342-97/98

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania - stwierdzila posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

NZOPLATAN
SKARBOWA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DC7-M4X-92X *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-N52-RJP-2FG *

Pan ALEKSANDER MICHALSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3762/02

adres zamieszkania ul. BORTNOWSKIEGO 4, 85-793 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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5 llos¢

HYBRYD PRIMOS Ill 5W-AP-CW-9016-r02
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 752 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 758 Im

Moc opraw: 5.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 63 93 100 99
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

INUA
E

26.09.2024

Edytor Jacek Kasak
Telefon 793-700-833
faks
e-Mail biuro@inua.pl

Projekt 1/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Edytor Jacek Kasak
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Szyb windy / Podsumowanie

\ { N 202m
15 20
25
20
25
20 /_/
—25
30

Rso

——40 \\

N 41

, . 70.00

0.00 214 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 14.800 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:26
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 25 15 38 0.598
Podioga 20 60 17 345 0.280
Sufit 70 52 20 144 0.379
Sciany (4) 50 44 15 1310 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.800 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
HYBRYD PRIMOS Ill 5W-AP-CW-9016-r02

1 5 (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
752 758 50
W sumie: 3758 W sumie: 3790 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.81 W/m? = 23.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.30 m?)

F
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HYBRYD PRIMOS Ill 5SW-AP-CW-9016-r02

e-Mail

Edytor
Telefon

faks

752 1m, 5.0 W, 1 x 1 x PowerLED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.

a b WN -

13.869
13.869
13.869
13.869
13.869

Pozycja [m]
Y

9.426
9.426
9.426
9.426
9.426

0.600
4.000
7.400
10.400
13.800

Jacek Kasak
793-700-833

biuro@inua.pl

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

INUA

Rotacja [°]
Y

-90.0
-90.0
-90.0
-90.0
-90.0

26.09.2024

Szyb windy / Oprawy (lista wspéirzednych)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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6.25

12.50
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Edytor Jacek Kasak
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Szyb windy / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix
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