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ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW
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KLASA EKSPOZYCJI

XC4

BETON C25/30 W8

OTULINA: 4 cm

od dołu 4 cm

STAL A-I (St3Y-b)

STAL A-IIIN (B500SP)
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ŚCIANY

1. Beton powinien być układany warstwami o wysokości do 50 cm, przy 

czym każda warstwa powinna być dokładnie zawibrowana.

2. W pozycjach wymagających wodoszczelności połączenia ścian z innymi 

elementami żelbetowymi wykonać wg rys. detali.

3. Wykonać zbrojenie poprzeczne ścian wg rysunku detalu.

4. Wykonać zbrojenie naroży ścian wg rys. detalu.

5. Rysunki rozpatrywać pod kątem starterów dla następnych pozycji 

żelbetowych.

SC(-1_F)-01

skala 1:25

SC(-1_F)-01 p.g.=-0,070
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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[mm]

DŁUGOŚĆ

[m]

ILOŚĆ

PRĘTÓW x POZ. RAZEM

DŁ. ŁĄCZNA [m]
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SC(-1_F)-01

Poz. SC(-1_F)-01 - Ściana - 2 szt.

DŁUGOŚĆ RAZEM [m] 136,08

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617

MASA [kg] 83,96

MASA CAŁKOWITA [kg] 83,96

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis długości haka: gabarytowy

3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych
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