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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Temat: Budowa zewnetrznego szybu windowego

Adres obiektu al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw
budowlanego:

Inwestor: Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

Branza sanitarna

Klasy CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Klasy CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
Klasy CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

26.08.2024



1. Dane ogdlne

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie przebudowy instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku
administracyjno-ustugowym przy al. Kopernika w Inowroctawiu.

Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w przedmiocie specyfikacji.

Zakres robot objetych Szczeqoétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przebudowe instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- zmiana lokalizacji umywalki w toalecie dla niepetnosprawnych,

- demontaz pisuaru,

- prace budowlane towarzyszgce.

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
COBRTI INSTAL. Warszawa 2003 r., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL. Warszawa 2006 r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wodociggowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Podstawowe materiaty

Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.

2.1. Przewody

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT taczonych
za pomocg ksztattek zaprasowywanych mosieznych lub tworzywowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowym pierscieniem.

2.2. Armatura i urzadzenia

Instalacja wyposazona bedzie w typowg armature odcinajgcg oraz w armature wyplywowa.

Zastosowano nastepujgce wyposazenie:

- Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych z przedtuzonym uchwytem, stojgca, jednouchwytowa
z obrotowg wylewka,

- Umywalka dla niepetnosprawnych ceramiczna wiszgca.

2.4. |zolacja termiczna

Izolacje rurociggdéw nalezy wykonac z otulin z pianki polietylenowej. Otuliny musza posiadaé aprobate
techniczng dopuszczajgcg je do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
skladowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i

zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ pfaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w normach.

5. Wykonanie robét
5.1. Montaz rurociagéw

o Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz zdemontowac istniejgce instalacje.
o Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
o Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

) W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym.

o Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT tgczy¢ za pomocg ksztattek zaprasowywanych
mosieznych lub tworzywowych uzywajgc zaciskarki.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

) Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$
przewodu.

o Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

) Montaz armatury i osprzetu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

) Pod przybory sanitarne wykonac¢ podejscia instalacyjne umozliwiajgce montaz przyboru i

podtgczenie armatury.

5.3. Badanie i uruchomienie instalacji

o Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢
poddana probie szczelnosci.

) Badanie szczelnosci przewodow i armatury wodociggowej nalezy wykonac na cisnienie rowne
1,5XProbocze, I€CZ nie mniej niz 0,9 MPa.

o Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

o Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

) Szczelnosé podejsé i piondw kanalizacyjnych bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody z

przyboréw sanitarnych. Przewody i potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.



6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003 r. i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL. Warszawa
2006 r. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badanie ponownie.

7. Odbiér robot

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003 r. i Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL. Warszawa 2006 r.

) Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:

- Przejscia dla przewodoéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- Bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
spadkow dla odcinkéw poziomych.

) Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.

) Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robd6t nalezy dokonaé
kohcowego odbioru technicznego instalacji,

) Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaciji,

) Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robot
Nalezy stosowac jednostki obmiaru robé6t zgodne z przedstawionymi w przedmiarze robot.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie robét zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz
kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami,

Opracowat:
mgr inz. Marcin Budzinski



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 - INSTALACJA OGRZEWCZA

Temat: Budowa zewnetrznego szybu windowego

Adres obiektu al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw
budowlanego:

Inwestor: Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

Branza sanitarna

Klasy CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

26.08.2024



1. Dane ogdlne

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie przebudowy instalacji ogrzewczej w budynku administracyjno-ustugowym przy al. Kopernika
w Inowroctawiu.

Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w przedmiocie specyfikacji.

Zakres robot objetych Szczeqoétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz oraz zmiana lokalizacji grzejnikow,

- prace budowlane towarzyszace.

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
COBRTI INSTAL. Warszawa 2003 r.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

2. Podstawowe materiaty

Do wykonania instalacji ogrzewczej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.

21. Przewody
Instalacja ogrzewcza wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE/RT tgczonych przez
zaprasowywanie.

2.2 Grzejniki

Zastosowano grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym w pomieszczeniu WC oraz grzejniki
dekoracyjne w pomieszczeniach komunikacji. Grzejniki dekoracyjne w uktadzie pionowych paneli o
prostokatnym przekroju w kolorze antracytowym lub szarym (kolor i ksztatt grzejnikow uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa).

2.3. Armatura i urzadzenia
Zastosowano zawory termostatyczne grzejnikowe oraz podtgczenia grzejnikowe podwajne.

24. Izolacja termiczna

Izolacje rurociggdéw nalezy wykonac z otulin z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV oraz otuliny z
pianki polietylenowej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcy je do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w normach.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociagéw

e Rurociagi taczone bedg zgodnie Z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

¢ Kolejnos¢ wykonywania robdét:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

Wykonanie gniazd osadzenie uchwytow,

Przecinanie rur,

Zatozenie tulei ochronnych,

Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— Woykonanie potgczeh.

e Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaC¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.2. Montaz grzejnikéw

e Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany.

¢ Kolejnos¢ wykonywania robdét:

Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

Wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

Zawieszenie grzejnika,
— Podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

e Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny



sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.
e Gatlgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowaé deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
e Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych pofgczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowe;.
¢ Kolejnos¢ wykonywania robdét:

— Sprawdzenie dziatania zaworu,

— Wkrecenie potsrubunkéw w zawér | na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajgcym,

— Skrecenie potgczenia.
e Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim pofozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$
przewodu.
e Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
e Zapewnic dostep do zawordw odcinajacych i regulacyjnych

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

¢ |Instalacja przed zakryciem i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
prébie szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL.

¢ |Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

e Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

¢ Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

e Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokédt.

e Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

e Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

¢ Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak na przyktad przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi zgodnie z instrukcjg producentéw.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczej powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003 r.



Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢é zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. Odbior robot
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji ogrzewczej, nalezy dokonac¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL. Warszawa
2003 .
e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:
Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
izolacja antykorozyjna i ciepfochronna.
e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokédt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalaciji.
e Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— Dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),
— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— Protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,
e Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
Zgodno$c¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
— Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robot
Nalezy stosowac jednostki obmiaru rob6t zgodne z przedstawionymi w przedmiarze robot.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie robét zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz
kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane
Normy

PN-64/8-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-9118-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-90IM-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-91IM-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

PN-EN 215-1 :2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$é 1: Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-8-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-91 - B-02420 — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003 r.
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