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OPIS TECHNICINY

INSTALACJE ELEKTRYCINE



1.

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elekiryczne] dia zadania inwestycyjnego pt:

nBUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO"

Zakres opracowania obejmuije:

rozbudowa rozdzielnicy GTR

frasy kablowe

zasilanie windy

oéwietlenie szybu windowego

przesunigcie istn. skrzynki systemu blokad parkingowych
rozbudowa sieci LAN

rozbudowa systemu SSP

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

inwentaryzacja budynku,

wizja lokalna i dokumentacija fotograficzna,

wytyczne branzy sanitarnej,

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane [Dz. U.z2021 ., poz 2351, 2 2022, 1. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, 7 2023, 1. poz. 553.].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003.120.1126) w
sprawie informacji dotyczqgee] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentagcji projektowei, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oroz programu fu nkcjonalno-uzytkowego

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. [tekst jednolity: Dz.U.
2022 poz. 1225

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzeénia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. 22018 1. poz. 1935].
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projekfowych oraz planowanych kosziéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym [Dz.U. Nr 130 z 2004 . poz. 1389].

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 7 listopada 2016 roku, w sprawie
sposobu  deklarowania wiasciwoici uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym [Dz. U. 22016 roku poz. 1966].

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie
krajowych ocen technicznych. [Dz. U. z 2016 roku poz. 1763].

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad urzgdzenia elektroenergetyczne w zaokresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 POz. 473 7 26.11.1990r). ckt prawny uchylony przez
Ustawe Prawo Budowlane dotychczas nie zastgpiony, lecz merytorycznie nadal aktualny.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r, w

sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
[Dz.U. Nr 109/2010 poz. 719].



PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budewlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa., Dobér srodkdw ochrony w zaleinosci od wptywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacie elektryczne niskiego napigcia . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrong przed zaburzeniomi  napieciowymi | zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
tqczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacije bezpieczefstwa.

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacii niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér | montaz
wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia . Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Cze$é 1. Zasady ogodine,

PN-EN 62305-2:2012 [IDT] Ochrona odgromowa. Czeé¢ 2. Zarzqdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

PN-EN  62305-4:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i
elekironiczne w obiektach,

PN-EN  60947-6-1 Aparatura  rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. taczniki
wielozadaniowe. Automatyczne urzadzenia przetqczajqgce.

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym - Wspéine aspekty
instalacji i urzqgdzen.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnoié prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiato i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-002 Instalacije elekiryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Aktuglizacja 2014,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje  elekiryczne niskiego napiecia . Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elekirycznym.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oéwietlenia - oéwietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
Znaczqco oddziatywaé na srodowisko [Dz.U. 2016 poz. 71].

Wytyczne w zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania i wyposazenia w obiektach
budowlanych pomieszczen obstugi urzgdzen przeciwpozarowych wykorzystywanych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz
do prowadzenia dziatan ratowniczych, CNBOP-PIB W-0001. Wydanie 1, grudzien 2014r,
Uzgodnienia z rzeczoznawcq d, zabezpieczen pozarowych.

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzqdzen.

Obowigzujgce w Polsce przepisy panstwowe i dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie
budownictwa, eksploatacji obiektéw budowlanych, certyfikacji etc.



Lista ww. aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia aktéw prawnych innych niz wyzej wymienione, jeli okaze sie to konieczne w
trakcie realizacii niniejszego zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego Sledzenia ewentualnych zmian ww. przepisow.

1.3 Zatoienia do projekiowania

Na potrzeby projekiu przyjeto nastepujqce zatozenia:
- inwentaryzacija terenu

- uzgodnienia z Inwestorem

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Opis istniejacego zasilania budynku w energie elekiryczng
Istniejgce zasilanie budynku pozostaje bez zmian.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1 Projektowany bilans mocy
Bilans mocy dla projektowanej windy:
Pz=9,0kW
kji=1,00
Pszcz=% ,00kW*1,00=9,00kW

Sposdb pomiaru energii elekir, — istniejacy uktad pomiarowy bez zmian. W Przypadku braku
zapotrzebowania na moc elekiryczng w zwiqzku z instalacjq windy, na etapie pracy obiektu
nalezy zmierzy¢ rzeczywiste zapotrzebowanie na moc elekirycznq i w przypadku matej mocy
przytaczeniowej nalezy wystqpi¢ do Zakiadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy.

3.2 Rozdzelnice
3.2.1 Rozdzielnica ,GTR”

Projektowanqg rozdzielnice , GTR" w budynku rozbudowad zgodnie ze schematem
EO3.

3.3 Oswietlenie podstawowe
Projektowane oiwietlenie szybu windowego wykonaé zgodnie z rysunkami w

dokumentacji. Oéwietlenie nalezy wykonac z rozbudowywanej rozdzelnicy ,,GTR".
Instalacje prowadzié w korytach kablowych zgodnie z dokumentaciaq.

3.4 Iosilanie windy

Projektowane zasilanie windy wykona¢ z rozbudowywanej rozdzielnicy ,,GTR" poprzez
projektowany kabel N2XH-J 5x10mmz Instalacje prowadzié w projektowanych
korytach kablowych.

3.5 Instalacja przetozenia szafki sterowania systemem blokad parkingowych
W zwiqgzku z instalacjq windy w miejscu, gdzie znajduje sie Szafka sterowania blokadami
parkingowymi nalezy przetozyé szafke zgodnie z rysunkiem EO2 i zasilié z istniejgcej

rozdzielnicy T-0 (wykorzystac istniejgcy obwdd dla Szafy sterowania blokadami
parkingowymi.

3.6 Instalacja rozbudowy systemu SSP
Istniejacy system SSP nalezy rozbudowaé o element kontrolno-sterujgcy, stervjgcy windg w
przypadku wykrycia pozaru — alarm drugiego stopnia systemu SSP. Projektowany EKS jest
kompatybilny z istniejacg centralg SSP POLON 4200.



Normy i przepisy:
o PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacii pozarowe;.
Wytyczne planowania, projekfowania, odbiory, eksploatacii i konserwacii
. PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej.
Wprowadzenie
» PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowe,
Centrale sygnalizacii pozarowej
° PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne
. PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacii pozarowe;.
Lasilacze
. PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;,
Czujki ciepta - Punktowe czuijki ciepta
. PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu - Czujki punktowe dzictajqce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego.
. PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe
U PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Reczne ostrzegacze pozarowe
. PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarows.
Czujki dymu — Czuijki liniowe dziatajqce z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzgcego
o PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowe.
Ocena kompatybilnosci i moziwosci przytgczenia podzespotdw systemu
. PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarows;.
lzolatory zward
. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Urzgdzenia wejscia/wyjscia
. PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizaciji pozarowe.
Czujki dymu zasysajgee
. PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowe;j.
Urzgdzenia fransmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych
. PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne
. PN-EN 54-25:2011 Systemy sygndlizacji pozarowe;.
Podzespoty wykorzystujgce tacza radiowe
e PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowsj.
Kanatowe czujki dymu
s PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygndlizacji pozarowe;j.
Czujki ciepta liniowe niekasowalne
o PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czuiki punktowe wykorzystujgce kombinacje detektoréw
dymu i ciepta
° PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe.
Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje detektoréw
dymu, Hlenku wegla i opcjonalnie ciepta
. Wytyczne Inwestora
. Rozporzadzenie Ministra Infrasfruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usyluowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
° Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 27 kwietnia 2010r.
W sprawie wykazu wyrobdw  stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z péin.zm.)

. Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen pozarowych
. Wytyczne projektowania Instalacii Sygnalizaciji Pozarowej SITP WP — 02:2021
. Dokumentacija techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen

Funkcje realizowane przez system S$pP po rozbudowie:



Dia obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP po
rozbudowie:

. sterowanie zjazdu windq na poziom 0 w przypadku Alarmu 2 stopnia

Latozenia do scenariusza pozarowego:

Scenariusz pozarowy nalezy rozszerzy¢ o sterowanie windq na poziom 0 w przypadku Alarmu 2
stopnia. '

Lokalizacja centrali:

Lokdlizacja centrali pozostaje bez zmian

Zasilanie:
Lasilanie cenfrali pozostaje bez zmian.

Instalacje:

Linie dozorowe nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0.8 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacii przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8
o klasie odpornosci ogniowej PHS0. Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1 ,05.

3.7 Instalacja polgezer wyréwnawezych i vziemidgjgeych
Dla uniemoiliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelekirycznych
instalacjach budynku wykonaé nalezy potgczenia wyréwnawcze.,

Jako przewody ochronne i potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) wykorzystac
czesci przewodzqce obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia
odpowiednie] ciggtosci potgcezen I wiasciwego przekroju. Przewody wyréwnawcze gtéwne winny
mie¢ przekrdj nie mniejszy niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego,
stosowanego w danej instalacji; nie moze to by¢ jednak przekrdj mniejszy niz 6mm?2 Cu i nie musi
byé wiekszy niz 10mm2 Cu. Przewody wyréwnawcze miejscowe powinny mie¢ przekréj nie mniejszy
od;

- najmniejszego przekroju przewodow ochronnych w przypadku potqgczen pomiedzy
czgsciami przewodzgeymi dostepnymi:

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku potgczenia pomigdzy czesciami
przewodzgcymi dostepnymi i obcymi.

Do szyny tej nalezy metalicznie podtgczy< przewodem 16 mm2 wszystkie metalowe konstrukcje,
metalowe obudowy urzadzen, szyne PE w ,RG" oraz uziom instalaciji odgromowe;.

laleca sie wykonywanie moiliwie krétkich potaczen wyréwnawczych oraz wprowadzanie
wszelkich przytgczy do budynku w tym samym miejscu z zachowadniem cbowigzujgcych
odlegtosci miedzy nimi. Przestrzeganie tych zalecen pozwala unikng¢ petli przewodzqcych o
duzej powierzchni, w kidrych mogqg sie indukowad niebezpieczne napiecia zagrazajgce
zaktdceniami elektromagnetycznymi i Znacznymi przepieciami.

3.8 Instalacja LAN



Projektowane 2x skretka S/FTP 4x2x0,56 B2Ca nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej szafy RACK do

maszynowni windy. Instalacie wykonaé¢ podtynkowo, $ciany doprowadzié do stanu sprzed
wykonania instalacji LAN.,

3.9 Obszar oddzialywania na $rodowisko

Obszar oddziatywania niniejszej inwestyciji okre$lono na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych, ochrony srodowiska, przepisdw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a
takze Polskich Norm branzowych. Podczas ustalania obszaru oddziatywania inwestycji wzieto pod

uwage funkcje, forme, konstrukcje projektowanego obiekiu, sposdb posadowienia oraz inne jego
cechy i parametry charakterystyczne.

Przedsigwziecie polega na przeprowadzeniu robdt wewnetrznych i zewnetrznych obejmujgeych
wykonanie instalacii elekirycznej z montazem opraw oswietleniowych oraz wykonanie instalacji
odgromowej na wysokosci, potaczen uzZiemiajgcych i wyréwnawczych w obiekcie i przylegtym
terenie wymagajgcych ingerencji w otaczajqcy teren. Zakres prac przewiduje wykonanie
instalaci elekirycznej. Zgodnie z zakresem robét budowlano-montazowym wykonanie robét bez
ingerenciji w przylegty teren jest nie moiliwe.

W przypadku naruszenia przynajmnie; jednego z elementéw nalezy przywrécié stan do stanu
zgodnego przed dokonaniem ingerencji w $rodowisko. Za zapewnienie bezpieczenstwa
odpowiedzialno$é ponosi Kierownik Budowy zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego.

Reasumujgc planowane przedsigwzigcie ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
Srodowiska naturalnego a oddziatywanie we wszystkich komponentach §rodowiska, mieéci siew
granicach dziatki Inwestora. Na podstawie przeprowadzonej analizy  stwierdza sie, ze
rozpafrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzgdzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogaceych znaczgco
oddziatywac na srodowisko [47].

3.10 Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porozeniem zredlizowana jest w instalaci poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy §rodek ochrony przed porazeniem projekiuje sie szybkie
wytqgczenie zasilania,

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ za pomocqg wytacznikéw  réznicowo-
pragdowych o pradzie réznicowym 30maA.

3.11  Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Lagrozenia dla pracownikéw wykonujgeych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elekiromechanicznym,
- fransport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
- praca urzgdzen fransportowych,
- praca urzgdzeh hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomaow),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacii odgromowe])
- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Lagrozenia higieny pracy:

- odpady pve od kabli,

- odpady miedziane od kabli,

- w przypadku uszkodzenia lampy,



- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkdw oc hrony indywidualnej przez pracownikow:
- odzezy, rekawic | obuwig ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w wyznaczonych
migejscach odpowiednio wyrownanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposéb
zabezpieczajocy przed przewréceniem, zsunigciem lub  rozsunieciem sie  stosowanych
materiatéw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materictéw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznej itp. substancie i preparaty niebezpieczne przechowuje sie | przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny byé uktadane zgodnie z
instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobéw jest dopuszczaine wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czZynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

3.12 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczonych pracach i uruchomieniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia protokotdw przeprowadzenia préb i testow instalacii (badanie rezystancji przewaod,
skuteczno$¢ ochrony od porazen, pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego na zewngtrz,
rezystancja uziemien). Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacii

powykonawczej, ktdra uwzgledniaé bedze ewentuaine zmiany w stosunku do projektu
technicznego.

3.13 Uwagi koficowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z  Przepisami  Budowy Urzgdzen
Elekiroenergetycznych sprawdzié¢ skutecznose ochrony przeciwporazeniowsj przez szybkie
wytqgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatoiciowe izolacji zastosowanych przewoddw.
Wykona¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemier.

pektowania
stalacyjne)
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5.1 Os$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Lgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny w ramach zadania: +BUDOWA ZEWNETRINEGO SZYBU
WINDOWEGO - wykonano zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
IMIE, NAZWISKO, ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN
TANKCIA BUDOWLANYCH
mgr inZ. Maciej Partyka
PROJEKTANT - : . ; ., Ubrawnienia b
INSTALAC JE uprawnienia do projeklowania bez ograniczen w specjalnoicisd, ograniczen v
ELEKTRYCINE instalacyjne]  w zakresie  sieci, instalacji 1 urzgdzenv Zlesie s
elekirycznych i elekfroenergetycznych nr KUP/0124/PBE/19  ° T ewid. KU
inz. Aleksander Michalski nz. A}egnzan rdMiche;tl(ski"a
i i i i 2 - 8] I ienia b W = o war
Spfh‘:‘s‘;‘ﬁi*éj\:* uprawnienia do projektowania bez ograniczen w speciainosel] o rer a ok bincer i ol
ELEKTRYCINE instalacyinej w  zakresie sieci, instalacji i urzqazef |iskresie ) ' ir:éﬂrfiirg'e{‘;(f ﬁ‘:““
. Pltrycznyc oenerg e
elekirycznych i elektroenergetycznych nr KHI-7342-97/98 : “;;Le;;d‘ 7342-97/94

20



M. . KUJAWSKO
AR . POMORSKA
3. OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW

gl BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (tj. Dz. U, z 2018 r., poz. 1202, z pozZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/19

do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienr budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje sie ostateczna i prawomocna

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyz;ji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: / -
1. Pan Maciej Partyka
ul. Sepia 12/20 =

i
85-434 Bydgoszcz e ) ,
2. Okregowa Rada Izby ~ N /\nz.!f’awel Gonczerzewicz
3. Gléwny Inspektor \ el

Nadzoru Budowlanego
4 ala

Z_zl,-‘ ojciech Klatecki
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DC7-M4X-92X *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zfozonym w formie pisemne].

Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Jw' iigmpe-
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Bydgoszcz, dnia 31.12.1998 r.

T

WOJEWODA BYDGOSKI

KI-11-7342-97/98

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajagca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie -
uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania - stwierdzila posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

KTOPIAT

SRARD




INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-N52-RJP-2FG *

Pan ALEKSANDER MICHALSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3762/02

adres zamieszkania ul. BORTNOWSKIEGO 4, 85-793 BYDGQOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zfezonym w formie pisemnej,

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdziC za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tlub kontaktu

jac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Projekt 1/ Lista opraw

5 llosc HYBRYD PRIMOS Ill 5W-AP-CW-8016-r02 llustracje o$wietlen

Numer artykutu: znajdziesz w naszym

Strumien swietlny (Oprawa): 752 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietiny (Lampy): 758 Im
Moc opraw: 5.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 31 63 93 100 99
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik -
korekcyjny 1.000).
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INUA

www.inua.pl
Wypoczynkowa 20
86-065 tochowo

HYBRYD PRIMOS Ill 5W-AP-CW-9016-r02

Edytor Jacek Kasak
Telefon 793-700-833

faks
e-Mail biuro@inua.pl

7521m, 5.0 W, 1 x 1 x PowerLED (Czynnik korekeyjny 1.000).

®
INr.
1 13.869
2 13.869
3 13.869
4 13.869
5 13.869

Pozycja [m]
Y

8.426
9.426
0.426
9.426
9.426

Z
0.600
4.000
7.400

10.400
13.800

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

INUA

——— wrr.sﬂtmm:r -:r ey

Rotacja [°]

-90.0
-90.0
-90.0
-80.0
-90.0

26.09.2024

Szyb windy / Oprawy (lista wspétrzednych)

Z
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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