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1 Czesé opisowa

1.1 Dane ewidencyjne

Inwestor: Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu, al. Kopernika 7,
88-100 Inowroctaw

Budowa: BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO

Adres budowy: al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 11/82

1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO.
W zakres robdét realizacji inwestycji wchodzi :
1) Wykonywanie wykopéw pod posadowienie szybu oraz wykonanie fundamentow.

2) Przebudowe istniejgcych instalacji np. zasilania blokad parkingowych, bedacych w kolizji z
projektowanym szybem.

3) Montaz konstrukcji szybu windowego.

4) Obudowe szybu windowego z ptyt warstwowych.

5) Wykonanie robét instalacyjnych.

6) Poszerzenie obszaru utwardzonego przeznaczonego na parkowanie samochodéw.

7) Montaz odbojoéw stalowych lub barier ochronnych szybu windowego.

1.3 Okreslenie istniejaceqo stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatki na ktérych projektowana jest BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO obejmuje
teren o powierzchni 2 502.00 m2.

Obecnie na dziatkach znajdujg sie budynki administracyjno-ustugowe.

Projektowana budowla moze znajdowac sie w kolizji z istniejgcymi wewnetrznymi sieciami:
- kanalizacji deszczowej,

- energetycznymi.

Sieci te nalezg do wewnetrznej infrastruktury. W przypadku kolizji innych istniejgcych sieci z
projektowang budowlg nalezy poinformowac projektantow.

1.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Nie dotyczy.
b) Sposoéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw:
Nie dotyczy.
¢) Uktad komunikacyjny:
e Istniejgcy zjazd — na droge dz. nr 11/74,
e miejsca postojowe — na istniejgcych terenach utwardzonych na dz. nr 11/82, 11/93 i 11/74.
d) Sposoéb dostepu do drogi publicznej:
Istniejgcy zjazd na droge dz. nr 11/74, nastepnie na droge publiczng al. Kopernika.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

ﬁﬁgéuwczvﬂsm
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o Projektowane przytgcze energetyczne wg odrebnego opracowania — istniejgce przytacze,
e projektowane przytgcze wodociggowe — nie dotyczy,

e projektowane przytgcze deszczowe — nie dotyczy,

e projektowane przytgcze kanalizacyjne — nie dotyczy.

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni:
na dziatkach przeznaczonych pod: BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO -
projektuje sie zwiekszenie powierzchni terenéw utwardzonych pod miejsca parkingowe.

1.5 Zestawienie powierzchni poszczedgolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej

BILANS POWIERZCHNI DZIALEK 11/82
Ip Nazwa Powierzchnia | ydziat procentowy
" [m?] [%0]
1. |Powierzchnia catkowita dziatki 2 502,00 100%
2. |Projektowana powierzchnia zabudowy 5,10 0,20%
3. [Projektowana powierzchnia utwardzen 29,98 1,20%
4. |Powierzchnia ulegajgca przeksztatceniu 35,08 1,40%
5 E;)r\::ilerzchma zabudowy istniejgcymi budyn- 635,10 25 38%
6. [Powierzchnia istniejgcych utwardzen 1000,88 40,00%
7. | Powierzchnia istniejgcych innych obiektow 0,00 0,00%
8. Wskazmk W|eII§030| zat?udowy w stosunku 640,20 25 59%
do powierzchni terenu inwestycji

9. E%czna powierzchnia zabudowy i utwardze- 167106 66.79%
10. | Powierzchnia biologicznie-czynna 866,02 34,61%

Kubatura brutto: 73,0 m3

1.6 Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla inwestycji potozonej przy, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 11/82, obowigzujg ustalenia
zgodne z:

UCHWALA NR VII/89/99
RADY MIEJSKIEJ INOWROCLAWIA

z dnia 25 marca 1999 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestirzennego miasta Inowroclawia obejmujacego teren

polozony w obrebie ulic @ Al. Mikolaja Kopernika, Roosevelta, Al. Niepodleglosci, Miechowickiej,
Poznanskiej, Garniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Sw. Ducha, Sredniej, Biskupa Laubitza, Dworcowej.
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§23. 1. Wyznacza sie na obszarze objetym planem teren istniejace] administracji z zespolem parkingowym
oznaczony na rysunku planu symbolem 14-A KSp.

2. Teren 14-A KSp zlokalizowany jest w strefie geologiczne] 4.

3.  Uchwala sie nastepujace ustalenia szczegolowe dotyczace terenu 14-A KSp : ustala sie jako przeznaczenie
podstawowe terenu adaptacje istniejacych obiektéw administracji z zespolem parkingowym, dopuszcza sie
lokalizacje nieucigzliwych uslug wbudowanych z zakresu handlu, gastronomu, rozrywki (kluby), rzemiosla
uslugowego, bankowosc: telekomumikacji 1innych, ustala sie lokalizacje ustlug okreslonych w punkcie 2)
w dowolne] proporcji pod warnkiem zachowania przepiséw szezegolnych dot. wzajemnego sasiedztwa
1 oddzialywania na siebie funkej1 podstawowe] 1 poszezegolnych funkeji dopuszezonych,

4) dopuszeza sie lokalizacje pojedynczych lokali nieszkalnych zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym

1 dopuszezonym pod warunkiem ochrony funkeji mieszkalne] przed skutkami dziatalnose: ustugowej.

5) ustala sie nastepujace warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu :

a) nie ogranicza sie dzialan w stosunku do zabudowy istmejace; pod warunkiem zachowama pozostalych
ustalenl zawartych w punkcie 5),

b) wielkos$é nowej kubatury wynikajaca z chlonnosei terenu przy zachowaniu min. 15% powierzchni kazdej
meruchomosel w granicach wlasnosei w stanie biologicznie czynnym 1 co najmnie] dotychezasowe] liczby
miejsc postojowych oraz nwzglednieniu przepiséw szezegolnych,

c) wysokosé zabudowy nowo realizowane] min. ITT kond. . max. 20 m,

d) obowiazujg linie zabudowy wg rysunku planu 1 przepisow szezegolmych,

e) nowa zabudowa zharmomzowana zobiektami adaptowanymi ibudynkami na sasiednich terenach
w zakresie bryly, rodzaju dachu formy otworéw okiennych itp., wjazdy oraz wejscia dla pieszych na teren od
ul. Al Kopernika, obowiazuje nakaz utrzymania istniejacego parkingu z mozliwoscia rozbudowy ilosei
miejsc postojowych, obowigzuje wprowadzenie zieleni na powierzehni rownej min. 15% terenu,

6) ustala sie w zakresie obstugi infrastrukturg sieciows adaptacje rozwiazan istniejgcych oraz podlaczenia do
miejskich sieci zewnetrznych na warunkach okreslonych przez gestoréw siect.

Inwestycja zgodna z UCHWAYA NR VII/89/99 RADY MIEJSKIEJ W INOWROCYAWIU z dnia 25
marca 1999 r.

1.7 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie.

Zgodnie z UCHWALA NR VI11/89/99 RADY MIEJSKIEJ W INOWROCLAWIU z dnia 25 marca 1999 .

§5.1. Obszar objety planem znajduje sie wstrefach ochrony konserwatorskiej A", . B” oraz w strefie
archeologiczne) ., W dla miasta Inowroclawia, ktdrych zasieg przedstawiono na rysunku planu.

Na podstawie zatgcznika graficznego do Uchwaly, na terenie planowanej inwestycji, nie obowigzuje
strefa ,W” ochrony archeologicznej i strefa ochrony konserwatorskiej ,A” i ,B”.

1.8 Dane okreslajace wptyw eksploatacji géorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu

goérniczego
Nie dotyczy.

1.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene i zdrowie jego
uzytkownikow.
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1.10 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego zamierzenia budowlanego nie
wystepuja.

1.11 Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

1.11.1 Projektowana budowla - zewnetrzny szyb windowy.

Brak wymagan ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej budowli. Projektuje sie:

1. Wszystkie projektowane elementy budowlane budowli — NRO.
2. Klasa odpornosci ogniowej sciany zewnetrznej szybu EI30.
3. Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji szybu R30.

1.11.2 Istniejacy budynek administracyjno-ustugowy

Dla istniejagcego budynku zostata wykonana Ekspertyza techniczna =z zakresu ochrony
przeciwpozarowej celem analizy zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku administracyjno-
ustugowego przy al. Kopernika 7 w Inowroctawiu. Przedmiotem ekspertyzy byto wskazanie
ponadstandardowych rozwigzan zamiennych i zastepczych w zwigzku ze stwierdzeniem wystepowania
warunkow zagrozenia zycia ludzi w pawilonie administracyjno-ustugowym.

Ekspertyza zaktadata nie doprowadzenie do zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi nastepujgcych zagadnien:

1. Brak wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego znajdujgcego sie w piwnicy jako odrebnej
strefy pozarowej jak réwniez przepustow w Scianach i stropach o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej dla tych stropdw i $cian pomieszczenia.

2. Brak wymaganego drugiego wyjscia z pomieszczenia swietlicy przeznaczonego na wiecej jak
50 osbb.

3. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku zgodnie z tabelg nr 2.

%ﬁéuwczvﬂsm

PROJEKTY KOMSTRUKCII



BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO

Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

Tabelanr2.
Narwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow Ocena
elementu klasa
odpornosci
_ ogniowej
Glowna R 120 Sciany noéne wykonane z cegly ceramiczne) petnej grubosci 38 | Speinia
konstrukcja em | wewnetrznie z elementow prefabrykowanych betonowych o
noéna grubosci 18 cm , posadowione na $cianach piwnicy wykonanych
z Lelonu o gruboéci 38 cm i 30 cm .
Budynek B éwietlica z cegly ceramicznej grubosci 38 cm .
Strop  nad | REI 60 Strop kanatowy betonowy , wylewki wypetnione belkami DZ -3 | Spetnia
piwnicg ., otynkowany od spodu tynkiam minaralnym o gruboéci okolo 2.
5-3,0cm,
Strop nad | REI 80 Strop kanalowy betonowy , wylewki wypetnione belkami DZ -~ 3 | Speinia
kondygnacja .. otynkowany od spodu tynkiem mineralnym o grubosci okolo 2,
drugq 5-3,0cm,
Stiop  nad | REIGO Strop kanalowy betonowy , wylewki wypetnione balkami DZ - 3 | Spaeinia
kondygnacja ., otynkowany od spodu tynkiem minerainym o grubosci okoto 2,
trzeciq 5-3,0cm,
Sciany El 30 Sciany wewnetrzne murowane z gazobetonu o grubodci 12 cm | | Nie speinia
wewnetrzne cegly dziurawki i 6 cm obustronnie otynkowane. Sciana | wymagania.
wewnetizna recepcji | pomieszczenl a interesantdw od strony
poziomej drogi ewakuacyjnej wykonana z szkia/ w recepcja
niepeina / niepetna
Sciany EI 80 Seciany wykonane z cegly gazobetonu 24 cm Spelniaja
zewnetrzne. Zachowany pas miedzy kondygnacyjny o szerokosci 0,8 m. wymagania
Konstrukcja | R30 Strop kanatowy betonowy , wylewki wypeinione belkami DZ -3 | Speinia
dachu ., otynkowany od spodu tynkiem mineralnym o grubosci okofo 2, wymagania.
6 — 3, 0 cm . Stropodach wentylowany.
Przekrycie RE30/NRO/ | Konstrukcja przekrycia dachu plyty korytkowe oparte na | Spelnia
dachu . $cianach azurowych z cegly dziurawki 12 cm , przykryte papg . | wymagania.
Konstrukcja tarasu stanowi czesciowe przekrycie parteru wysieg
1,45m , ocieplony gora na stropie DZ- 3
) Budynek B / jednokondygnacyjny
Konstrukcja R30 Strop na dzwigarach strunobetonowych SB-I- Speinia wymagania .
dachu 50/9
Przekrycie RE30/ Ptyta dachowa korytkowa betonowa K.U.B 10 Nie spetnia wymagania .
dachu §218.1.2[3]. | cm , przekryta styropianem 2 cm , gtadzig , papq
X2 .

4. Brak wymaganych granicznych wymiaréw dla statych schodoéw przedstawionych w tabelach nr
3,4 i 5 w budynku klatek schodowych wewnetrznych K1 i K2 schodéw do piwnicy.

%éuwczvﬂsm
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Klatka schodowa K1 .

Tabela 3
- Kondygnacja PICrWoZa Nadzncmna A
| Szerokoéé [ Szerokosé spocznika | Szerokosé Wysokosé Szerokost |
| spocznika ' miedzykondygnacyjnego: | biegu : stopni; stopni:
| kondygnacyjnego: -1-1,05m I-1, 06 m, -0,16m -0,32m
->1,6m -lI- 1,07 m 1-1.,10 m

I-1.11m 1

Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m ;64 / warunek spemlony/ - - -
~_Kondygnacja Druga Nadznemna

Szerokosé ]

" Szerokoscé Szerokosc spucznika Szerokosé Wysokosé

spocznika miedzykondygnacyjnego:. | biegu : stopni, stopni:
kondygnacyjnego: -1,09m [-1.14 m -0,15m [ -0,32 m
-209m 1-1,144m | | S|
Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m ;62 / warunek spetniony / . -

- Kondygnacja trzecia . Nadziemna .

" Szerokosé | Szerokosé spocznika Szerokosé Wysokosé | Szerokosé
spocznika | miedzykondygnacyjnego: | biegu : stopni; stopni:
kondygnacyjnego. 1,07 m <1, 15 m -0,15m 0,32 m
-212m = -1,15m

Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m ; 64 / warunek spetniony / o
Parametry drzwi wyjsmowych W1 , dwuskrzydiowe szer ; 1,36 m / wys ; 2,24 m/

skrzydto nieblokowane szer ; 0,98 m/qu 12,24m/.

Parametry drzwi wyjsciowych W1a szer; 0,98 m , wys;2,0m. . "0 JEWODZKA

MAKIRTWAWIINT OMD ARY nAadan

5. Brak wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczenia nr 114 i 0.2.

6. Brak wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne na zewnetrz z klatki
schodowej Wla, W2, W2a, W3.

7. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30 obudowy drég ewakuacyjnych stanowigcych
$ciany pomieszczeh biura podawczego i obstugi mieszkancow.

8. Zawezenie drogi ewakuacyjnej poziomej w czesci parteru przy wyjsciu z klatki schodowej K2
do 0,86 m i w czesci ustugowej poprzez ustawione w korytarzu krzesta przeznaczone dla
petentow.

9. Obnizenie wysokosci drogi ewakuacyjnej do 1,95 m na odcinku krétszym jak 1,5 m przy wyjsciu
z klatki schodowej K2.

10. Brak w budynku obudowanych i zamykanych drzwiami i wyposazonych w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgcych do usuwaniu dymu klatek schodowych K1 i K2.

11. Przekroczona dopuszczalna dtugos¢ dojscia przy jedynym kierunku ewakuacji po poziome;j
drodze ewakuacyjnej w czesci ustugowej na parterze wynoszgca 23,8 m przy dopuszczalnej
20,0 m.

12. Brak wyposazenia budynku KSM w hydranty wewnetrzne 25.

13. Brak okna w pomieszczeniu piwnicy wyposazonego w gazomierz gazowy.

Jako rekompensate niezgodnosci niemozliwych do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
strefy pozarowej ZL Ill w budynku pawilonu KSM w Inowroctawiu w stosunku do przepiséw
zaproponowano uzgodni¢ nastepujgce rozwigzania zastepcze i zamienne:

1. Wyposazy¢ budynek w podswietlane znaki ewakuacyjne z wtasnym zrédtem zasilania/witgcznie
Z piwnica.

2. Wyraznie oznakowaé tasmg ostrzegawczg fluoroscencyjng obnizenie drogi ewakuacyjnej przy
wyjsciu z klatki schodowej K2.
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3. Drzwi do piwnicy w o klasie odpornosci ogniowej El 30 dodatkowo wyposazy¢ w uszczelke
dymoszczelna.

4. Zaprojektowac i wyposazyé budynek w system sygnalizacji pozarowej chronigcy catg strefe
pozarowg stuzgcy do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze z
czujnikami dymu, sygnalizatorami akustyczno-optycznymi i recznymi ostrzegaczami pozaru.

5. Opracowanie harmonogramu prac dostosowujagcych budynek do wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, uwzgledniajgcy mozliwosci i kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych prac
modernizacyjnych ze wskazaniem terminéw ich realizacji. Harmonogram nalezy uzgodnié z
Komendantem Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej w Inowroctawiu.

6. Wyposazy¢ dodatkowo w gasnice przeznaczong do gaszenia pozaréw typu A i B np. GP-4x-
ABC na korytarzu na kazdej kondygnacji w strefie pozarowej ZL 1l wigcznie z kondygnacjg
piwnicy i czescig ustugowa.

7. Opracowaé Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego uwzgledniajgcg rozwigzania zamienne i
zastepcze zawarte w ekspertyzie.

Charakterystyka funkcjonalna budynku

Budynek administracyjno-ustugowy KSM stanowi zwartg bryte i jest obiektem wolnostojgcym. Stanowi
budynek pieciokondygnacyjny z kondygnacjg piwnicy, oraz cztery kondygnacje nadziemne.

Dtugosé¢ budynku 36,54m
Szerokos¢ budynku 12,30m

Istniejgcy budynek administracyjno-ustugowy — ZLIII.

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych i granic dziatki :

e Strona zachodnia — granice wyznacza linia zabudowy drogi powiatowej w odlegtosci 40m.

e Strona podtnocna- $cian budynku  w odlegtosci okoto 11,40m od $Sciany budynku
wielorodzinnego ZLIV.

e Strona wschodnia — budynek szkoty podstawowej ZLIIl w odlegtosci okoto 29,40m.

e Strona potudniowa — w odlegtosci okoto 15m boisko szkole.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Budynek wymaga zapewnienia 20dm?3/s tgcznie co najmniej dwoch hydrantow o $rednicy 80mm.
Wymagana ilos¢ wody do z zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa hydranty. Nadziemny
zlokalizowany przy al. Kopernika w odlegtosci 70m od budynku. Drugi podziemny w odlegtosci ok. 60m
od budynku.

Droga pozarowa

Dla budynku zapewniony jest dostep drogi pozarowej o szerokosci 4,80m utwardzonej w odlegtosci od
budynku 6,40m na diugosci 43,50m od strony potudniowej i wschodniej budynku, oraz 8,60m w
odlegtosci 14,00m od strony zachodniej z wyjazdem mozliwym tylko przez cofanie pojazdu co stanowi
tacznie 52,19 m i dostep do 36,5% obwodu budynku.

1.12 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 , poz 690 z poz. zm] wyznaczono
obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestyciji.

Planowana inwestycja to BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO. W obszarze
oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie dziatka al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr
11/82.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkéw fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budowli oraz
sposOb zagospodarowania terenu nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zatem zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 , poz 690
z poz. zm] stwierdzam, ze obszar oddziatywania przedmiotu inwestycji bedzie miescit sie w granicach
al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 11/82.

(podpis)
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1.13 Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / (Dz.u. 1994 nr 89 poz.
414 z pézn. zm. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany dotyczacy: BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO, al. Kopernika

7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 11/82_, zostal sporzadzony zqgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

oraz zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 j. t.)

Specjalnosé i numer uprawnien Data i podpis

mgr inz. arch.
mgr inz. arch. Martyna Bulinska

Upr. bud. do projektowania w specjalnosci 01.09.2024
architektonicznej

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia wynikajgcej
z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / (Dz.u. 1994 nr 89 poz.
414 z p6zn. zm. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany dotyczacy: BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGQO, al. Kopernika
7, 88-100 Inowroctaw, dz. nr 11/82_, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

oraz zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 j. t.)

Specjalnosé i numer uprawnien Data i podpis

mgr inz. arch.
Emilia Kuhn-Ciupak

Upr. bud. do projektowania w specjalnosci 01.09.2024

architektonicznej

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajgcej
z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)
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