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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Podstawa opracowania 

 Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zm., 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm., 
 
2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje budowę przyłącza wodociągowego do 
budynku usługowego przy ul. Wiejskiej 45A w Kruszwicy. 
 
3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 

Projektuje się przyłącze wodociągowe PE100 SDR17 PN10 Ø32x2 zasilane z sieci 
wodociągowej żeliwnej DN150, zlokalizowanej na działce nr 106/110. 
Włączenie w sieć wodociągową wykonać za pomocą nawiertki do rur żeliwnych 150/32. Zasuwę 
uzbroić w obudowę i skrzynkę uliczną oznakowaną tabliczką orientacyjną. Teren wokół skrzynki 
umocnić w promieniu 1,0m twardą nawierzchnią. Trasę przyłącza oznaczyć taśmą 
ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową. 
Przyłącze zakończyć w budynku w pomieszczeniu magazynowym zestawem wodomierza 
głównego. Zestaw wodomierza składać się będzie z zaworów odcinających grzybkowych Ø25 
oraz wodomierza głównego JS1,6 Ø15 q3=1,6m3/h. Zestaw wodomierzowy zamontować w 
szafce natynkowej. Za wodomierzem instalację z rur polipropylenowych poprowadzić w 
bruździe ściennej do pomieszczenia technicznego gdzie należy zamontować zawór 
antyskażeniowy oraz wpiąć w istniejącą instalację z rur stalowych DN40.  
 
Badanie szczelności 
Przyłącze po zmontowaniu należy poddać próbie szczelności. Przed przeprowadzeniem próby 
szczelności wodociąg należy starannie przepłukać, napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. 
Próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie mniejszej niż 1ºC, 
ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 x ciśnienie robocze, lecz nie może być mniejsze niż 1,0 
MPa (10 bar). Czas próby 30 minut. Za pozytywną uznaje się próbę, podczas której nie nastąpił 
spadek ciśnienia. W przypadku wątpliwości próbę szczelności należy przedłużyć do 90 minut. 
Po pozytywnej próbie szczelności przewody przepłukać i poddać dezynfekcji. 
 
Roboty ziemne 
Wykopy otwarte wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN – B – 10736. 
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 15cm w przypadku występowania gruntów 
spoistych. Ułożony przewód należy obsypać obsypką równą szerokości wykopu. Minimalna 
grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15cm powyżej wierzchu rury. Grunt użyty do 
zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód – gruntów zbrylonych, 
gruzu i śmieci. Zasypka do wysokości 30cm nad wierzchem rury powinna być z tego samego 
materiału co obsypka, pozostałą część wykopu można wypełnić gruntem rodzimym. Zasypkę 
należy zagęszczać warstwami do wartości 0,95 wg Standardowej Metody Proctora. Zasypkę do 
wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury należy zagęszczać ręcznie, do zagęszczenia warstw 
wyższych można użyć narzędzi mechanicznych. Przy wykonywaniu robót w chodniku grunt 
podlega całkowitej wymianie na piasek drobnoziarnisty z zagęszczaniem warstwowym. 
 
4. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 20 pkt. 1.1c) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zm., 
wyznaczono obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości 
na działkach, na których został zaprojektowany. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin Budziński 
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OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Spis zawartości 

 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

2. Opinie i uzgodnienia 

- warunki techniczne podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,   

- uzgodnienie projektu z Przedsiębiorstwem Komunalnym  
  w Kruszwicy 

str. 2 

 

str. 3 

str. 5 
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I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A  

I  O C H R O N Y  Z D R O W I A  

 

 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku usługowego 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Budynek usługowy 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Brak 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

- roboty z użyciem elektronarzędzi – porażenie prądem 
- roboty ziemne – wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,5 m 
- podczas prowadzenia prac ziemnych istnieje możliwość wystąpienia kolizji z 

pozostałościami obiektów, ewentualnych urządzeń i sieci uzbrojenia, 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

- przeprowadzenie szkolenia dotyczącego przepisów BHP, 
- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego – zapoznanie z zagrożeniami występującymi 

z pracą na danym stanowisku oraz metodami bezpiecznego wykonywania tych prac, 
zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku,  

- potwierdzenie przez pracownika przeprowadzonych szkoleń w dzienniku szkoleń oraz 
odnotowanie ich w aktach osobowych pracownika, 

- udostępnienie pracownikom na terenie budowy aktualnych instrukcji BIOZ, 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- oznaczenie granic stref ochronnych - składowania materiałów niebezpiecznych oraz stref 
pracy sprzętu zmechanizowanego, 

- ogrodzenie terenu budowy,  
- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, 
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych. 
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