budynek wielorodzinny
przy ul. Wiejskiej 45

odciecie i zaslepienie istniejqceqo POM.

zasilania wody zimnej od budynku
przy ul. Wiejskiej 45

demontaz istniejgcego

TECHNICZNE

wodomierza q=3,5m3/h

MAGAZYN

PIWNICA

—

instalacja wewnetrzna

z rur PP 832, prowadz¢
ok. 50cm nad posadzkq,
w bruzdzie sciennej

zestaw wodomierzowy

w szafce natynkowej 1

— N

/

1. zawér odcinajgcy grzybkowy 825
215

2. wodomierz JS 1,6

3. zawdr zwrotny antyskazeniowy EA251 825
4. zawdr odcinajqcy #25

budynek usfugowy
przy ul. Wiejskiej 45

SALA SPRZEDAZY

. wpiecie w istniejgcq

T instalacje wody zimnej
——4 stal ocynk DN40
~3

projektowane przytgcze pe 32

Ktopot 6
88-100 Inowroclaw

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJMAR
MARCIN BUDZINSKI

nazwa i adres obiektu budowlanego
PRZYtACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU UStUGOWEGO
ul. Mogileriska 25, 88-170 Pako$é

nazwa i adres inwestora

KUJAWSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCEAWIU
Al. Kopemika 7, 88-100 Inowroctaw

tytut rysunku

Rzut parteru - przytgcze i instalacja wodociggowa

projektowat nroupr. specjalnosé data podpis
KUP172/ |, ci0i0ci i

mgr inz. Marcin Budzinski | pwosiog | o Seme 14.08.2023

faza projektu branza skala nrorys.

budowlany sanitarna 1:100

tel.: 691 812 435
e-mail: marcin.budzinski@poczta.fm
www.projmar.pl




