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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowe;j,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje budowe przylacza wodociggowego do
budynku ustugowego przy ul. Wiejskiej 45A w Kruszwicy.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektuje sie przytagcze wodociggowe PE100 SDR17 PN10 @32x2 zasilane z sieci
wodociggowej zeliwnej DN150, zlokalizowanej na dziatce nr 106/110.

Wigczenie w sie¢ wodociggowg wykonac za pomocg nawiertki do rur zeliwnych 150/32. Zasuwe
uzbroi¢ w obudowe i skrzynke uliczng oznakowang tabliczkg orientacyjng. Teren wokét skrzynki
umocni¢ w promieniu 1,0m twardg nawierzchnig. Trase przylagcza oznaczyé tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

Przytgcze zakonczy¢ w budynku w pomieszczeniu magazynowym zestawem wodomierza
gtdwnego. Zestaw wodomierza sktadac sie bedzie z zaworéw odcinajgcych grzybkowych @25
oraz wodomierza gtéwnego JS1,6 @15 qs=1,6m3h. Zestaw wodomierzowy zamontowaé w
szafce natynkowej. Za wodomierzem instalacje z rur polipropylenowych poprowadzi¢ w
bruzdzie sciennej do pomieszczenia technicznego gdzie nalezy zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy oraz wpigé w istniejgca instalacje z rur stalowych DN40.

Badanie szczelnosci

Przytgcze po zmontowaniu nalezy poddac probie szczelnosci. Przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci wodocigg nalezy starannie przeptukac, napetni¢ wodg i dokfadnie odpowietrzyé.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie mniejszej niz 1°C,
cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 x cisnienie robocze, lecz nie moze by¢ mniejsze niz 1,0
MPa (10 bar). Czas préby 30 minut. Za pozytywng uznaje sie prébe, podczas ktorej nie nastgpit
spadek cisnienia. W przypadku watpliwosci probe szczelnosci nalezy przedtuzy¢é do 90 minut.
Po pozytywnej prébie szczelnosci przewody przeptukac i podda¢ dezynfekciji.

Roboty ziemne

Wykopy otwarte wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN — B — 10736.
Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm w przypadku wystepowania gruntow
spoistych. Utozony przewdd nalezy obsypaé obsypkg rowng szerokosci wykopu. Minimalna
grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15cm powyzej wierzchu rury. Grunt uzyty do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd — gruntéw zbrylonych,
gruzu i $mieci. Zasypka do wysokosci 30cm nad wierzchem rury powinna by¢ z tego samego
materiatu co obsypka, pozostatg czes¢ wykopu mozna wypetnié¢ gruntem rodzimym. Zasypke
nalezy zageszcza¢ warstwami do wartosci 0,95 wg Standardowej Metody Proctora. Zasypke do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zageszczac recznie, do zageszczenia warstw
wyzszych mozna uzy¢ narzedzi mechanicznych. Przy wykonywaniu robot w chodniku grunt
podlega catkowitej wymianie na piasek drobnoziarnisty z zageszczaniem warstwowym.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1.1c) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.,
wyznaczono obszar oddziatywania obiektu. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Opracowat:
mgr inz. Marcin Budzinski
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2609 r.
Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-0069/09 :
KUPOIIB/KK-0055-0187/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000T. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pé2n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
arl. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z poZn. zm.) w zwigzku z art. 5 uslawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 Zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektarych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. §17) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z
poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Rafalowi Budzifiskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria rodowiska
urodzonemu dnia 27 maja 1978 r. w Jaksicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0172/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne\j
}
SN W
mgr inz. Witold Przybylski T

Ny erren e P Sy

mgr inz. Andrzej Mafkowski

Otzymuja;

1. Pan Marcin Rafat Budziriski
Klopot 6
88-100 Inowroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KVE-KDR-C5Q *

Pan Marcin Budziriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0036/10

adres zamieszkania m. Ktopot 6, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia
budowlanego Przytacze wodociggowe do budynku ustugowego

Adres obiektu ul. Wiejska 45A, Kruszwica
kategoria obiektu Vil

jedn. ewidencyjna 040706_4 Kruszwica-M

obreb ewidencyjny Kruszwica Obr. 5,
dziatki 106/109, 106/110

Inwestor Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

Projektant mgr inz. Marcin Budzinski Podpis
nr upr.: KUP/0172/PWOS/09

specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

14.08.2023



ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego

Przytacze wodociggowe do budynku ustugowego

Adres obiektu

kategoria obiektu

ul. Wiejska 45A, Kruszwica
Vil

jedn. ewidencyjna
obreb ewidencyjny
dziatki

040706_4 Kruszwica-M
Kruszwica Obr. 5,

106/109, 106/110

Inwestor:

Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

Spis zawartosci

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Opinie i uzgodnienia
- warunki techniczne podtgczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,

- uzgodnienie projektu z Przedsigbiorstwem Komunalnym
w Kruszwicy

str. 2

str. 3
str. 5




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat Przytgcze wodociggowe do budynku ustugowego
Adres obiektu ul. Wiejska 45A, Kruszwica
Inwestor Kujawska Spdtdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

Al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw.
Budowa przytgcza wodociggowego do budynku ustugowego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Budynek ustugowy

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
- roboty z uzyciem elektronarzedzi — porazenie pragdem
- roboty ziemne — wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci
wiekszej niz 1,5 m
- podczas prowadzenia prac ziemnych istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji z
pozostatosciami obiektéw, ewentualnych urzadzen i sieci uzbrojenia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

- przeprowadzenie szkolenia dotyczgcego przepiséw BHP,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego — zapoznanie z zagrozeniami wystepujgcymi
z pracg na danym stanowisku oraz metodami bezpiecznego wykonywania tych prac,
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku,

- potwierdzenie przez pracownika przeprowadzonych szkolen w dzienniku szkolen oraz
odnotowanie ich w aktach osobowych pracownika,

- udostepnienie pracownikom na terenie budowy aktualnych instrukcji BIOZ,

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- o0znaczenie granic stref ochronnych - skladowania materiatdw niebezpiecznych oraz stref
pracy sprzetu zmechanizowanego,

- ogrodzenie terenu budowy,

- przedstawienie rozwigzan ukfadow komunikacyjnych,

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych.

Opracowat:
Data: 14.08.2023 mgr inz. Marcin Budzinski
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WARUNKI PRZYLACZENIA NR 41/07/2022

Nieruchomosci polozonej w :l';liejscowoéci Kruszwica obr¢b 0005 (dz. nr 106/109, 106/27) do sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej. .
UDILON  WIEJSEA 50

W zwigzku 2z wnioskiem opracowania warunkéw przylaczenia do budynku mieszkalne
Jjednorodzinnego z dnia 17.05.2022, Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Kruszwicy informuje, ze dla
celow dostarczania wody lub odprowadzenia $ciekéw dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci
Kruszwica (dz. nr 106/109, 106/27)

Nalezy projektowaé wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1. Miejsce wigczenia wody — istniejaca sie¢ wodociggowa @ 150 mm zeliwo w miejscowosci
Kruszwica, cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wiaczenia wynosi¢ bedzie ok.
0,25 MPa; '

2. Do budowy przylacza wodociggowego nalezy stosowaé rury PEHD 100 SDR 17 o érednicy dn
32 dla PN 10, odpowiednio oznakowanych tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng.

3. Brak technicznych mozliwosci podigczenia do sieci kanalizacji sanitarne;.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO

1. Wodomierz projektowa¢ z zaworami przelotowymi grzybkowymi B83 w pomieszczeniu do
tego przeznaczonym zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw, lub zlokalizowaé go w studni wodomierzowej na granicy posesji,
zabezpieczonej przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia. Za
zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtdmym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2003 /zawér
antyskazeniowy/.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZWiK informuje, ze wskazane
Jest ztozy¢ do Starosty Inowroctawskiego. Wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania



projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostg.

2. Przylaczenie do sieci ZWiK nastapi po spelnieniu niniejszych warunkéw przylgczenia.

3. Wiaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koficowym
stwierdzajagcym sprawno$¢ techniczng wybudowanych przylaczy.

4. Wybudowane przylacze wodociagowe i kanalizacyjne pozostanie wlasnoécig osoby ubiegajace)
si¢ o przylaczenie.

5. Warunki dostarczania wody i odprowadzania sciekéw z/do przytgczonej nieruchomosci okresli
umowa o zaopatrzenic w wod¢ i odprowadzenie Scickow. Do zawarcia umowy niezbgdny jest
tytul prawny. Powyzsze warunki techniczne s3 wazne w dacie wydania do stanu prawnego
nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

6. Niniejsze warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich wydania.

7. Ninigjsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejacego w chwili wydania warunkow oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylaczenia.

IV.ZALACZNIK GRAFICZNY:
Brak

-
&
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88-150 Kruszwica ul. Goplafiska 2, tel.f fax: 52 3515437, 52 3515290
www.hip.pk-kruszwica.pl, e-mail: sekretariat@pk-kruszwica.pl
REGON 090023448 NIP 556-000-42-89 KRS Nr 0000101600 BDO 000019287
Rejestr: Sad Reio‘nowy w Bvdgo'szczy, Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Zaktadowy: 3.800.000,00 zt, Konto: BS w Kruszwicy 98 8151 0001 0000 0273 2000 0012
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nazwa | adres obiekiu budowlonego
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