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WIDOK Z PRZODU PROJEKTOWANYCH SCHODÓW
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PRZEKRÓJ B-B
PRZEZ PROJEKTOWANE SCHODY
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SZCZEGÓŁ B
PROJ. REMONT CHODNIKA - TEREN

(nowa konstrukcja)

CHODNIK TEREN
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SZCZEGÓŁ C
PROJ. REMONT CHODNIKA - TEREN

(wykorzystanie istniejącej konstrukcji jako
podbudowy)

CHODNIK TEREN
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SZCZEGÓŁ A
PROJ. POCHYLNIA - TEREN

(nowa konstrukcja w miejscu stosowania obrzeży
betonowych)

POCHYLNIA TEREN
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WIDOK Z PRZODU REMONTOWANYCH SCHODÓW
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PRZEKRÓJ C-C
PRZEZ PROJEKTOWANE SCHODY
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CHODNIK (wykorzystanie istniejącej konstrukcji jako podbudowy)

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO, gr. 6 cm

A

- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA 

CHODNIK (nowa konstrukcja)

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO, gr. 6 cm

B

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU C-8/10, gr. 15 cm 
- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE 

SCHODY TERENOWE (nowa konstrukcja)

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO, gr. 6 cm

C

- ŁAWA Z BETONU C-8/10, gr.  15 cm
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE 

- OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cmOBR

- ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C-12/15

- OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. śr. 5 cm
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Przekroje i szczegóły konstrukcyjne

Remont nawierzchni głównych dojść oraz dojść do
klatek schodowych ewakuacyjnych do budynku

przy ul. Szarych Szeregów 2 w Inowrocławiu
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