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: PRZEKROJE — REMONTOWANE SCHODY TERENOWE
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podbudowy)

\
- CHODNIK " TEREN - ‘

uzupefnienie betonem C8/10

szerokosc: zmien‘ne

6

min.4

15

5

istniejoca |~

konstrukcja

15

A

CHODNIK (wykorzystanie istniejgcej konstrukcji jako podbudowy)

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO, gr. 6 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4cm
- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

B

CHODNIK (nowa konstrukcja)

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO, gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU C-8/10, gr. 15 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE
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SCHODY TERENOWE (nowa konstrukcja)
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- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO, gr. 6 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4cm

-tAWA Z BETONU C-8/10, gr. 15cm

- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE

OBR - OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

- OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. ér. 5 cm
- tAWA BETONOWA Z OPOREM C-12/15
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