Remont nawierzchni glownych dojsé
oraz doj$¢ do klatek schodowych
ewakuacyjnych do budynku
przy ul. Szarych Szeregoéw 2 w Inowroctawiu

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

» Umowa zawarta z Inwestorem

» Mapa zasadnicza 1 : 500

» Pomiary i badania terenowe z oceng stanu technicznego nawierzchni
» Przepisy techniczne

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

a) Rodzaj — chodniki i dojscia (Kategoria — XXV)
b) Rodzaj —taras i pochylnia (Kategoria — VIII)

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont chodnikéw, dojs¢ pieszych oraz tarasu z podjazdem dla
0sb6b z niepetnosprawnosciami. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Inowroctaw,
powiat inowroctawski, wojewédztwo kujawsko — pomorskie. Zadanie zlokalizowane jest wokot
budynku przy ulicy Szarych Szeregdw 2 w Inowroctawiu.

Zakres prac obejmuje wykonanie remontu chodnikéw ktére w stanie istniejgcym posiadajg
nawierzchnie z ptyt betonowych oraz likwidacje barier dla oséb z niepetnosprawnosciami w
postaci zmiany schodéw na pochylnie. W zakresie branzy konstrukcyjnej projektuje sie remont
tarasu w celu przystosowania go do ruchu osob z niepetnosprawnosciami oraz dostosowanie
parametrow podjazdu dla OzN.

Podstawowym celem remontu jest ujednolicenie nawierzchni wszystkich chodnikéw w obrebie
osiedla Rabin oraz likwidacja barier architektonicznych.

Zakres opracowania drogowej obejmuje:

e wykonanie remontéw chodnikéw

¢ wykonanie pochylni

o likwidacja barier architektonicznych

e wykonanie remontu tarasu i podjazdu do budynku przy ulicy Szarych Szeregow 2
e rekultywacja trawnikow

4. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem przebiegajg chodniki o nawierzchni z ptyt
betonowych oraz schody o tej samek nawierzchni. Przy budynku Szarych Szeregéw 2 znajduje
sie taras oraz podjazd dla OzN. Wokdt remontowanych obiektéw znajdujg sie tereny zielone.

5. Warunki gruntowo —wodne:

W ramach opracowania na obszarze realizacji inwestycji wykonano badania terenowe na
podstawie ktérych stwierdzono grubosci i rodzaj wystepujgcych w podtozu gruntow.

Warunki wodne sg dobre. Grupa nosnosci podtoza z uwagi na wysadzinowos¢ — G3.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, dla projektowanej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowo wodnych.

Powyzsze zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych
punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki odmienne
od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowa¢ przyjete rozwigzania majgc na uwadze
przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza oraz zapewnienie warunku
mrozoochronnos$ci konstrukciji.

6. Stan projektowany

W celu ujednolicenia nawierzchni na osiedlowych chodnikach oraz likwidacji barier
architektonicznych dla osob z niepetnosprawnosciami projektuje sie remont chodnikéw i schodow
terenowych wraz z uwzglednieniem remontu podjazdu do budynku i tarasu. W sktad robét
wchodza:

e utozenie kostki betonowej na istniejgcej konstrukcji chodnikow

e rozebranie istniejgcej konstrukcji w celu utozenia nowej nawierzchni z kostki betonowe;j
o likwidacja schoddéw terenowych i zastgpienie ich pochylniami

e remont podjazdu i tarasu do budynku Szarych Szeregdéw 2

e montaz barier na pochylniach i schodach

e remont schodow

o rekultywacja trawnikéw

e relokacja pojemnika na odpady

e demontaz starych barier

¢ regulacja odwodnienia liniowego — 2 sztuki

Parametry techniczne projektowanego odcinka objeteqo rozbudowa:
» Pochylenie poprzeczne chodnikow: 2-3%
» Szerokosci chodnikéw: zmienne
» Parametry pochylni i tarasu: zgodnie z naniesieniami na Plan Zagospodarowania Terenu

6.2 Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych obejmuje wykonanie wykopéw lub nasypéw w miejscach remontow
schodow terenowych oraz pod remontowane chodniki.

6.3 Roboty rozbiérkowe
Zakres robot rozbiérkowych obejmuije:
» rozbiorke odcinkowo konstrukcji chodnika
» rozbiorke kolidujgcych obrzezy betonowych 8x30 m
» rozbiorke schodéw
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6.4. Chodniki i inne elementy w planie

Trasa prowadzi po istniejgcym $ladzie ze zmiang parametréw geometrycznych w miejscu gdzie
rozbierane sg schody terenowe oraz w miejscu (wejscie do cukierni).

Projektuje sie nowy element jakim jest pochylnia sktadajgca sie z 5 segmentow. W wiekszym
odcinku zlokalizowana w nowym przebiegu.

6.5. Chodniki i inne elementy w profilu podiuznym

Pochylenia podtuzne (poza odcinkami wigczen do istniejgcych ciggow pieszych) odwzorowac
w odniesieniu do profilu istniejgcego z wyniesieniem o wartos¢ grubosci podsypki i kostki
betonowej. Na wigczeniach dowigzac¢ sie wysokosciowo do istniejgcych ciggdw pieszych.

Projektowane pochylnie wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w czesci graficznej niniejszej
dokumentaciji.

6.6. Elementy w przekroju poprzecznym

Pochylenia poprzeczne wykona¢ zgodnie z wartosciami na planie sytuacyjnym. W przypadku
wykrycia nienormatywnego spadku lub zastojow wody nalezy dostosowac¢ spadek zapewniajgcy
wiasciwe odwodnienie. Wartos¢ zachowaé w graniach 1% do 3%.

Na pochylniach i schodach nalezy zamontowa¢ balustrade (na schodach z pochwytem h=110cm
oraz przeciggiem, na pochylniach z pochwytem h=110cm wraz z dodatkowymi pochwytami h-
95cm i h=75 cm ze stali nierdzewnej AISI 304 o $rednicy fi34mm.

6.7. Projektowane schody i remontowane schody terenowe

Schody wykona¢ zgodnie z czes$cig graficzng projektu. Spadek podtuzny na projektowanych
stopniach powinien wynosi¢ 2%. Pochylenie poprzeczne schodéw do 1%.

6.8. Odwodnienie
Wszystkie projektowane elementy nalezy odwadnia¢ w taki sposob aby woda nie byta
kierowana w strone budynku przy Szarych Szeregdéw 2 — za wyjatkiem odcinkéw odwadnianych
za pomocg wpustow deszczowych lub odwodnienia liniowego do sieci kanalizacyjnej.
W zakresie prac na urzgdzeniach odwadniajgcych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
odwodnienie liniowe.

6.9. Roboty towarzyszace

Projektuje sie ustawienie stojaka rowerowego w miejscu wskazanym na PZT. Dodatkowo w skfad
robot dodatkowych wchodzi regulacja odwodnienia liniowego oraz rekultywacja zieleni na catym
obszarze objetym pracami (w granicach nieruchomosci inwestora). Nalezy réwniez przestawi¢
jeden pojemnik na odpady.
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6.10. Konstrukcje projektowanych elementéw

Ponizej przedstawiono konstrukcje wszystkich elementéw projektowanego
zagospodarowania terenu.

[A] = Chodnik

e warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. min. 4 cm
e istniejgca konstrukcja

[B] = Chodnik/Pochylnie/Spoczniki

o warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C-8/10 — grubosci 15 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm

[C] = Schody terenowe

e warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. min. 4 cm
e fawa z betonu C-8/10, gr. 15 cm

[D] — Utwardzenie

e warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4 cm

¢ warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C-8/10 — grubosci 15 cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm

7. Branza konstrukcyjna
7.1. Pochylnia dla oséb niepeilnosprawnych

Istniejgca pochylnia dla oséb niepetnosprawnych przy budynku wielorodzinnym w Inowroctawiu
ul. Szarych Szeregéw 2, nie spetnia wymogoéw Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj. nachylenie 8% przy
dopuszczalnym 6 % okreslonym w w/w przepisach, niewtasciwa szerokos¢ ptaszczyzny ruchu,
brak obustronnych kraweznikéw o wysokosci min. 7 cm, niezgodne z przepisami obustronne
porecze, oraz dtugos¢ pochylni. W celu dostosowania pochylni dla os6b niepetnosprawnych
nalezy przebudowac istniejgcg pochyinie.

Zakres robdét rozbiérkowych zwigzanych z dostosowaniem pochylni do obowigzujgcych
przepisow:

1. Demontaz istniejgcych barierek stalowych.

Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowe;.

Rozbiérka podbudowy betonowej pochyini.

Rozbidérka czesci podsypki piaskowe;j.

Rozbidrka istniejgcej sciany oporowe;j.

arwn
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W celu dostosowania pochylni dla oséb niepetnosprawnych do wymagan obowigzujgcych
przepiséw, nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie o odpowiedniej szerokoéci, dtugosci i pochyleniu.

Zakres prac zwigzanych z budowg nowej pochylni dla os6b niepetnosprawnych:

1.  Wykonanie fundamentu pod sciane oporowg, tawa fundamentowa z betonu C12/15

o szer. 20 cm i wys. 60 cm.

2. Wykonanie zelbetowej $cianki oporowej na tawie fundamentowej. Scianka oporowa
zbrojona siatkg z pretdéw @ 12 co 15 cm, beton C16/20, grubos¢ Scianki 10 cm,
wysoko$¢ zmienna od 12 cm do 123 cm. Scianka oporowa powinna wystawaé 8 cm
ponad nawierzchnie pochyini.

Wykonanie warstwy nosnej z ubitego piasku.

Wykonanie podbudowy betonowej gr. 10 cm z betonu C12/15.

5. Wykonanie nawierzchni pochylni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo
— piaskowej gr. 2 cm. Przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac
kraweznik przy istniejgcej scianie tarasu, o wysokosci 8 cm, z kostki betonowej
uktadanej na sztorc.

6. Montaz obustronnych poreczy ze stali nierdzewnej AISI 304 z rur @ 42,4x2 mm.
Porecze nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu, porecze
nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m przed poczatkiem i za koncem pochyini.

oW

7.2. Remont tarasu

Nawierzchnia istniejgcego tarasu stanowi ptyta betonowa gr. 2,5 cm, na podbudowie betonowe;j
wykonanej na podfozu piaskowym. W nawierzchni tarasu usytuowane sg otwory w ilosci 7 szt.
Zabezpieczone kratami stalowymi, stuzgce do naswietlenia okien piwnicznych. Z uwagi na bardzo
zty stan techniczny ptyty betonowej tarasu liczne spekania i nieréwnosci oraz brak odpowiedniego
spadku, nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie tarasu, oraz podbudowe betonows.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:

Skucie zniszczonej posadzki betonowej gr. 2,5 cm.

Skucie podbudowy betonowej podposadzkowej gr. 10 cm.

Rozbidrka czesci podsypki z piasku gr. 5 cm, stanowigcej warstwe nosng tarasu.
Demontaz obrobek blacharskich.

Demontaz kratek stalowych.

arMwdE

Nowag nawierzchnie tarasu nalezy wykonac z ptytek granitowych ptomieniowanych o wymiarach
60x60x2, uktadanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej. Warstwy konstrukcyjne pod ptytki
stanowig, warstwa chudego betonu C8/10 gr. 10 cm ukfadanego na istniejgcym podtozu
piaskowym, na ktérym nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalne;j
izolacyjnej. Na warstwie izolacyjnej nalezy wykonac¢ wtasciwg ptyte tarasowg z betonu C16/20 gr.
5 cm, na mocnym i suchym podtozu ptyty tarasowej nalezy wykonaé¢ warstwe hydroizolacyjng
podptytkowg np. cementowy szlam uszczelniajgcy lub dwusktadnikowg hydroizolacje na tarasy i
balkony. Na obrzezach tarasu, wzdtuz jego krawedzi pod hydroizolacjg nalezy zamontowac
gotowe profile tarasowe z aluminium. Po wykonaniu nawierzchni z ptytek nalezy zamontowaé
barierki ze stali nierdzewnej AISI 304 o wys. 110 cm, oraz obsadzi¢ nowe kratki stalowe w
otworach naswietlajgcych okna piwniczne (kratki wema w obramowaniach z kagtownika
ocynkowanego 50x50).
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7.3. Remont schodéw przy tarasie

Wejscie na taras stanowig zewnetrzne schody betonowe na gruncie, ktére stanowig réwniez
wejscie na podest przy wejsciach do klatek schodowych istniejgcego budynku wielorodzinnego.
Nawierzchnia stopni schodowych jest betonowa bez okfadziny, stopnie schodowe nie posiadajg
réwnych wysokosci, oraz nie majg zgodnych z przepisami szerokosci. Remont schodéw polega
na wykonaniu nadlewek betonowych na istniejgcych stopniach schodowych w celu dostosowania
szerokosci stopni do obowigzujgcych przepiséw, oraz rownych wysokosci tj. wys. 15 cm i szer.
35 cm. Po wykonaniu nadlewki betonowej betonem C16/20 na istniejgcych stopniach, na mocnym
i suchym podtozu nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacyjng podptytkowg np. cementowy szlam
uszczelniajgcy lub dwusktadnikowg hydroizolacje elastyczng. Na tak przygotowanym podtozu
wykonac oktadzine schodow stopnie i podstopnice z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 2 cm
na zaprawie klejowej mrozoodpornej. Po obtoZzeniu stopni ptytkami nalezy zamontowac barierke
o wysokosci 110 cm ze stali nierdzewnej AlSI 304.

7.4. Schody ewakuacyjne

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcych schodéw betonowych na gruncie, schody nalezy
rozebraé¢ i wykona¢ nowe. Schody ewakuacyjne przy budynku wykonaé na konstrukcji ziemnej z
kostki betonowej. Warstwe nosng schoddw stanowi podtoze z zageszczonej podsypki piaskowej
na ktérej nalezy wykonac¢ podbudowe betonowg z betonu C12/15, grubos¢ podbudowy betonowe;j
pod podestem 10 cm, natomiast pod stopniami $rednia grubo$¢ podbudowy 20 cm. W
podbudowie betonowej nalezy mocowaé obrzeza betonowe 8x30, ktére petnig role podstopnic.
Sciany boczne schodéw wykonaé z betonowych palisad 20x16 o zmiennej wysokosci od 60 do
120 cm, elementy palisad osadzi¢ w tawach betonowych z betonu C16/20. Lawy betonowe pod
palisady wykona¢ w gruncie rodzimym zagtebione 30 cm ponizej terenu na podsypce piaskowe;j.
Stopnie schodowe z kostki betonowej gr. 6 cm oktadac na podsypce cementowo — piaskowej gr.
3 cm, szerokos¢ schodow pomiedzy palisadami 120 cm. Z uwagi na wysokos¢ schoddw 90 cm
na terenem nalezy zamontowac obustronne barierki 0 wysokosci 110 cm ze stali nierdzewnej
AISI 304.
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8. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedlug obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku natrafienia na nieokres$lone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacie w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wszelkie naprawy uszkodzeh powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robdét.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zaleceh.

Projektant mgr inz. Jarostaw Matuszak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

Branza drogowa KUP/0128/POOD/08

Projektant Leszek Wotakiewicz

iprawnienia do projektowania w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkéw
praz sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych
budynkéw w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
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