Dane techniczne

Danfoss Icon™ Display
— Termostat pokojowy, 230V

Opis

Zamawianie

Akcesoria

Danfoss Icon™ Display 088U1010

Danfoss Icon™ to seria termostatéw pokojowych prze-
widzianych do montazu podtynkowego i natynkowe-
go, stuzacych do zastosowann w wodnym ogrzewaniu
podtogowym.

Danfoss Icon™ Display zasilany jest z sieci elektrycznej
i moze by¢ wykorzystywany jako samodzielny termo-
stat, lub w potaczeniu z listwa sterujgcag 088H0016.

Termostat wykorzystuje wyjscie z triakiem i moze ste-
rowac maks. 5 sitownikami termicznymi.

Uzytkownik moze ustawi¢ zadana temperature po-
mieszczenia przy pomocy dotykowego interfejsu oraz
odczyta¢ zmierzong wartos¢ temperatury.

Termostat jest wyposazony w szklany interfejs dotyko-
wy, z przeswitujgcym wyswietlaczem. W trybie czuwa-
nia wyswietlacz jest wytgczony.

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss Icon™ Display 088U1015

Wiasciwosci
« Precyzyjne sterowanie PWM
» Wersja podtynkowa jest kompatybilna z ramkami
réznych producentéw
« Przeswitujacy wyswietlacz
- Ograniczenie zakresu za pomocg menu uzytkownika
+ Neutralne wzornictwo i prosty interfejs uzytkownika
- Ustawienie zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego
+ Moze by¢ stosowany z sitownikami NC i NO o na-
pieciu 230V
+ Mozliwos¢ optymalizacji termostatu dla réznych
Zrodet ciepta za pomoca menu serwisowego
« Ochrona przed zakamienieniem zaworu
- Bardzo wysoka odpornos¢ na promienie UV

Produkt Wersja Rozmiar prlz))::::::; '::Iej ka taI':rgowy
Danfoss Icon™ Display Montaz podtynkowy 80 x 80 mm Euro, @ 68 mm 088U1010
Danfoss Icon™ Display Montaz natynkowy 86 x 86 mm nie dotyczy 088U1015
Produkt Opis kataII:rgowy
Danfoss FH-WC, 230V Listwa sterujaca, 8 kanatéw, do 16 wyjs¢ 088H0016
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Typ

Elektroniczny termostat z dotykowym interfejsem
uzytkownika

Interfejs uzytkownika

Przeswitujacy, dotykowy wyswietlacz pojemno-
Sciowy

Funkcje interfejsu uzytkownika

Ikona ogrzewania, strzatka géra/dot, klawisz
potwierdzenia, klawisz ,wstecz”

Typ wyswietlacza

Hybrydowy: czerwone pojedyncze diody i segment
alfanumeryczny

Funkcje wyswietlacza

Wytacza sie po 10 sekundach bezczynnosci

Zakres nastawy temperatury

5-35° C (ustawienie zabezpieczajace przed
zamarzaniem = 5°C)

Temperatura otoczenia, przechowywanie

-20do 60° C

Temperatura otoczenia podczas pracy

0do +40°C

Sterownik, typ

Regulowana modulacja szerokosci impulsu

Maksymalne obciazenie ciggte (wyjscie)

<50 mA /10 W (= 5 szt. sitownikéw Danfoss TWA)

Maks. prad rozruchowy (sitownik)

3A<100ms

Pobo6r mocy

02W

Zasilanie (bez sitownikow)

220-240V, 50/60 Hz

Czujnik, pomieszczenie

47 kQNTC

Materiat obudowy Elementy biate: PC ASA
Elementy szare: PC, szkto 10%
Stopien IP i klasa izolacji IP: 21 Klasa izolacji: Il
Klasa ErP ErP
] (2%)

Dopuszczenie

CE, RohS, WEEE

Kolor

Biaty RAL9010/Ciemnoszary RAL7024

Wymiary, wersje wpuszczane

80x80x 11 mm (088U1010)

Wymiary, wersje nascienne

86 x 86 x 25 mm (088U1015)
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Danfoss Icon™ Display — Termostat pokojowy, 230V

Przyktady zastosowan Okablowanie bez listwy sterujacej, przewdd zerowy z instalacji zasilajacej
(‘Danfoss A/s h
e K P21
6430 Nordb *
D:‘enma?li o c € i T30 @
Icon™ Display | Max. load: 10W/50mA
Load 2
innfgl [ ] ]R8
L ) Min. 3x1.5 przewéd do termostatu
. - (nieliczqc uziemienia ochronnego)
———_ Maks. 5 sitownikow, typ NC lub NO, 230 V
L Maks. 10 W/ Maks. 50 mA przy obcigzeniu cigglym
Maks. 3 A prqdu rozruchowego < 100 ms
220-240v L
50-60Hz
(‘Danfoss A/s )
e 7 P21
6430 Nordb *
Denma?li o C € ﬁ T30 @
Icon™ Display | Max. load: T0W/50mA
L[N N[ g
L ) Min. 4x1.5 przewéd do termostatu
- .~ (nieliczqc uziemienia ochronnego)
————_ Maks.5 sitownikow, typ NC lub NO, 230 V
L Maks. 10 W/ Maks. 50 mA przy obcigzeniu cigglym
Maks. 3 A prqdu rozruchowego < 100 ms
220-240v L
50-60Hz N
Okablowanie z listwa sterujaca
(‘Danfoss A/s ) ( h
anfoss P21
s C € 7 [0] N
L
Icon™ Dial Max. load: 10W/50mA
| ] FH-WC "
NN T T T i 088H0016
. J J
Min. 3x1.5 przewéd do termostatu Maks. 5 sitownikéw, typ NC lub NO, 230 V
(nie liczqc uziemienia ochronnego) Maks. 10 W/ Maks. 50 mA przy obcigzeniu ciqgtym
Maks. 3 A prqdu rozruchowego < 100 ms
! Uwagal! Listwa sterujgca FH-WC 088H0016 obstuguje tylko sitowniki NC.
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Danfoss Icon™ Display 088U1015

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
z siedziba w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Chrzanowskiej 5, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie,

XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS: 0000018540, NIP: 586-000-58-44, REGON: 190209149, Kapitat Zaktadowy 31 922 100 zt
Heating Segment ¢ heating.danfoss.pl ¢ +48 22 104 00 00 * E-mail: bok@danfoss.com

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg

znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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