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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016,
zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)

oswiadczam, ze projekt budowlany/wykonawczy pt.

Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodoci agowej w budynku
handlowo-ustugowym przy ul. Marulewskiej 7 w Inowroctawiu.

Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa
Inwestor: :
Al. Kopernika 7, 88 - 100 Inowroctaw

Adres bud Budynek handlowo-ustugowy, 88-100 Inowroctaw,
res budowy:
y ul. Marulewska 7, dziatka nr 60/4, obr eb nr 6.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr in z. mgr in z.

Jacek Miklas Marek Dr gzkowski
specjalnosé: specjalnosé:

Instalacyjna w zakresie sieci, Instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, instalaciji i urzgdzen: wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nrupr.: nrupr.:

ABIT-11-7131-39/2001 WRR-1-7131-24/02

data: 14 IX 2020 r. data: 14 IX 2020 r.

podpis: podpis:



Bydgoszcz, dnia 31.12.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-39/2001

Decyzja Nr 39/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity D z. U. Nr 106 z 2000 r. poz.1126 ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jacka
Miklasa z dnia 3.10 2001 r.

nadaje
Panu Jackowi Miklas

magister inzynier
ur. dnia 30 listopada 1973 r. w Inowroctawiu

uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 319/2000 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powotania komisji do oceny osob ubiegajgcych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - uprawniert budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztoZzeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie~-do,Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14.di od'dniayderéczenia decyzji.
£ -~ %,

£ up. Wojewady Kujawsko-

Pomorskiego
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:

KUP-UHH-MP3-IMG *

Pan JACEK MIKLAS o numerze ewidencyjnym KUP/15/3669/02

adres zamieszkania ul. WIERZBINSKIEGO 86, 88-100 INOWROCEAW

jest cztonkiemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoc numery wenyfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiatciwe] Okregowe] 1zby InZynierdw

Budownictwa.



Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2002 r.

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

WRR- | - 7131- 24/02
Decyzja Nr 24 /2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 . Nr 8 poz. 38 z , 2002r. Nr 134,poz.1130), po
rozpatrzeniu wniosku p. Marka Drazkowskiego z dnia 30 wrzesnia 2002r.

nadaje

Panu Markowi Drgzkowskiemu
magister inzynier
ur. dnia 8 lutego 1972 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen : wodociggowych
i kanalizacyjnych , cieplnych , wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca na podstawie zarzgdzenia Nr 116/2002 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powotania komisji do oceny 0s6b ubiegajacych sig
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia Ssamodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie - uprawnienn budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
ztozonych dokumentdw, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 09.12.02 r. egzaminu
na uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

W, ukonczyt studia na Wydziale Inzynierii Srodowiska Politechniki Gdanskiej na kierunku
inzynieria Srodowiska w zakresie inzynierii sanitarnej

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posérednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgeczenia decyzji.

Zup. WOJEWODY
1.0. Zaslepea Dyrektora ™

Wu Rozwoju Hegionaln g0
|
W odMeRg oL

\
{ ? by
“Zbigniew Mioduszewski
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Zaswiadczenie
0 numerze weryHieogjmym:

KUP-166-XH3-ZNR *

Pan MAREK DRAZKOWSK] o numerze ewidencyjnym KUR/IS/0170/03

adres zamieszkania ul. MAGNUSZEWSKA 3/10, 85-861 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej kzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrz=snia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpizem slsitronicznym wergfikowanym proy pomocy wadnego kwalifikowansgo certyfikety =
rownowaine pod wiglasem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorescznymi |

" wiergfikadjs poprawnosci darych w ninisjszym mswisdozeniu modna sprawdzsic za pomocy numery wergfikacyjnego zafwiadozenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictws www.piiboorg.pl lud kortakiujac sis z Diurem wissciwej Okregowej lzoy Indynisrow
Budowrictas.



Zaktad Inzynierii Srodowiska S
Jacek Miklas ‘ Obiekt: Budynek handlowo-ustugowy

OPIS TECHNICZNY

do projektu
, Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodocig gowej w budynku handlowo-ustugowym przy
ul. Marulewskiej 7 w Inowroctawiu.”

Informacja na temat materiatdbw i urz adzen

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte w niniejszym projekcie majg swoje odpowiedniki,
a ich nazwy podano przyktadowo. Dopuszcza sie zamiane materiatdw i urzgdzen uzytych
w projekcie, na inne, o nie gorszych wiasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, pod warunkiem
zachowania réwnowaznych parametrow technicznych i eksploatacyjnych. Ewentualng zamiane
materiatow i urzgdzen nalezy zgtosi¢ Inwestorowi na etapie skltadania oferty.

1. Podstawa opracowania

- Umowa z zamawiajgcym,
— Projekt techniczny, archiwalny,

- Inwentaryzacja (wtasna) na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociggowej w budynku handlowo — ustugowym przy ul. Marulewskiej 7 w Inowroctawiu.
3. Opis stanu istnigjacego i ocena stanu technicznego

Budynek handlowo-ustugowy przy ulicy Marulewskiej 7 w Inowroctawiu jest budynkiem
wolnostojgcym, czesciowo podpiwniczonym.

Powierzchnia zabudowy: 1 720,34 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2 995,12 m?
Kubatura: 9 824 m?

Budynek zasilany jest w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacja centralnego
ogrzewania wykonana jest z rur stalowych instalacyjnych, czarnych tgczonych przez spawanie.
Przewody prowadzone sg w potprzetazowych kanatach podposadzkowych oraz pod stropem
piwnicy, zaizolowane sg matami z waty szklanej o gr. 30-40mm. lzolacja zabezpieczona zostata



Zaktad Inzynierii Srodowiska

Jacek Miklas Obiekt: Budynek handlowo-ustugowy

ptaszczem gipsowo — klejowym gr. lcm. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy zaworow
odpowietrzajgcych. Elementy grzewcze stanowig grzejniki zeliwne cztonowe oraz z rur stalowych
ozebrowanych.

Instalacja wody bytowej zimnej zostata wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Przewody
prowadzone sg w kanale podsadzkowym oraz pod stropem poszczegoélnych kondygnacii.
Wiekszos¢ uzytkownikow posiada indywidualny wodomierz wody zimnej.

Stan techniczny . Instalacja ogrzewcza oraz wodociggowa w budynku od momentu jej
wybudowania nie poddana zostata modernizacji. Nosi jedynie Slady zwigzane z usuwaniem usterek
i przebudow wynikajgcych ze zmian funkcji uzytkowych pomieszczen. Instalacja centralnego
ogrzewania charakteryzuje sie niskg sprawnoscig w obrebie przesytu, regulacji i wykorzystania
ciepta. Niekompletna izolacja cieplna przewoddéw, brak mozliwosci regulacji ilosci ciepta
dostarczanego do pomieszczeh. Niesprawna armatura odcinajgca i regulacyjna.

Zalecenia . Instalacja centralnego ogrzewania oraz wodociggowa w budynku kwalifikuje sie
do catkowitej wymiany.

4, Opis projektowanych rozwigzan — centralne ogrzewanie

4.1 Zatozenia projektowe i podstawowe wyniki obliczen

Zatozenia do oblicze n

Rodzaj budynku Masywny
Rodzaj ogrzewania Wezel cieplny

) . . Bez przerwy, z ostabieniem
Dziatanie ogrzewania P wy

nocnym
Strefa klimatyczna Il
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego [°C] -18
Temperatury obliczeniowe pomieszczen:

Szatnie [°C] +24
Pom. ustugowe, handlowe i biurowe, sanitariaty [°C] +20
Magazyn (parter) [°C] +16
Magazyn (piwnica) [°C] +12
Projektowane obci gzenie cieplne budynku [W] 135 508
Powierzchnia ogrzewana budynku [m?] 29212
Kubatura ogrzewana budynku [m?3] 9576,4
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Jacek Miklas Obiekt: Budynek handlowo-ustugowy
Wskaznik strat ciepta [W/m?] 46,4
Wskaznik strat ciepta [W/m3] 14,2

Podstawowe wyniki oblicze n — instalacja grzewcza

Projektowane moc instalacji c.o. [W] 158 301
Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego Tz/Tp [°C] 70/55
E{é(;rr)mijv obliczeniowy czynnika grzewczego dla [mé/h] 9.25
Pojemnos¢ wodna ztadu [m?3] 2,7
Cisnienie statyczne w instalacji [bar] 1,05
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji grzewczej [kPa] 34,5

UWAGA: Bilans cieplny i dobo6r grzejnikbw w budynku handlowo-ustugowym zostat
opracowany przy zalo zeniu ocieplenia stropodachu budynku do warto $ci wspotczynnika
U=0,15 W/(m?K) !

4.2 Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje sie:

— calkowity demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, piony, poziomy,
armatura); ziom stanowi wiasnos¢ inwestora; wykonawca jest zobowigzany przekazac
inwestorowi ekwiwalent pieniezny za ziom,

— montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania,

Zaprojektowano instalacje wodng, pompowg z rozdzialem dolnym o parametrach
zmiennych, szczytowo 70/55°C. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego wymiennikowego wezta
cieplnego.

Kazdy z lokali wyposazony zostanie w indywidualny uktad do pomiaru i do regulacji ilosci
dostarczanego ciepta, umozliwiajgcy programowanie trybéw dobowych i tygodniowych pracy
instalacji c.o. w obrebie lokalu.

4.2.1 Opis instalacji przewodowej

W wezle cieplnym zamontowaé nowe rozdzielacze centralnego ogrzewania i podigczyé do
istniejgcego wezta cieplnego. Z rozdzielaczy wyprowadza sie dwie pary przewoddéw zasilajgcych
budynek:

Obieg grzewczy OG1 Q=81.323W, G=4,75m?nh,

Obieg grzewczy OG2 Q=76.978W, G=4,50 m?h,

-10 -
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Jacek Miklas Obiekt: Budynek handlowo-ustugowy

Przewody prowadzone bedg pod stropem piwnicy, parteru i | pietra. Prowadzenie
przewoddéw rownolegle obok siebie na typowych podwieszeniach mocowanych do scian i stropow.

Przewody rozprowadzajgce uktada¢ ze spadkiem (minimum 3%.) w kierunku punktow
odwodnienia (do wezta cieplnego). Wydluzenia termiczne przewodéw kompensowane bedag
zalamaniami na trasie i odsadzkami w sposdb naturalny. Rozmieszczenie punktow statych podano
na rysunkach. Piony i galgzki grzejnikowe prowadzone natynkowo.

. Przewody

Instalacje rurowg centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych w systemie Kan — therm
Steel (rury ze stali weglowej RSt — 34 — 2 wg DIN EN 10305 — 3, zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane) tgczonych ztgczkami zaciskowymi wyposazonymi w o-ring z kauczuku butylowego
(EPDM).

. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych o srednicy
wewnetrznej wiekszej o 2cm od rury przewodowej przy przejsciach przez sciany i o 1cm przy
przejsciach przez stropy. Tuleje wykona¢ o diugosciach o 10cm dtuzszych od przegrody przy
przejsciu przez Sciany i 0 5 cm dluzszych przy przejsciu przez stropy. Tuleje wykonac z rur
tworzywowych cienkosciennych. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg
wypenié materiatem trwale plastycznym, np. kitem TECBUT 204.

. Przejscia przewodow przez przeqgrody oddzielenia po  zarowego

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej przegrody — przy uzyciu piany ogniochronnej typu np. CP 620 (Hilti), oraz/lub
przy uzyciu elastycznej masy uszczelniajgcej typu np. CP 601S (Hilti). Zastosowane materialy
muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

Przejscia instalacji przez sciany wewnetrzne wezta cieplnego budynku zabezpieczy¢ w klasie EI60.

. Mocowanie przewodoéw

Przewody podwiesza¢ do stropow i Scian przy uzyciu szyn montazowych, rury mocowac przy
uzyciu obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumowg wkladkg ttumigca, np. typu MPN — RC
(Hilti). Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami podparcia rurociggébw poziomych i pionowych
w zaleznosci od $rednicy rurociggu wynosza:

@15 ‘ @18 ‘ @22 ‘ @28 ‘ @35 ‘ @42 ‘ @54 ‘ > 064

1,25m ‘ 1,50m ‘ 2,00m ‘ 2,25m ‘ 2,75m ‘ 3,00m 3,50m | 3,75m

Wydtuzenia termiczne przewoddéw kompensowane bedg zatamaniami na trasie i odsadzkami
w sposob naturalny. Rozmieszczenie punktéw statych podano na rysunkach

-11 -
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4.2.2 Elementy grzejne
Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe — konwekcyjne zgodne
z PN-EN 442-2:2015, grzejniki tazienkowe, grzejniki zeliwne czlonowe (fabrycznie nowe oraz
pochodzace z demontazu w obrebie przedmiotowego budynku).

- Grzejniki _stalowe, plytowe , zgodne z PN-EN 442-2:2015 np. typu Cosmo Nova
(Vogel&Noot) z poditgczeniem bocznym oraz z podigczeniem dolnym. Wielkos¢, typ i kolorystyka
grzejnikbw wg zalgczonej tabeli — bilans ciepta i dobér grzejnikéw. Kolor grzejnikéw biaty —
standardowy.

- Grzejniki tazienkowe , zgodne z PN-EN 442-2:2015 np. typu Cosmo Wave (Vogel&Noot)
z podtgczeniem dolnym. Wielkosc, typ i kolorystyka grzejnikow wg zatgczonej tabeli — bilans ciepta
i dobor grzejnikow. Kolor grzejnikéw biaty — standardowy.

4.2.3 Armatura

. Armatura reqgulacyjna i odcinaja ca przyqgrzejnikowa

Na gatgzkach zasilajgcych grzejnikow stalowych piytowych z podigczeniem bocznym oraz
tazienkowych do regulacji ilosci dostarczanego do pomieszczen ciepta, zaprojektowano zawory
przygrzejnikowe proste z nastawg wstepng DN15, np. ,AV-9” DN15 (Oventrop) oraz zawory
z funkcjg automatycznego rownowazenia np. ,AQ” DN15 (Oventrop). Na zaworach nalezy dokonac
nastaw, zgodnie z czescig rysunkowag projektu. Zawory nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne z czujnikiem cieczowym np. typu ,Uni LHB " w kolorze biatym (M 30x1,5); gtowice
posiadajg zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe oraz podwyzszong wytrzymatoscig na
zginanie.

Na _gatgzkach powrotnych grzejnikéw stalowych piytowych z podigczeniem bocznym oraz
tazienkowych zaprojektowano zawory odcinajgce proste DN15 np. typu ,Combi4” (nr kat. 109 07
62 Oventrop).

Grzejniki_stalowe, plytowe z podigczeniem dolnym (V") przylaczy¢ do instalacji przy pomocy
podwojnych przylgczy grzejnikowych prostych, umozliwiajgcych odciecie i spuszczenie wody
Z grzejnika, np. MULTIFL F8-2 z nyplami 3/4 (nr kat. 101 59 43, Oventrop).

. Armatura requlacyjna przewodowa

Na odgalezienia do poszczegolnych lokali zaprojektowano zawory regulacyjne strefowe,
wyposazone w sitowniki elektryczne sterowane z regulatora programowalnego. Ponadto na
odejsciach do lokali zaprojektowano zawory regulacyjne rownowazace oraz uktady pomiarowe.

Kazdy z lokali wyposazy¢é w regulator programowalny, umozliwiajacy zaprogramowanie trybu
uzytkowania ogrzewania z ustawieniem harmonogramu dobowego i tygodniowego. Regulatory
lokalowe wspotpracowac¢ bedg z zaworami regulacyjnymi z sitownikami elektrycznymi.
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 Na przewodach zasilajgcych lokale zaprojektowano zawory robwnowazgco - regulacyjne typu
Hycocon HTZ 2z kro¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz
poditgczenia rurki impulsowej do regulatora roznicy cisnienia. Zawory dostarczy¢ z tupinami
izolacyjnymi. Zawory uzbroi¢ w sitowniki elektryczny np. typu ,Aktor T 2P H NO ” (elektrotermiczne
napedy nastawcze ~230V nr kat. 101 24 25 z adapterem zaworowym ,Hydrocon” nr kat. 101 29
92), sterowane sygnatem z termostatu cyfrowego natynkowego (np. Oventrop nr kat. 115 24 51).

 Na przewodach powrotnych z lokali zaprojektowano regulatory roznicy cisnien np. typu
,Hycocon DTZ “, proporcjonalne, bezposredniego dziatania, z odcigzonym cisnieniowo grzybkiem
zaworu, z zestawem zigczek i kurkiem oprdzniajgcym oraz tuping izolacyjng. Zawory z plynnie
regulowang nastawg w zakresie od 50 do 300 mbar. Zawory dostarczy¢ z tupinami izolacyjnymi.

. Armatura pomiarowa

Na przewodach zasilajgcych do poszczegolnych lokali zaprojektowano cieptomierze, w ktérego
skiad wchodza:

- Przelicznika ciepta np. Multical 403 (Kamstrup),
- UltradZzwiekowy przetwornik przeptywu np. Ultraflow 54HCJ Q=0,6; 1,5 oraz 2,5 m®h (Kamstrup),

- Czujniki temperatury np. DS38 (Kamstrup).

. Armatura odcinaj aca

Zaprojektowano armature odcinajgcg, mufowg PN 0,6 MPa. Zaprojektowano zawory kulowe petno
przelotowe.

. Armatura odpowietrzaj aca

Odpowietrzenie — zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocg automatycznych odpowietrznikéw
ptywakowych z zaworem stopowym instalowanych w najwyzszych punktach instalacji
i odpowietrznikéw grzejnikowych. Przed zaworami odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawory
kulowe, odcinajgce. Stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne o srednicy Dn15mm.

. Armatura odwodnieniowa

W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano odwodnienia instalacji. Odwodnienie wykonac
przy uzyciu kurkéw kulowych spustowych ze zlgczkg do weza i zaslepkg ¥2”" .

4.2.4 Proba instalacji i ptukanie

Po zmontowaniu, przed montazem korpuséw zaworéw termostatycznych, montazem zaworow
regulacyjnych, instalacje nalezy starannie ptuka¢, az do zupetnego usuniecia zanieczyszczen i
osaddw. Instalacje przeptuka¢ wodg z predkoscig przeptywu 2 m/s. Po przeptukaniu przeprowadzié¢
nalezy prébe wodng na cisnienie Ppeby = Ppracy + 0,2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze na
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gorgco. Przed oddaniem do uzytkowania przeprowadzi¢ ruch prébny instalacji na parametrach
roboczych. Czas ruchu prébnego wynosi 72 godziny.

4.2.5 Czynnik grzewczy

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetni¢ wodg spetniajgcg wymagania PN-93/C-04607.

4.2.6 Malowanie przewodow

Przewody z rur zewnetrznie galwanizowanych prowadzone przez pomieszczenia uzytkowe, bez
izolacji termicznej (piony i gatgzki grzejnikowe) nalezy pomalowa¢ na kolor biaty (lub inny
uzgodniony z uzytkownikiem). Stosowac farby przystosowane do powtok galwanizowanych.

4.2.7 lzolacja termiczna

Po pozytywnych probach szczelnosci instalacje nalezy zaizolowaé termicznie. Przewody
zaizolowac¢ otulinami zgodnie z wymogami normy PN-85/B-024021 oraz WT2021.

. Przewody rozprowadzaj ace nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z welny mineralnej
pokrytymi folig aluminiowg, zgodnymi z PN-EN 13467:2003, np. typu PAROC Hvac Section
GreyCoat T (A=0,035W/K). Kolanka izolowac¢ otulinami typu PAROC Hvac Bend AluCoat T.

Stosowac izolacje otulinami grubosci podanej w ponizszej tabeli.

Srednica wewn etrzna ruroci agu | Grubo $é izolacji
Srednica do 22mm 20 mm
22-35 30 mm
35-100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
>100 mm 100 mm
. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw
warstwy dolnej.

. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wiecej niz o - 5 do +10 mm.

. Wykonanie i kontrole robo6t przeprowadzi¢ w sposéb opisany w PN — 0 2421:2000
,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzeh. Wymagania
i badania odbiorcze.”
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5. Opis projektowanych rozwiazan — instalacja wodocagowa

5.1 Zatozenia projektowe i podstawowe wyniki obliczen

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku okreslono w oparciu o PN - 92/B — 01706.

Przeptyw obliczeniowy instalacji wody zimnej na cele bytowe [m3/h] 7,13
Cisnienie dyspozycyjne wody zimnej [MmH20] 39,8

5.2 Opis szczegotowy projektowanych rozwigzan
Projektuje sie:

— calkowity demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej od zestawu wodomierzowa gtdwnego do
wodomierzy indywidualnych w lokalach, instalacje za wodomierzami lokalowymi przeznacza sie
do dalszej eksploataciji,

— montaz nowej instalacji wodociggowej wody bytowej od zastawu wodomierza gtébwnego do
punktéw wigczenia pokazanych na rysunkach.

5.2.1 Pomieszczenie wodomierza

W pomieszczeniu wodomierza (nr 025) zaprojektowano gtéwny zestaw wodomierzowy. Zasilany
z istniejgcego przytgcza wodociggowego DN50. Instalacje wody zimnej w obrebie wezia wody
projektuje sie z rur stalowych instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200.
Rurociggi wody zimnej zaizolowac¢ otulinami z kauczuku syntetycznego, np. armaflex ultima o gr. 9
mm.

5.2.2 Zabudowa gtownego zestawu wodomierzowego

Projektuje si e przebudow e wewn etrznej instalacji wodoci agowej bytowej w obr ebie zestawu
wodomierzoweqgo od wodomierza gtdwneqo.

Przed wodomierzem wykonac¢ odcinek prosty o dtugosci minimum 5xDN rury, za wodomierzem
wykona¢ odcinek prosty o dlugosci minimum 3xDN rury. Przed i za filtrem zamontowac
manometry tarczowe 0+1,0MPa wraz z kurkiem manometryczny i rurkg manometryczng petlicowa,
ponadto zamontowac termometr prosty, techniczny.

1. | Zawor grzybkowy DN50 (istniejgcy)

2. | Zwezka redukcyjna DN50/DN25 Wiasnosé zaktadu

3. |Ltacznik standardowy DN25 L=200mm wodociggow
4. | Wodomierz gtéwny DN25 Q=6,3 m?h (istniej acy)
5. |Lacznik standardowy DN32 L=150m Wiasnos¢ KSM
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6. | Zwezka redukcyjna DN50/DN32

7. | Zawor grzybkowy DN50

8. |Lacznik kompensacyjny DN50

Wiasnosé KSM

9. | Filtr siatkowy DN50 Z zaworem upustowym
10. | Zawor antyskazeniowy DN50 EA, gwintowany

11.| Zawor grzybkowy DN50

5.2.3 Opis instalacji przewodowej

. Instalacja wody bytowej

Instalacje wody zimnej prowadzi¢ natynkowo, pod stropem pomieszczen, zgodnie z czescig
rysunkowsg. Przewody wodociggowe wody bytowej projektuje sie z rur polipropylenowych typu 3,
typoszeregu cisnieniowego PN20, stabilizowanych perforowang wktadkg aluminiowg, w systemie
np. Kan-therm tgczonych przez zgrzewanie. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami
Z kauczuku syntetycznego, np. armaflex ultima o gr. 9 mm.

. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych o srednicy
wewnetrznej wiekszej o 2cm od rury przewodowej przy przejsciach przez sciany i o 1cm przy
przejsciach przez stropy. Tuleje wykona¢ o diugosciach o 10cm dtuzszych od przegrody przy
przejsciu przez Sciany i 0 5 cm dluzszych przy przejsciu przez stropy. Tuleje wykonac z rur
tworzywowych cienkosciennych. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg
wypemi¢ materialem trwale plastycznym, np. kitem TECBUT 204. W tulejach nie wolno lokalizowa¢
potgczen przewodow rurowych.

. Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia po  zarowego

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej przegrody — dla instalacji wody bytowej przy uzyciu piany ogniochronnej typu
np. CP 620 (Hilti), natomiast dla instalacji przeciw pozarowej przy uzyciu elastycznej masy
uszczelniajgcej typu np. CP 601S (Hilti). Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty.

. Mocowanie przewodow

Przewody mocowac¢ do stropOw i $cian przy uzyciu szyn montazowych, rury mocowac przy uzyciu
obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumowg wkiadka ttumigca, typu np. MPN — RC (Hilti).
Przewody rozprowadzajgce ukltadaé¢ ze spadkiem 3+5%. w kierunku punktow odwodnienia — do
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pomieszczenia wodomierza. Maksymalne odleglosci pomiedzy punktami podparcia rurociggéw
poziomych i pionowych w zaleznosci od $rednicy rurociggu, dla rur stalowych wynosza:

do @20 @25 @32 @40 @50 @65 @80 @100

Poziome| 1,50m 2,20m 2,60m 3,0m 3,50m 3,80m 4,00m 4.50m

Pionowe| 2,00m 2,90m 3,40m 3,90m 4,.60m 4,90m 5,20m 5,90m

Wydluzenia termiczne przewodow kompensowane bedg zatamaniami na trasie i odsadzkami
w sposo6b naturalny. Rozmieszczenie punktéw statych podano na rysunkach.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych, co najmniej,
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym nha kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany, co
najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek
o diugosci ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodow.

5.2.4 Proba instalacji i ptukanie

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy dokladnie przeptuka¢é woda.
Instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Wykona¢ badanie szczelnosci przewodow
i armatury na cisnienie rowne 1,5 X Propocze, l€CZ nie mniej niz 0,9 MPa. Czas trwania proby %2
godziny. Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociggi zaizolowaé termicznie.

5.2.5 lzolacja termiczna i zabezpieczenia
Przewody wody zimnej zaizolowac¢ otulinami z kauczuku syntetycznego, np. armaflex ultima o gr. 9

mm.

6. | nstalacja potaczen wyrownawczych
6.1 Opis stanu istniejgcego

Obecnie przewody stalowe instalacji wodociggowej polgczone sg z instalacjg potgczen
wyréwnawczych. W zwigzku z wymiang rurociggow instalacji wodociggowej (pozioméw i pionow)
na rurociggi wykonane z rur z tworzywa sztucznego, instalacje wodociggowe w obrebie budynku
nalezy przylgczy¢ do instalacji wyrébwnawczej. Wymagana jest rozbudowa instalacji potgczen
wyréwnawczych.

6.2 Opis projektowanych rozwigzan

Nowg instalacje wyréwnawczg nalezy poprowadzi¢ réwnolegle do przewodow wodociggowych
i wykona¢ z przewodu LYZzo25mm? (miejscowa szyna uziemiajgca). Do miejscowej szyny
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uziemiajgcej w wybranych lokalach najemcow nalezy podigczy¢é szyny wyréwnawcze, ktore to
potgczone sg za pomocg przewodu LYzo6mm? do instalacji wody zimnej wykonanej z rur
stalowych prowadzonych w lokalach ustugowych. Szyne wyréwnawczg wykona¢ z listwy
zaciskowej typu ZUG do 10mm?. Miejscowg szyne wyréwnawczg podigczy¢ do istniejgcej gtowne;
szyny uziemiajgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta cieplnego i wykonanej z bednarki
(35x4 mm) — podigczenie w piwnicy wykonaé¢ za pomocg dwoéch srub. Projektowang instalacje
wyréwnawczg oznaczy¢ w pasy zotto-zielone.

7. Roboty towarzyszace

- Zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie $cian w miejscach otworéw po istniejgcych
przebiciach, po zdemontowaniu instalacji

- Wykonanie uzupetnien tynkéw oraz szpachlowanie w miejscach po zdemontowanych
grzejnikach i hakach, uchwytach i przebiciach instalacyjnych,

— Malowaniu dwukrotnym farbg emulsyjng na kolor uzgodniony z uzytkownikiem obiektu scian
i sufitow, w miejscach po zdemontowanych grzejnikach i hakach, uchwytach i przebiciach
instalacyjnych,

— Wykonanie przebi¢ w Scianach i stropach wraz z ich wykonczeniem i pomalowaniem (kotnierz
50x50cm).

- Przejscia przez przegrody budowlane nale zy wykona ¢ bezwzglednie za pomoc a
przewiertu wiertnic g diamentow g, zabronione jest wykuwanie przebi € w przegrodach
budowlanych !

- Wykonaniu podigczen po stronie elektrycznej sitownikébw zaworéw regulacyjnych,
pomieszczeniowych regulatoréw temperatury,

- Wykonanie instalacji potgczehn wyrdwnawczych.

8. Uwagi i wytyczne
9.1 Warunki wykonania i odbioru

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, wymaganiami
i zaleceniami producentéw materiatéw i urzgdzen.

9.2 Wytyczne B.H.P.

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowa¢ sie do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401).
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9.3 Uwagi koncowe

- Przewiduje sie wykonanie wyszczegdlnionych wyzej robot towarzyszacych, ktore nalezy
uwzgledni¢ przy wycenie realizacji robot

- Zwraca sie uwage na fakt, iz prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.

- Przed zlozeniem oferty na wykonawstwo zobowigzuje sie oferenta do przeprowadzenie wizji
lokalnej w obiekcie.

- Przed zamoOwieniem urzg dzen i armatury wszystkie wymiary nale 2y pobra € z natury.

- Zakres robot towarzyszacych uwzgledniony w dokumentaciji kosztorysowej moze w pewnym
stopniu odbiegaé od stanu rzeczywistego.

mgr in Z. Jacek Miklas
upr. bud. do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

nr ABIT-I1-7131-39/2001

Projektowat:

Inowroctaw, 14 1X 2020r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
] OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126)
okre$la sig, co nastepuije:

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuije roboty objete niniejsza dokumentacjg projektowa.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki, na ktorej planuje sie realizacje inwestycji znajduje sie istniejacy budynek.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych; okreslenia skali
i rodzajow zagrozen oraz miejsc i czasu ich wystapienia.

4.1. Roboty spawalnicze i lutowanie

— ZagroZenia: stosowanie niewfasciwego sprzetu, samowolna naprawa palnikow lub manometrow gazowych,
nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi, nieprzestrzeganie zasad kolejnoSci wykonywania
czynnosci przy gaszeniu palnikdw, nieuzywania Srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub
oparzeniami rak, wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

4.2. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

— Zagrozenia: porazenia pradem, oparzenia fukiem elektrycznym, powstanie poZzaru

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

instruktaz — szkolenie stanowiskowe powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia

pracownicy powinni wystuchac instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem

podczas szkolenia nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na
stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen
w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP

na terenie budowy powinny by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka zawodowego;
informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogtoszen
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Zaktad Inzynierii Srodowiska

Jacek Miklas Obiekt: Budynek handlowo-ustugowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

— ogrodzenie terenu budowy,

— drogi komunikacyjne na placu budowy,

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robot montazowych i przy pracach na wysokosci,

— wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych,

— okreslenie zasad eksploatacji urzadzen i instalaciji elektroenergetycznych w tym o$wietlenia stanowisk pracy,

— pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opuscié miejsce robot najkrotsza mozliwg drogg prowadzacq poza
strefe zagrozenia

mgr in z. Jacek Miklas
upr. bud. do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

nr ABIT-11-7131-39/2001

Sporzagdzit:

Inowroctaw, 14 1X 2020r.
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BILANS CIEPLA - DOBOR GRZEJNIKOW

Pomieszczenie |an A \ 0ZC &y Grzejnik 70/55°C
Poz. |Opis pomieszczenia [°c) m? m? W] szt. ) )
Wielkos¢ L[m] | H[m] Typ Producent Uwagi
Suma ®y: 2995.12 9824 158 301 150
PIWNICA
001 |Magazyn 12 147.60 376.40 912 1 CN-22K-90 0.7 | 09 Cosmo Vogel&Noot
002 |Magazyn 12 127.02 323.90 190 1 CN-22K-90 0.7 | 09 Cosmo Vogel&Noot
003 |Magazyn 12 1.44 3.70 -
004 (wC 20 2.38 6.10 316 1 |[COS-WAVE110-60| 0.6 | 1.1 Cosmo Vogel&Noot
005 |Korytarz 16 41.74 106.40 923 1 CN-22K-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
006 [Szatnia 24 11.39 29.00 924 1 CN-22K-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
007 |Magazyn 20 11.85 30.20 520 1 CN-22K-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
008 |Magazyn 20 20.22 51.60 991 1 CN-22K-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
009 |Magazyn 20 13.07 33.30 616 1 CN-22K-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
010 (Korytarz 12 67.09 171.10 -
011 [Archiwum 16 47.67 121.60 921 1 CN-22K-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
012 [Archiwum 20 100.89 257.30 3950 2 CN-33K-90 0.8 0.9 Cosmo Vogel&Noot
013 [Korytarz 12 11.70 29.80 -
014 |Wezet cieplny - 14.82 37.80 -
015 |Pom. ustugowe 20 12.97 33.10 -
016 [Pom. ustugowe 20 41.69 106.30 1367 1 CN-22K-90 1.0 | 09 Cosmo Vogel&Noot
017 [Pom. ustugowe 20 8.08 20.60 612 1 CN-22KV-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
018 [Pom. ustugowe 20 33.42 85.20 1340 1 CN-22KV-90 1.0 | 09 Cosmo Vogel&Noot
019 [Pom. ustugowe 20 20.95 53.40 960 1 CN-22KV-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
020 [Pom. ustugowe 20 16.29 41.50 847 1 CN-22KV-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
021 |Korytarz 20 1.75 4.50 -
022 (wC 20 1.89 4.80 -
023 |Magazyn 20 2.19 5.60 -
024 [Pom. ustugowe 20 8.09 20.60 433 1 CN-22KV-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
025 [Pom. wodomierza - 2.98 7.60 -
026 |Pom. ustugowe 20 3.70 9.40 -
027 |WC 20 2.14 5.50 181 1 COS-WAVE110-60| 0.6 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
028 [Pom. ustugowe 20 21.67 55.30 1197 1 CN-22KV-90 0.7 | 09 Cosmo Vogel&Noot
029 [Pom. ustugowe 20 18.09 46.10 1027 1 CN-22KV-90 0.7 | 09 Cosmo Vogel&Noot
030 [Pom. ustugowe 20 12.06 30.80 817 1 CN-22KV-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
031 |Korytarz 20 23.75 60.60 1516 1 CN-22K-90 1.0 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
032 [Pom. ustugowe 20 19.43 49.50 1147 1 CN-22KV-90 0.7 | 09 Cosmo Vogel&Noot
033 [Pom. ustugowe 20 12.56 32.00 801 1 CN-22KV-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
034 [Pom. ustugowe 20 30.37 77.40 1623 1 CN-22KV-90 1.0 | 09 Cosmo Vogel&Noot
PARTER
1 |Sala sprzedazy 20 48.26 173.70 4064 2 PLINT CV44 20 20 | 02 Plint Vogel&Noot
2 |Magazyn 16 21.97 79.10 1133 1 CN-22K-90 1.0 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
3 |wC 20 5.66 20.40 661 1 COS-WAVE150-75| 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
4 [Pom. socjalne 20 3.70 13.30 732 1 CN-22K-90 06 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
5 [Magazyn 16 7.29 26.20 -
6 |Pom. ustugowe 20 80.75 29070 5067 2 PLINT CV44 20 1.8 | 0.2 Plint Vogel&Noot
1 CN-22K-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot
7 |Magazyn 16 4.19 15.10 631 1 CN-22K-90 06 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
8 [WC 20 1.55 5.60 -
9 [Pom. socjalne 20 3.64 13.10 544 1 CN-22K-90 06 | 09 Cosmo Vogel&Noot
10 |[Sala sprzedazy 20 42.35 152.50 3429 2 PLINT CV44 20 1.8 | 0.2 Plint Vogel&Noot
11 |Magazyn 16 32.94 118.60 1874 1 CN-22K-90 1.0 | 09 Cosmo Vogel&Noot
12 ([Biuro 20 3.57 12.90 -
13 |WC 20 5.28 19.00 390 1 COS-WAVE150-75| 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
14 |Pom. socjalne 20 3.64 13.10 585 1 CN-22K-90 06 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
15 |Wiatrotap - 4.90 17.60 -
16 |Korytarz - 11.34 40.80 -
17 |WC 20 2.24 8.10 350 1 COS-WAVE110-60| 0.6 1.1 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
18 |Pom. gosp. 20 2.19 7.90 -
19 |Korytarz 20 3.28 11.80 -
20 |Pom. gospodarcze - 2.46 8.90 -
21 |Szatnia 20 2.07 7.50 806 1 CN-22K-60 0.7 | 0.6 Cosmo Vogel&Noot
22 |Poczekalnia 20 10.27 37.00 1453 1 CN-22K-90 1.0 | 09 Cosmo Vogel&Noot
23 |Gabinet 20 12.90 46.40 1412 1 CNH-30-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot grzejnik higeniczny
24 |Sterylizatornia 20 4.27 15.40 -
25 |wWC 20 1.29 4.60 -
26 |Korytarz 20 4.19 15.10 -
27 |Biuro 20 15.56 56.00 1337 1 CN-22K-90 1.0 | 09 Cosmo Vogel&Noot
28 |[sala sprzedazy 20 46.45 167.20 4845 |1 CN-33K-90 08 | 09 cosmo VogeléNoot
2 PLINT CV44 20 1.8 | 0.2 Plint Vogel&Noot
29 |Korytarz 20 10.30 37.10 -
30 (wC 20 4.07 14.70 279 1 COS-WAVE110-60| 0.6 1.1 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
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BILANS CIEPLA - DOBOR GRZEJNIKOW

Pomieszczenie |an A \ 0ZC &y Grzejnik 70/55°C
Poz. |Opis pomieszczenia [°c) m? m? W] szt. B )
Wielkos¢ L[m] | H[m] Typ Producent Uwagi
Suma ®y 2995.12 9824 158 301 150
31 [Magazyn 20 42.06 151.40 3328 2 CN-22K-90 1.0 09 Cosmo Vogel&Noot
32 |Biuro 20 3.64 13.10 405 1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot
33 |Szatnia 24 5.91 21.30 674 1 COS-WAVE150-90| 0.9 1.5 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
34 [Pom. gosp. 20 6.34 22.80 400 1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot
35 |Korytarz 20 5.84 21.00 -
36 |sala sprzedazy 20 37.34 134.40 2862 |~ CN-22K-90 10 | 09 Cosmo Vogel&Noot
1 PLINT CVv44 20 1.4 0.2 Plint Vogel&Noot
37 |Pom. ustugowe 20 20.91 75.30 1746 1 CN-22K-90 1.0 | 09 Cosmo Vogel&Noot
38 |(wC 20 4.11 14.80 330 1 COS-WAVE110-60| 0.6 1.1 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
39 |sala ustugowa 20 33.86 121.90 3028 |~ CN-22K-90 10 | 09 Cosmo Vogel&Noot
1 PLINT CVv44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot
40 |(wC 20 7.16 25.80 518 1 COS-WAVE150-75| 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
41 |Wiatrotap 12 6.24 22.50 -
2 CN-22KV-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot
42 |[Biblioteka 20 117.10 421.60 7113 2 PLINT CV44 20 1.6 0.2 Plint Vogel&Noot
1 PLINT CVv44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot
43 |Biuro 20 6.81 24.50 951 1 CN-22KV-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot
44  |Biuro 20 7.00 25.20 -
45 |Biuro 20 6.36 22.90 342 1 COS-WAVE110-60| 0.6 1.1 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
46 (WC 20 1.52 5.50 -
47  |Wiatrotap 12 3.33 12.00 -
48 |sala sprzedazy 20 60.52 217.90 4256 1 PLINT CV44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot
2 PLINT CVv44 20 1.6 0.2 Plint Vogel&Noot
49 |Korytarz 16 21.42 77.10 628 1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot
50 [Magazyn 16 26.33 94.80 1524 1 CN-22KV-90 0.7 09 Cosmo Vogel&Noot
51 |Magazyn 16 5.19 18.70 -
52 |wC 20 5.28 19.00 509 1 COS-WAVE150-75| 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
53 |Pom. socjalne 20 3.42 12.30 688 1 CN-22KV-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
54 |Wiatrotap 12 1.52 5.50 -
55 |Sala sprzedazy 20 33.11 119.20 3053 2 PLINT CVv44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot
56 [Magazyn 16 45.63 164.30 1173 1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot
57 |Magazyn 16 6.19 22.30 -
58 [wC 20 6.17 22.20 497 1 COS-WAVE150-75| 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
59 |Pom. socjalne 20 2.84 10.20 534 1 CN-22KV-90 0.7 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
60 |Pom. socjalne 20 9.03 32.50 1198 1 CN-22KV-90 0.7 0.9 Cosmo Vogel&Noot
61 |Sala sprzedazy 20 89.06 320.60 7834 5 PLINT CVv44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot
62 [Magazyn 16 21.48 77.30 758 1 CN-22KV-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot
63 [(WC 20 1.60 5.80 -
64 |Magazyn 16 11.65 41.90 -
65 [(wWC 20 1.56 5.60 -
66 |Pom. ustugowe 20 15.80 56.90 1663 1 PLINT CVv44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot
67 |Pom. ustugowe 20 31.48 113.30 2587 |~ CN-22KV-90 | 10 | 09 Cosmo Vogel&Noot
1 PLINT CV44 20 1.2 0.2 Plint Vogel&Noot
68 [Pom. ustugowe 20 2.77 10.00 -
69 |Pom. ustugowe 20 7.46 26.90 469 1 CN-22K-90 0.6 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
70 |wcC 20 4.58 16.50 370 1 COS-WAVE150-75| 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
71 |Magazyn 16 1.48 5.30 -
2 PLINT CVv44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot
72 |Sala sprzedazy 20 90.47 325.70 6209 2 PLINT CV44 20 1.4 0.2 Plint Vogel&Noot
1 PLINT CV44 20 1.0 0.2 Plint Vogel&Noot
73 |wC 20 10.13 36.50 553 1 COS-WAVE150-75| 0.7 1.5 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
74  |Korytarz 16 14.62 52.60 1058 1 CN-22KV-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot
75 |Magazyn 16 5.57 20.10 -
76 |Magazyn 16 8.39 30.20 -
77 |Pom. socjalne 20 9.48 34.10 1262 1 CN-22KV-90 1.0 0.9 Cosmo Vogel&Noot
78 |Magazyn 16 4.49 16.20 -
79 |Magazyn 16 3.66 13.20 -
80 [Magazyn 16 3.91 14.10 364 1 CN-22KV-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot
81 [Schody 16 6.34 22.80 -
82 [Magazyn 16 36.84 132.60 2 066 2 CN-22KV-90 0.7 09 Cosmo Vogel&Noot
83 |Magazyn 16 9.46 34.10 -
84 |Sala sprzedazy 20 112.43 404.70 6519 4 PLINT CVv44 20 1.8 0.2 Plint Vogel&Noot
85 [Magazyn 16 16.61 59.80 1188 1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot
86 |Pom. socjalne 20 3.43 12.30 517 1 CN-22K-90 0.6 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot
87 |wC 20 3.70 13.30 500 1 CN-22K-90 0.6 | 0.9 Cosmo Vogel&Noot | grzejnik ocynkowany
88 |Biuro 20 5.59 20.10 814 1 CN-22K-90 0.6 0.9 Cosmo Vogel&Noot
89 |Magazyn 16 2.87 10.30 -
90 [Magazyn 16 6.58 23.70 -
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BILANS CIEPLA - DOBOR GRZEJNIKOW

Pomieszczenie |an A \ 0ZC &y Grzejnik 70/55°C
Poz. |Opis pomieszczenia [°c) m? m? W] szt. B )
Wielkos¢ L[m] | H[m] Typ Producent Uwagi
Suma ®y: 2995.12 9824 158 301 150
| PIETRO
101 |Korytarz 15 26.32 94.80 -
102 |Korytarz 20 24.07 86.70 745 1 CN-22K-60 06 | 06 Cosmo Vogel&Noot
103 |Sala zaje¢ 20 44.48 160.10 2940 3 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
104 |Sala zaje¢ 20 13.85 49.90 1067 2 CN-22KV-60 06 | 06 Cosmo Vogel&Noot
105 |wC 20 6.20 22.30 -
106 |Sala zaje¢ 20 23.49 84.60 1587 2 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
107 |Sala zaje¢ 20 96.23 346.40 5749 7 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
108 |Korytarz 20 3.73 13.40 -
109 |wC 20 1.26 4.50 -
110 |Szatnia 24 8.89 32.00 1515 2 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
111 [Magazyn 20 2.18 7.80 -
112 |Biuro 20 12.66 45.60 672 1 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
113 |Biuro 20 11.42 41.10 774 1 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
114 |Biuro 20 17.76 63.90 1276 2 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
115 |Recepcja 20 12.49 45.00 1097 1 CN-22K-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
116 |Korytarz 20 24.28 87.40 1071 1 CN-22K-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
117 [Magazyn 20 541 19.50 -
118 |Kuchnia 20 11.25 40.50 1293 1 CN-22K-60 1.0 | 0.6 Cosmo Vogel&Noot | grzejnik ocynkowany
119 |Sala zaje¢ 20 120.70 434.50 6 444 6 CN-22KV-60 1.0 | 06 Cosmo Vogel&Noot
120 |Sala zaje¢ 20 64.61 232.60 4029 4 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
121 |Sala zaje¢ 20 32.64 117.50 2004 2 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
122 |Sala zaje¢ 20 22.65 81.50 1606 2 CN-22KV-60 09 | 06 Cosmo Vogel&Noot
123 |wWC 20 3.64 13.10 -
124 |WC 20 3.72 13.40 225 1 COS-WAVE110-60| 0.6 | 0.6 Wave Vogel&Noot | grzejnik drabinkowy
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OGRZEWANIE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ILo$¢
NR [WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. e KAiiI?OD(;J?\IEC,)\gMA UWAGI
Armatura regulacyjna i odcinaj gca przygrzejnikowa
1 |Zawoér termostatyczny prosty AQ-P Dn 15 szt. 16 |Oventrop 118 37 04
2 |zawor termostatyczny prosty AV9-P Dn 15 szt 39 [Oventrop 1183164
3 |Zawér grzejnikowy, odcinajgcy, prosty COMBI-4-P Dn 15 szt. 55 |Oventrop 109 07 62
4 |Podwdjne przytacze grzejnikowe, proste MULTIFL F8-2 Dn 20 szt. 95 |[Oventrop 10159 43
Glowica termostatyczna cieczowa Uni LHB (M30x1,5) kpl. 150 |[Oventrop 10114 10
° Zabezpieczenie antykradziezowe Oventrop
Armatura odpowietrzaj aca i odwodniaj aca
6 ?:xon::ggg;;mr odpowietrzajacy z Hy-Vent 112" szt. 40 |[Taco
7 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany Dn 15 szt. 40 [valvex  PN6 (przed odpowietrznikiem)
8 |zawor kulowy ze zigczka do weza Dn 15 szt. 2 PN6
Armatura regulacyjna, pomiarowa i odcinaj  gca
Zawor kulowy OPTIBAL-71 Dn 15 kpl. 2 Oventrop 107 71 04
° tupina izolacyjna Oventrop 107 80 92
Zawor kulowy OPTIBAL-71 Dn 20 kpl. 2 Oventrop 107 71 06
10 tupina izolacyjna Oventrop 107 80 93
Zawor kulowy OPTIBAL-71 Dn 25 kpl. 24 |Oventrop 107 7108
1 tupina izolacyjna Oventrop 107 80 94
Zawor kulowy OPTIBAL-71 Dn 32 kpl. 4 Oventrop 107 71 10
2 tupina izolacyjna Oventrop 107 80 95
Zawor kulowy OPTIBAL-71 Dn 50 kpl. 2 Oventrop 107 71 16
13 tupina izolacyjna Oventrop 107 80 97
Regulator réznicy cisnienia Hydromat DTZ Dn 15 kpl. 15 |Oventrop 106 21 04
Zestaw ztgczek dla zaworu
“ Kurek oprézniajacy
tupina izolacyjna
Regulator réznicy ci$nienia Hydromat DTZ Dn 20 kpl. 1 Oventrop 106 21 06
Zestaw ztgczek dla zaworu
® Kurek oprézniajacy
tupina izolacyjna
Regulator réznicy ci$nienia Hydromat DTZ Dn 40 kpl. 1 Oventrop 106 21 12
Zestaw ztgczek dla zaworu
1 Kurek oprézniajacy
tupina izolacyjna
Zawor regulacyjny Hycocon HTZ Dn 15 szt. 2 Oventrop 106 85 64
Zestaw ztgczek dla zaworu
17 |tupina izolacyjna Dn 15 kpl. 2 Oventrop 106 17 71
Elektrotermiczny naped nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 2 Oventrop 101 24 25(~230V
Adapter zaworowy Hycocon szt. 2 Oventrop 101 24 61
Zawor regulacyjny Hycocon HTZ Dn 20 szt. 3 Oventrop 106 85 66
Zestaw ztgczek dla zaworu
18 [tupina izolacyjna Dn 20 kpl. 3 Oventrop 106 17 72
Elektrotermiczny naped nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 3 Oventrop 101 24 25(~230V
Adapter zaworowy Hycocon szt. 3 Oventrop 101 24 61
Zawor regulacyjny Hycocon HTZ Dn 25 szt. 13 |Oventrop 106 85 68
Zestaw ztgczek dla zaworu
19 [tupina izolacyjna Dn 25 kpl. 13 |Oventrop 106 17 73
Elektrotermiczny naped nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 12 |Oventrop 101 24 25|~230V
Adapter zaworowy Hycocon szt. 12 |Oventrop 1012461
Zawor regulacyjny Hycocon HTZ Dn 32 szt. 2 Oventrop 106 85 70
Zestaw ztgczek dla zaworu
20 |tupina izolacyjna Dn 32 kpl. 2 Oventrop 106 17 74
Elektrotermiczny naped nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 2 Oventrop 101 24 25(~230V
Adapter zaworowy Hycocon szt. 2 Oventrop 101 24 61
Zawor regulacyjny Hycocon HTZ Dn 40 szt. 1 Oventrop 106 85 72
Zestaw ztgczek dla zaworu
21 |tupinaizolacyjna Dn 40 kpl. 1 Oventrop 106 17 75
Elektrotermiczny naped nastawczy Aktor T 2P H NO szt. 1 Oventrop 101 24 25(~230V
Adapter zaworowy Hycocon szt. 1 Oventrop 101 24 61
22 |Cyfrowy termostat pomieszczeniowy natynkowy (programowalny w czasie) szt. 18 |Oventrop 1152451 (~230V
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OGRZEWANIE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

NR [WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. rose KAiiI?OD(;J?\IEC’)\gMA UWAGI
JEDN.
23 :':‘Sa";)v: dzf)a;':‘;‘;“’;ig;’;ce;m“‘amw do 6 napedow kol. | 1 [oventrop 1400980
Qn=0,6m°h
Cieptomierz ultradzwiekowy DN15 kpl. 14  |Kamstrup S'r\‘"févcni’j':?:zhha
powrocie
24 |przelicznik ciepta MULTICAL 403
Qream o |dtowsasea
Czujniki temperatury DS 38
Qn=1,5m*h
Cieplomierz ultradzwiekowy DN15 kol. | 2 [kamstrup S:“f‘;;g:“:’z“}‘a
powrocie
25 [pPrzelicznik ciepta MULTICAL 403
glff ;m?;oﬁ:zegz;: preephynu Ultraflow 54HCJ
Czujniki temperatury DS 38
Qn=2,5m°h
Cieptomierz ultradzwiekowy DN20 kpl. 1 Kamstrup S'r\‘"févcnig:?:zhha
powrocie
26 [przelicznik ciepta MULTICAL 403
el
Czujniki temperatury DS 38
Grzejniki H [m] L [m] I 150
27 |Grzejnik ptytowy, stalowy PLINT PLINT CVv44 20 0.20 2.00 szt. 2 |Vogel&Noot
28 |Grzejnik plytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 1.80 szt. 23 |Vogel&Noot
29 |Grzejnik ptytowy, stalowy PLINT PLINT CVv44 20 0.20 1.60 szt. 4 |Vogel&Noot
30 |Grzejnik plytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 1.40 szt. 3 |Vogel&Noot
31 |Grzejnik ptytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 1.20 szt. 1 |Vogel&Noot
32 |Grzejnik plytowy, stalowy PLINT PLINT CV44 20 0.20 1.00 szt. 1 |Vogel&Noot
33 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22K-60 0.60 1.00 szt. 1 Vogel&Noot ocynkowany
34  |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22K-60 0.60 0.92 szt. 2 |Vogel&Noot
35 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22K-60 0.60 0.72 szt. 1 Vogel&Noot
36 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22K-60 0.60 0.60 szt. 1 |Vogel&Noot
37 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22K-90 0.90 1.00 szt. 12 |Vogel&Noot
38 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22K-90 0.90 0.72 szt. 8  |Vogel&Noot
39 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22K-90 0.90 0.60 szt. 1 Vogel&Noot ocynkowany
40 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22K-90 0.90 0.60 szt. 10 |Vogel&Noot
41 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22KV-60 0.60 1.00 szt. 6 Vogel&Noot
42 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22KV-60 0.60 0.92 szt. 26 |Vogel&Noot
43 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22KV-60 0.60 0.60 szt. 2 Vogel&Noot
44 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22KV-90 0.90 1.00 szt. 7  |Vogel&Noot
45 |Grzejnik ptytowy, stalowy COSMO CN-22KV-90 0.90 0.72 szt. 17 [Vogel&Noot
46 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-22KV-90 0.90 0.60 szt. 3  |Vogel&Noot
47 |Grzejnik plytowy, stalowy COSMO CN-33K-90 0.90 0.80 szt. 3 Vogel&Noot
48  |Grzejnik ptytowy, higeniczny COSMO higieniczny ~ |CNH-30-90 0.90 1.00 szt. 1 |Vogel&Noot
49 |Grzejnik ptytowy, drabinkowy WAVE COS-WAVE110-60 1.10 0.60 szt. 7  |Vogel&Noot
50 |Grzejnik ptytowy, drabinkowy WAVE COS-WAVE150-75 1.50 0.75 szt. 7  |Vogel&Noot
51 |Grzejnik ptytowy, drabinkowy WAVE COS-WAVE150-90 1.50 0.90 szt. 1 |Vogel&Noot
Przewody rurowe
52 [Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL 215 mb. 590 (Kan
53  |Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL 218 mb. 495 |Kan
54 [Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL 222 mb. 755 [Kan
55  |Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL 228 mb. 515 [Kan
56 [Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL @35 mb. 165 |Kan
57 |Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL 242 mb. 26 |Kan
58 [Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL @54 mb. 60 |Kan
59 |Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL 266 mb. 170 |Kan
I1zolacja termiczna
60 @15 ogr.20 mm mb. | 205 [Paroc
61 218 ogr.20 mm mb. 260 |Paroc
62 @22 ogr.20 mm mb. 620 |Paroc
63 Otuliny z wetny mineralnej PAROC @28 ogr.30 mm mb. 490 |Paroc
Hvac Grey Coat T na rurociag
64 o $rednicy zewnetrznej: @35 ogr.30 mm mb. 165 |Paroc
65 242 ogr. 40 mm mb. 26 |Paroc
66 @54 0 gr. 50 mm mb. 60 |Paroc
67 266 o gr. 60 mm mb. 170 |Paroc
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ILOSC

NR |WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. onL KA?EI?;(;CI:\I%\‘;MA UWAGI
Glowny zestaw wodomierzowy
1 |Zawér odcinajgcy grzybkowy Dn 50 szt. 1 istniejgcy
2 |Zawor odcinajgcy grzybkowy Dn 50 szt. 1
3 |Wodomierz gtéwny Q=6.3 m3h Dn 25 szt. 1 istniejgcy
4 |Filtr siatkowy Y222P Dn 50 szt. 1 Socla
5 |Zawdr antyskazeniowy EA Dn 50 szt. 1 Socla
6 |Zawor odcinajacy grzybkowy Dn 50 szt. 1
Instalacja wody bytowej
7 |Zawér czerpalny z ztaczka do weza Dn 15 kpl. 2 Herz 2502
8 |Zawor odcinajgcy z kurkiem spustowym R250DS Dn 15 szt. 2 GIACOMINI R250SX003
9 |Zawdr zwrotny antyskazenowy HA216 DN15 szt. 2 Socla PN10
10 |Zawor odcinajacy OPTIBAL-71 Dn 20 szt. 13 [Oventrop 107 71 06
11 |Zawér odcinajacy OPTIBAL-71 Dn 25 szt. 1 Oventrop 107 71 08
12 |Zawor odcinajacy OPTIBAL-71 Dn 32 szt. 1 Oventrop 107 71 10
13 |Zawor odcinajacy OPTIBAL-71 Dn 40 szt. 4 Oventrop 107 71 12
14 |Wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny [JS SMART C+ Q=1.6 m%h, R=160, DN15, G3/4" szt. 16 [Apator Powogaz 60-4861003-000
15 |Wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny [JS SMART C+ Q=2.5 m%h, R=160, DN15, G3/4" szt. 3 [apator Powogaz 60-4861003-000
Przewody rurowe
16 |[PP STABI PN20 @20x3.4 mb. 18 [Kan
17 |PP STABI PN20 @25x4.2 mb. 20 [Kan
18 |PP STABI PN20 @232x5.4 mb. 82 [Kan
19 |[PP STABI PN20 @40x6.7 mb. 30 [Kan
20 |PP STABI PN20 250x8.3 mb. 65 [Kan
21 |PP STABI PN20 ?63x10.5 mb. 32 [Kan
22 |PP STABI PN20 @75x12.5 mb. 48 |Kan
23 |PP STABI PN20 @90x15 mb. 35 [Kan
1zolacja termiczna
24 @20x3.4 ogr.9mm mb. 18 |Armaflex
25 @25x4.2 ogr.9mm mb. 20 |Armaflex
26 @32x5.4 ogr.9mm mb. 82 |Armaflex
Otuliny z otulinami z kauczuku
27 syntetycznego, np. Armaflex ultimana ~ |@40x6.7 ogr.9mm mb. 30  |Armaflex
28 . éredni:;‘yrc:;i\?vietrznej: @50x8.3 ogr.9mm mb. | 65 |Armaflex
29 ?63x10.5 ogr.9mm mb. 32  |Armaflex
30 @75x12.5 ogr.9mm mb. 48  |Armaflex
31 @90x15 ogr.9mm mb. 35 |Armaflex
Przewody rurowe
32 |Rura stalowa ocynkowana Dn 50 mb. 3 PN-74/H-74200
Otuliny z otulinami z kauczuku
33 |syntetycznego, np. Armaflex ultima na ogr.9mm mb. 3 Paroc
rurocigg o $rednicy zewnetrznej:
Instalacja pot aczen wyréwnawczych
34 |Przewdd elektryczny Lyzo 25mm? | mb | 318 |Kan
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Instalacja wodociaqowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacii
w budynku objetym zamoéwieniem.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robo6t objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie modernizacji instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

450 00000 — 7 Roboty budowlane
453 00000 -0 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych

453 30000 -9 Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne i sanitarne
453 32000 -3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.40g6lne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
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sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalaciji.

2. Podstawowe materiaty

. Do wykonania modernizacji instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.

2.1 Przewody

. Instalacje wody zimnej w obrebie pomieszczenia wodomierza projektuje sie z rur stalowych
instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200.

. Instalacje wody zimnej bytowej projektuje sie z rur polipropylenowych typu 3 PP-R PN20 w
systemie np. Kan-therm lgczonych przez zgrzewanie.

. Instalacje wody zimnej do celéw przeciw pozarowych projektuje sie z rur stalowych
instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200.

. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2 Armatura

Instalacja wyposazona bedzie w nastepujgcg armature regulacyjng i odcinajacg
o filtry siatkowe,
* hydranty 25 zgodne z BN-85/521316, montowane na wysokosci 1,35m nad
posadzka,
e zawory zwrotne antyskazeniowe,
e armature odcinajgcg na cishienie nominalne min. 1,0 MPa,

2.31zolacja termiczna

*  Przewody wody zimnej bytowej zaizolowac¢ otulinami z kauczuku syntetycznego, np. armaflex
ultima o gr. 9 mm.

*  Przewody wody zimnej do celéw przeciwpozarowych zaizolowaé otulinami z wetny mineralnej
grubosci 20mm (np. Hvac Section GreyCoat T, Paroc).

3. Sprzet

 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.
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4.  Transport i sktadowanie

4.1 Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura
» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4 .31zolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposGb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

» Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarobw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.  Wykonanie robot

5.1 Roboty demontazowe

 Demontaz istniejgcej armatury i fragmentéw instalacji wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Rurociggi stalowe nalezy pocigé tarczg na odcinki dlugosci pozwalajgcej na wyniesienie z
budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

*  Ziom i ekwiwalent pienieznych za ztom stanowi wtasno$¢ Inwestora.

5.2Montaz rurociggoéw

* Rurociggi tgczone beda przez skrecanie.
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*  Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
*  Kolejnos¢ wykonywania robot:
Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytéw,
Zatozenie tulei ochronnych,
Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

o Wykonanie potgczen.
* W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢é wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
 Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych, co
najmniej, co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany, co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa
byla kompensacja wydtuzen przewodow.

O O O O

5.3Montaz armatury i osprzetu

* Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen skrecanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczeh wykonac¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowej.
*  Kolejnos¢ wykonywania robot:
0 Sprawdzenie dziatania zaworu,
0 Wkrecenie potsrubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,
0 Skrecenie pofgczenia.
* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.
e Zawory na pionach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.
* Montaz armatury i osprzetu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

-31 -



Zaktad Inzynierii Srodowiska

Jacek Miklas Obiekt: Budynek handlowo-ustugowy

5.4Badanie i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

e Badanie szczelnosci przewoddw i armatury wodociggowej nalezy wykonaé na cisnienie rowne
1,5xProbocze, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

 Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych zladow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego z nich oddzielnie.

*  Z prbby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.51zolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

« Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Przewody instalacyjne przed zaizolowaniem powinny by¢ czyste, suche oraz odtluszczone.

Klej do izolacji termicznej nalezy wymiesza¢. Temperatura optymalna podczas klejenia: od 10°C
do 20°C. W przypadku nizszych temperatur, czas odparowania rozcienczalnikow wydtuza sie.
Czas schniecia kleju do 24h, dopiero po jego zaschnieciu mozna stosowaC materiaty
wykanczajgce np. tasmy Thermatape. Magazynowanie kleju w temperaturze powyzej 10°C.

Zuzycie kleju w zaleznosci od $rednicy i grubosci izolacji od 1 do 3 litréw na 100 m? izolacji. Klej
nalezy nanosi¢ na obydwie tgczone powierzchnie izolaciji.

. Kompensacja materiatu izolacyjnego

Otuliny nalezy montowac¢ wg zasady "102" na 100 cm rury 102 cm izolacji.

. Izolowanie przewodoéw biegn acych w bruzdach $ciennych, podiogowych

Otuliny np. ThermaCompact nie posiadajg naciecia montazowego, poniewaz stosuje sie je przed
zamocowaniem rur z miedzi w sztangach, miedzi w zwojach oraz wszelkich tworzyw sztucznych:
PE, PPR, PB. Sposéb montazu: na koncowke rury nalezy witozy¢ grzybek montazowy i wsungé
rure w otuline izolacyjng bez rozcinania izolacji !

. Izolowanie odcinkéw prostych

Montaz izolacji na odcinakach prostych rur powinien wyglagdac¢ nastepujgco:

- Nalezy rozcig¢ wzdtuz otuline izolacyjna,
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- Na obie powierzchnie naciecia nanies¢ cienkg warstwe kleju (nalezy pamieta¢ o klejeniu
doczotowym sgsiadujgcych ze sobg odcinkéw prostych),

- Zafozyc¢ otuling na rure,
- Docisnag¢ klejone powierzchnie, Przyklei¢ jeden koniec otuliny do rury i skompensowac,
nastepnie przyklei¢ do rury drugi koniec.

. |zolowanie tukow, kolan

Montaz izolacji na tukach rur powinien wygladac¢ nastepujgco:

- Sklei¢ otuling na odcinku prostym rury,

- W celu ulatwienia przesuwu smarowaé powierzchnie tuku ptynem do mycia naczyh lub
posypac talkiem,

- Przesuwac otuline ruchami obrotowymi,

- Ziacze klejone powinno przebiega¢ na zewnatrz (po tuku zewnetrznym).

Drugi spos6b montazu na tukach (tuki lub kolana na rurach o srednicach do 60mm):

- Otuline izolacyjng ucig¢ na dtugosc¢ potrzebng do zaizolowania tuku,

- W srodkowej czesci odcinka otuliny wykona¢ odpowiednig ilos¢ nacie¢ ,trojkgtéw” przy
uzyciu szablonu kgtowego,

- Uzyskane wyciecia sklei¢ klejem,

- Wykonac rozciecie wewnatrz tuku, natozy¢ na kolano i sklei¢.

Montaz izolacji na kolanach prostokgtnych rur powinien wyglgdac nastepujgco:
- Otuline izolacyjng ucigé na dtugosé potrzebng do zaizolowania kolana,
- Przeciag¢ otuline pod katem 45°, uzywajgc szablonu katowego,
- Uformowac kat prosty i sklei¢ obustronnie powierzchnie naciecia otuliny,
- Rozcig¢ kolano wzdluz od strony wewnetrznej,

- Tak przygotowane kolanko umiescic¢ na rurze, natozyc¢ klej i docisngé krawedzie.

. |zolowanie trojnikow

Montaz izolacji na trjnikach rur powinien wyglgda¢ nastepujaco:
- Sklei¢ otuline na odcinku prostym rury,

- Odejscie trojnika dopasowa¢ do promienia zewnetrznego zaizolowanej wczesniej rury —
wykonac naciecie siodetkowe,

- Przy uzyciu wykrojnika 0 mniejszej srednicy niz rura bedgca odgatezieniem wykonaé otwor
w otulinie, przecig¢ wzdtuznie i sklei¢ krawedzie,

Sklei¢ krawedzie cie¢ przy uzyciu kleju.
W przypadku instalacji o ksztalttach znaczaco réznej wielkosci (np. ocynk):

- Przygotowac¢ nakfadke wykonang z otulin o $rednicy wewnetrznej pokrywajgcej srednice
zewnetrzng ksztaltek,
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Rozcigé¢ wzdluznie, zatozy¢ na tréjnik tak, aby zachodzita na juz zaizolowane odcinki proste
i skleic.

|zolowanie redukciji

Montaz izolacji na redukcjach rur powinien wygladaé¢ nastepujaco:

Na odcinek rury o wiekszej srednicy zatozy¢ odpowiednig otuline izolacyjna w taki sposob,
aby catkowicie zachodzita na skos redukciji,

Wykonaé w otulinie od 2 do 4 tréjkgtnych wycie¢ na diugosci redukciji i sklei¢ ich brzegi,
Do uzyskanego stozka doczotowo doklei¢ otuline o mniejszej srednicy.

Izolowanie zawordw prostych

Montaz izolacji na zaworach prostych powinien wyglgda¢ nastepujaco:

Przy uzyciu noza lub odpowiedniego wykrojnika zwiekszyé srednice wewnetrzng otulin,
ktére bedg zachodzity z obu stron na korpus zaworu. Glebokos¢ nacie¢ uzaleznia dlugosc¢
korpusu,

Obie otuliny nalezy maksymalnie do siebie zblizy¢,
Catos¢ kapturowac cylindrem z otuliny o odpowiednio wiekszej srednicy wewnetrznej lub
pasem z maty izolacyjne;j.

|zolowanie kotnierzy

Montaz izolacji na kotnierzach powinien wygladac¢ nastepujaco:

Odcinki proste zaizolowa¢ i doczotowo doklei¢ do pierscieni kotnierza, pamietajgc
0 kompensowaniu materiatu,

Odmierzy¢ srednice zaizolowanej rury A i kotnierza B,

Do mniejszej srednicy A dodajemy 2 do 3 mm, a od wiekszej srednicy B odejmujemy 2 do
3 mm,

Przy uzyciu cyrkla wykreslamy pierscienie na macie izolacyjnej i wycinamy je ostrym
nozem,

Otrzymane pierscienie po ich rozcieciu sprawiajg wrazenie ,zbyt matych” ale po
naciggnieciu i przyklejeniu materiat dopasowuije sie,

Wycig¢ z maty prostokat, ktérego jednym bokiem jest obwdd pierscieni ,a drugim suma
grubosci pierscieni i izolacji,
Tak przygotowanym paskiem kapturujemy catosc.

Izolowanie elementdw mocuj acych instalacje

Montaz izolacji na elementach mocujgcych rur powinien wygladac¢ nastepujgco:

Odmierzy¢ odcinek prosty, ktérego koniec zakryje catg szerokos¢ uchwytu,

Przy uzyciu wykrojnika lub noza zwiekszamy srednice wewnetrzng otuliny, gtebokos¢
ciecia warunkuje szerokos¢ uchwytu,

Wykonaé¢ dwa ciecia podiuzne na skrzydetka uchwytu oraz jedno na pret gwintowany,

Zatozy¢ otuline na caty odcinek prosty wraz z uchwytem,
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- Doklei¢ doczotowo drugi odcinek prosty, na powstate potgczenie zakapturowaé opaskg
z odpowiednio wigkszej otuliny lub paskiem maty izolacyjnej,

- Linia zigcza klejowego musi przebiegaC przez pret gwintowany. Jesli istnieje taka
koniecznos¢ (instalacje chtodnicze) to

- Oklejamy pret gwintowany tasma.
6. Kontrola jako $ci robot

» Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

» Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robdét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot

*  Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe" .
»  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
0 Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
0 Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
*  Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajagcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robo6t i elementéw do prawidiowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetiania w trakcie
wykonywania robat,
0 Dziennik budowy,
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
o Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
*  Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
0 Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
o Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
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o0 Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia).
o Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru robot jest, dla:

- przewodow rurowych m.b.
- armatury szt., kpl.
- izolacji termicznej m?

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie rob6t zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz
kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy
PN-81/B- 0700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji

wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdllne
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw

zwrotny
PN -92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania

- Wymagania ogélne i badania

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czesé
1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkéw. Czesé

2: Rury
PN-EN ISO 21003- Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych
2:2009/A1:2011 do instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkéw. Czesé
2: Rury

PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkéw. Czesé
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PN-EN ISO 21003-5:2009

PN-EN ISO 15874-1:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013-06

PN-EN ISO 15874-3:2013-06

PN-EN ISO 15874-5:2013-06

10.2 Pozostale przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

Obiekt: Budynek handlowo-ustugowy

3: Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych

do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czesé
5: Przydatnos¢ systemu do stosowania

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czesc 1:
Postanowienia ogolne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czesc 2:
Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czesc¢ 3:
Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Instalacja ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku objetym zamoéwieniem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.0. w budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

450 00000 — 7 Roboty budowlane

453 00000 -0 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych
453 30000 -9 Hydraulika, roboty sanitarne

453 31100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.4. 0Ogqgoblne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6”. COBRTI
INSTAL , Warszawa 2003.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
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montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Podstawowe materiaty

. Do wykonania rob6t w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.

2.1 Przewody

Przewody i rozdzielacze w obrebie wezla cieplnego wykonac¢ z rur stalowych zgodnych z PN-EN
10216-2:2002, tagczonych przez spawanie.

Instalacje rurowg centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych w systemie Kan — therm
Steel (rury ze stali weglowej RSt — 34 — 2 wg DIN EN 10305 — 3, zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane) tgczonych ztgczkami zaciskowymi wyposazonymi w o-ring z kauczuku butylowego
(EPDM).

Przewody prowadzone w kanale pod posadzkowym wykona¢ z rur wielowarstwowych PE —
RT/A/PE PN10 — nie dopuszcza sie prowadzenie przewodow bez izolacji termicznej, np.
w pesziu”.

2.2 Grzejniki

Uzyte zostang grzejniki stalowe ptytowe, grzejniki fazienkowe spetniajgce wymagania PN-EN 442-
2:2015.

2.3 Armatura

Armatura requlacyjna przewodowa

Armatura regulacyjna zgodna z:
PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

Armatura requlacyjna i odcinaj aca przydrzejnikowa

Armatura regulacyjna przygrzejnikowa zgodna z:

PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 215-1:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe, cz. 1. Wymagania i badania.
PN-EN 215:2005(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan.
PN-EN 215/A1:2006(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badar.

Armatura zaporowa

Armatura odcinajgca zgodna z:
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PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

Armatura odpowietrzaj aca

Armatura odpowietrzajgca zgodna z:

PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

W najwyzszych miejscach instalacji zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajgce
z zaworem stopowym. Przed zaworami odpowietrzajgcymi nalezy zamontowa¢ zawory kulowe,
odcinajgce.

Armatura odwadniaj aca

Armatura zgodna z:
PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

3. Sprzet
. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. Transport i sktadowanie

41 Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2  Grzejniki
. Transport grzejnikbw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie

grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdéw luzem, utlozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Armatura

. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne
podpionowe i termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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5. Wykonanie robo6t

5.1 Roboty demontazowe

. Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie z czesciowym

odzyskiem elementow (grzejniki zeliwne czlonowe do ponownego  wykorzystania
w pomieszczeniach piwnicznych).

. Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do skladnicy zitomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki. Ztom i ekwiwalent pienieznych za ziom
stanowi wtasnos¢ inwestora.

5.2 Montaz rurocigagéw

. Rurociggi taczone bedg zgodnie Z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

. Kolejno$¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytow,
- Przecinanie rur,
- Zatozenie tulei ochronnych,
- UloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- Wykonanie potgczen.

. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3%
w kierunku zrodfa ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie danego odcinka instalacji.

. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+10 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
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. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg
uchwytow umieszczonych, co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do
rurociggbw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia, co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

. Przebicia przez przegrody. W miejscu przejs¢ pionow przez stropy uzupei¢ ubytki tynkow
i pomalowa¢ sufity w miejscu uzupetnien tynkoéw. W miejscach przebi¢ przez Sciany nalezy
uzupetni¢ tynki i pomalowac sciany farbami emulsyjnymi.

53 Montaz armatury i osprzetu

. Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polgczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej.
. Kolejnos¢ wykonywania robat:

- Sprawdzenie dziatania zaworu,

- Wkrecenie potsrubunkoéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatlem

uszczelniajgcym,
- Skrecenie polgczenia.

. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.

. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02420:1991 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalaciji.
. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

54 Badania i uruchomienie instalacii

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.
. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg prébie (lub jej

czescC) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL.

. Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaC przy temperaturze

zewnetrznej powyzej 0°C.
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. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
bar6éw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

. Do pomiaru cidnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.

. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia.

. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy

najwyzszych — w miare mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

. Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng praca
instalaciji.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw
warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o - 5 do +10 mm.

. W czasie instalacji, zarébwno izolowany obiekt, jak i materiat izolacyjny powinny mieé
temperature minimum +10°C. Nalezy zawsze odczekaé, az temperatura materiatu izolacyjnego
dostosuje sie do temperatury otoczenia. Tasme mocujgcg nalezy zawsze przechowywac
w temperaturze pokojowej. Powierzchnie, ktére majg by¢ potgczone za pomocg tasmy muszg byé
czyste i suche. Nalezy upewni¢ sie, ze zigcza otulin $cisle do siebie przylegaja. To samo dotyczy
wspornikow i innych wystajgcych elementow.

Odbiér izolacji.
. Odbiory miedzyoperacyjne izolacji wifasciwej obejmuje sprawdzenie zgodnoSci

z dokumentacjg projektowa:

- Rodzaju, gatunku i grubosci handlowej zastosowanych materiatow,
- Liczby warstw i sposobu zamocowania izolacji,
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- Sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przypadkach
wymagajgcych zastosowania takich elementow),
. Odbior koncowy izolacji cieplnej obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa:

- Wykonania ptaszcza ochronnego,
- Grubosci wykonanej izolacji
RoOznica grubosci izolacji w stosunku do okreslonej w dokumentacji projektowej nie
powinna byc¢ odbiegac o wiecej niz:
a) -5do 10 mm, przy grubosci izolacji do 100 mm,
b) -5 do 10 %, przy grubosci izolacji ponad 100 mm,

6. Kontrola jako s$ci robot

. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot

. Odbioru rob6t, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- Przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- Bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnoS¢ z pionem i zgodnosc
Z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Izolacja antykorozyjna rurociggéw

- Izolacja termiczna rurociggéw

. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robd6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatdw),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,
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- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia).

- Protokoty badar szczelnosci instalaciji.

8. Podstawa ptatnos ci

Podstawg pfatnosci bedzie wykonanie robdt zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym / wykonawczym. Przepisy zwigzane.

8.1 Normy

PN- 64/8-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-8-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-9118-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN- 91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90IM-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

PN-91IM-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

PN-EN 215-1 :2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442- :1999|A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badarn (zmiana Al).

PN-8-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN- 931C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

8.2 Pozostate przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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