Remont balkonow Kujawska 16 Kruszwica_uzupelnienie kst OBMIAR

ZADANIE NR 40

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kujawska 16; 88-153 Kruszwica.
1 RUSZTOWANIA
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?
d.1/1610-02
64*13,50 m? 864,000
| | RAZEM | 864,000
2 REMONT BALKONOW
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?
d.2{0804-07
1,85*0,80*16+3,30*0,80*8+2*3,90*0,80*12 m?2 119,680
RAZEM 119,680
3 KNR 4-01 Wymiana pokrycia murow ogniowych, pasow pod-i nadrynnowych, wyskokow i pa- | m?
d.2/0533-02 sow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
i (1,85+270,80)*16"0,40+(3,30+2*0,80)*8*0,40+(2*3,90+2*0,80)*12*0,40 m? 82,880
| RAZEM 82,880
4|KNR 0-17 Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20cm nascianie budynku. m?2
d.2|2609-01
(29,6+26,40+93,60)*0,20 m? 29,920
RAZEM 29,920
5 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsdw | m?2
d.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie progéw balkonowych
1*0,40%48 m2 19,200 ]
. RAZEM 19,200
6/KNR 2-02 Obrabki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane; - progi |m?
d.2|0506-02 balkonowe
1*0,40*48 m? 18,200
RAZEM 19,200
7|KSNR 3 Izolacja balkondw papa termozgrzewalng (obrdbki 2x papy podktadowej i nawierz- | m?
d.2/0503-04 chniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podtozu betonowym) - piyty balko-
néw z wywinigciem na Sciane
11,95%0,95%16+3,40*0,95*8+2*4,0*0,95*12 m? 146,680
RAZEM 146,680
8|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2|1102-01 tarte na ostro - ulozenie warstwy spadkowej
1,85*0,80*16+3,30"0,80*8+2*3,90%0,80*12 m? 119,680
RAZEM 119,680
9/KNR 0-17  Uzupetnienie wycietego styropianu m?2
d.2/2609-01 |
(29,6+26,40+93,60)*0,20 m? 29,920
N o RAZEM 29,920
10/KNR 4-01 Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykle, pétszlachetne i szlachetne o/ m?
d.2|0723-04 podtozach z betonow Zwirowych, bloczkow (do 1 m2 w 1 migjscu) - spod phyt bal-
| konowych oraz $cianka oddzielajaca
48+15%2 - m? 78,000
RAZEM 78,000
11|KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il na $cianach, |m?
d.2|0722-03 loggiach i balkonach oraz $ciance oddzielajacej
48+15*2 m? 78,000
RAZEM 78,000
12| KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smaro- | m?2
d.2|0622-01 wania spody piyt balkonowych.
1,85*0,80*16+3,30*0,80*8+2*3,90*0,80*12 m? 119,680
) RAZEM 119,680
13|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRYVIT |m?2
d.2/2621-06 DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i spodach balko- |
now
1,856%0,80716+3,3070,80*8+2*3,90%0,80"12+(0,80%2+0,15)*12 m? 140,680
RAZEM 140,680
14 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRYVIT |m
d.2/12621-08 DRYSULATION - ochrona naroznikéw wypuktych. Narozniki ptyt balkonowych
oraz $cianki oddzielajace]
(1,85+2*0,80)*16+(3,30+2*0,80)*8+(2*3,90+2*0,80)*12+2*12 m 231,200
RAZEM 231,200
15/|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka w technologii DRYVIT - tynk cienkowars-| m2
d.2|2630-02 | twowy - spody plyt balnckonwych oraz $ciarfice oddzielajgscej
| 1,85*0,80*16+3,30"0,80*8+2*3,90*0,80*12+(2*0,8+0,15)*12 m? 140,680
RAZEM 140,680
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba emulsyjng tynkéw gladkich zewnetrznych - m?
d.2{1501-05 spody piyt balkonowych oraz scianka oddzielajaca
1,85%0,80*16+3,30*0,80"8+2*3,90*0,80*12+(2*0,8+0,15)*12 _ Im? 140,680
RAZEM 140,680
17|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych stalowych szt.
d.2/1306-01 przec,
48 szt. 48,000
|przec.
[ B \ RAZEM 48,000
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Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2/1107-01 nym na odleglo$¢ 5 km
1107-04
5 t 5,000
RAZEM 5,000
19 Montaz balustrad balkonowych stalowych podwajnie ocynkowanych, malowanych |m
d.2|kalk. wiasna |proszkowo z ekranami z czola z plyt poliweglanowych dwukomorowych gr. 20mm.
(0,80+1,85+0,80)*16+(0,80+3,30+0,45)*8+(2*3,90+0,49+0,49)*12 m 196,960
RAZEM 196,960
20 Optata $rodowiskowa za utylizacje gruzu i odpadow poremontowych na Wysypisku |m?3
d.2 Miejskim
6 m? 6,000
RAZEM 6,000
.
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