Remont balkonow Wiejska 46 5 szt. VIl stupek Kruszwica_uzupetn@BRIKRET

ZADANIE NR 41

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz. | Razem
Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 46; 88-153 Kruszwica.- 5 szt. VIl stupek
1 RUSZTOWANIA
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?
d.1/1610-02
(0,90+2,64+0,90)*13,50 m? 59,940
RAZEM 59,940
2 REMONT BALKONOW
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej |m?
d.2|0804-07 |
|(2,64*0,90)*5 _ m? 11,880
o RAZEM 11,880
3/KNR 0-17 Wycigcie ocieplenia ze styropiana gr.12cm na wysokos$é ok. 20 cm na $cianie bu- |m?2
d.2/2609-01 dynku
(2,64*0,20)*5 m? 2,640
RAZEM 2,640
4 KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pod-i nadrynnowych, wyskokéw i pa- |m?2
d.2/0533-02 sow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
(0,90+2,64+0,90)*5*0,40 m? 8,880
RAZEM 8,880
5/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie progow balkonowych
1*0,40*5 m?2 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi |m?2
d.2|0506-02 balkonowe
B 1*0,40*5 m? 2,000
RAZEM 2,000
7 KSNR 3 Izolacja balkonow papa termozgrzewalna (obrobki 2x papy podkiadowej i nawierz- |m?
d.2/0503-04 chniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podiozu betonowym) - piyty balko-
now z wywinieciem na éciane
Krotnos¢ = 2
(2,64*0,90)*5 m? 11,880
RAZEM 11,880
8 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.2(1102-01 tarte na ostro - utoZzenie warstwy spadkowej
(2,64*0,90)*5 m?2 11,880
I RAZEM 11,880
9|KNR 2-02 | Wykonanie izolacji z foli w plynie posadzek - pierwsza warstwa m?
d.2|0603-01
analogia
(2,64*0,90)*5 m? 11,880
RAZEM 11,880
10/KNR 2-02 Wykonanie izolacji z foli w plynie posadzek - nastepna warstwa m2
d.2({0603-02
(2,64*0,90)*5 m? 11,880
- RAZEM 11,880
11 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- 'm?
d.2/1102-02 tarte na gladko - posadzka cementowa balkonu
Krotnos¢ = 2
(2,64%0,90)*5 m? 11,880
RAZEM 11,880
12|KNR 0-17 Uzupetnienie wycietego styropianu m?2
d.2/2609-01
analogia
(2,64*0,20)*5 m? 2,640
RAZEM 2,640
13|KNR 2-02 Licowanie posadzek piyt balkonowych ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej me-|m?
d.2/0829-08 z.sz. |todg zwykig Pow. 2,5-5,0 m2.
57.c
analogia
(2,64*0,9)*5 o m? 11,880
RAZEM 11,880
14 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm ukiada- |m
d.2|1120-02 ne na klej z przecinaniem piytek metodg zwykig
2,64*5 m 13,200
RAZEM 13,200
15/KNR BC-02 | Dodatek za fugowanie waska kielnig 1-1,5 cm m?
d.2|0509-04
(2,64*0,90)*5+(2,64*0,10)*5 m? 13,200
RAZEM 13,200
16/ KNR 4-01 Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykle, pitszlachetne i szlachetne o| m?
d.2/0723-04 podiozach z betonow zwirowych, bloczkow (do 1 m2 w 1 migjscu) - spod plyt bal-
konowych oraz Scianka oddzielajgca
(2,64*0,90)*5 m? 11,880
RAZEM 11,880
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Il na spodach, |m?
d.2|0722-03 $cianach, loggiach i balkonach oraz $ciance oddzielajgcej
(2,64*0,90)*5 m? 11,880
RAZEM 11,880
18|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smaro- | m?2
d.2|0622-01 wania spody piyt balkonowych.
(2,64*0,90)*5 m? 11,880
RAZEM 11,880
19 KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRYVIT |m?
d.2/2621-06 DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i spodach balko-
now
(2,64*0,90)*5 m? 11,880
RAZEM 11,880
20 KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metodg lekka w technologii DRYVIT |m
d.2{2621-08 DRYSULATION - ochrona naroznikéw wypukiych. Narozniki ptyt balkonowych
oraz scianki oddzielajacej
(0,90+2,64+0,90)*5 m 22,200
RAZEM 22,200
21/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w technologii DRYVIT - tynk cienkowars- m?
d.2{2630-02 twowy - spody ptyt balnokonwych oraz Sciarice oddzielajgscej '
(2,64*0,90)*5 - m? 11,880
. - ] RAZEM 11,880
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farba emulsyjna tynkow gtadkich zewnetrznych - m?
d.2/1501-05 spody piyt balkonowych oraz $cianka oddzielajaca
(2,64°0,90)*5 i - m2 11,880 ]
| o o RAZEM 11,880
23|KNR 4-01  |Demontaz balustrad balkonowych stalowych szt.
d.2|1306-01 przec.
5 szt. 5,000
przec.
RAZEM 5,000
24|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem recz- |t
d.2/1107-01 nym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
0,600 t 0,600
RAZEM 0,600
25 Opfata Srodowiskowa za utylizacje odpadéw poremontowych na Wysypisku Migjs- 'm3
d.2 kim.
0,600 B m? 0,600
RAZEM 0,600
26 Montaz balustrad balkonowych stalowych podwdjnie ocynkowanych, malowanych |'m
d.2|kalk. wlasna |proszkowo z ekranami z czota z plyt poliweglanowych dwukomorowych gr. 20mm. |
(0,90+2,64+0,90)*5 'm 22,200
1 | RAZEM 22,200
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