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KSM w Inowroctawiu, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

1 Dokumenty dotagczone

en

1.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci i uprawn

cjalnosci

ie] spe

budowlanych w odpowiedn

KUJAWSKO
POMORBKA
OKREGOWA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OXxmaQ:; xoz_m..b KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0021/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 2, art. 13 ust.1,
ust2, ust 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 22013
r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Jarostaw Pawet Sliwczyrski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 czerwca 1990 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewi yjny KUP/O bf16

do ki i i bez
w wumn_n_:Omn_ konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z ciNm_@a:_@:_mB w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
> (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Nw_Amm :mam:ﬁ: uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w za p Kujawsko-Pc j Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacy|né]

mgr inz. Jacek Kolodziej

_inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuia:

1. Pan Jarostaw Pawet Sliwczynski
ul. Grochowa 27A
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.a/a S

awet Gonczerzewicz

y zakres

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo , Pan Pawet Sliwczy

jest upowazniony w Specj yjno - j do:

: x_masmam Enc&m lub innymi robotami budowlanymi,

konstrukeyjnych elementéw

éﬁimﬂm:_m :6: elementow,

3) wykony nadzoru i i

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

oraz nadzoru | kontroli technicznej

Nmoa:.o z § 12 ust. 1 rozporzadzenia i_:_mnB _:ﬂwmm:‘cxacé i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
funkciji techni w (Oz. U. Nmoi r. poz. ‘_33 niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do kierowania robotami b niw ji oraz architektury obiektu.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji _Aiw__q__ﬁnw.wﬂ_

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawei Gonczerzewicz

-
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Opinia stanu technicznego tarasu — ul. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

KSM w Inowroctawiu, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
§ 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2022 r.
Sygn. akt: KUPQIIB/KK-0054/84/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r,, poz. 1117), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust.
3iust dcpkt 1, art. 13 ust.1, ust 2i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w ie przy lia oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Jarostaw Pawet Sliwczynski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 czerwca 1990 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/PBKb/22
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust, 4, art.
15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
do:

— projektowania, sprawdzania projekiéw  architektoniczno-bt wyech i i h oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzy lia obiekiéw bt ych,
projektowania konstrukji obiektu,

— spor. lia projektu pod: ia dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukeyjno —
budowlanej,

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W 2wigzku z uwzglgdnieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu
i dmini nego (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 735, z pézn. zm.) odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

ji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
g ] Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w

Od ninigjsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komi
ie, za p i j a-Pomorskiej O
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z po2n.
zm.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia cdwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem d I ini ji

e ] ) sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do ia od decyzji w§

2) stronie nie przysluguje prawo co adwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy]nej

-
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka ﬁe@?& - e Ake

inz. Wojciech Klatecki

mar in2. Ryszard Orlowski \N_@A% )

Otrzymuja:

1. Pan Jarostaw Pawel Sliwczyfiski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

-

SLIWCZYNSKI
PROJEKTY KONSTRUKCJI

-
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Opinia stanu technicznego tarasu — ul. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw
KSM w Inowroctawiu, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

1.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodoweqgo

@ POLSEKA

| I B A

WA

INZYNIEROW

\‘\
"'/
%{ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MEF-2AY-861 *

Pan Jarostaw Sliwczyriski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0131/16

adres zamieszkania ul. Grochowa 27a, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. ?81 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

PROJEKTY KONSTRUKCJI
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Opinia stanu technicznego tarasu — ul. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw
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2 Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

e ZT-ZN/65/2024 — Zlecenie z dnia 30.01.2024 r.
e Wizja lokalna z dnia 18.03.2024 r.

2.2 Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego tarasu zewnetrznego budynku
ustugowego przy al. Kopernika 7 w Inowroctawiu wraz z doborem technologii naprawy tarasu i montazu
balustrady. Zgtoszono zty stan techniczny tarasu i elewacji znajdujgcej sie ponizej poziomu tarasu
budynku ustugowego. Celem niniejszej opinii technicznej jest ocena stanu technicznego, ustalanie
przyczyn uszkodzen i opisanie procedury naprawcze;.

3 Dokumentacja archiwalna

Fot. 1 Przekrdj przez taras.

&
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Opinia stanu technicznego tarasu — ul. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw
KSM w Inowroctawiu, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

4 Ocena stanu technicznego

4.1 Wizjalokalna

4.1.1 Dokumentacja zdjeciowa

|

Fot. 3 Widok istniejgcych obrébek blacharskich i mocowania istniejgcej balustrady.

PROJEKTY KONSTRUKCJI
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Fot. 5 Stan elewacji zewnetrznej, bezpoSrednio ponizej omawianego tarasu.

%S’Llwczvﬂsm
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4.1.2 Opis stanu technicznego

Podczas wizji lokalnej stwierdzono liczne uszkodzenia tarasu. Szlichta betonowa stanowigca warstwe
wierzchnig tarasu posiada liczne spekania i zarysowania. Ptytki gresowe stanowigce wykonczenie
cokotu i progéw drzwi tarasowych popekaty w miejscach fug i tgczen. Balustrada stalowa skorodowata.
Mocowanie balustrady przerywa ciggtos¢ warstw hydro-izolacyjnych tarasu. Wysokos¢ pochwytu
balustrady wynosi mniej niz 110 cm od gérnej powierzchni szlichty betonowej. Zniszczeniu ulegta
elewacja kondygnacji ponizej omawianego tarasu.

5 Whnioski i zalecenia
5.1 Wnioski

5.1.1 Whnioski na podstawie wizji lokalnej

Beton z jakiego zostata wykonana szlichta betonowa nie spetnia warunkéw wodoszczelnos$ci i
mrozoodpornosci. W wyniku btedow wykonawczych i dobranej technologii wykonania tarasu, omawiany
element budynku nie zabezpiecza kondygnacji znajdujgcej sie ponizej tarasu przed szkodliwym
dziataniem wody i innych warunkéw atmosferycznych. Warstwy wykonczeniowe tarasu nie spetniajg
dzisiejszych standardow projektowych i wykonawczych. Technologia mocowania balustrady utrudnia
prawidtowg naprawe i odtworzenie warstw hydroizolacji tarasu. Wysoko$¢ pochwytu nie spetnia
obecnych przepiséw i norm.

Taras znajduje sie w ztym stanie technicznym. Pozostawienie tarasu w obecnym stanie skutkowaé
bedzie dalszym postepem zniszczen tarasu, elewacji i innych elementéw budynku. Nalezy dokonaé
naprawy tarasu i wymiany istniejgcej balustrady wg ponizej technologii naprawy.

5.2 Technologia naprawy

5.2.1 Opis technologii naprawy

1. Usuna¢ istniejgce warstwy wykonczeniowe tarasu (wylewke, izolacje termiczne, izolacje
przeciwwodne, ptytki ceramiczne i obrébki blacharskie).

2. Oczyscic¢ i wyréwnaé powierzchnie tarasu.

3. Zamocowa¢ uchwyty balustrad za pomocg min. 2 srub gwintowanych kl. 8.8 na gtebokos¢
min. 12 cm, przy uzyciu zaprawy iniekcyjnej do kotwienia, np. fischer FIS VL.

4. Zfazowaé krawedz tarasu.

5. Zamontowac obrdbki blacharskie i uchwyty na rynny.

6. Zagruntowac powierzchnie tarasu pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej przy
uzyciu np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS.

7. Wykona¢ izolacje poziomg przeciwwodng z papy termozgrzewalnej SBS gr. 5,2 mm.

8. Doszczelni¢ potgczenie tarasu i Sciany zewnetrznej zywicg poliuretanowo-bitumiczng, np.
ALSAN FLASHING.

9. Wykona¢ warstwe izolacji termicznej tarasu ze styropianu XPS.

10. Wykonac¢ warstwe poslizgowa z foli PE gr. 0,2 mm, pod wylewke betonows.

11. Wykonac¢ wylewke betonowg ze spadkiem 1,5%.

12. Osadzi¢ profile okapowe.

13. Wykonac¢ izolacje przeciwwodng z zapraw cementowych wodoszczelnych typu "szlam", np.
Sika MonoTop®-109 WaterProofing.

14. Doszczelni¢ potgczenie tarasu i Sciany zewnetrznej zywicg poliuretanowo-bitumiczng, np.
ALSAN FLASHING. .

N
i
Al
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15.

16.

17.

18.

19

mrozoodporne;j.

Wykonaé warstwe wykonczeniowg tarasu z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej

Wykona¢ doszczelnienia potagczenia profili okapowych i ptytek ceramicznych masag

uszczelniajgcg poliuretanowg lub silikonowa.

Wykona¢ prace naprawcze w istniejgcej elewac;i.
a. Sku¢ luzne fragmenty tynku.
b. Dokona¢ naprawy elementdéw zelbetowych, jezeli ich otulina ulegta uszkodzeniu.

c. Przygotowac podtoze i wyréwnac.

d. Odtworzy¢ elewacje z tynku zewnetrznego, np. cementowo-wapiennego.

e. Pomalowac elewacje farbg elewacyjng, np. farbg silikatowa.

Wykonaé¢ warstwe tynku silikatowego na warstwie zaprawy klejowej, zbrojonej siatka, na

powierzchni bocznej wspornika tarasowego.
. Osadzi¢ balustrady.

UWAGA

Zywica poliuretanowo-bitumiczna reaguje chemicznie w kontakcie ze styropianem. Zabezpieczy¢

Plytki ceramiczne dobra¢ do warunkoéw atmosferycznych i przeznaczenia dla ruchu pieszego.

Po robotach rozbiérkowych grubosc izolacji termicznej dobra¢ uwzgledniajgc poziom montazu drzwi
tarasowych. (skonsultowa¢ grubos¢ warstwy izolacji z projektantem po robotach rozbiérkowych)

styropian np. poprzez natozenie warstwy zaprawy klejowej zbrojonej siatka.

5.3 Wpytyczne dla projektowanych materiatléw i dobranej technologii

Zaprojektowane systemy i produkty powinny byé wykonane zgodnie z kartami technologicznymi i

instrukcjami stosowania danych wyrobdw.

Ponizej opisano zalecenia i wytyczne dla projektowanych materiatéw i dobranej technologii.

53.1

Izolacja wodoszczelna — zaprawa cementowa

Ad. Pkt 5.2.1 ppkt 13.

Wykona¢ warstwe hydroizolacji z zaprawy cementowej wodoszczelnej typu — ,szlam”. W tabeli nr 1
podano przyktadowe produkty spetniajgce wymagania techniczne i uzytkowe dla projektowanej
naprawy. Dopuszczalne jest uzycie réwnowaznych produktéw innych producentéw.

ZAPRAWA CEMENTOWA

PRODUCENT WODOSZCZELNA
o > Wetormroatng
Ceresit CERESIT CR 65
Weber weber.tec 824
Hydrostop HYDROSTOP-MIESZANKA

PROFESJONALNA

Tabela nr 1.

PROJEKTY KONSTRUKCJI
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Podioze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych
czgstek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos$¢ (stare
powtoki/wymalowania, mleczko cementowe, itp.). Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez
wystajgcych fragmentéw i wtrgcen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakow itp.

2. Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.
Usung¢ (np. skué) wystajgce resztki zaprawy.

3. Mileczko cementowe, zanieczyszczenia jak réwniez luzne i niestabilne fragmenty, itp. usung¢
np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem itp. Ubytki uzupetni¢ np.
zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podioza.

APLIKACJA

1. Nakfada¢ za pomocg pedzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejsciu powinno sie natozy¢
warstwe o grubosci nie wigkszej niz 1mm (zuzycie 1,4 kg/m2). Nalezy natozy¢ przynajmniej 2
warstwy — minimalna grubo$¢ powtoki po wyschnigciu 2 mm. Drugg warstwe (i kolejne)
naktadac, gdy pierwsza zwigze na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu.

2. Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego podplytkowego) w basenach, na tarasach,
balkonach oraz w pomieszczeniach mokrych narozniki i dylatacje nalezy uszczelni¢ tasmg

3. W przypadku bezposredniego uzytkowania uszczelnianej powierzchni (chodzenie) nalezy
uwzgledni¢ warstwe ochronng (np. jastrych ochronny na warstwie rozdzielajgcej z folii lub
ptytki oktadzinowe).

4. W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego (odrywanych od podtoza) elementy
konstrukcyjne muszg by¢ odporne na wode (hydroizolacja musi by¢é wéwczas wykonana na
elemencie konstrukcyjnym).

5. Zasadniczy wptyw na skuteczno$¢ uszczelnienia ma stan i jakos¢ podtoza.

5.3.2 Doszczelnienia hydrozioalcyjne

Ad. Pkt 5.2.1 ppkt 8 i 14.

Doszczelnienie pofgczen tarasu zelbetowego z murem zewnetrznym nalezy wykona¢ w technologii
zywic poliuretanowo bitumicznej zbrojonych geowtdkninami. W tabeli nr 2 wymieniono systemy i
produktu spetniajgce wymagania techniczne i uzytkowe dla projektowanej naprawy. Dopuszczalne jest
uzycie réwnowaznych produktéw innych producentow.

ZYWICA POLIURETANOWO-
PRODUCENT BITUMICZNA
SOPREMA ALSAN FLASHING
TYTAN Aqua Protect _zyW|_ca
poliuretanowo bitumiczna

Tabela nr 2.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Podiloze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete i nosne. Podtoze nalezy oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju zabrudzeh w postaci ttuszczéw, smaréw, zastoin wodnych, powiok
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malarskich, mleczka cementowego, srodkéw antyadhezyjnych oraz innych luznych frakciji
znajdujgcych sie na powierzchni.

Podtoze na powierzchni ktérej aplikowana jest zywica winno by¢ stabilnie zamocowane.

Nie sg dopuszczalne luzne utozenia elementéw uszczelnianych.

Wszelkiego rodzaju powtoki malarskie w tym takze gruntujgce preparaty bitumiczne winny by¢
usuniete przed aplikacjg zywicy.

Podczas aplikacji nalezy zapewnic takie warunki, aby nie wystgpita mozliwo$¢ przesigkania
wody pod warstwg juz utozonej zywicy.

Przed aplikacjg zywicy na zaprawach zmodyfikowanych tworzywem sztucznym lub szybkich
jastrychach cementowych nalezy wykonaé probe przyczepnosci materiatu do podtoza

APLIKACJA

1. Przed uzyciem materiat nalezy doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej, homogenicznej
masy i koloru.

2. Zywice nakfada sie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego na odpowiednio przygotowane
podtoze.

3. Przygotowaé witdknine oraz oklei¢ pole robocze taSmg ochronna.

4. Za pomocg pedzla lub watka nanie$¢ zywice na przygotowane podtoze w ilosci 500 g/m? przy
szerokosci wtokniny 10 cm) i rbwnomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni zwracajac uwage aby
nie rozprowadzac¢ zywicy zbyt cienko oraz nie pozostawia¢ nadmiaru zywicy w miejscach
lokalnych przegtebien.

5. Za pomocg suchego watka lub pedzla nalezy wtopi¢ wtdknine w zywice usuwajgc wszelkie

5.3.3

puste przestrzenie, kieszenie powietrzne itp. Natozy¢ dodatkowg warstwe zywicy miedzy
zaktadkami widkniny, aby unikng¢ suchej widkniny w miejscu zaktadéw.Za pomocg pedzla lub
watka nanies¢ zywice na wtopiong witokning w ilosci 900 g/m2. Rdéwnomiernie pokry¢
powierzchnie pamietajgc o tym aby nie rozprowadzac zywicy zbyt cienko ani nie pozostawiac
jej nadmiaru w miejscach przegtebien.

Usung¢ tasme ochronng i pozostawi¢ powierzchnie do utwardzenia (okoto 2h przy temperaturze
20°C). Powierzchnia bedzie gotowa do natozenia kolejnej warstwy, gdy zacznie zastygaé/tezec
i bedzie lekko lepka w dotyku.

Nastepnie natozy¢ drugg warstwe zywicy w ilosci 700 g/m2.

Po utwardzeniu opcjonalnie mozna natozy¢ warstwe zywicy w ilosci 300 g/m2, wykraczajgc
poza poprzednig warstwe o ok 1 cm, celem zasypania zywicy posypka.

Zywica nie powinna by¢ naktadana szerzej niz 5-10 mm poza zewnetrzng krawedz witdkniny
wzmacniajgcej.

Balustrady stalowe

Ad. Pkt 5.2.1 ppkt. 3 19.

Balustrady stalowe wykona¢ wg odrebnego opracowania. Przy opracowaniu dokumentacji balustrad
stalowych nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ spetnienia przez konstrukcje balustrad wymagan
wytrzymatosci na parcie thumu i obcigzen pionowych.

Balustrada powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1SO 14122-3.

Zamocowac¢ uchwyty balustrad za pomocag min. 2 Srub gwintowanych kl. 8.8 na gteboko$é min. 12 cm,
przy uzyciu zaprawy iniekcyjnej do kotwienia. W tabeli nr 3 podano przyktadowe produkty spetniajgce
wymagania techniczne i uzytkowe dla projektowanej naprawy. Dopuszczalne jest uzycie réwnowaznych
produktéw innych producentow.
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ZAPRAWA INIEKCYJNA DO
PRODUCENT KOTWIENIA
fischer FISV
HILTI HIT-1

Tabela nr 3.
APLIKACJA

1. Podtoze powinno by¢ czyste, odpowiednio nosne. Przed przystgpieniem do prac nalezy
wyznaczy¢ miejsca, w ktérych majg by¢ osadzone kotwy;

2. nastepnie nalezy wywierci¢ otwory zgodnie z dobranymi parametrami (Srednica i gtebokosé
otworu). W cegle petnej i w pustakach ceramicznych podczas wiercenia nie uzywamy udaru;

3. po wywierceniu otworu czyscimy go doktadnie z pytu — ,szczotkujemy” — szczotkg
odpowiedniej srednicy. Otwory nalezy starannie oczysci¢ ze zwiercin szczotkg SCF;

4. nastepnie, przy duzych srednicach otwordéw lub duzej ilosci otworéw montazowych, usuwamy
pozostatosci po wierceniu sprezonym powietrzem — wydmucha¢ pompkg PCF. Wtasciwe
czyszczenie otworu montazowego ma ogromny wptyw na wykonanie prawidtowego kotwienia
w betonie, kamieniu, cegle petnej;

5. odkreci¢ nakretke z pojemnika zywicy, nakreci¢ dostarczony mieszacz i w przypadku
pierwszego dozowania z pojemnika, wycisngé na bok ok. 8-10cm 3 tak, aby zywica osiggneta
jednolity kolor (petne zmieszanie

6. sktadnikéw);

7. w przypadku materiatéw z pustkami nalezy zastosowac siatkowg tuleje, aby zywica pozostata
na swoim miejscu i nie wyptywata w pustki elementu;

8. zaaplikowa¢ zywice do otworu (okoto 2/3 gtebokosci), lub do tulei siatkowej (wypetni¢ catg), od
dna otworu przesuwajac mieszacz do wylotu tak, aby nie powstaty pustki powietrzne;

9. do gtebokich otwordéw zywice nalezy aplikowaé poprzez wezyk nasuniety na mieszacz oraz
koncoéwke dozujgca (koncédwka zawsze powinna oprzec sie o dno otworu podczas
rozpoczecia dozowania; wezyk powinien byé wypetniony zywica);

10. zamocowac¢ przygotowany pret w otworze w czasie krétszym niz czas zelowania, spokojnym
ruchem posuwisto-obrotowym tak, aby zywica dobrze przylegta do preta i scianek otworu;

11. ewentualny nadmiar zywicy ktdry wyptynat z otworu nalezy zebra¢ szpachelka;

12. obcigzenie tgcznika moze nastgpi¢ po osiggnieciu maksymalnych parametrow
wytrzymatosciowych (catkowitym utwardzeniu zywicy);

5.4 Uwagi ogolne

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme pod nadzorem osoby po-
siadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzg techniczng, niniejszg dokumentacjg
oraz przepisami BHP. Stosowane materialy winny posiada¢ testy i aprobaty techniczne oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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6 Wykaz dokumentacji
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