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1. Usunq¢ istniejgce warstwy wykonczeniowe tarasu (wylewke,
izolacje termiczne, izolacje przeciwwodne, ptytki ceramiczne i

ST — OS5

(o >0, 7,079,
00000000000000000 obrébki blacharskie).
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o 1700068170 2. QOczysci¢ i wyrébwna¢ powierzchnie tarasu.
000000000000000070 5. Zamocowa¢ uchwyty balustrad za pomocq min. 2 Srub
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A AARARA A gwmtowor_wy_ch kI_. 8_.8 na glgbo_kosc min. 12 cm, przy uzyciu
Iy zaprawy iniekcyjnej do kotwienia, np. fischer FIS VL.
/d@////////d@//// L ,
190 e 0y 4. Zfazowa¢ krawedz tarasu. o
20000000000000000 5. Zamontowa¢ obrobki blacharskie i uchwyty na rynny.
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AR AR A . Zagruntowac powierzchnie tarasu pod wykonanie izolacji z
I papy termozgrzewalnej przy uzyciu np. Siplast Primer® Szybki
1880000 050880000 Grunt SBS
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LSS S SSSSS A
. ykona¢ izolacje poziomq przeciwwodng z papy
SSS S S S SDS S S/ K .
Balustrada (6 19500 e 98 termozgrzewalnej SBS gr. 5,2 mm. .
AR AR AAAAAS 8. Doszczelni¢ potqczenie tarasu i Sciany zewnetrznej zywicg
198000 1957007 poliuretanowo—bitumiczng, np. ALSAN FLASHING.
S SS Drrrrs777 , . . . . .
1000000000000 000 9. Wykona¢ warstwe |zolq0J| termlczn_ej tarasu ze styropianu XPS.
D 1880000 i 13 10. Wykona¢ warstwe poslizgowg z foli PE gr. 0,2 mm, pod
//9@////////9@///
Ay wylewke betonowg. .
SN 11. Wykona¢ wylewke betonowq ze spadkiem 1,5%.
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Yy N 12. Osadzi¢ profile okapowe.
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‘Sz\‘\chm beéonowa‘ p A A A N 13. Wykona¢ izolacje przeciwwodnq z zapraw cementowych
zolacja wodoszczeina — papa / SO LSS LSS \ 1 ” . _
izolacjo termiczna — styropion f/éfffffgfééffff . wodoszczellnych typu “szlam’, np. Sika MonoTop®-109
SUOp Z@baowy / N YN \ WOterPrOOﬁng.
SSLSLSSLSS S LSS ., . .o, .,
. / At \\ 14. Doszczelnic potqczenie tarasu i sciany zewnetrznej zywicq
Ptyta ceramiczna / AN Y, poliuretanowo—bitumiczng, np. ALSAN FLASHING. .
/ SSLSLSSLSS S LSS \ , , . .
Ay 15. Wykona¢ warstwe wykonczeniowq tarasu z plytek ceramicznych
/ 7 @////////CS@//// \ . R . .
/ [ 20000009800%0000 \ na zaprawie klejowej mrozoodporne;j.
T LSS S SSSSS L . . . e .
2 1 16. Wykona¢ doszczelnienia potqczenia profili okapowych i ptytek
//////6@////////6@ . . . .
A SARARAAAR A \ ceramicznych masq uszczelniajgeq poliuretanowq lub

silikonowq.

17. Wykona¢ prace naprawcze w istniejqcej elewacji.

18. Wykona¢ warstwe tynku silikatowego na warstwie zaprawy
klejowej, zbrojonej siatkq, na powierzchni bocznej wspornika
tarasowego.

19. Osadzi¢ balustrady.
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. Plytki ceramiczne dobra¢ do warunkdw atmosfertycznych i
7788 przeznaczenia dla ruchu pieszego.

200 2. Po robotach rozbidrkowych grubosc¢ izolacji termicznej dobra¢
% uwzgledniajgc poziom montazu drzwi tarasowych.

3. Zywica poliuretanowo—bitumiczna reaguje chemicznie w
kontakcie ze styropianem. Zabezpieczy¢ styropian np. poprzez
nalozenie warswy zaprawy klejowej zbrojonej siatkq.
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Kujawska Spétdzielnia Pracownia Projektowa
Mieszkaniowa w Inowroctawiu, Jarostaw SIiWCthSki

al. Kopernika 7, 88-100 ul. Grochowa 27a, 88-100 Inowroctaw
NIP 556 265 61 68, tel. 695 950 412
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TEMAT | ADRES INWESTYCJI
OPINIA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO
TYTUL RYSUNKU TARASU WRAZ Z DOBOREM TECHNOLOGII
NAPRAWY TARASU | MONTAZU BALUSTRADY
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