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1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Przebudowa S$cian zewnetrznych wraz z dociepleniem i1 kolorystyka elewacji pawilonu
handlowo-ustugowego przy ul. Jacewskiej 25 w Inowroctawiu

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT:
* Roboty rozbidrkowe
* Roboty betonowe i zelbetowe
* Roboty murowe
* Roboty izolacyjne
* Roboty tynkowe
* Roboty malarskie
* Obrobki blacharskie
* Montaz stolarki
* Izolacje cieplne
1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH
Nie wystepuja
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem osdb postronnych poprzez ogrodzenie
terenu prowadzonych prac, umieszczenie tablic ostrzegawczych ora wydzielenie przejsc.
1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie 0 wykonanie rob6t. Zamawiajacy wskaze dostgp do wody, energii elektryczne;j i
sposOb odprowadzenia Sciekow. Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow
Wykonawcy 1 wjazdu pojazdow 1 sprzetu Wykonawcy na teren Zamawiajacego, gdzie
zlokalizowany jest plac budowy.
1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wtasno$ci publicznej 1 prywatnej. Istniejgce na
terenie budowy instalacje nadziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien szczegdtowo oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W wypadku przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowigzany
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru, wtasciciela instalacji i urzadzenia.
1.7. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca dostarczy na budowe wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony pozarowej, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
ochronng wymagang dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy
jest zobowigzany do opracowania ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( planu bioz )
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126), uwzgledniajac wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6élnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U .Nr 169, poz. 1650). 1.8. OGRODZENIE PLACU
BUDOWY Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany do wykonania
oznakowania placu budowy. Miejsce sktadowania materiatow i elementéw budowlanych
ustalone zostanie z Zamawiajacym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca

str. 3



zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i drog wewnetrznych przy
placu budowy.

1.9. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII ROBOT

451-2 Roboty rozbidrkowe

452-6 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

452-1 Roboty murowe

453-2 Roboty izolacyjne

454-4 Roboty tynkowe

454-4 Roboty malarskie

452-6 Obrobki blacharskie

454-2 Montaz stolarki

453-2 Izolacje cieplne

1.10.0KRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC 1
OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A
WYMGAJACYCH ZDEFINIOWANIA:

nie wystepuja. Stosuje si¢ okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIE OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji
robot. Wyroby te powinny by¢ wlasciwie oznaczone, posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne
prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany do przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze o$§wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatéw pochodzenia
miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustali miejsca sktadowania materiatow i
wyrobow. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdw na placu
budowy. Sktadowane materialy 1 wyroby powinny by¢ kazdorazowo udostgpniane
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem
dtuzej sktadowanych materiatow 1 elementdw konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wszystkich materiatdw, elementow
budowlanych montowanych w trakcie realizacji robot budowlanych z wymaganiami
okreslonymi w ustawie Prawo budowlane i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania inspektorowi nadzoru, w terminach z nim
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uzgodnionych, o przewidywanym zuzyciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukeyjnych, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru
Wykonawca powinien niezwlocznie usung¢ z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych dokumentacji projektowej oraz specyfikacjom technicznym. W takich
przypadkach zostanie skorygowana cena tych materiatow lub elementéw. Wbudowanie
materialdéw nie odpowiadajacych wymaganiom Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko 1
ponosi peing odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Wykonawca powinien stosowac sprzet zgodny z przyjetym w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robot. Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze
wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. W przypadku braku stosownych
ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Brak wymagan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru
materiatdéw, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda
oparte o wymagania okreslone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, normach. Polecenia inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy beda
wykonywane nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH:

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materialow i za zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania z czgstotliwo$cia gwarantujaca
wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo wymaga¢ dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia laboratorium badajace probki. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych probek i badania
materiatow u zrodet ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jako$ci, a Wykonawca odmoéwi ich usunigcia.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wynik
potwierdza brak zgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku
koszty pokrywa Zamawiajacy.

6.2. DOKUMENTACJA BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwym zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:
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7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA
KSIAZKI OBMIARU

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robot .
7.2. CZAS PROWADZENIA POMIAROW

Obmiary robot ujetych w umowie na roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ przed
czeSciowymi i ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku dhuzszej przerwy
w realizacji rob6t. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadzaé przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Rodzaje i zasady odbioru robot okreslono w umowie na roboty budowlane.

8.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane i zapisami umowy .

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania robot ustalone zostaly w umowie na roboty budowlane.

10. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANCH:

* projekt budowlany Przebudowy $cian zewngtrznych wraz z dociepleniem i kolorystyka
elewacji pawilonu handlowo-ustugowego przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.Nr 2156 poz.
1118 z pdzZniejszymi zmianami);

* rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650); * rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401); « Polskie Normy
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zal. Nr 1

451-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace rozbidrki
utwardzenia placu, $cian zewnetrznych z ptyt warstwowych, stolarki okiennej i drzwiowej
zewngtrznej

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnoS$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie. W
zakres tych robdt wchodza:

* Rozbiorki obiektow kubaturowych

* Rozbiorki utwardzenia placu

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Zamawiajacego

2. Materiaty do robdt rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet do robot rozbidrkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport materialu rozbidorkowego srodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze teren oznakowacé i wygrodzic.

5.2. Roboty rozbiorkowe Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r /Dz.U.Nr 47 poz.401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Elementy budowlane rozbiera¢ r¢cznie.
Materiaty posegregowac 1 odnies¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jako$ci robot. Wymagania podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej i
pkt. 5.1 15.2. rob6t rozbidrkowych.

7. Obmiar robo6t Jednostka obmiarowa jest m? i m® rozebranej konstrukcji.

8. Odbior robot

Jako odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9. Podstawa platnosci Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5 i odebrane przez Zamawiajacego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegdlowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Zamawiajacy.

10.2. Tlo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego
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Zal. Nr 2

452-6 KONSTRUKCJE BETONOWE 1 ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach robdt budowlanych przy przebudowie $cian zewnetrznych wraz z
dociepleniem i kolorystyka elewacji pawilonu handlowo-ustugowego przy ul. Jacewskiej 25
w Inowroctawiu

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot betonowych i zelbetowych: zelbetowe tawy fundamentowe, z betonu Kl.
B20. Nadproza zelbetowe z betonu kl. B20, zelbetowe stupy i wience z betonu kl. B20
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg
przedstawione w projekcie budowlanym — konstrukcja

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Szalowanie

2.1.1. Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu

2.1.2. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.  Zbrojenie

2.2.1. zebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie nalezy wykonaé z zebrowanych pretow
zbrojeniowych ze stali Alll, Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264

2.2.2 Elektrody spawalnicze Elektrody spawalnicze powinny spelnia¢ warunki normy
PN-84/B-03264.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim maja stuzyc¢.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.3.1. Cement Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowa¢ zadnych materialow zamiennych. Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normag
PN-88/B-30005. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych 1
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3 Kruszywo

2.3.4 Zalozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie . Kruszywo
nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%. 2.3.5 Kruszywo
drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
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2.3.6 Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wiecej
niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosé¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje
0 uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

2.3.7 Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.8 Domieszki do betonu W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢
stosowanie domieszek, srodkow 1 dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych
lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow
do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametroOw oraz
pozostalych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do
wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien by¢ dostarczony i
wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych
wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu
1 zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szalunki

5.1.1 Wykonanie deskowan przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ osi 1 poziomoéw oraz zgodno§¢ wymiardw z rysunkami. Szalunki nalezy ustawia¢ w
taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i
wymiaréw . Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze. Deskowania
powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

5.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowan Wszystkie powierzchnie deskowan majace
wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny
zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczehn powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywac¢ deskowan o zniszczonej
powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i
inne pozostato$ci metali.

5.1.3. Rozbieranie deskowan Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace
skutkiem usuwania . Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub
belek powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28dniowa,
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ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie
przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

5.2. Zbrojenie

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z
odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej
identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania ksztaltu nadanego pretom. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma
PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.2.2. Ukladanie stali zbrojeniowej - Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé¢ wszelkie
zhuszczania hutnicze, thuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia - Zabezpieczenie, odstepy i
uktadanie zbrojenia: Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej Beton musi by¢ dostarczany z
jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy mieszanek
.Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa 1 woda spetniaja
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Homologacja (atest) Do kazdej partii betonu, przed jej
roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy. . 5.3.2.
Uktadanie mieszanki betonowej Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania
mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia
deskowan, zbrojen, otworow 1 innych elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas
uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur 1 innych urzadzen
wykonanych z aluminium. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podtoza
gruz 1 inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke
betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przed utozeniem betonu.

5.3.3. Zaggszczanie betonu Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych
pracujagcych z minimalng czestotliwo$cig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia
betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej
jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng
za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.3.4. Prace wykonczeniowe

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupeti¢ braki i sku¢ wszystkie nierownosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyrownanej
powierzchni $ciany musza by¢ wypelnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkéw 1 materiatow metalowych oraz innych srodkow
powodujacych zabrudzenie.
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5.3.5. Pielggnacja betonu Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w
stanie ciggltej wilgotno$ci w ciagu:

* 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

* 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od
opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkéw Zbrojenia Cementu i kruszyw do betonu Receptury betonu Sposobu
przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem Sposobu utozenia betonu i
jego zawibrowania Doktadnos$ci prac wykonczeniowych Pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betondéw. Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli
wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow,
podwykonawcow 1 wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot
objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacije
badan wszystkich frakcji kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Podstawa ptatnos$ci sg ceny jednostkowe
poszczegb6lnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a
zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbg¢dnych materiatow 1 innych czynnikoéw produkeji Przygotowanie i montaz
zbrojenia Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan Dostarczenie i utozenie
mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi pracami dodatkowymi Prace
wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscia
wykonawcy — materialow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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Zal. Nr 3

452-1 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z betonu komoérkowego.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych tzn.:
* Sciany z betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace roboét Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora
nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosowac
mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mutl.
2.2. Bloczki z betonu komoérkowego Wymiary: 59%24x12 cm , 59x 24x24 Odmiany: 05, 07,
09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymato$ci na $ciskanie. Beton komorkowy
do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258 Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow
zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek1 : 1 :61:1:71:17:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 1 : 61 :1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek1: 0,3: 41: 0,5: 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek1: 0,3: 41: 0,5: 45
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie rob6t Wymagania ogdlne:
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a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.
¢) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

6. Kontrola jakosci
6.1. Bloczki gazobetonowe Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: -
sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkéw z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, - proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: —
wymiarow i ksztattu bloczkow, — liczby szczerb i1 peknieé, — odpornosci na uderzenia,

6.2. Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki
odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot Jednostkg obmiarowa robodt jest — m2 muru o odpowiedniej grubos$ci. 1los¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

a) projekt budowlany,

b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

8.2. Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci Okreslona w umowie o roboty budowlane.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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Zal. Nr 5

453-2 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodne;j,
przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych przetargiem. Izolacja
przeciwwilgociowa fundamentow budynkoéw i budowli. Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktoérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 - wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o
réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze

niz 30 mm, nie wig¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. - papa po rozerwaniu i
rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. - wymiary papy w rolce
— dhugosé: 20 m £0,20 m 40 m 0,40 m 60 m £0,60 m — szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm
+1 cm
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco Wymagania wg PN-B-24625:1998. — temperatura
migknienia — 60-80°C — temperatura zaptonu — 200°C — zawarto$¢ wody — nie wigcej niz
0,5% — sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° — zdolnos¢ klejenia — lepik
nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych
do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
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2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian Styropian odmiany G-T samogasngcy. Wymagania - ptyty styropianowe
powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, - dopuszcza si¢
wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen: — dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — 0
glebokosci do 4 mm — dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm. Laczna
powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm2. - wymiary: — dtugo$¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne
odchyltki +0,5% — szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm —
grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

a) Przechowywanie Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrodet
ognia.

b) Transport. Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposob ciagly na calej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

¢) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz mi¢dzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

d) Szerokos¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia §cian ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokos$ci jednej warstwy §ciany, zmontowac
plyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe §ciany.
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5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub pap3a).
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne. - Wymagana jako$¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢gdnym dokumentem. - Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. - Odbidr materiatow izolacyjnych powinien
obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. - Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar rob6t Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. 11o$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbiodr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
9. Podstawa ptatnosci :Okresla umowa
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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Zal. Nr 5

454-4 ROBOTY TYNKOWE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkOw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych
obiektu
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode
zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegllnosei: — nie zawiera¢ domieszek organicznych, — mie¢ frakcje réznych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy panstwowej. - Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. - Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta
by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. - Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. - Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Materiaty do suchych tynkéw

2.4.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
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a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe .

b) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Wykonywanie suchych tynkéw Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, ruszcie metalowym Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang
lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki
odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt
powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystagpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkoéw

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: — pionowego — nie wigksze
niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, — poziomego — nie wigksze
niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mi¢dzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.3. Odbidr suchych tynkow Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
9. Podstawa platnosci Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje: — przygotowanie zaprawy, — dostarczenie materialow i sprzetu,
— ustawienie 1 rozbidrke rusztowan, — umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich, —
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. Suche tynki Placi si¢ za 1 m2 oktadziny wg
ceny jednostkowej, ktora obejmuje: — dostarczenie materiatow i sprzetu, — przygotowanie
podtoza, — mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, — uporzadkowanie miejsca
pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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Zal. Nr 6

454-4 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng
do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Spoiwa bezwodne - Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zottego
do ciemnobragzowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej. - Pokost
syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
2.3. Rozcienczalniki W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé: — wodg — do farb
wapiennych, — terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych, — inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. - Farby emulsyjne wytwarzane
fabrycznie Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. - Farby olejne i ftalowe Farba olejna do
gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 — wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3 — czas
schnigcia — 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-
C81901/2002 — wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3 Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-
79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C. 2.6. Srodki gruntujace - Przy malowaniu farbami
emulsyjnymi: — powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o
ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, — na
chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powltoki
malarskiej. - Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). - Mydto szare,
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stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w
krajach UE

3. Sprzet Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po: —
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), — catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, — catkowitym utozeniu
posadzek, — usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy - Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢, naprawione przez wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-
wapienng. - Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.. - Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5. - Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowac pokostem..

5.3. Wykonywania powtok malarskich - Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢
niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i1 dezynfekujacych. Powtoki powinny
dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug 1 plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. - Powtoki z
farb 1 lakieréw olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam 1 zmiany odcienia. Powloki
powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej
do malowania powinna obejmowac: — sprawdzenie wygladu powierzchni, — sprawdzenie
wsigkliwosci, — sprawdzenie wyschnigcia podtoza, — sprawdzenie czysto$ci, Sprawdzenie
wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewng¢trzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 S.

6.2. Roboty malarskie. - Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu ich wykonania: — dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, — dla
pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach. - Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze
powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. - . Badania
powinny obejmowac: — sprawdzenie wygladu zewnetrznego, — sprawdzenie zgodnosci barwy
ze wzorcem, — dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
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uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot Jednostkga obmiaru jest | m2 wykonanej malatury.

8. Odbior robot Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza - Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich - Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich
polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych
ptatéw powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania. - Sprawdzenie odpornosci
powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. - Sprawdzenie odpornosci powtoki
na zarysowanie. - Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzgdziem powtoki od podtoza. - Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materialow i robot powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6
Wymagania og6lne. Cena obejmuje: Zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji tj. -
wykonanie ww. czynnosci - zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska - uporzadkowania placu budowy
10. Przepisy zwigzane

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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Zal. Nr 7

452-6 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.
1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robdt:  Wykonanie opierzen z blachy ocynkowane;j .

1.4. Okreslenia podstawowe Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji
technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace roboét Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. Sprzet Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5. Wykonanie robét.

5.1. OBROBKI BLACHARSKIE Roboty blacharskie mozna wykonywa¢ w kazdej porze
roku , lecz w temperaturze nie nizszej niz —15 stopni C. Robot nie wolno wykonywacé na
oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci robot. Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

7. Obmiar robot Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrobek.

8. Odbidr robot Sprawdzeniu podlegaja: - poprawnos$¢ wykonania polaczenia obrobek z
obrabianymi elementami - poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy W wyniku odbioru
nalezy: - sporzadzi¢ cz¢$ciowy protokot odbioru robot - dokona¢ wpisu do dziennika
budowy Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6dt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6
Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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Zal. Nr 8

454-2 MONTAZ STOLARKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu okien i drzwi w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Stolarka okienna Stolarke okienng stosowac istniejaca wykonang z profili PCV . Do
montazu oscieznic stosowac dyble stalowe @ 12 mm, 1 =200 mm i pianke poliuretanows.
2.2 Stolarka drzwiowa. Stolarke drzwiowg stosowac istniejaca: - drzwi zewngetrzne z pev. Do
montazu o$cieznic stosowaé dyble stalowe ®12 mm, I =200 mm .

3. Sprzet Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Transport Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robo6t. Montaz okien i drzwi wykona¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego w
budynku.. Wymiary otwordéw zdja¢ z natury. Material PCV do wykonania stolarki wymaga
zaakceptowania przez inspektora nadzoru.. Oscieznice zamontowac na dyble co 60 cm ,
uszczelni¢ polaczenie pianka poliuretanowa 1 po wykonaniu tynkéw zamontowaé ¢wier¢
watki maskujace polaczenie okna ze $ciang. Zamontowac okucia i wyregulowac stolarke.
Zamontowac parapety. OScieznice zamontowac na dyble co 60 cm 1 uszczelni¢ potaczenie
pianka poliuretanowa, wykona¢ tynki. Oscieznice stalowe montowaé w §cianach zgodnie z
zleceniami producenta drzwi . Zamontowac okucia 1 spasowac¢ stolarke.

6. Kontrola jakos$ci robot Ogdlne wymagania ST

7. Obmiar robot Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego montazu.

8. Odbior robdt Sprawdzeniu podlegaja: - jakos¢ dostarczonej stolarki - poprawnosé
wykonania montazu W wyniku odbioru nalezy: - porzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z SST 1 PB

9. Podstawa ptatnosci Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6
Wymagania ogolne. Cena obejmuje: - wykonanie montazu stolarki - zapewnienie na placu
budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska -
uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial. Instrukcje montazu producenta stolarki.
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Zal. nr 9

453-2 1ZOLACJE CIEPLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacyjnych zwigzanych z wykonaniem docieplenia
$cian zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. SST dotyczy robdt majacych na celu wykonanie izolacji cieplnej systemowej —
bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkoéw z zastosowaniem styropianu

1.4. Okres$lenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w Polskich Normach
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw. Przed rozpoczgciem realizacji projektu
wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi do aprobaty
probki w zakresie koloréw i faktury. Probki powinny by¢ przygotowane z tych samych
produktéw, przy uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia i technik co zaprojektowana
elewacja. Zatwierdzone probki nalezy zachowac i udostepnia¢ na placu budowy. Wykonawca
powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem 1 wyjasni¢ ewentualne watpliwos$ci dotyczace
rozwigzania detali, mocowania mechanicznego 1 inne

2.2. Zaprawy klejace do przyklejania ptyt styropianowych Sucha mieszanka na bazie cementu
wzbogacona zywicami syntetycznymi dajgca po rozdrobnieniu woda wysokiej jakosci mase
klejaca do przyklejania plyt termoizolacyjnych do podtoza mineralnego.

Warstwa termoizolacyjna:
Plyty styropianowe EPS 70-040 o wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci 10 i 6 cm
trudnopalne samogasngca frezowane

Warstwa bazowa — mineralna modyfikowana zaprawa klejaca

Sucha mieszanka na bazie cementu wzbogacona zywicami syntetycznymi dajgca po
rozrobieniu woda wysokiej jako$ci mase klejaca do zatapiania siatki wzmacniajacej na
zewngetrznej powierzchni warstwy izolacyjne;.

Siatka wzmacniajaca :

Siatka wzmacniajgca w kolorze niebieskim wykonana z widkien szklanych odpowiednio
preparowanych dla uzyskania kompatybilno$ci z innymi materiatami systemu. Siatka
klasyfikowana jest wg odpornosci warstwy bazowej na uderzenia w odmianie Standard Plus.

Powloka elewacyjna $cian zewngtrznych

Faktura powtoki elewacyjnej — typu ,,baranek”

Modyfikowane zaprawy tynkarskie - suche mieszanki mineralne wzbogacone zywicami
syntetycznymi dajace po rozdrobnieniu z wodg wysokiej jako$ci masy tynkarskie
przeznaczone do malowania.

Listwy startowe

Listwy startowe ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubosci izolacji.
Startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.

Narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatkg wzmacniajaca).
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Farby elewacyjne
Silikonowe farby zgodne z projektem kolorystyki.

Uwaga:

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie
napoczgtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Zaprawy klejace i tynkarskie nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocia. Zapraw nie
nalezy przechowywac dtuzej niz 6 miesigcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

3. SPRZET

3.1. Roboty izolacyjne moga by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do tego typu
robot

4. TRANSPORT Bez wymagan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot — cze$¢ ogdlna

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystagpieniem do wykonania robot nalezy wykonaé roboty przygotowawcze zgodnie z
projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci ustalen projektu ze stanem
faktycznym nalezy wstrzymaé¢ wykonywanie robdt przygotowawczych i powiadomic¢ 0 tym
fakcie autora projektu i inspektora nadzoru. Zgod¢ na wznowienie robot wydaje inspektor
nadzoru inwestorskiego po przedlozeniu przez Wykonawce opinii projektanta dotyczacej
sposobu prowadzenia robot i ewentualnych zmian oraz okresleniu skutkow finansowych
wynikajacych z zaistnialych zmian.

5.3. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH:

Do wykonania prac dociepleniowych mozna przystapi¢ jezeli temperatura podtoza i otoczenia
w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny nie bedzie nizsza niz +5°C (podczas malowania (
+7°C). W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie
powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona przed
deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek
blacharskich i1 uszczelnien. Prace dociepleniowe nalezy koordynowac z innymi pracami
budowlanymi. W budynku nie moze wystepowaé wilgo¢ wstepujaca - kapilarna. Budynek
powinien by¢ wolny od wad wplywajacych na prawidtowe funkcjonowanie systemu
ocieplenia. Pomiedzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajaco duza odlegtosc,
za$ kotwy zamontowac ze spadkiem od $ciany w celu prawidlowego odprowadzenia wody.
Ocena i przygotowanie podioza:

W kilku miejscach $ciany sprawdzi¢ ewentualne odchyltki od pionu, w razie znacznych
rozbiezno$ci ustali¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru sposob ich niwelacji.

Nalezy upewnic sig¢, ze podloze jest:

- czyste, suche, plaskie z tolerancja +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotow,
wykwitow, tuszczacych si¢ farb i1 innych substancji ostabiajacych przyczepnos¢;

- takie samo jak wymienione w projekcie;

- wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej.

Ubytki 1 nier6wnosci mozna uzupetni¢ za pomoca mas wyréwnujacych. Stabe, pylace sie
podioza mozna wzmocni¢ §rodkiem gruntujagcym.Przed przystapieniem do przyklejania ptyt
styropianowych nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci spoiwa do podloza. W tym celu w
kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleja si¢ po 3 kawatki (100x100mm) styropianu
I pozostawia do wyschnigcia na czas 3 dni. Po 3 dniach wykona¢ nalezy probg oderwania

str. 26



styropianu od podtoza. Podtoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastgpi w
probcee styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi si¢ od podtoza lub oderwie si¢ jego
fragment podtoze jest zbyt stabe i nalezy rozwazy¢ mozliwos$¢ poprawienia przyczepnos$ci
przy uzyciu srodka poprawiajacego przyczepnos¢ lub inng metode mocowania ptyt
styropianowych (np.mechanicznie).

Mocowanie ptyt styropianowych

Nalezy sprawdzi¢ czy ptyty styropianowe spetniajg wymagania przyjetego systemu docieplen.
W Zadnym wypadku nie wolno uzywac zzo6tknigtych, wypaczonych lub nie réwno pocigtych
pltyt.Mocowanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia dolnej krawedzi
systemu: przy uzyciu odpowiedniej listwy startowej. Prace nalezy rozpoczac¢ od wyznaczenia
poziomej linii, ktora bedzie stanowi¢ dolng krawedz sytemu. Listwe startowg nalezy
mocowac tak, aby jej dolna krawedz pokrywala si¢ z wczesniej wykreslong pozioma linig. Do
mocowania uzywac tacznikow wbijanych w odstgpach co okoto 30 cm. Nieréwnosci podtoza
niwelowa¢ nalezy przy uzyciu podktadek dystansujacych z PCV. Listwy laczy¢ przy uzyciu
plastikowych tacznikow. Na narozach budynku mocowacé nalezy listwy narozne.Masg klejaca
naktada¢ na plyty metoda pasmowo - punktowa. Ramka: szer. ok. 5 cm, o odpowiednie;j
grubosci, 6 plackow o odpowiedniej grubosci i $rednicy ok. 10 cm wewnatrz ramki.

Uwaga:

Mase klejaca naktada¢ wytacznie na powierzchni¢ plyt termoizolacyjnych, nigdy na podtoze.
Natychmiast po natozeniu masy klejacej nalezy ptyte docisngé¢ do podtoza i dosungé do
krawedzi sasiedniej ptyty tak, aby masa klejaca nie dostala si¢ pomiedzy plyty.

Piyty nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.

Wokot wszystkich o$ciezy plyty termoizolacyjne powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie
nie lezaly na przedtuzeniu krawedzi otworow. Ulozenie takie minimalizuje mozliwo$¢
pojawienia si¢ peknie¢. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi
kawatkami siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45
stopni.

Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggla powtoke termoizolacyjng. Wszystkie szpary
pomiedzy ptytami o szeroko$ci wiekszej niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materialem
termoizolacyjnym np. odpowiednio przycietymi klinami ze styropianu. Szpar nie wolno
wypehia¢ masg klejaca. Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ rowna.
Plaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu taty o dlugosci co najmniej 2,5 m. Wszystkie
nierownos$ci wigksze od 1,5 mm nalezy usuna¢ przy uzyciu pacy z papierem Sciernym. Cata
powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana. Szlifowac nalezy ruchani okreznymi,
nigdy rownolegle do potaczen ptyt. Powstaly pyl doktadnie usung¢.Mocowanie mechaniczne
stosowac¢ do zalecen projektanta. I10o$¢, rozmieszczenie i rodzaj acznikow powinny
odpowiednio by¢ podane w projekcie, lub ustalone z inspektorem nadzoru w trakcie
realizacji. Laczniki nalezy wbija¢ dopiero po wyschnieciu kleju, nie weze$niej niz 24 godziny
od momentu przyklejenia ptyt.

Zatapianie siatki wzmacniajace;j:

Przed przystgpieniem do zatapiania siatki wzmacniajacej nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
plyt styropianowych. Ewentualne nier6wnos$ci zniwelowaé. Wglebienia powstate w miejscach
montazu tacznikow mechanicznych nalezy zaszpachlowac przy uzyciu masy klejacej .

Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca si¢ wykonanie standardowej
warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajacej Standard. Siatke
wzmacniajacg nalezy przytozy¢ do $wiezej masy i zatapia¢ przy uzyciu pacy ruchami wzdhuz
wldkien od srodka ku brzegom. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona, tak aby na powierzchni
nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitujacym kolorem siatki wyrownac cienka
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warstwg masy. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke min. 60 mm. Na naroznikach
wewnetrznych siatke nalezy zaktada¢ na kazda ze §cian na szerokosci 200 mm.
Narozniki zewngetrzne nalezy zabezpieczy¢ przyklejajac narozniki z siatkg wzmacniajgcg lub
narozniki z siatki wzmocnionej. Po wyschnigciu spoiwa zatopi¢ pojedynczg warstwe siatki.
Tak wykonang warstwe bazowa nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i1 pozostawi¢ do
wyschnigcia na czas ok. 24 godzin (20°C, 55% wilgotnoséci wzglednej powietrza). Tam gdzie
elewacja narazona jest na uderzenia, np na parterze 1 w sgsiedztwie ciggéw komunikacyjnych
przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej zaleca si¢ zatopi¢ warstwe siatki
wzmocnionegj.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt podano w czesci ogolnej specyfikacji
wykonania i odbioru robot.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu powinna
obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja, w tym:
- kontrole 1 przygotowanie podiozy;
- kontrole stosowanych materiatow;
- kontrole zachowanie wymagan technologicznych systemowych.
Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy poréwnac¢ do obowigzujacych wymagan
jako$ciowych dla wybranego systemu.
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji wykonania
i odbioru robot.
Roboty dociepleniowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie badania podane w
SST daty wynik pozytywny.
8.PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Aprobata techniczna ITB

e Karty techniczne produktow

e Detale konstrukcyjne

e  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z

zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemdw ocieplenia $cian —
Stowarzyszenie Na Rzecz Systemow Ocieplen
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