ZADANIENR 1

Remont balkondw Grabskiego 17.kst OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. I Poszcz. Razem
Remont balkondw przy ul. Grabskiego 17; 88-100 Inowroclaw
1 I kl.sch. parter 1 szt.
1 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoéci do 10 m m2
d.1
3,60*6 m? 21,600
RAZEM 21,600
2 Zerwanie posadzki cementowej m?
d.A
3,60*1,10 m? 3,960
RAZEM 3,960
3 Whycigcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na s$cianie budynku.  |m?
d.1
(3,60*0,20)-(1*0,20) m? 0,520
RAZEM 0,520
4 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy |m?
d.1 nie nadajgcej sie do uzytku
(0,40+3,60+0,40)*0,50 m? 2,200
RAZEM 2,200
5 (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.1
(0,40+3,60+0,40)*0,50 m? 2,200
RAZEM 2,200
6 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi | m?
d.1 balkonowe
1*0,40 m? 0,400
RAZEM 0,400
7 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalne (podktadowa + nawierzch- |m?2
d.1 niowa)j w zalezno$ci od wysokasci progu okien z wywinigciem na $ciane
Krotnos$¢ = 2
3,60*1,10 m? 3,960
RAZEM 3,960
8 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.1 tarte na ostro
3,60*1,10 m? 3,960
RAZEM 3,960
9 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?
d.1 Krotnos¢ = 2
3,60*1,10 m? 3,960
RAZEM 3,960
10 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?
d.1 kich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o powierzchni odbicia do 5 m2 -
spody balkonow
3,60%1,10 m?2 3,960
RAZEM 3,960
11 Uzupetnienie usunigtego dtyropianu - ocieplenie $cian budynkow ptytami styropia- |m?
d.1 nowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian
(3,60%0,20)-(1*0,20) m? 0,520
RAZEM 0,520
12 Betonowanie czota plyty balkonowej - plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzch-| m?2
d.1 ni migdzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w
pojemniku, pozostatych materialow zurawiem
(0,40+3,60+0,40)*0,10 m? 0,440
RAZEM 0,440
13 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym m
dA |
0,40+3,60+0,40 m 4,400
| RAZEM 4,400
|14 Tynki renowacyjne na sklepieniach nakiadane recznie - obrzutka catopowierzchnio-| m2
d.1 wa
3,60*1,10 m? 3,960
RAZEM 3,960
15 Gruntowanie reczne m2
d.1
3,60*1,10 m? 3,960
- ) RAZEM 3,960
16 Witapianie warstwy siatki - spody i boki balkondw oraz czesc elewacii m?
d.1
3,60*1,10 m? 3,960
RAZEM 3,960
17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkow silikonowych barwionych o fakturze m?2
d.1 gr 3mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - spody i boki balko-
now oraz czesc elewacii.
3,60"1,10 m? 3,960
| RAZEM 3,960
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Remont balkonéw Grabskiego 17 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR AT-31 |Malowanie spoddw i bokéw balkonow farbg silikonowga oraz czesci elewacii m?
d.1/0601-02
3,60*1,10 m? 3,960
RAZEM 3,960
18/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoéci konstruk- | m?
d.1/0101-03 cji balustrad i ekranéw
Krotnos¢ = 2
3,60*1,20 m? 4,320
RAZEM 4,320
20|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukeiji balustrad i m?
d.1|0201-03 ekranow
Krotnosc = 2
3,60*1,20 m? 4,320
RAZEM 4,320
21 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukciji ba- |m?
d.1/0209-03 lustrad i ekranow
Krotnosc = 2
3,60%1,20 m2 4,320
RAZEM 4,320
22|KNR AT-31 |Dwustronne malowanie ekranow farba silikonowa m?
d.1/0602-02 Krotnosc = 2
1,50%1,20 m? 1,800
RAZEM 1,800
23 Koszt transportu i utylizacji gruzu z recznym zaladunkiem wraz z optata rodowis- |t
d.1}kalk. wlasna |kowa
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
24 Dodatkowe roboty, nieprzewidziane, 10% wartosci robot rozliczone kosztorysem | szt
d.1 kalk. wiasna |powykonawczym robot dodatkowych.
1 szt 1,000
l RAZEM 1,000
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Remont balkonow Narutowicza 76.kst OBMIAR

ZADANIE NR 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. l Poszcz. Razem
Remont balkonéw orzy ul. Narutowicza 76; 88-100 Inowroctaw
1 | rzad balkonéw pojedyncze ILILIV p
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?
d.1/1610-02
6,3*15 m?2 94,500
RAZEM 94,500
2/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?
d.1/0804-07
(4,50%1,00)*3 m? 13,500
RAZEM 13,500
3|KNR 0-17 Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na $cianie budynku. |m?
d.1/2609-01
(4,50+1,80)*3*0,20-(0,90*0,20)*3 m? 3,240
RAZEM 3,240
4/KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m?
d.1|/0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
(4,50+1,80+0,50)*3*0,50 m? 10,200
RAZEM 10,200
5/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?
d.1/202 0541-02
(4,50+1,80+0,50)*3*0,50 m? 10,200
RAZEM 10,200
6|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi |m?
d.1/0506-02 balkonowe
1*0,40*3 m? 1,200
RAZEM 1,200
7/NNRNKB (2.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalne (podkladowa + nawierzch- | m?
d.1/202 0618-02 |niowa)j w zaleznosci od wysokosci progu okien z wywinieciem na sciane
Krotnosc = 2
(4,50*1,00)*3 m? 13,500
RAZEM 13,500
8|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.1/1102-01 tarte na ostro
1(4,50"1,00)*3 N m? 13,500
RAZEM 13,500
9/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mm m?
d.1/1106-02 Krotnosc = 2
(4,50*1,00)*3 m?2 13,500
- RAZEM 13,500
10|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- |m?
d.1/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o powierzchni odbicia do 5 m2 -
spody balkonow
(4,50%1,00)*3 m? 13,500
RAZEM 13,500
11/ KNR 0-17 Uzupelnienie usunigtego dtyropianu - ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | m?
d.1/2609-01 nowymi meteda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
plyt styropianowych do $cian
(4,50+1,80)*3*0,20-(0,9*0,20)*3 m? 3,240
RAZEM 3,240
12|KNR-W 2-02 |Betonowanie czota plyty balkonowej - plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzch- m?2
d.1/0246-01 ni migdzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w
pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
(4,50+1,80)*3*0,10 m?2 1,890
RAZEM 1,890
13/ KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1/2612-08
(4,50+1,80)*3 m 18,900
RAZEM 18,900
14|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchnio-| m?2
d.1/0203-02 wa
(4,5071,00)*3 m? 13,500
RAZEM 13,500
15/KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m?2
d.1/0102-01
(4,50*1,00)*3 m? 13,500
RAZEM 13,500
16 KNR 0-23 Wiapianie warstwy siatki - spody i boki balkonow oraz cze$¢ elewacii m?
d.1/2612-06
(4,50*1,00)*3 m? 13,500
RAZEM 13,500
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkow silikonowych barwionych o fakturze| m?2
d.1/0933-02 gr 3mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - spody i boki balko-
now oraz czesc elewacii.
1(4,50%1,00)*3 m? 13,500
RAZEM 13,500
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Remont balkonow Narutowicza 76.kst OBMIAR

’L—p. Podstawa f Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/ KNR AT-31 |Malowanie spodow i bokow balkonow farbg silikonowg oraz czesci elewacii m?
d.1|0601-02
(4,50*1,00)*3 m?2 13,500
RAZEM 13,500
19|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoéci konstruk- [m?
d.1/0101-03 cji balustrad i ekranow
Krotnosc = 2
(4,50+1,80)*1,2*3 m? 22,680
RAZEM 22,680
20|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji balustrad i m?
d.1/0201-03 ekranéw
Krotnos¢ = 2
(4,50+1,80)*1,2*3 m? 22,680
RAZEM 22,680
21/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji ba- |m?
d.1/0209-03 lustrad | ekranéw
Krotnos¢ = 2
(4,50+1,80)*1,2*3 m?2 22,680
RAZEM 22,680
22|KNR AT-31 | Dwustronne malowanie ekranow farbg silikonowa m?
d.1/0602-02 Krotnos¢ = 2
(4,50+1,80)*1,0*3 m? 18,900
RAZEM 18,900
23|KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il na écianach, |m?
d.1/0722-03 loggiach i balkonach - daszek nad balkonem [Vp.
(4,50+1,00)*1 m? 5,500
RAZEM 5,500
24|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka w technologii DRYVIT |m?2
d.1|2621-06 DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na écianach - daszek nad bal-
konem IVp.
(4,50+1,00)*1 m? 5,500
RAZEM 5,500
25|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka w technologii DRYVIT - tynk cienkowars-{ m?
d.1/2630-02 twowy Dryvit - daszek nad balkonem I\Vp.
(4,50+1,00)"1 m? 5,500
RAZEM 5,500
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg silikonowatynkdw gtadkich zewnetrznych m?2
d.1{1501-05
(4,50+1,00)"1 m?2 5,500
RAZEM 5,500
27 Koszt transportu i utylizacji gruzu z recznym zaladunkiem wraz z optatg Srodowis- |t
d.1|kalk. wiasna |kowg
05 t 0,500
RAZEM 0,500
28 Dodatkowe roboty, nieprzewidziane, 10% wartosci robét rozliczone kosztorysem szt
d.1|kalk. wiasna |powykonawczym robot dodatkowych.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Il rzad balkonéw potrdéjny lll, IVp
29/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$ci do 16 m m2
d.2{1610-02
8,715 m? 130,500
1 RAZEM 130,500
30|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.2|0804-07
(2,9070,60)*6 - m2 10,440
RAZEM 10,440
31/KNR 0-17 Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12cm na wysokosc¢ 20 cm na $cianie budyn- |m?
d.2|2609-01 ku
(2,90*6)*0,20-(1"6)*0,20 m? 2,280
RAZEM 2,280
32|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy |m?
d.2|0545-08 nie nadajgcej sig do uzytku
(2,90*6+0,60"4)*0,50 m? 9,900
RAZEM 9,900
33 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?
d.2|202 0541-02
(2,90*6+0,60%4)*0,50 m? 9,900
RAZEM 9,900
34 KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi | m?2
d.2|0506-02 balkonowe
1*0,40*6 m? 2,400
RAZEM 2,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy 2 xzgrzewalnej (podktadowa + nawierzch- |m?
d.2/202 0618-02 |niowa) w zaleznosci od wysokosci produ drzwi balkonowych z wywinieciem na
sciane
Krotnos¢ = 2
2,90*1*6 - m? 17,400
RAZEM 17,400
36/KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.2(1102-01 tarte na ostro
2,90*0,9'6 m? 15,660
RAZEM 15,660
37|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?
d.2{1106-02 Krotnosc = 2
2,90%0,9*6 m? 15,660
RAZEM 15,660
38|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?
d.2|/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodoéw. o powierzchni odbicia do 5 m2
2,90"0,60*6 m? 10,440
RAZEM 10,440
39|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach nakladane recznie - obrzutka calopowierzchnio-| m?
d.2{0203-02 wa
2,90*0,60*6 m? 10,440
RAZEM 10,440
40|KNR-W 2-02 |Betonowanie czota piyty balkonowej - piyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzch-| m?
d.2|0246-01 ni miedzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w
pojemniku, pozostalych materialow zurawiem
(2,90+0,60)*6*0,20 m? 4,200
RAZEM 4,200
41/ KNR 0-17 Uzupelnienie usunietego styropianu - ocieplenie $cian budynkow plytami styropia- |m?
d.2/2609-01 nowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
plyt styropianowych do $cian
(2,90*6)*0,20-(1*6)*0,20 . m? 2,280
RAZEM 2,280
42/KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona [m
d.2{2612-08 naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym - naroza piyty balkonowej
2,90*6+0,60"2*2 m 19,800 |
RAZEM 19,800|
43/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?
d.2|0102-01
2,90%0,60*6 m? 10,440
RAZEM 10,440
44 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m?
d.2|2612-06 jenie warstwy siatki na spodadach balkonowych.
2,90*0,60%6 m? 10,440
RAZEM 10,440
45 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych AT-  |m?
d.2/0933-02 LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - spody balkonéw
oraz scianka oddzielajaca
2.90%0,60"6 m? 10,440
RAZEM 10,440
46/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonows - wykonane recznie; podtoze silnie chtonace  |m?
d.2|0601-02
2,90*0,60"6 m? 10,440
RAZEM 10,440
47/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m?2
d.2{0103-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
Krotnos¢ = 2
(2,90+0,60+0,60)*1,20*6 m?2 29,520
RAZEM 29,520
48 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych |m?
d.2/0201-03 Krotnos¢ = 2
(2,90+0,60+0,60)*1,20%6 m?2 29,520
RAZEM 29,520
49/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukgji m?
d.2|/0209-03 szkieletowych
Krotnosc = 2
(2,90+0,60+0,60)*1,20*6 m? 29,520
RAZEM 29,520
50|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba akrylowa - wykonane recznie; podtoze silnie chionace m?
d.2|0602-02 Krotnosc = 2
(2,90*6"1,20)+(0,60*2*2*1,20) m? 23,760 |
RAZEM 23,760
51/KNR 4-01 Przecieranie istnigjgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. |1l na Scianach, |m?
d.2§0722-03 loggiach i balkonach - daszek nad balkonami IVp.
| (2,90°1)"6 m? 17,400
| RAZEM 17,400
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52|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka w technologii DRYVIT |m?
d.2|2621-06 DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na écianach - daszek nad bal-
konami IVp.
(2,90*1)*6 m2 17,400
| RAZEM 17,400
53/ KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka w technologii DRYVIT - tynk cienkowars-| m?
d.2|2630-02 twowy Dryvit - daszek nad balkonami IVp.
(2,90*1)*6 m? 17,400
RAZEM 17,400
54 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg emulsyjna tynkéw gtadkich zewnetrznych m?
d.2/1501-05
(2,90*1)*6 m? 17,400
RAZEM 17,400
55 Koszt transportu i utylizacji gruzu z recznym zatadunkiem wraz z optatg $rodowis- |m3
d.2|kalk. wlasna |kowa.
1 m? 1,000
RAZEM 1,000
56 Dodatkowe roboty, nieprzewidziane, 10% wartosci robot rozliczone kosztorysem  |m?3
d.2|kalk. wiasna |powykonawczym robot dodatkowych.
1 m3 1,000
RAZEM | 1,000
3 IV rzad balkonéw potréjny lip
57 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?
d.3/1610-01
(2,90*3)*9 m? 78,300
RAZEM 78,300
58 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?
d.3|/0804-07
(2,90*0,60)*3 m? 5,220
RAZEM 5,220
59|KNR 0-17 Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr. 12 cm na wysokos$¢ 20 cm na $cianie bu-  |'m?
d.3|2609-01 dynku
(2,90*3)*0,20-(1*3)*0,20 m? 1,140 |
RAZEM 1,140
60| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m?
d.3/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
(2,90*3+0,60*2)*0,50 m? 4,950
RAZEM 4,950
61/ NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?
d.3|202 0541-02
(2,90*3+0,60*2)*0,50 m? 4,950
RAZEM 4,950
62|KNR 2-02 Obraobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi |m?
d.3|0506-02 balkonowej.
1+0.40°3 m2 1,200
RAZEM 1,200
63| NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy 2 x zgrzewalnej (podktadowa + nawierzch- | m?
d.3|202 0618-02 |niowa) w zaleznosci od wysokosci progu drzwi balkonowych z wywinieciem na
sciane
[ Krotnos¢ = 2
(2,90*1)*3 m? 8,700
RAZEM 8,700
64| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm za- |m?
d.3/1102-01 tarte na ostro
(2,90*0,60)*3 m? 5,220
RAZEM 5,220
65|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm m?2
d.3/1106-02 |Krotnosc = 2
(2,90*0,60)*3 m? 5,220
RAZEM 5,220
66 |KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |[m?
d.3/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia do 5 m2
(2,9070,60)*3 m? 5,220
RAZEM 5,220
67|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchnio-| m?
d.3/0203-02 wa
(2,90%0,60)*3 m? 5,220
RAZEM 5,220
68|KNR-W 2-02 |Betonowanie czota piyty balkonowej - plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzch-m?
d.3|/0246-01 ni miedzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w
pojemniku, pozostalych materiatow zurawiem
(2,90*3)+(2*0,60*3)*0,20 m? 9,420
RAZEM 9,420
69|KNR 0-17 Uzupetnienie usunigtego styropianu - ocieplenie $cian budynkow ptytami styropia- |m?
d.3|2609-01 nowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian




Remont balkonow Narutowicza 76.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2,90*3)*0,20-(1*3)*0,20 m?2 1,140
RAZEM 1,140
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.3/2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2,90*3+0,60*2 m 9,900
RAZEM 9,900
71|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?
d.3/0102-01
2,90*0,60*3 m? 5,220
RAZEM 5,220
72|KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m?2
d.3|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
2,90*0,60*3 m?2 5,220
RAZEM 5,220
73/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych AT-  |m?2
d.3/0933-02 LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2
mm wykenana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - spody balkonéw
oraz scianka oddzielajaca
2,90*0,60*3 m? 5,220
RAZEM 5,220
74/KNR AT-31 | Malowanie elewagiji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze silnie chicnace | m?
d.3/0601-02
2,90"0,60"3 m? 5,220
RAZEM 5,220
75/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m?
d.3/0103-03 konstrukciji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
Krotnos¢ = 2
(2,90+0,6+0,6)*1,20*3 m2 14,760
RAZEM 14,760
76|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych |m?2
d.3/0201-03 Krotnosc = 2
(2,90+0,6+0,6)*1,20*3 m? 14,760
RAZEM 14,760
77 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji m?
d.3/0209-03 szkieletowych
Krotnosc = 2
(2,90+0,6+0,6)*1,20*3 m? 14,760
) RAZEM 14,760
78|KNR AT-31 | Malowanie elewaciji farba akrylowg - wykonane recznie; podioze silnie chionace m?2
d.3/0602-02
(2,80*3*1,20)+(2*0,6*1,20) m? 11,880
RAZEM 11,880
79 Koszt transportu i utylizacji gruzu z recznym zatadunkiem wraz z oplatg $rodowis- |m?
d.3 kalk. wtasna |kowa.
05 m?2 0,500
RAZEM 0,500
80 Dodatkowe roboty, nieprzewidziane, 10% wartosci robot rozliczone kosztorysem | szt
d.3|kalk. wiasna | powykonawczym robot dodatkowych.
1 szt 1,000
RAZEM | 1,000

Norma PRO Wersja 4.65a Nr seryjny: 40950 Uzytkownik: Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont balkonu Konopnicka 25.kst OBMIAR

ZADANIE NR 3
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Norma PRO Wersja 4.65a Nr seryjny: 40950 Uzytkownik: Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. [ Poszcz. | Razem
Remont balkonu przy ul. M. Konopnickiej 25; 88-100 Inowroclaw
1 I kl.sch | rzad lip. od frontu - 1 szt.
1/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?
d.1/1610-02
2,509 m? 22,500
RAZEM 22,500
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?
d.1/0804-07
2,50*0,90 m? 2,250
[ N RAZEM 2,250
3/KNR 0-17 Whycigcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na $cianie budynku, | m?
d.1/2609-01
(2,50*0,20)-(1*0,20) m?2 0,300
RAZEM 0,300
4/KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy |m?
d.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
(2,50+0,90+0,90)*0,50 m? 2,150
RAZEM 2,150
5/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1/202 0541-02
(2,50+0,90+0,90)*0,50 m? 2,150
RAZEM 2,150
6 KNR 2-02 Obrobki przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 ¢cm z blachy ocynkowanej - progi |m?
d.1/0506-02 balkonowe
1*0,40 m? 0,400
RAZEM 0,400
7 NNRNKB (2.V) lzolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalne (podktadowa + nawierzch- |m?
d.1/202 0618-02 |niowa)j w zaleznosci od wysokosci progu okien z wywinieciem na $ciane
Krotnos¢ = 2
2,50*1 m?2 2,500
RAZEM 2,500
8/ KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.1/1102-01 tarte na ostro
2,50*0,90 m?2 2,250
RAZEM 2,250
9 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mm m2
d.1{1106-02 Krotnos¢ = 2
2,50*0,90 m? 2,250
RAZEM 2,250
10|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.1/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2 -
spody balkonow
2,50"0,90 m? 2,250
RAZEM 2,250
11/ KNR 0-17 Uzupednienie usunigtego styropianu - ocieplenie $cian budynkow plytami styropia- |m2
d.1/2609-01 nowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
plyt styropianowych do $cian
(2,50*0,20)-(1*0,20) m2 0,300
RAZEM 0,300
12|KNR-W 2-02 | Betonowanie czota plyty balkonowej - plyta stropowa o gruboéci 10 ¢m i powierzch-| m2
d.1|0246-01 ni migdzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w
pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
(2,50+0,90+0,90)*0,10 m?2 0,430
RAZEM 0,430
13/ KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym m
d.1/2612-08
12,50+0,90+0,90 m 4,300
RAZEM 4,300
14|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka calopowierzchnio-| m2
d.1|0203-02 wa
2,500,980 m? 2,250
RAZEM 2,250
15/KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1,0102-01
2,50*0,90 m?2 2,250
RAZEM 2,250
16| KNR 0-23 Wiapianie warstwy siatki - spody i boki balkonow oraz czesé elewacii m?2
d.1/2612-06
2,50*0,90 m? 2,250
RAZEM 2,250
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkéw silikonowych barwionych o fakturze ' m?2
d.1/0933-02 gr 3mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - spody balkonéw
2,5*0,90 m? 2,250 ]
RAZEM 2,250
18/ KNR AT-31 |Malowanie spodow i bokéw balkondw farba silikonowa. m?2
d.1/0601-02



Remont balkonu Konopnicka 25.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,50"0,90 m? 2,250
RAZEM 2,250
19|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- [m?
d.1{0101-03 cji balustrad i porgczy
Krotnosc = 2
(0,90+2,50+0,90)*1,20 m2 5,160
RAZEM 5,160
20/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji balustrad i po- |m?
d.1/0201-03 reczy.
Krotnos¢ = 2
(0,90+2,50+0,80)*1,20 m? 5,160
RAZEM 5,160
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji ba- |m?
d.1/0209-03 lustrad i poreczy.
Krotnoé¢ = 2
(0,90+2,50+0,90)*1,20 m? 5,160
o RAZEM 5,160
22 Koszt transportu i utylizacji gruzu z recznym zatadunkiem wraz z oplatg §rodowis- |t
d.1/kalk. wlasna |kowg
0,25 o t 0,250
N RAZEM 0,250
23 Dodatkowe roboty, nieprzewidziane, 10% wartosci robot rozliczone kosztorysem | szt
d.1|kalk. wtasna |powykonawczym robét dodatkowych.
1 szt 1,000
[ RAZEM 1,000

Normma PRO Wersja 4.65a Nr seryjny: 40950 Uzytkownik: Kujawska Spéidzieinia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont balkonu Sikorskiego 27 oraz elewacji.kst

OBMIAR

——

ZADANIE NR 4

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. \ Poszcz. Razem
Remont balkenu oraz elewacji przy ul. Sikorskiego 27; 88-100 Inowroclaw
1 Il kl.sch. llp. 1 szt,
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do 16 m m?
d.1/1610-02
(3,80+1,20)*12 m? 60,000
RAZEM 60,000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.1/0804-07
3,80"1,20 m? 4,560
RAZEM 4,560
3/KNR 0-17 Wycigcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na $cianie budynku.  |m?
d.1/2609-01
(3,80+1)*0,20-(1*0,20) B m? 0,760
RAZEM 0,760
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrdbek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy |m?
d.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
(1,20+3,80+0,40)*0,50 m? 2,700
RAZEM 2,700
5/NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1|202 0541-02
(1,20+3,80+0,40)*0,50 m? 2,700
7 RAZEM 2,700
6 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j - progi | m?
d.1/0506-02 balkonowe
1*0,40 m?2 0,400
) RAZEM 0,400
7|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalne (podktadowa + nawierzch- |m?
d.1/202 0618-02 |niowa)] w zalezno$ci od wysokosci progu okien z wywinieciem na $ciane
Krotnosé = 2
[ 3,80*1,20 m? 4,560
RAZEM 4,560
8 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.1/1102-01 tarte na ostro
3,80"1,20 m? 4,560
RAZEM 4,560
9|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mm m?
d.1/1106-02 Krotnos¢ = 2
3,80*1,20 m?2 4,560
RAZEM 4,560
10/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- |m?
d.1/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o powierzchni odbicia do 5 m2 -
spody balkonow + czoto + slupy + wneka
(3,80"1,20)+(0,30*3)*4+(0,30*3)*4+(3,80+0,30+0,30)*0,30 m? 13,080
RAZEM 13,080
11/KNR 0-17 Uzupeinienie usunigtego dtyropianu - ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | m?2
d.1,2608-01 nowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
piyt styropianowych do $cian
(3,80+1)*0,20-(1*0,20) m2 0,760 ]
RAZEM 0,760
12|KNR-W 2-02 |Betonowanie czota piyty balkonowej - piyta stropowa o gruboéci 10 cm i powierzch-| m?
d.1|0246-01 ni miedzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w
pojemniku, pozostatych materiatow Zurawiem
(1,20+3,80)*0,20 m? 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.1/2612-08
1,20+3,80+(3*4)+(3"4)+3,80+0,30+0,30 m 33,400
RAZEM 33,400
14|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchnio-| m2
d.1/0203-02 wa
(3,80*1,20)+(0,30"3)*4+(0,30*3)*4+(3,80+0,30+0,30)*0,30 m? 13,080
RAZEM 13,080
15/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?
d.1/0102-01
(3,80%1,20)+(0,30*3)*4+(0,30*3)*4+(3,80+0,30+0,30)*0,30 m? 13,080 |
RAZEM 13,080
16 KNR 0-23 Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balkonow, stupy oraz czesé elewaci m?
d.1/2612-06
(3,80*1,20)+(0,30"3)*4+(0,30*3)*4+(3,80+0,30+0,30)*0,30 m? 13,080
| RAZEM 13,080
17 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkow silikonowych barwionych o fakturze| m?2
d.1/0933-02 gr 3mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - spody i boki balko-
now oraz czesc elewaci.
| 1(3,80%1,20)+(0,30*3)*4+(0,30*3)*4+(3,80+0,30+0,30)*0,30 m? | 13,080
| ‘ - \ | RAZEM 13,080/
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Remont balkonu Sikorskiego 27 oraz elewacji kst OBMIAR

Pp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
18/ KNR AT-31 |Malowanie spoddw i bokéw balkonow farba silikonowa oraz czesci elewacji m2
d.1|0601-02
(3,80%1,20)+(0,30*3)*4+(0,30"3)*4+(3,80+0,30+0,30)*0,30 m?2 13,080
RAZEM 13,080
19/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m?
d.1/0101-03 cji balustrad i ekranéw
Krotnosc = 2
(3,80+1,20)*1,20 m? 6,000
RAZEM 6,000
20|/KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji balustrad i m2
d.1/0201-03 ekrandw
Krotnoéc = 2
(3,80+1,20)*1,20 m? 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji ba- |m?2
d.1/0209-03 lustrad i ekranow
Krotnosc = 2
(3,80+1,20)*1,20 m? 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR AT-31 | Dwustronne malowanie ekranow farba silikonowa m?2
d.1|0602-02 Krotno$¢ = 2
1,20*0,80 m2 0,960
RAZEM 0,960
23 Koszt transportu i utylizacji gruzu z recznym zatadunkiem wraz z opatg $rodowis- |t
d.1|kalk. wiasna |kowa
05 t 0,500
RAZEM 0,500
24 Dodatkowe roboty, nieprzewidziane, 10% wartosci robét rozliczone kosztorysem |szt
d.1|kalk. wlasna |powykonawczym robét dodatkowych.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Remont elewacji pomigdzy | a ll kl.sch. - P a Ip. |
25/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2(1610-01
(4*3,20)*4 m? 51,200
RAZEM 51,200
26|KNR-W 4-01 | Zeskropanie luznych tynkow mineralnych z zaprawy wapiennej na $cianach, fila- |m?
d.2|/0701-04 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - nadproza balkonowe nad par-
kalk. wlasna |terem oraz naprawa listwy startowej
(473,20)*0,40+ (4*3,20)*0,50 m? 11,520
| RAZEM 11,520
27 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona | m
d.2|2612-08 naroznikow wypukiych katownikiem metalowym
5*2*3+(2*4*3,20) m 55,600
RAZEM 55,600
28|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2/0102-01
(473,20)*0,40+ (4*3,20)*0,50 m? 11,520
RAZEM 11,520
29/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?
d.2(2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach i stupach oraz nadprozach
(4*3,20)*0,40+ (4*3,20)*0,50 m? 11,520
RAZEM 11,520
30 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych AT- | m?
d.2/0933-02 LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
(473,20)"0,40+ (4*3,20)*0,50 m?2 11,520
RAZEM 11,520
31|KNR AT-31 | Malowanie elewacji farba akrylowa - wykonane recznie; podioze stabo chtongce m?
d.2|0602-01
(4*3,20)*0,40+ (4*3,20)*0,50 m? 11,520
RAZEM 11,520
32 Dodatkowe roboty, nieprzewidziane, 10% warto$ci robét rozliczone kosztorysem |szt
d.2 kalk. wiasna |powykonawczym robot dodatkowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Remant balkonu Sikorskiego 30A.kst OBMIAR

ZADANIE NR 5

Lp. ’ Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. I Poszcz. Razem
Remont balkonu przy ul. Sikorskiego 30A; 88-100 Inowroctaw
1] Il kL.sch. VI rzad balkonéw I, II, Ill, IVp.
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?
d.1(1610-02
3*15 m? 45,000
RAZEM 45,000
2/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?
d.1/0804-07
(1,60%0,70)*4 m?2 4,480
RAZEM 4,480
3|/KNR 0-17 Wycigcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na $cianie budynku. | m?
d.12609-01
(1,60*0,20)*4-(1*0,20)*4 m?2 0,480
RAZEM 0,480
4/KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy |m?
d.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
(0,70+1,60+0,70)*0,50"4 m? 6,000
RAZEM 6,000
5 NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekangj o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?
d.1/202 0541-02
B (0,70+1,60+0,70)*0,50*4 m? 6,000
RAZEM 6,000
6 KNR 2-02 Obrabki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 ¢m z blachy ocynkowanej - progi | m?2
d.1/0506-02 balkonowe
(1*0,40)*4 m2 1,600
RAZEM 1,600
7 NNRNKB (2.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalne (podktadowa + nawierzch- |m?2
d.1/202 0618-02 niowa)j w zaleznosci od wysokasci progu okien z wywinieciem na sciane
Krotnos¢ = 2
(1,60%0,70)*4 m? 4,480
RAZEM 4,480
8|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.1/1102-01 tarte na ostro
(1,60*0,70)*4 m2 4,480
RAZEM 4,480
9|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gruboéci 25 mm m?
d.1(1106-02 Krotnos¢ = 2
(1,60*0,70)*4 m? 4,480
RAZEM 4,480
10|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- \m?
d.1/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2 -
spody balkonéw
(1,60"0,70)*4 m? 4,480
RAZEM 4,480
11/KNR 0-17 Uzupeinienie usunigtego styropianu - ocieplenie $cian budynkaw plytami styropia- | m?
d.1|2609-01 nowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian
(1,60*0,20)*4-(1*0,20)*4 m2 0,480
RAZEM 0,480
12/KNR-W 2-02  Betonowanie czola ptyty balkonowej - piyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzch-|m?
d.1/0246-01 ni migdzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w
pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
1,60*4*0,10 m? 0,640
RAZEM 0,640
13|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.1/2612-08
(0,70+1,60+0,70)"4 m 12,000
RAZEM 12,000
14 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchnio-| m?
d.1/0203-02 wa
(1,60*0,70)*4 m?2 4,480
RAZEM 4,480
15|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1/0102-01
(1,600,70)*4 m?2 4,480
RAZEM 4,480
16 KNR 0-23 Witapianie warstwy siatki - spody i boki balkondw oraz czes¢ elewacji m2
d.1/2612-06
(1,60*0,70)*4 m? 4,480
| RAZEM 4,480
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkow silikonowych barwionych o fakturze m?
d.1/0933-02 gr 3mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - spody balkonéw
(1,60*0,70)*4 m? 4,480
RAZEM 4,480
18 KNR AT-31 |Malowanie spodow i bokow balkondw farbg silikonowa, m2
| d1loso1-02 |
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Remont balkonu Sikorskiego 30A kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
(1,60%0,70)*4 m? 4,480
RAZEM 4,480
19/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- |m?
d.1/0101-03 ¢ji balustrad i poreczy
Krotnosc = 2
(0,70+1,60+0,70)*4*1,20 m2 14,400
RAZEM 14,400
20/KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukeiji balustrad i po- |m?
d.1/0201-03 reczy.
Krotnos¢ = 2
(0,70+1,60+0,70)*4*1,20 m?2 14,400
RAZEM 14,400
21/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji ba- |m?
d.1]/0209-03 lustrad i poreczy.
Krotnos¢ = 2
(0,70+1,60+0,70)*4*1,20 m? 14,400
RAZEM 14,400
22 Koszt transportu i utylizacji gruzu z recznym zaladunkiem wraz z optatg srodowis- |t
d.1 kalk. wtasna | kowg
1 t 1,000
RAZEM 1,000
23 Dodatkowe roboty, nieprzewidziane, 10% wartosci robét rozliczone kosztorysem szt
d.1 kalk. wiasna |powykonawczym robét dodatkowych.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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ZADANIE Nr 6

Remont balkonow Narutowicza 88 kst OBMIAR
=
Lp. I Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. | Poszcz. \ Razem
Remont balkonow przy ul. Narutowicza 88; 88-100 Inowroctaw
1 | rzad balkonéw pojedyncze | kl.sch. ILILIVp. - 3 szt.
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1/1610-02
(4,30+1,50)*15 m? 87,000
RAZEM 87,000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?
d.1/0804-07
[(1,50+0,60)*4,30/2]*3 m? 13,545
RAZEM 13,545
3|KNR 0-17 Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na s$cianie budynku.  |m?
d.1|2609-01
(4,30%0,20)*3-(1*0,20)*3 m? 1,980
RAZEM 1,980
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy  |m?
d.1/0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
(0,60+4,30+1,50)*3*0,50 m? 9,600
RAZEM 9,600
5/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?
d.1/202 0541-02
(0,60+4,30+1,50)*3*0,50 m? 9,600
- RAZEM 9,600
6 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi [m?2
d.1/0506-02 balkonowe
1*0,40*3 m? 1,200
RAZEM 1,200
7 NNRNKB (2.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalne (podkiadowa + nawierzch- | m?
d.1/202 0618-02 niowa)j w zaleznosci od wysokosci progu okien z wywinieciem na sciane
Krotnosc = 2
[(1,50+0,60)"4,30/2]*3 m? 13,545
- RAZEM 13,545
8 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m? |
d.1/1102-01 tarte na ostro
[(1,50+0,60)"4,30/2]*3 m? 13,545
RAZEM 13,545
9 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?
d.1/1106-02 Krotnos¢ = 2
| [(1,50+0,60)*4,30/2]*3 o m? 13,545
I RAZEM 13,545
| 10/ KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- |m?
| d.1/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o powierzchni odbicia do § m2 -
: spody balkonow
[(1.50+0,60)*4,30/2]*3 m?2 13,545
RAZEM 13,545
11/KNR 0-17 Uzupelnienie usunietego dtyropianu - ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- |m?
d.1/2608-01 nowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
piyt styropianowych do $cian
(4,30*0,20)*3-(1*0,20)*3 m? 1.980
RAZEM 1,980
12 KNR-W 2-02 Betonowanie czola piyty balkonowej - ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzch-| m?
d.1/0246-01 ni miedzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w
pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
(0,60+4,30+1,50)*3*0,10 m? 1,920
RAZEM 1,920
13 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.1/2612-08
(0,60+4,30+1,50)*3 m 19,200
RAZEM | 19,200
14 KNR AT-26  Tynki renowacyjne na sklepieniach nakladane recznie - obrzutka catopowierzchnio-| m? ‘
d.1/0203-02 wa
[(1,50+0,60)"4,30/2]*3 m? 13,545
RAZEM 13,545
15|KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m?
d.1/0102-01
[(1,50+0,60)*4,30/2]*3 m? 13,545
RAZEM 13,545
16/ KNR 0-23 Witapianie warstwy siatki - spody i boki balkenow oraz czesc¢ elewacii m?2
d.1/2612-06
[(1,50+0,60)*4,30/2]*3 m? 13,545
RAZEM 13,545
17 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkéw silikonowych barwionych o fakturze| m? [
d.1/0933-02 gr 3mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - spody i boki balko- [
néw oraz czes¢ elewacji.
[(1,50+0,60)*4,30/2]*3 m? 13,545
| RAZEM 13,545
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Remont balkondw Narutowicza 88.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| KNR AT-31 |Malowanie spodow i bokow balkonow farba silikonowg oraz czesci elewacii m?2
d.1/0601-02
[(1,50+0,60)*4,30/2]*3 m2 13,545
RAZEM 13,545
19/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m?
d.1/0101-03 cji balustrad i ekranow
Krotnos¢ = 2
(0,60+4,30+1,50)*1,20+2*3*0,10 m?2 8,280
RAZEM 8,280
20/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji balustrad i m?2
d.1/0201-03 ekranow
Krotnos¢ = 2
(0,60+4,30+1,50)*1,20+2*3"0,10 m? 8,280
RAZEM 8,280
21 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji ba- |m?
d.1/0209-03 lustrad i ekranéw
Krotnos¢ = 2
(0,60+4,30+1,50)*1,20+2*3*0,10 m? 8,280
RAZEM 8,280
22|KNR AT-31 | Dwustronne malowanie ekrandw farba silikonowa m?
d.1{0602-02 Krotnosé = 2
(1*1,20)*3 m? 3,600
RAZEM 3,600
23 Koszt transportu i utylizacji gruzu z recznym zatadunkiem wraz z optatg srodowis- |t
d.1|kalk. wiasna |kowa
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
24 Dodatkowe roboty, nieprzewidziane, 10% wartosci robét rozliczone kosztorysem szt
d.1|kalk. wiasna |powykonawczym robot dodatkowych.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Naprawa pekniec¢ $cian konstrukcyjnych Garaze 11-37N.kst OBMIAR

ZADANIENR 7

Lp. | Podstawa l Opis i wyliczenia ] jm. I Poszcz. f Razem
Naprawa peknigtych $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych Zespolu garazowego nr 11/N-37/N przy ul. Wawrzynia-
ka 20 w Inowroctawiu.

1/KNR 4-01 Odbicie tynkow tynkéw w naprawianych miejscach m?2
0701-02
analogia
16*(1,50°2,50) m? 51,000
RAZEM 60,000
2 Wykonanie i montaz pretow zszywajacych - ilos$¢ pretow po 4 szt (fi10-12mm)z  |m
kalk. wtasna |dwdch stron $cian. llo§¢ pasow do wzmocnienia 16 szt.
1614 m 64,000
RAZEM 64,000
3 KNR 2-02 Spoinowanie §cian zaprawg cementowa, niebarwiona m?
0923-01
16*1*4*0,10 m? 6,400
RAZEM 6,400
4| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie scierme murdw gladkich z cegly m?
0737-01
16*(1,50*2,50) m? 60,000
RAZEM 60,000
5|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
16*(1,50*2,50) m?2 60,000
RAZEM 60,000
6/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
16*(1,50*2,50) m 60,000
RAZEM 60,000
7|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa cementowa m?
0704-01
16*(1,50*2,50) m? 60,000
RAZEM 60,000
8|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na §cianach i stropach zaprawg cemen- |m?
0704-03 towa
16*(1,50*2,50) m? 60,000
RAZEM 60,000
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegty, m?
0728-03 pustakow ceramicznych, gazo-i piancbetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
16*(1,50*2,50) m? 60,000
RAZEM 60,000
10 Koszt transportu i utylizacji gruzu z recznym zatadunkiem wraz z optata srodowis- |t
kalk. wiasna  kowa
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500]
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