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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 |.t.)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Inwestor
Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa

88-100 Inowroctaw, Al. Kopernika 7

Nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa scian zewnetrznych wraz z dociepleniem i Kkolorystykg
elewacji pawilonu handlowo-ustugowego

Adres i kategoria obiektu budowlanego
ul. Jacewska 25, 88-100 Inowroctaw; Kategoria obiektu: XVII

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych
040701_1.0005.227/37

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania
mapa zasadnicza w skali 1:500,
dane wyjsciowe uzgodnienie z Inwestorem,
program prac
inwentaryzacja obiektu,

przepisy techniczno-budowlane obowigzujgce na dzien sporzgdzenia projektu

a. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Rodzaj obiektu budowlanego: Pawilon handlowo-ustugowy
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

b. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Przebudowy scian zewnetrznych wraz z
dociepleniem i kolorystykg elewacji pawilonu handlowo-ustugowego przy ul. Jacewskiej 25 w
Inowroctawiu”.

c. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:
Dziatka na ktorej znajduje sie pawilon potozona jest w Inowroctawiu na dziatce nr 227/37.
Dziatka w zabudowie zwartej miejskiej.

Budynek o konstrukcji lekkiej stalowej, blaszanej, obudowa z ptyt PW8/B w systemie ZLS,
parterowy i niepodpiwniczony. Budynek jest uzbrojony w wodocigg, kanalizacje sanitarng i
deszczowg oraz sie€ elektryczna.

o Konstrukcje budynku stanowig ramy stalowe 2z wahaczami, ryglowo-belkowy
(rozpietos¢ 2x18m)

Stopy fundamentowe — betonowe

Mury fundamentowe i kanatu c.o. — betonowe

Sciany ostonowe — lekka obudowa z ptyt PW8/P

Stropodach — peiny z blach fatldowych stalowych, zamocowanych do belek
stropodachowych.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

- demontaz elementéw elewacii tj. stolarki, reklam, instalaciji.

- rozebranie $cian ostonowych z ptyt PW8 wraz z zadaszeniem od strony apteki
- rozebranie nawierzchni chodnikéw w celu wykonania fundamentéw

oraz niezbedne prace wynikajgce ze stanu po dokonaniu odkrywek i rozbidrek
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- wykonanie fundamentéw pod sciany zewnetrzne

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

- budowa nowych $cian zewnetrznych z bloczkéw betonowych i gazobetonowych,

- wykonanie nadprozy, wiencéw i trzpieni zelbetowych

-docieplenie scian zewnetrznych styropianem w technologii lekkiej mokrej

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie kolorystyki elewacji oraz montaz elementéw elewaciji tj. reklam, instalaciji.

- wykonanie koniecznych robét elektrycznych i c.o.

- wykonanie tynkow wewnetrznych oraz malowania Scian

- montaz daszkow nad wszystkimi drzwiami zewnetrznymi o konstrukgji lekkiej, aluminiowej z

wypetnieniem ptytg poliweglanowg

Roboty rozbiérkowe

Projektowana przebudowa $cian zewnetrznych wymusza pewne roboty rozbiorkowe, ktore
nalezy przeprowadzi¢ pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Roboty rozbiérkowe
budowlane dotyczg w szczegdlnosci rozebranie istniejgcej konstrukcji scian zewnetrznych
wraz z zadaszeniem od strony apteki oraz rozebranie nawierzchni utwardzonych wokot
budynku.

Przed wykonaniem rozbiérki nalezy wykonaé¢ demontaz elementéw znajdujgcych sie na
elewacji budynku tj. stolarki, daszkow , reklam i banerow, oswietlenia, kamer, czerpni i
wyrzutni, instalacji odgromowej oraz skrzynek przytgczeniowych (gaz, energia elektryczna).
Demontaz, nalezy uzgodni¢ z gestorami tych urzgdzen na etapie wykonawstwa przez
Wykonawce.

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie nowoprojektowanych scian zewnetrznych budynku na fawach
fundamentowych Zelbetowych. Fundamenty wykona¢é na gtebokosci istniejgcych
fundamentéw. Fundamenty wykonac¢ odcinkowo.

tawy szerokosci 55 cm zbrojone podiuznie 4#12, strzemiona @6 w rozstawie, co 25 cm. Pod
tawami wykona¢ chudym betonie gr. minimum 5 cm z betonu C8/10 (B10).

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé jako monolityczne wylewane na placu budowy z
betonu C16/20 (B20) (dola¢ do istniejgcych belek podwalinowych). Do wys. 50cm od
poziomu posadzki Sciane wykonaC z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo —
wapiennej.

Izolacja przeciwwilgociowe. Pozioma nad $cianami fundamentowymi 2 x folia gr. 0,2mm..
Pionowa od strony zewnetrznej nalezy dwukrotnie zagruntowac jg rozdrobnionym roztworem
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lepiku na dyspersjach wodnych. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ izolacji poziomych i
pionowych.

Z uwagi na brak mozliwosci sprawdzenia istniejacych fundamentéw, w trakcie realizacji
projektu, nalezy w trakcie rozbiorki, po ich odkryciu lub stwierdzeniu kolizji z istniejgcymi
sieciami poinformowad projektanta, w celu przyjecia koncowych rozwigzan konstrukcyjnych.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé w konstrukcji tradycyjnej murowanej uzywajac bloczkéw
z betonu komérkowego gr. 24cm o klasie gestosci 700 na zaprawie cementowo — wapiennej
klasy <3,0 MPa lub klejone klejem do bloczkéw z betonu komérkowego.

Oktadziny wewnetrzne

Powierzchnia scian wewnetrznych: tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa , dwukrotne malowanie
farbg lateksowa.

|zolacja termiczna $ciany zewnetrznej

Na Scianach zewnetrznych wykonac izolacje termiczng ze styropianu o grubosci 15 cm na
Scianie fundamentowej gr. 8cm.

System powinien sktadac sie z :

— zaprawa klejgca na bazie cementu,

— siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie,

— organiczna masa do wykonywania warstwy zbrojgcej,

— lekki tynk mineralny o strukturze baranka o uziarnieniu 2mm,

— matowa, wypetniajgca farba dyspersyjna modyfikowana dodatkiem zywicy silikonowe;j

- boniowanie rowki o gtebokosci 2cm i wysokosci 2 cm, elementy wypukte w formie
poziomych, podtuznych pasdéw o grubosci 2cm i wysokosci ok.60cm. Uktad i kolor wg
rysunku kolorystyki elewaciji.

- cokot budynku wykonany z oktadziny z ptytek klinkierowych w kolorze ciemno - szarym np.
firmy LHL Klinkier (tybet cieniowany) do wysokosci parapetéw okiennych

Nadproza i wience

Nadproza i wience nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonac jako zelbetowe wylewane
na mokro z betonu C16/20 (B20) i zbrojone stalg klasy A-lll lub z belek prefabrykowanych
typu L19 (wg rys. konstrukcji).

Stolarke drzwiowg i okienng montowac istniejgcg wedtug rysunkow rzutow.

Zamontowac¢ nowe parapety. Parapety zewnetrzne wykonac z:

- dla okien wystawowych z ptytek parapetowych klinkierowych np. firmy Cerrad kolor
grafitowym,
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- dla pozostatych okien z blachy powlekanej w kolorze ciemno - szarym
Na elewacji potudniowej nad drzwiami zamontowa¢ nowe naswietla (wg rys.)

Obrdbki blacharskie
Wykonac¢ obrébki blacharskie attyki oraz potgczenia dachu z attykg z blachy ocynkowanej gr.

0,5 mm.
Balustrada

Wykona¢ balustrady przy schodach zewnetrznych ze stali malowanej proszkowo w kolorze
szarym (RAL 9007). Wysokos¢ balustrady 1,10m.

Zadaszenie wejs¢

Zadaszenie wejs¢ do budynku wykonac z poliweglanu na konstrukcji stalowej w kolorze
szarym (RAL 9007) np. Markiza Fastlock 120 dt.4,20 — 1szt; 1,8m-3szt.; 1,4 — 4szt.

Projektowany remont obiektu w zakresie formy architektonicznej jest dostosowany do
otaczajgcego krajobrazu i w zwigzku ze swoim charakterem wpisuje sie w zabudowe
Zlokalizowang w sasiedztwie. Remont obiektu zaprojektowany jest ze sprawdzonych, a
jednoczesnie nowoczesnych materiatdw budowlanych i rozwigzan technicznych oraz spetnia
wszystkie wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d. Charakterystyczne parametry obiektu:

Szczegdbtowe zestawienie charakterystycznych parametréow projektowanego obiektu.

e dlugosc¢ budynku - 37,16m
o szeroko$¢ budynku - 25,22 m
o wysokos¢ budynku - 579m
e powierzchnia zabudowy - 937,18 m?
e kubatura budynku - 5425 m?

e. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

W miejscu projektowanego posadowienia budynku w wykonanym otworze kontrolnym
pod warstwg humusu o gr.0,30m do gtebokosci 3,00m ponizej poziomu gruntu wystepuje
glina. Warunki posadowienia proste. Projektowany budynek jest obiektem | kategorii
geotechnicznej. W wyniku obliczenh ustalono, iz nosnos¢ podtoza gruntowego jest
wystarczajgca. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu. Zgodnie z PN-81/B-03020 gtebokos¢
przemarzania gruntu w miejscu planowanego posadowienia budynku wynosi 1,00m.
Potozenie dziatki w strefach obcigzenia wiatrem i $niegiem

Dziatka zlokalizowana w :

- Il strefie obcigzenia $niegiem

- | strefie obcigzenia wiatrem

W projekcie przyjeto do obliczen:

- Il strefe obcigzenia Sniegiem

- | strefe obcigzenia wiatrem
W miejscu lokalizacji danej dziatki nie wystepujg wieksze wartosci obcigzenia $niegiem i
wiatrem niz zatozono w projekcie architektoniczno-budowlanym. W projekcie
architektoniczno-budowlanym przyjeto posadowienie budynku na gtebokosci ponizej
strefy przemarzania gruntu na tawach fundamentowych.
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f.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Liczba lokali mieszkalnych: 0
Liczba lokali uzytkowych: 1

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:
Zapewniono podjazd do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

projektowany remont, zagospodarowanie terenu, materiaty i rozwigzania techniczne
ograniczajg do minimum negatywne oddziatywanie na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie. Sposéb zaopatrzenia obiektu w media nie ulega zmianie

projektowana budowa, zagospodarowania terenu, materiaty i rozwigzania techniczne
ograniczajg do minimum negatywne oddziatywanie na srodowisko

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH: Zgodnie z przeznaczeniem obiektu
do budynku doprowadzona jest woda dla celéw gospodarczo-bytowych zdatna do
picia. Warunkom tym odpowiada woda z sieci, do kitdrej podtgczona jest instalacja
wewnetrzna budynku. Scieki sanitarne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych odbywa
sie do gminnej sieci kanalizacyjnej .

WYTWARZANE ODPADY: Odpadami bedg w przypadku projektowanych budynkéw
Smieci skfadowane w pojemnikach, w przeznaczonych do tego ostonach
Smietnikowych, zlokalizowanych z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granic
posesji i od projektowanej zabudowy .

EMISJIA HALASU: Nie bedzie przekroczen poziomu hatasu dla mieszkancow
budynkéw sasiednich.

WPLYW BUDYNKU NA DRZEWOSTAN, NA WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE: Projektowany remont obiektu nie wymaga wycinki drzew. Wody
opadowe z dachu oraz z drogi i parkingu odprowadzane sg do kanalizaciji
deszczowej.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA: Rozwigzania funkcjonalne i budowlane
zapewniajg to bezpieczenstwo poprzez zaprojektowane, zgodnie z wymaganiami:
ukfad funkcjonalny, przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz podtogi i posadzki.
Wymagania ochrony pozarowej opisano odrebnie.

WARUNKI UZYTKOWANIA | ZDROWIE LUDZI: Zastosowane materiaty budowlane
winny posiada¢ odpowiednie atesty |.T.B i P.Z.H. Szczegdtowe rozwigzania w
projekcie technicznym.

OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH | WNIOSKI
KONCOWE: Zaprojektowany remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i
obiektami towarzyszacymi nie narusza uzasadnionych intereséw osdéb trzecich. Jak z
powyzszych punktow wynika, planowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla
srodowiska i otoczenia. Nie jest tu wymagane opracowanie oceny ucigzliwosci dla
Srodowiska.
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i. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w enerqie i ciepto:

Charakterystyka energetyczna budynku zostala zamieszona w projekcie
technicznym.

j- Informacia o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
W budynku nie przewiduje sie zmiany systemu ogrzewania.

k. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe:
Nie dotyczy. Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianom.
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