ZADANIE NR 42

Rodos 7.0.17 [12403] Strona 2/8
Przedmiar vl Y i
ors . 4
Niepodieglosci 60 - cemont loggi T S W e g
Nr  Podstawa  Qpis robér _ ' IJm llegt
i I VKNR 202 Rusziowanin ramowe zewngtrzng przyvseienne o wysekose: do 26m
i 1610/04
i 348%3.00 ma
razein ml
2 KNR4-0! Zerwanic posadski cementows
080407
1,25%3 48 mz 438
rasem . m2 4,35

3 KNR 401 Wymians pokiveia murdw a;i;m(.wychn paséw pod-i padrynnowych, wyskokdw i pasdw clewacyinveh, gzymaow i krawedzt
0533/02  balkonowych z blachy ocynkowane;
I 0,25%(1.,00*2+3,65%2)+0,3*0 9 m2
razem 2

4 KSNR3  Naprawa pokrgl éachmbf;éh papg témozgrzcwa!ng - dwuwarstvowe pﬂkr}x:wz ;ﬁa;ﬁ}i.;'ruferowzmaj 0147 w:‘cw.:ﬁiz:ﬂcga kryéia |
0503/03 o grubosci 5,2mm na pokryeiu 2 papy ‘
4,35 m2 438

razem  m2 4,-35

5 KNR2-02 Warstw;»: wym\\mwcz{. 2 zaprawy cementowe) grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro

1102/01
435 m2 435
razem m2 4,35
6 i KNR2-02 :mewy WYTOWDAWCZe 2 @prawy cementowej grubosci 20mm pod posadeki zatarte na gladko ' i
1102/02 m2' " 435
7 K;‘j}; 22;;2 Warstwy wy:‘é\;"ﬂa\xcm pad posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiang gt'lib«&:i o 10mm i
m2 4,35

{doplata 3x)
8 KNR2-02 Posadeki 2 piviek ¢ wymiarach 30x30cm ukladanveh na klej metoda kombinowang

1118/09 m2 4,35
¢ KNR2-0Z  Cokoliki o wysokosci ] 0cm 2z piytek z kemieni smucznyeh o wymiarach 20:20¢m ukfadane metods zwykla 2 prveinanion T
1120/02  phvick
34541 00*2+2.65 m 4,1
razem  m 81
10 | KNR4-01 Malowanic dwakrotne Tarba olejng krat i balustrad 2 pretéw prostych
1212/05 m2 4,015
il KNR 401 Wywicaienie gruzu suzlobetonowego samochodami samowvladoworymi na odicgladt do Thm '
0108718 m3l 0388
- 12 Kalkulacga  Utyhizacjs materialdw 2 rozbidrki
indywidualnz
_ i _ m3 0,338
13 KNR4-01  Deskowanie konstrukejl betonowej lub setbelows] goymsow
0201711
0,219 m2
razem  m2 0.24
i4 KNR-W  Miniowanie stépek
4.1 1212756
‘ ]
8 szt | &
razem  sm | 6

15 | KNR 4-01 .Wyms'ana lub um;ﬂéﬁénm balusirad schodowych lub balkonawych pt‘néryﬁh
1331/03
i

razem Mmoo

L 16 P KNR 4G Odbicie tynkéw wewnetrzaych o powierzehm do Sm2 ra écianach filarach, pilastrach z zaprawy cementowe]
(70103

H 4,35+ (112,542 ;
: - razem |
17 | KNRO-23  Praygotowanic starego podioza pod decieplenic metods lekka-mokra poprzee dwukrotne gruntowanie emulsia ATLAS
2611/03  UNLGRUNT
|18 | KNRO-23  Ochrona nareznikow wypukbych Fistwa olkapnikows
2612/08

|3

34542%2.5

tazemi m

19 KNRO-23  Praklejenie war's.i*.wy statki na Scisnach prey oviepleniu scian budynkdw plviami styropienowymi w systemie STOPTER

2612006

435+ 002 5%2 m2

razem m2
20 KNRO0-21 Nalozenie na podtoze poditacewsj masy tynkarskiei
0931/01" |
$3501 00%2, 592 m2 9,35E

razem  m2 935



Rodos 7.0.17 [12403] Strona 3/8

Przedmiar
Niepodleglosci 60 - remont loggi e
Nr  Podstawa Opis robot Jm  Tlogé
21 KNR(-23 Ocieplenie écian budynkow w systemie STOPTER z betonu plytami styropianowymi przy uzyciu gotewych zapraw klejaeych
2614703 wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0,696 m2 0,696
o . e S
22 KNR0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnege ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na $cianach plaskich i
0931/02  powicrzchniach poziomych m2 9,35
23 KNR0-28 Malowanie elewacji farbg Silstar po oéi“cp'ieniu scian budynkéw metoda "lekka" wtechnologii DR
2630/05
m2 17975

435+1,0002,5%243,45%2,5
razem m2 17975
24  Kalkulacja Roboty dodatkowe 5% i '
indywidualna y
Lkt




ZADANIE NR 43

Rodos 7.0.17 {12403]

s g p: ] £
Remont fogg: ’}& %&J@MJQ« <
Nr  Podstawa Opis rohot
1 j KNR 2-02  Rusztowania ramowe zewngtrne przyicienne o wysokoscl do 26m
1610/04

Preedmiar i BFT i b

Cim Tt

3,48*3 00 m2
razem m2 10,
2 KNR4-01  Zerwanie posodzki cementowe - T
{1804/07
1,2543,48 w2 455
: i razem mz 4,
3 KNR 4-01 {Wymiana pokryf,-a murow ngni&@th, ;méw';';bd»i mdr}nmw,fh wyskokdw p@saw éé\&at:}jirg}th; é&}msc“\;’j’i&éw{;&i g
0533/02  halkonowych z blachy ocynkowanej
m? 2,595

0,25%(1,00*2+3,65%2)+0,3*0,9
. _— : em m2 2,595
4 KSNR 3  Naprewa y wych papg termozgrzewslng - dwuwarstwowe pakryeie z papy perforawane; oraz wierzihniego kncia

© 0503/03 (0 grubose 5,2mm na pokrvein 2 papy

4,35 m2 435
5 Ki\g 202 ;Wam\%'y wﬁ:}}\vwnawcm zzag#é\éyceiﬁmong'igi'uhoéci 2{1m'm"1;1;1.posadzka Zatarte na ostro T '
1302/01
4,35 m2
fazem i ml
6  KNE 252 ;We.\\fs!wy\iv}’réwnawm Z zaprawy ceme'nwwe} gmbussazf}nm sx}d posadzki zatarte na gladko B
110202 m2 435
7 KNR :4'535 “Warstwy wysdwnaweze pod posadzki - dodatek 1ub potracenie za zmisng grubosci o 18mm '
116203
(doplata 2x) | m2 4,35
§ | KNR2-02 Posadzki z plytek o wymiarach 30x30¢m ukladanych na Kiej motoda kombinowanz ' R S
1118/69 m2 4,35

T KNR 2-02 "Cokoliki u'\xys{ake.éci 10cm z phytek 2 kam)mssztumm h 6'\;«:,\;}1:!“2.:2{ 20x20cm ukladane r'a'e':'ﬁda 2wkl qa fi‘zlccm'n'fﬂn .

9
112002 plytek
3 A4541,00%242.65 8.1
116 KNR4-D1 Malowanie dwukrotne farbq olejng krat 1 balustrad z pretéw prostweh | |
121205 ] 4,615
T KNR4-01  Wywiezenie gruze zuzlobetonowego samochedami samowyladewczyini na odleglost do L ) ; '
12 Kalkulagiz Utvlizacia materiatdw z rozbidrii '
indywidualna i
13 KNR4-01  Deskowanic konstrukeji betonowei lub zelbetowej pzymsow
6201/11
n12 0219

0219

L. ) razem m2 | 0219

14 KNR-W  Miniowanie sidopek ' o
401 1212/56

6
fazem 82

(15 KNR4-01 Wymiana lub vzupelnicnie batustrad schodowych lub balkonowych prostych

130103
1 om i
i Tazem . m . H
16 EKNR QSE!(H Odbicie nnkéw wewnerznych o ;;e;ﬁ;?é.rfxtmi di SmZ na dcianach filarach, pilastrach z zaprawy oemex;lo.wc; 7 i
0703403
4,35+1,00%2,5%2 ma 935
razem m2 | 35

17 KNRO-23 iIr’u!yg:.ﬂe.al.\«'a:"ﬁ'e starepo podloza pod dociepl enie m-mcsdg Eekkqwm;qu nopreez dwokrotne grumi}wanie emlsig ATLAS

2681703 UNEGRUNT m2 835
13 KNR 073 Uchrona narommikéw wypuki}thlism# ;kapnikowa; A
i 2612/08 |
435 m 435
7 ; rarem i m 435
T KNR 0-23  Ochronz narommikéw wy;mkﬁt?; kjtownikiem me:élléwﬁ; pr?y bcchlem‘ﬁ ciun bué,vukéwug&).{;mi smﬁﬁ}éhék}mx w
26]2/08  systemie STOPTER
13,0%3 m g
! razem m 3
T20 ] KNR 0-23 P!zyhxejcnm \mm‘w; 5i 2 Scianach ;:r;}ocu.piemu smanbu(!ynk()w pi)iarm stympim\bwﬁnivw sﬂvsiem;é storeR
2612406
4,35+]1,00%2.5%2 m? 8,35

fel
S S o



Rodos 7.0.17 [12403]

Przedmiar
Remont loggi
Nr = Podstawa Opis robét Jm  Hosc
21 KNR0-23  Nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej
0831/01
4,35+1,00%2,5%2 m2 935
22 KNRO0-23  Ocieplenic $cian budynkow w systemie STOPTER z betonu phytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw Klejaeych
2614/03  wraz z przygotowaniem podtoa i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0,696 m2 0,696
o o ) razem m2 0,696
23 KNR0-23  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy 2 tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubodci 2mm na écianach plaskich i
0931/02  powierzchniach poziomych m2 9,35
24  KNRO-28 Malowanie elewacji farbg Silstar po ociepleniu Scian budynkdw metods "lekka” w technologii DRYVTI
2630705
4,35+1,00%2,5%2 m2 9,35
P ) - razem m2 935
25 Katkuvlacja Roboty dodatkowe 5%
indywidualna
kpl I

St Lz
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'ZADANIE NR 44

Rodos 7.0.17 [12403]
S Przedmiar

Remont loggi 7 £4 »f&tszf;%“ WA

Nr  Podstzwa Opis robot _ Jm Nede
1 KNR2-02 Rusztowania ramowe zewnelrzne przyscienne o wysokosci do 26m
1610/04
3,48%3.00 m2 10,44
razem m2 10,44
2 KNR4-01 Zerwanie posadzki cementowe;
0804/07
1,25%3 48 m2 4,35
) razem m2 435
3 KNR4-01  Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi
0533/02  balkonowych z blachy ocynkowane)
0,25%(1,00%2+3,65%2)+0 30,9 ml 2,585
4 KSNR 3  Naprawa pokryt dachowych paps termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia
0503/03 o grubosci 5,2mm na pokryciu z papy
4,35 m2 435
) - razem m2 4,35
5 KNR2-02  Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubodei 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
4,35 m2 435
! - 1 razem m2 4,35
6  KNR2-02 Warstwy wyrdwnaweze z zaprawy cementowej grubosei 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02 m2 4,35
7 KNR2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenic za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
_ (doplata2x) - m2 435
8 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych
1212/05 m2 4015
9  KNR4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1km o
. 0108/18 m3 0,388
10 | Kalkulacja 'Utylizacja materialéw z rozbiérki
indywidualna
M e oo a0 kLA e 4 A o 44 e St b s e 4 2 e e 45 A Sk o e i m:, 0,33&
11 KNR4-01 Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej grymséw
0201711
0,219 m2 0,219
S razem m2 0219
12 . KNR-W  Miniowanie stopek
4-01 1212/56
6 szt
. razem szt
13 KNR4-01  Wymiana lub uzupetienie balusirad schodowych lub balkonowych prostych
1301/03
! . m 1
; i razem m 1
14 KNR 4-01  Odbicie tynkow wewngtrznyeh o powierzchni do 5m2 na écianach, filarach. pilastrach z zaprawy cementowej
0701/03
| 4,35+1,00°2,542 m, 935
‘ !
A ! SRy . rezpm | 9.35
IS KNR0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS
2611703 UNLGRUN m2 9,35
16 KNRU-23  Ochrona narozmikéw wypuklych listwa okapnikowa
2612/08
4,35 m 4,35
ST — razem| m 433
17 KNR0-23  Ochrona naromikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu {cian budynkéw plytami styrapianowymi w
2612/08  systemie STOPTER
3.0%3 ™m 9
..... razem m 9
18 | KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy aciepleniu Scian budynkéw plytami styropianowymi w systemie STOPTER
2612/06
4,3541,00%2,5%2 m2 935
s st . ) g razem ml 935
19 KNRO-23 Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
0931/01
4,35+1,0002,5%2 m2 9,35
m2 835

razem

20 KNRO-23 Ocieplenie écian budynkéw w systemie STOPTER z betonu plytami styropianowymi przy uzyciu gotowyth zapraw Klejacych
2614/03  wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy clewacyjnei ;iepkowarstwow_ej 2 gotowej suchej mieszanki



Rodos 7.0.17 [12403]
Przedminr

Remont loggi

' Nr Podstawa Opis robdt Jm Dost
|0.696 m2? 0,696
_ razem | m2 | 0,696
21 KNR(-23 Wykonanie cienkowarstwowe) wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na $cianach plaskich i
0931/02  powierzchniach poziomych m2 D35
22 KNR0-28 Malowanie elewacii farbg Silstar po ociepleniu scian budynkéw meteds "lekkg" w technologii DRYVIT
2630/05
4,35+1,00%2,5*2 m2 9,33
! razem  m2 9,35
23 Kalkulacja Roboty dodatkowe 5%
mdywidualna
kpl 1
y “"?."‘y,; i oo
A NS



ZADANIE NR 45

razem

razem

razem

razem

razem

razem

razem

razem

razem

razem

Rodos 7.0.17{12403] i ;
Przedmiar o S PP Vs
Niepadiceios. < - remont loggi N A KA
| Nr | Podstawa Opis robét ' T
;1 KNR2-02 Ruszowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 26m o
' 1610/04
' 348%3,00
2 KNR4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
1,25%3,48
3 KNR4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pud-i nadrynnowych, wyskokéw i paséw clcwac;.jnyéh, gzymséw i krawedzi
0533/02  balkonowych z blachy acynkowanej
0,25%(1,00*2+3,65*2)+),3%0,9
4 KSNR 3  Naprawa pokry¢ dachnwyrh papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy per“fomwanej oraz wierzchniego krycia
0503/03 o grubosci 5,2mm na pokiyciu z papy
4,35
5 KNR2-02 Warstwy wytdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
4,35
& KNR2-02 Warstwy wyrdwnawcze 2z zaprawy cementowe] grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
7 KNR2-02 Warstwy wyrowmawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubodci o ] 0mm
1102/03
(doplata 3x)
& KNR2-02 Posadzkizptytek o wymiarach 30x30cm ukladanych na klej metoda kombinowana
1118/09
9  KNR2-02 Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20¢m ukiadane 'mc:odq zwykly 2 przecinaniem
112002 phytek
3,45+1,00%2+2 65
10 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad 7 pret6w prostych
1212/05
i1 KNR4-01 Wywiezienic gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowezymi na odleglo$é do km
0108/18
12 Kalkulacja Utylizacja materiatdw z rozbiorki
indywidualna
13 KNR4-01 Deskowanic konstrukcji betonowej fub 2elbetowej gzymsow
0201/11
! 0,219
14 KNR-W  Miniowanic stopek
4-01 1212/56
i
i 6
{15 KNR4-0l Wymiana lub uzupelnienie balustrad schodewych lub balkanowych prostych
: 1301/03
H
| 1
]
. 16 F KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewngtrznych o pewierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
] 0701/03
I 4,35+1,00%2,5%2
—E".T— KNR §-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS
2611/03 |UNLGRUNT
18 KNRO0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych listwg okapnikows
2612/08 |

l 3.45+2%25

razem

19 KNRO0-23 .Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu §cian budynkéw phytami styropianowymi w systemie STOPTER

| 2612/06

20 KNRO0-23
0931/01

4.35+1,00%2,5*2

Natozenie na podioza podikdadowej masy tynkarskiej

4,35+1,00%2 5%2

razem

razem

m2

m2
m2

m2

m3

&R

m

A

Strona 2/8

Hos¢

[

10,44
10,44

4,35
435

435

81
8,1

4,015

0,388




Rodos 7.0.17 [12403]

Strona 3/8

¥ Przedmiar
Niepodieglosci...- remont logg; R N .
Nr  Podstawa Opis robot ) Jm Dot
21  KNR0-23 Qcieplenie $cian budynkdw w systemie STOPTER z betonu phytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/03  wraz z przygotowaniem podioza | recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z golowej suchej mieszanki
0,696 m2 0,696
razem m2 0,696,
22  KNRO0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na $cianach plaskich i
0931/02  powierzchmach poziomych m2 9,35
23  KNR0-28 Malowarue elewacji farbg Silstar po ociepleniu écian budynkéw metods "lekkq" w technelogii DRYVIT
2630/05
4,35+1,00*2,5%2+3 45%25 m2 17,975
razem m2 17,975
24  Kalkulacja Roboty dodatkowe 5%
indywidualna #
kpl : 1



Rodos 7.0.17 {12403}

Niepodleglosc 62 - remont lo_ggi S

ZADANIE NR 46

Preedmisr

Podstawa  Opis robdt m
KNR 2-02 [Rusztowznia ramowe zewneirzne prayscienne o wysokosci do 26m
1610/04
348%3.00 m2
razemn m2
2 KNR4-01  Zerwanie posadzki cemenfowe]
G804/407
1254348 m2
razem m?
3 KNR4-0] Wymimna pokrycia murdw ogniowych, pasdw pod-i nadrymnowych, wyskokow i paséw elevacyinveh, gaymsow i krawedz
0533/52  balkonowych z blachy coynkowane
0,25%] 00%2+3 65%2140,3%0.9 m2
razem m2
4 KSNR3  Naprowa pokryc dachowych papg lermozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowang osaz witrzchniego kryvia
0503/03 o grubosci 5,2mm na pokryciu z papy
4,35 m2
razem  m2
5 KNR 2-02  Warstwy wyrownaweze z zaprowy cementows) grubosel 20mm pod posadiks zatarte na ostro
1102/01
435 iz
razem  m2
6 KNR2-02  Warstwy wywrdwnaweze 7 zaprawy cementowe] gruboscl 20mm pod pesadeki zatarie ra gladko
1102/02 m2
7 KNR2-02 Warstwy wyrbwnawcze ped posadzki - dodatek lub potrgeenie za zmiang grabodel o 18mm
1102/03
(doplata 3x) m2
8 KNRZ2-02 Posadeki 2 phytek o wymiarach 30x30cm ykiadanych na kigj metody kombinowang
1118709 m2
S  KNR2-02 Cokoliki o wysekodel 10cm z phytek z kamen sziucznych o wymiarach 20x20cm ukladane metody zwykly 7 przecinaniem
112002 piytek
34541,00%242,65 m
ez m
10 KNR4-01 Malowanic dwukrotne farbg olejng krat i batustrad z pretdw prostych
1212/08 ) 2
11 KNR 401 Wywiezienie gruzu zutlobetonowege samochedami samewyladowezymi na odleglodt do ikm
0108/18 m3
12 Kalkulacje Utvlizacja matersalow z rozbidrki |
indywidealna i
| i m3
13 KNR4-01 Deskownnie konstruke)i betonowe lub zelbetowe; geynstw
0201711
0,219 m2
razem il
14 KWNR-W  Miniowanie stopek
4-01 1212/56
[ szi
razem szl
15 KNR 401 Wymians lub uzopainientc balustrad schodowych lub balkonowyeh prostych
1301403
k m
razem o
16  XNR&.0! ,Odbicie tynkow wewngtrznych o powicrzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach 2z zaprawy cementowej
0701/03 | _
A5+1,00%2,5%2 m2
razem m2 |
17 KNRO0-23  Preygotowanie staregn podioza pod docieplenie metody lekkg-mokag poprzez dwukrotne gruntowanie emulsig ATLAS i
2611/03  UNRGRUNT " m2
18 KNR0-23  Ochrona naroznikéw wypukdye 5
2612008 i
1345+2¢25 l m
i !
razem
19 KNR2-23  Provkiejente warstwy siatkt na Sclanach pray ociepleniu scian budynkdw pivtami styvopianewymi w systemie STOPTER !
| 2612/06 !
4,35+ 00%2,5%2 -
razem - w2
20 KNR 0-23  Nalzenie na podloze podiladewe) masy tynkarskig)
493101
4,35+1,00%2,5%2 m2

razem

i —

Strona 2/8

0,21%
0,219

4




Rodos 7.0.17 [12403) Strona 3/8

Przedmiar
Niepodicglodci 62 - remont loggl
Nr © Podstawa -Opis robot Im  Dod
2] KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER 2 betonu plytami styropianowymi przy uzyeiu gotowych zapraw klejacych
2614/03  wraz z przygolowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyinej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki .
0,696 m2 0,696
razem  m2 0,696
22 KNR0-23 Wykoname ctcnkowars‘rwnwcj wwmww rynku mmemlncgn ATLAS CERMITDR 20 0 grubosci 2mm na ¢cianach pIask:chl
0931/02 pownmhmach pouumych m2 935
23 KNRO0-28 Malowanic elewacji t‘a.rbq Silstar po oclep]cmu dcian bud)mkéw memdz; lekka" wtechnologu DRYVIT
2630/05
4.35+1,00%2,5%243 45*2.5 m2 17,975
m2 17,975

razem

24 Kalku[écja .Roiw!y dodatkowe 5%
indywidualna
R ) - kpl il |



