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3. Opis techniczny.

© N o w

e Wartosci wspolczynnika przenikania ciepta ,U”.
* Obliczenie réznicy strat ciepla po dociepleniu

* Opis wykonania robét

. Czes¢ graficzna:

- Rys.nr 1 — kolorystyka elewacji

— Rys.nr2 — rzut piwnic

—~ Rys.nr3 = schemat przekroju stropu piwnic
— Rys.nr4 — rysunki pogladowe

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien budowlanych.

- Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby

Architektow.
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DANE INFORMACYJNE

Zamawiajacy: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa
88-100 Inowroclaw, Al. Kopernika 7

Zamowienie: Umowa z dnia 30.03.2021 r.
Podstawa 1. Inwentaryzacja obiektu budowlanego
opracowania: 2. Projekt docieplenia $cian zewnetrznych i

stropodachu budynku (archiwalny) z 25
stycznia 2009 r. r.

Przedmiot opracowania:

Remont docieplenia $cian Szczytowych oraz stropu piwnic budynku
mieszkalnego przy ul. Lipowej 57 w Inowroclawiu



PLAN SYTUACYJNY



OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE:

Budynek mieszkalny 12 kondygnacyjny, 2 klatkowy, wolnostojacy,
podpiwniczony przy ul. Lipowej 57 w Inowroclawiu

Sciany zewnetrzne szczytowe warstwowe (plyta zelbetowa gr. 14 cm +
styropian 5 cm + eternit)

Cokoél budynku malowany,

Strop nad piwnicg - plyta Zelbetowa gr.14 ocieplona plytg ze

styropianu gr.3 cm

Budynek zrealizowany w systemie OWT 67 /N.

Projekt przewiduje:

® zastosowanie systemu docieplerr $cian zewnetrznych metoda
BSO (Bezspoinowy System Docieplen)

e docieplenie stropu nad piwnicami natryskowa izolacja
termicznag

Klasyfikacja ogniowa zastosowanych systeméw docieplen :
system winien posiadaé atest nie rozprzestrzeniania ognia.
Zastosowany system winien posiada¢ aktualng aprobate
techniczna ITB.

—>
WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA ,U”

W oparciu o dokonane obliczenia wspolczynnikéw przenikania ciepia
dla poszczegdlnych przegréd po dociepleniu przyjeto :

e Sciana szczytowa— ocieplenie welng mineralna gr. 20 cm -
wspolczynnik U po dociepleniu wynosi 0,19 W/m2xK

® strop nad piwnicami - ocieplenie natryskowa izolacjg cieplng gr.
12 em - wspélczynnik U po dociepleniu wynosi 0,25 W/m2xK
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OPIS REMONTU DOCIEPLENIA STROPU NAD PIWNICAMI

Projektuje sie zastosowanie systemu natryskowej izolacji

termicznej na bazie welny mineralnej grub. 12 em o

nastepujacych wlasciwosciach technicznych:

gestosc tynku ca 150 kgPm3

wspolczynnik przewodzenia ciepla A nie gorszy niz

0,040 W/mK

klasa odpornosci ogniowej — Al (niekapiacy i nieodpadajacy
pod wplywem ognia)

kolor szary

Przed nalozeniem warstwy izolacyjnej nalezy przygotowag podloze

poprzez jego oczyszczenie i zagruntowanie.

Uwaga:

Jezeli w trakcie realizacji robét okaze sie, ze zbyt niska

wysokos¢ piwnic, wystepujace instalacje itp. uniemozliwiaja

polozenie warstwy izolacji grub. 12 ¢m, nalezy nalozyé warstwe

grub. 5 -7 cm i dodatkowo dociepli¢ zewnetrzne §ciany piwnic

plyta styropianows grub. 12 cm.

OPIS REMONTU DOCIEPLENIA SCIAN SZCZYTOWYH:

Sciany  szczytowe budynku dociepli¢c plyta z welny mineralne;j
grubosci 20 cm (po zdjeciu plyt azbestowo-cementowych ze
styropianem)

Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do prac docieplajacych nalezy wykonag:

demontaz opierzen przysciennych,

demontaz plyt azbestowo - cementowych wraz z
istniejacym dociepleniem (patrz uwaga)

udroznienie otworow wentylacyjnych stropodachu
uzupeinienie ubytkow w tynkach Sscian zewnetrznych i
cokolu,

oczyszczenie metoda mechaniczna powierzchni $cian
przeznaczonych do docieplenia wraz posmarowaniem
preparatem grzybobdjczym



Uwaga:

1. Demontaz plyt azbestowo — cementowych prowadzi¢ zgodnie z
wymogami ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI,
PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposoboéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
649) oraz USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U.01.62.628).

2. Roboty demontazowe musza by¢ prowadzone przez wykonawce,
posiadajacego zgode Starosty na wytwarzanie i utylizacje
odpadow azbestowych.

3. Po zerwaniu plyt azbestowo — cementowych wraz z dociepleniem
sciane oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen i posmarowaé 2 x
srodkiem grzybobdjczym

4. Po zdjeciu plyt eternitowych z dociepleniem grub. 5 cm nastapi
uskok. Nalezy wiec docieplenie 20 cm ulozy¢ w dwéch
warstwach : pierwszej - wyréwnujacej o grub. 5 cm i drugiej o
grub. 15 cm . (patrz rys. nr 4)

Charakterystyka i dane szczegolowe materialéw zastosowanego
systemu:
Powloka termoizolacyjna:
Plyta z niepalnej welny mineralnej fasadowej grubosci 151 5 cm o
nastepujacych wiasciwosciach:

— wspdlczynnik przewodzenia ciepla A nie gorszy niz

0,040 W/mK

— klasa odpornosci ogniowej - A1
Mocowanie (klejenie i kolkowanie):
Spoiwo mineralne (zuzycie 3,5 kg/m?2)
Kotki rozprezne @ 10 di. 280 mm (6 szt./m?) z trzpieniem metalowym
Zaslepki — krazki z plyty z welny

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):
Spoiwo mineralne (zuzycie 3kg/ m?).
Siatka wzmacniajaca z wiékien szklanych Standard Plus

Tynk mineralny:
Tynk mineralny o fakturze tzw. ,baranka” (zuzycie 2,4 kg/m?2)




Malowanie farba silikonowa:
Farba silikonowa (zuzycie przy dwukrotnym malowaniu 0,30 1/m?2
lub 0,4 kg/m?)

Technologia robét dociepleniowych:

mineralnej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomocag
profilu cokotowego (listwa startowa). Profile te stanowia podparcie
montazowe pierwszej warstwy plyt. Listwy cokolowe montuje sie do
Sciany za pomoca kolkéw rozporowych w ilosci co najmniej 3 szt. na 1
mb listwy.

Sciany cokotu nalezy pokryé cienkowarstwowym tynkiem mineralnym
(bez docieplenia) oraz pomalowac farba silikonowa (tak jak cale
Sciany).

Mocowanie plyt izolacji termicznej:

Projektowang warstwe izolacji termicznej stanowia plyty z welny
mineralnej fasadowej gr.5115cm

Elementem mocujacym plyty izolacyjne jest zaprawa (spoiwo) klejowa
wspomagana kolkami systemowymi. Zaprawe klejowa nakladac
metoda ,ramki”. Kolki mocowaé¢ w ilosci 6 szt./m2 i zaslepi¢ je
krazkami z welny likwidujac tzw. ,efekt biedronki”

Plyty z welny mineralnej nalezy przyklejac  przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 50C,

Wykonanie warstwy zbrojonei:

Po przyklejeniu na catej powierzchni Scian plyt izolacyjnych nalezy
wykona¢ warstwe zbrojona z zaprawy klejowej i wtopionej w nia siatki
z widkna szklanego.

Bezwzglednie nalezy stosowacd zasade laczenia poszczegolnych
fragmentow siatki na zaklad o szerokosci ok. 10 c¢m w polaczeniach
pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna znajdowac sie W warstwie
zaprawy klejowej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo
wykonana warstwa winna mieé grubos¢ ok. 3,0 mm .

Partie budynku szczegélnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a
wiec Sciany parteru do wysokosci 2,0 m powyzej terenu powinny by¢é
wzmocnione dodatkowsa warstwa siatki.

Nalezy zamocowa¢ listwy narozne na naroznikach budynku na catej
wysokosci .

Wykonanie warstwy zbrojonej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia welny mineralnej, przy bezdeszczowej pogodzie
1 temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 250C.



Wykonanie tynku mineralnego:

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy
tynkarskiej ze szlachetnych tynkow cienkowarsmowych, mineralnych
— faktura tynku tzw.  baranek”.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza
powinna wynosi¢ min. 50C’ a max . 259C. Nie nalezy wykonywaé
tynkow w czasie opadéw deszezy i silnych wiatrow.,

Roboty malarskie:
Po wykonaniu wszystkich etapéw systemu docieplenia nalezy

przystapic¢ do wykonania zaprojektowanej kolorystyki za pomoca farb

Prace malarskie nalezy wykonywagé przy pogodzie bezdeszczowe;j, gdy
temperatura powietrza nie Jjest nizsza niz 50C.

Uwaga : Kolorystyke zaprojektowano wg karty barw NCS w
nawiazaniu do kolorystyki scian podluznych. Stosujac wybrany

NIE DOPUSZCzA SIE ZMIANY KOLOROW ZAPROJEKTOWANEJ
KOLORYSTYKI !!!

Prace zakonczeniowe:

Po zakonczeniu czynnosci dociepleniowych scian oraz malowaniu
elewacji nalezy:
® zamontowac opierzenia z blachy ocynkowane;j

Opracowala:



CZESC GRAFICZNA



IR |

.~ LIPOWA57

SZCZYT 1

PALETA BARW WG WZORNIKA NCS

-S 0603-Y20R l

|

e

hl -S 1050-Y20R




PASMAPAY M3 2U1|  Fymoovadol
Fmow.mww%m 8-L8/0L6ZZIVEB/AINYN  BYOOYD0IS) 1910713 "youe zul 16w | qypmo IMIrONd
\\ B oumid Inzy | SAN INLAL
Mejlomol| 2 eyiuladoy |y
'SAY BMOIUBYZSBIW BIUjRIZPIRdS BYsmElny| HOLSIMNI
0SL:L YNYIMOana ‘VZNvHE
VIYMS ANYIMOANG 1M3royd ‘Wniavls

MEfooIMOU| 26 emodi ‘n
oBoujeyzsaiw mjuApng alumid ndoss zeio
yoAmolhzozs ueos ElU3|daioop Juoway

8/€Z ODIIMSHOMIS 'N3ID 1
MYIO0EMONI 001-88

«AaNgy3.

ZW9ge XRle Z 2 eiuajdaioop op oumid ndosys Bluyoziaimod euzokey ,

LWL Yokmopyeloig Brysp pepez
o = " zozg —+
—Hpe F bt 7 ——et —— S,
tz =4S oz gzs oz £4S oz 415 oz azs oz £4S 17
AN @ - & N @
=& xw/_% 6_% ,.u_% i%
IN — — 0 —
i ; e ; R | — Lo P | 377 L k24 =
| ﬂ “O% g @ [ & % | & o Ol 50 od| evmr lw(F) &
! & 4500 Wod||r (42 dS09°NOd ||681 <
|| —3 — —] | = == ]
| o5 = @G = o Loy %
s og r og ==
1Oy B L
| (@ o6k x@ o8t o
i T e [s00r @ og |
o
|
N rress
)
|
i
m M6 e
m T cupzd|  ANT1e3ID 129
| N
N 4 ==

Mg




Schemat przekroju stropu piwnic
Skala 1:20
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\ Partiet mozakowy 0.8cm !
g Glad? cementowa 3,0cm 7
\ Papa asifaltowa S

3 Styropian 3,0cm ’
B Pivta prefabrykowana OWT gr. 14cm e
N Ik natryskowy gr. 12cm ~

Zakiad Uslug Projekiowych | TEMAT:
"LERBUD" Remont docieplenia stropu $cian szczytowych
88-100 INOWROCLAW, oraz stropu piwnic budynku mieszkainego
UL. GEN. SIKORSKIEGO 238 | ul. Lipowa 57 Inoworctaw
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY SKALA
BRANZA: BUDOWLANA 120
INWESTOR: Kujawska Spéidzielnia Mieszkaniowa RYS(NR
Al. Kopemika 7 Inoworclaw s 3
TYTULRYS..  |Schemat przekroju stropu piwnic = = Vd
PROJEKTOWAL.!|mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka UAN-IV/8346/220/T0) 20_3}: 2021
OPRACOWAL: [inz. Ewa Rychlowska




POLACZENIE Z ISTNIEJACA IZOLACJA

| SCIANA PODEUZNA ]
.1 ISTNIEJACE DOCIEPLENIE
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——SCIANA SZCZYTOWA

- PROJ. PLYTA IZOLACYJNA WEENA MINERALNA GR.5CM

— PROJ. PLYTA IZOLACYJNA WEENA MINERALNA GR.15CM

Zakiad Ustug Projektowych | TEMAT:
"LERBUD" Remont docieplenia stropu $cian szczytowych

oraz stropu piwnic budynku mieszkalnego

88-100 INOWROCLAW,
ul. Lipowa 57 Inoworclaw

UL. GEN. SIKORSKIEGO 23/8

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY SKALA
BRANZA: BUDOWLANA 1:20
INWESTOR: Kujawska Spéldzielnia Mieszkaniowa . RYS. NR

Al. Kopernika 7 Inoworctaw ~ 4
TYTUL RYS.: Rysunek pogladowy — /6?/
PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka UAN-NEW6ZZ0ORTSs | oot
OPRACOWAL: |inz. Ewa Rychtowska




INFORMA?JA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
(Rozp.Min.Infrastruktury z dn.23.06.03 Nr 1126 Dz.U.Nr 120)

Budynek mieszkalny Inowroctaw
ul. Lipowa 57

Inwestor: Kujawska Spoldzielnia
Mieszkaniowa
Inowroctaw Al. Kopernika 7

Projektant : mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
1. Zakres robét i kolejnosé realizacji :

Roboty dociepleniowe Scian szczytowych budynku :

* ustawienie rusztowan rurowych z zaslaniem pomostow,
zabezpieczeniem przejs¢ dla pieszych wraz z
zamocowaniem siatki ochronne;j.
rozbiérka obrobek blacharskich.
oczyszczenie podloza, zmycie Scian wodag .
mocowanie do Scian plyt z welny mineralnej oraz
wykonanie tynkéw cienkowarstwowych zgodnie z
przyjeta technologia.

e wykonanie robot blacharskich
malowanie elewacji wg przyjetej kolorystyki.

e rozbiorka rusztowan

Roboty dociepleniowe stropu nad piwnicami:

e oczyszczenie podloza
e zagruntowanie podloza
¢ nalozenie warstwy izolacji za pomoca agregatu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Roboty prowadzone sg na istniejacym budynku mieszkalnym 12
kondygnacyjnym 2 klatkowym.



3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeii oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Prace na wysokosci:

* nie wyposazenie pracownikoéw stosownie do rodzaju
prac wykonywanych na wysokosci w sprzet
chroniacy przed upadkiem,

* nie uzywanie lub nieprawidlowe uzywanie przez
pracownikow sprzetu ochronnego,

e niewlasciwy stan techniczny urzadzen
zabezpieczajacych,

¢ niedostateczne informowanie pracownikéw o
zagrozeniach

* niewlasciwa organizacja pracy.

Rusztowania budowlane i drabiny:
¢ upadek z wysokosci
e poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostow
roboczych
e porazenie piorunem
uderzenie przedmiotem spadajacym z wyzszych
kondygnacji.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:
e porazenie pradem,
® upuszczenie z wysokosci elektronarzedzia

Demontaz plyt azbestowo-cementowych ze scian szczytowych:
° powstawanie pylu azbestu

Roboty dociepleniowe i tynkarskie:
e obsluga sprzetu przez osoby nieuprawnione,
® nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania

sprzetu,

¢ zachlapania oczu rozpryskami wyladowywanej
zaprawy,

e zachlapanie oczu zaprawa przy docieplaniu,
tynkowaniu,

e nieprawidlowo wykonane rusztowania,

e wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach
do tego nie przystosowanych,

e wychylanie sie poza zarys rusztowan i dachu bez
odpowiednich zabezpieczen przy przejmowaniu
materiatéw z pojemnikéw,

e mozliwosc poslizgnie¢ i urazéw spowodowana
brakiem porzadku na stanowisku pracy,

14



® urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z
wysokosci,

e porazenie pradem przy niesprawnej instalacji
elektryczne;.

Roboty blacharsko-dekarskie:
* wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,
e wykonywanie czesci robét na skraju dachu,
° uzywanie materialow z ostrymi i wystajacymi
krawedziami,

Roboty malarskie:
* stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
¢ wykonywanie pracy na wysokosci
* postugiwanie sie elektronarzedziami,
e niebezpieczeristwo pozaru.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw
w zakresie wykonywania przez nich robét.

* Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy,

* Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni
by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni
by¢ wyposazeni w odziez roboczs i ochronna wg
obowiazujacych tabel,

¢ Dla pracownikéw powinny byé organizowane
szkolenia BHP - podczas szkolenia nalezy
zapoznawac pracownika z ryzykiem zawodowym
zwiazanym z wykonywang praca na poszczegolnych
stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkow ochrony osobistej takich jak

np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna

itp.

e W dokumentacji budowy powinny znajdowacé sie
wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen BHP.



5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz.

wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke,

ustawienie tablic informacyjnych,

wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu,

wydzielenie stref pracy, w ktérych wystepuje

narazenie na dzialanie pytlu azbestu i oznakowanie
znakami ostrzegawczymi oraz napisami ,UWAGA —

ZAGROZENIE AZBESTEM”,

* wyznaczenie i oznakowanie drég transportowych i
ewakuacyjnych, stref sktadowania materialéw oraz
miejsca zaplecza budowy,

* zapewnic i oznakowa¢ dojscia do budynku dla
mieszkancow,

* zapewniC i oznakowac dojazd i dostep do

istniejacego hydrantu.

Inowroctaw, 20 kwietnia 2021 r.




Inowroctaw 20 kwietnia 2021 r.

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

(imie i nazwisko)

UAN-1V/8346/229/T0O/87-88

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (DZ. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z péz. zm.)
niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany :

Remontu docieplenia scian szczytowych oraz stropu piwnic
budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 57 w Inowroclawiu

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyé.

rpgr in. arch e
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FTELL
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/229/T0/87-88,

jest wpisana na liste czionkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0139,

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2021 ., Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0139-CD91-3C2A-C9EC-5YC3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprowdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP,



