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DETAL A
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DETAL B

Szlichta betonowa

Izolacja wodoszczelna - papa

Izolacja termiczna - styropian

Strop żelbetowy

Balustrada

Rynna

Drzwi tarasowe

Płyta ceramiczna

UWAGI DO MATERIAŁÓW

1. Płytki ceramiczne dobrać do warunków atmosfertycznych i

przeznaczenia dla ruchu pieszego.

2. Po robotach rozbiórkowych grubość izolacji termicznej dobrać

uwzględniając poziom montażu drzwi tarasowych.

3. Żywica poliuretanowo-bitumiczna reaguje chemicznie w

kontakcie ze styropianem. Zabezpieczyć styropian np. poprzez

nałożenie warswy zaprawy klejowej zbrojonej siatką.

TECHNOLOGIA NAPRAWY

1. Usunąć istniejące warstwy wykończeniowe tarasu (wylewkę,

izolacje termiczne, izolacje przeciwwodne, płytki ceramiczne i

obróbki blacharskie).

2. Oczyścić i wyrównać powierzchnię tarasu.

3. Zamocować uchwyty balustrad za pomocą min. 2 śrub

gwintowanych kl. 8.8 na głębokość min. 12 cm, przy użyciu

zaprawy iniekcyjnej do kotwienia, np. fischer FIS VL.

4. Zfazować krawędź tarasu.

5. Zamontować obróbki blacharskie i uchwyty na rynny.

6. Zagruntować powierzchnię tarasu pod wykonanie izolacji z

papy termozgrzewalnej przy użyciu np. Siplast Primer® Szybki
Grunt SBS.

7. Wykonać izolację poziomą przeciwwodną z papy

termozgrzewalnej SBS gr. 5,2 mm.

8. Doszczelnić połączenie tarasu i ściany zewnętrznej żywicą

poliuretanowo-bitumiczną, np. ALSAN FLASHING.

9. Wykonać warstwę izolacji termicznej tarasu ze styropianu XPS.

10. Wykonać warstwę poślizgową z foli PE gr. 0,2 mm, pod

wylewkę betonową.

11. Wykonać wylewkę betonową ze spadkiem 1,5%.

12. Osadzić profile okapowe.

13. Wykonać izolację przeciwwodną z zapraw cementowych

wodoszczelnych typu "szlam", np. Sika MonoTop®-109
WaterProofing.

14. Doszczelnić połączenie tarasu i ściany zewnętrznej żywicą

poliuretanowo-bitumiczną, np. ALSAN FLASHING. .

15. Wykonać warstwę wykończeniową tarasu z płytek ceramicznych

na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

16. Wykonać doszczelnienia połączenia profili okapowych i płytek

ceramicznych masą uszczelniającą poliuretanową lub

silikonową.

17. Wykonać prace naprawcze w istniejącej elewacji.

18. Wykonać warstwę tynku silikatowego na warstwie zaprawy

klejowej, zbrojonej siatką, na powierzchni bocznej wspornika

tarasowego.

19. Osadzić balustrady.
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