Remont ptyty balkonowej Marulewska 13 (2 balkony).kst OBMIAR
ZADANIE NR 8
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4- | Zerwanie posadzki cementowej |m2
01 0804-07
1.9*1.05*2 m2 3.990
| RAZEM 3.990
2/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z |m?
|01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.9+1.05)*270.25 "2 m? 2.950
RAZEM 2.950
3/KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
01 0518-06
analogia
(1.9*1.05)*2 m2 3.990
RAZEM 3.990
4/KNR-W 4-  |Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
01 0518-07 [
(1.9*1.05)*2 m? 3.990
RAZEM 3.990
5/KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i doinych czesci stupkéw balustrady balkonowej szt. | [
011212-56 |Krotnos¢ =2 '
5*2 szt. | 10.000 |
|RAZEM 10.000
6/KNR-W 4-  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
|analogia [
2.0"2 m2 | 4.000
’ [RAZEM 4.000
7|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m? [
[1102-02  |mm zatarte na gtadko |
; 2.0*2 m?2 4.000,
| RAZEM 4.000
8|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?
[1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
‘ Krotnoscé = 3 !
‘ 2.0*2 m? 4.000
[ RAZEM 4.000
QéKNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m
|2609-01 dynku
|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.5
| 1.10*2 m 2.200
| RAZEM 2.200
10|KNR 0-17 |Uzupetnienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami |m2
2609-01 styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg- |
kalk. wiasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian ‘
1.22*2 m2 | 2.440|
|RAZEM 2.440
11/KNR 0-33  |Malowanie elewadiji m2
0128-01 Krotnos¢ = 2 i
0.37*2 m? : 0.740 |
|RAZEM 0.740|
12/KNR-W 4- |Uzupeinienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z |m?2 ‘
01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05*2+1.0)*0.25"2 mZ 2.500
RAZEM 2.500|
13|KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrébki z papy na-  |m? w
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym) [
1.90*1.25-0.8*0.15"2 |m2 2.135
RAZEM 2135
14|KNR-W 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
01 0701-08 |pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od- |
bicia do 5 m2
1.90"1.05*2 'm2 3.990
| RAZEM 3.990
15/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90"1.05"2 m2 3.990|
RAZEM | 3.990
16|KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2 [
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie [
1.90%1.05"2 m2 3.990|
RAZEM | 3.990
17/ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jed- m2 ‘
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
11.90*1.05*2 m2 3.990 1
RAZEM \ 3.990/
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spéldzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont plyty balkonowej Marulewska 13 (2 balkony).kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
18|KNR 0-23  |Qcieplenie cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2612-07 przyklejenie ptyt styropianowych do oSciezy
1.90*1.05*2 m? 3.990
RAZEM 3.990
19|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na oéciezach
i 1.90"1.05*2 m2 3.990
L RAZEM 3.990
| 20|/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
| 2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*2 m 6.100 |
RAZEM 6.100|
21/KNR 2-02 | gladzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- |m2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gladzi zew. Rekord
analogia
2.20"2 m?2 4.400
| RAZEM 4.400
22/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - 'm?
|02 1510-10 tynkéw gtadkich bez gruntowania
L] 2.20°2 m2 4.400
‘ RAZEM 4.400
| 23|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
| |1610-02
‘ f 29*1 m?2 29.000
\ I RAZEM 29.000|

e

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spdldzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu




Remont ptyty balkonowej Marulewska 17 (2 balkony).kst

\
OBMIAR

{ZADANIE NR 9
[

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
1/ KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m?2 |
01 0804-07
1.9%1.05*2 m2 3.990
RAZEM 3.990
2 KNR-W 4- |Rozebranie obroébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z |m2
01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sig do uzytku
(1.9+1.05)*2*0.25 *2 m2 2.950
| RAZEM 2.950
3/ KNR-W 4- Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
01 0518-06
analogia
(1.9*1.05)*2 m2 3.990
RAZEM 3.990
4 KNR-W 4- | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
01 0518-07
(1.9"1.05)*2 m? 3.990
RAZEM 3.990
| 5/KNR-W 4- Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkéw balustrady balkonowej szt.
01 1212-56 |Krotnosé = 2
biE szt. 10.000
RAZEM 10.000
6/ KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m?
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
analogia
202 m2 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-02  \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
1102-02 mm zatarte na gltadko
2.072 m? 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3 |
2.0°2 m2 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m
2609-01 dynku
kalk. wiasna Krotnos¢ = 0.5
L 1.10*2 m 2.200
RAZEM 2.200
10/KNR 0-17  |Uzupetnienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami 'm?2
2609-01 styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja- ,
kalk. wtasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian 1
1.22*2 m2 2.440 ‘
RAZEM 2.440
11/KNR 0-33  |Malowanie elewacji m?2
0128-01 Krotnosé = 2 ‘
B.37'2 'm2 0.740
| RAZEM 0.740
12|KNR-W 4-  |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z 'm?
010537-02 |blachy ocynkowanej |
(1.90+1.05*2+1.0)*0.25*2 |m2 | 2.500
| RAZEM 2.500
13/KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna (obrébki z papy na- m2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podtozu betonowym) |
1.90"1.25-0.8"0.15"2 m2 2.135
RAZEM 2,185
14/KNR-W 4-  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?
01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
bicia do 5 m2
1.90"1.05*2 m2 3.990
RAZEM 3.990
15/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90"1.05*2 m2 3.990
RAZEM 3.990
16/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2 |
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie |
1.90"1.05*2 m2 3.990
RAZEM 3.990
17/|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed- |\ m2
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1.90*1.05*2 m2 3.990
RAZEM 3.990

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont plyty balkonowej Marulewska 17 (2 balkony).kst

OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
| 18|/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2 [
|2612-07 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
1.90*1.05"2 m2 3.990
RAZEM 3.990
19/ KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
1.90*1.05*2 m? 3.990 ‘
RAZEM 3.990
20 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.9041.05*2*2 m 6.100
RAZEM 6.100
21 KNR 2-02  |gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- 'm2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
| analogia |
‘ 2.20*2 m2 4.400
RAZEM 4.400
22 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - 'm2
|02 1510-10 |tynkow gladkich bez gruntowania
[ | 2.20*2 m?2 4.400
| RAZEM 4.400
23|KNR 2-02  Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02 |
29*1 m2 29.000|
RAZEM | 29.000]

-B-

Norma PRO Wersja 4 45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spdldzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont plyty balkonowej Marulewska 21 (2 balkony).kst

OBMIAR

ZADANIE NR 10

r

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowe;j m?
01 0804-07
1.9"1.05*2 m2 3.990 |
| RAZEM 3.990
2/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymsow itp. z |m?
01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.9+1.05)"2*0.25 *2 m? 2.950
RAZEM 2.950
3/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
01 0518-06
analogia
(1.9*1.05)*2 m2 3.990
RAZEM 3.990
4|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
01 0518-07
(1.9"1.05)"2 m2 3.990
RAZEM 3.990
5|KNR-W 4- |Miniowanie 2x stop i doinych czesci stupkéw balustrady balkonowej szt.
01 1212-56 |Krotno$¢ = 2
52 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6 KNR-W 4-  |Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
analogia
2.0'2 m2 4.000 |
RAZEM 4.000
7|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 'm? [
1102-02 mm zatarte na gladko
2.0"2 m? 4.000
RAZEM 4.000
8 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?
1102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm '
Krotnosc¢ = 3
20°2 m2 | 4,000/
RAZEM 4.000
9|KNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- 'm |
2609-01 dynku
kalk. wlasna |Krotno$¢ = 0.5 ‘
| 1.10*2 m 2.200
RAZEM 2.200|
10/KNR 0-17  Uzupelnienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami 'm? ‘
2609-01 styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
kalk. wiasna |cych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
1222 m2 2.440
RAZEM 2.440
11|KNR 0-33  |Malowanie elewacji m2
0128-01 Krotnos¢ = 2 \
0.37"2 m2 0.740
RAZEM 0.740
12|KNR-W 4-  |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapdéw z 'm? ‘
01 0537-02 |blachy ocynkowanej :
(1.90+1.05"2+1.0)"0.25"2 m? 2.500
RAZEM 2.500
13/KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrébki z papy na-  |m2 |
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podtozu betonowym)
1.90*1.25-0.8"0.15*2 m? 2.135
RAZEM 2.135
14|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2 | ;
01 0701-08 |pach piaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o powierzchni od-
bicia do 5 m2
1.90*1.05*2 m? 3.990
RAZEM 3.990
15/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2 |
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90%1.05"2 m? 3.990
RAZEM 3.990
16|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
2611-02 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie | [
11.80"1.05"2 m2 3.990
[ RAZEM 3.990
17|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- |m2 |
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
\ 1.90%1.05*2 m?2 3.990 |
1 RAZEM 3.990|

Norma PRO Wersja 4 45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont piyty balkonowej Marulewska 21 (2 balkony).kst OBMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
18/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2 [ [
2612-07 przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy ‘
1.90*1.05*2 m2 3.990 ;
RAZEM 3.990|
19/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm?2 [
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1.90"1.05"2 m2 3.990
RAZEM 3.990]
20/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05%2*2 m 6.100
RAZEM 6.100
21/KNR 2-02 |gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementow prefabry- |m2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gladzi zew. Rekord
analogia
2.20"2 m2 4.400
RAZEM 4.400
22 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -  [m2
02 15610-10 |tynkdéw gtadkich bez gruntowania |
2.20°2 m2 4.400
RAZEM 4.400|
23|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02 |
29*1 m?2 29.000,
|RAZEM | 29.000|

Norma PRO Wersja 4.45

.3.

Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spéldzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont ptyty balkonowej Marulewska 25 (2 balkony).kst

OBMIAR

ZADANIE NR 11

T

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J j-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki cementowej m2
01 0804-07
1.9*1.05"2 m2 3.990
RAZEM 3.990|
2/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek murdw ogniowych, okapéw, koinierzy, gzymsow itp. z 'm2
01 0545-08 |blachy nie nadajace] si¢ do uzytku
(1.9+41.05)*2*0.25 *2 m2 2.950
RAZEM 2.950
3|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
01 0518-06
analogia
(1.9*1.05)*2 m? 3.990
RAZEM 3.990
| 4/KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
[ 01 0518-07
[ (1.9*1.05)"2 m2 3.990
| RAZEM 3.990
5 KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkéw balustrady balkonowej |szt.
01 1212-56 |Krotnos¢ = 2 |
| 512 szt. 10.000 |
RAZEM 10.000/
6/ KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
analogia
2.0%2 m? 4.000
RAZEM . 4,000
7|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
1102-02 mm zatarte na gtadko
2.0*2 m2 4.000 |
RAZEM 4.000
8|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |{m2
1102-03 potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
2.0'2 m?2 4.000
RAZEM ‘ 4.000
9|KNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na &cianie bu- |m |
2609-01 dynku |
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 0.5
14072 m | 2.200
RAZEM 2.200
10|KNR 0-17  |Uzupeinienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw plytami |m?
2609-01 styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
kalk. wiasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian |
1.22*2 m?2 2.440
RAZEM 2.440
11|KNR 0-33  |Malowanie elewacji m2
0128-01 Krotnosc = 2
0.37*2 m2 0.740
RAZEM 0.740
12|KNR-W 4- |Uzupeinienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z |m2
01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05*2+1.0)"0.25"2 m2 2.500
RAZEM 2.500
13|KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrobki z papy na- m?2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podtozu betonowym)
[ 1.90*1.25-0.8"0.15*2 m2 2135
1 RAZEM 2.135
14|KNR-W 4- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m2
i01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od- |
| bicia do 5 m2 ' [
| 1.90%1.05*2 m?2 3.990 |
| RAZEM 3.990
15 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
| 1.90*1.05*2 . m? 3.990
; RAZEM 3.990
16|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
f261 1-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
| 1.90*1.05*2 m2 3.990
| RAZEM 3.990
17|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2
[2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1.90*1.05*2 m2 3.990
RAZEM 3.990

S0

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spdidzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont ptyty balkonowej Marulewska 25 (2 balkony).kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem

18/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
2612-07 przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
1.90%1.05*2 m2 3.990
RAZEM 3.990

19|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm2
2612-07 przykiejenie warstwy siatki na osciezach
1.90*1.05*2 |m2 3.990
RAZEM 3.990

20|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05%2*2 m 6.100
RAZEM 6.100

21 KNR 2-02  |gladzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- 'm2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord

analogia
2202 m2 4.400
RAZEM 4.400
22 KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m2 ‘
02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania |
2.20*2 m? 4.400
|RAZEM 4.400
23|/KNR 2-02  Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?
1610-02
291 m2 29.000 |
RAZEM | 29.000]
. .

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spdldzielnia Mieszkaniowa w Inowrociawiu



Remont piyty balkonowe] tokietka 16 (5 balkony).kst OBMIAR O
ZADANIE NR 12
|

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2 [
01 0804-07 ‘
1.9*1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
2|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek murow ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z 'm?2
01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1.9+1.05)*2*0.25 *5 m? 7375
RAZEM 7.375
3|KNR-W 4- |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
01 0518-06
analogia
(1.9%1.05)*5 m?2 9.975
RAZEM 9.975
4/KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
01 0518-07
(1.9*1.05)*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
5 KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkéw balustrady balkonowej szt.
011212-56 Krotnosé = 2
| a5 szt. 25.000
| RAZEM 25.000,
6/KNR-W 4- |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2 |
|01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro |
|analogia |
2.0"5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 |m?2
1102-02 mm zatarte na gtadko
2.0°5 m2 10.000
RAZEM 10.000
8 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
1102-03 potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 3
2.0°5 m? 10.000
: RAZEM | 10.000
9 KNR 0-17 |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m
2609-01 |dynku
kalk. wtasna Krotnosé¢ = 0.5
11028 N m 5.500
RAZEM 5.500
10/KNR 0-17  |Uzupeinienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw plytami |m?
2609-01 styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
kalk. wtasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian |
1:22%5 m? | 6.100
|RAZEM 6.100
11/KNR 0-33  |Malowanie elewacji m2
0128-01 Krotnos¢ = 2 [
0.37*5 m2 1.850
RAZEM \ 1.850
12/ KNR-W 4- |Uzupeinienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z |m?
01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05"2+1.0)"0.25*5 m2 6.250
RAZEM 6.250
13/KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna (obrébki z papy na- m2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym)
1.90*1.25-0.8*0.15*5 m2 1.715
RAZEM 1.775|
14 KNR-W 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od- '
bicia do 5 m2
1.90*1.05*5 m? 9.975|
RAZEM | 9.975
15 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90*1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
16/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90*1.05%5 m2 9.975
RAZEM 9.975
17 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- m2
2611-02 |nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
|1.90%1.05*5 |m2 9.975 |
| | | RAZEM 9.975|

i

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont plyty balkonowej tokietka 16 (5 balkony).kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
18 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm? [
2612-07 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
1.90*1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
19/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
1.90*1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
20/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*5 m 12.400
RAZEM 12.400|
21 KNR 2-02 |gladzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementdw prefabry- |m?2 [
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
analogia
2.20°5 m? 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m?
02 1510-10 |tynkdw gtadkich bez gruntowania
2.20%5 m2 11.000
| RAZEM 11.000
23|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02
|29%2 m2 58.000
\ [RAZEM 58.000/

s

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont ptyty balkonowej Lokietka 15 (5 balkony).kst

OBMIAR

ZADANIE NR 13

——

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
1 KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
01 0804-07 |
1.9%1.05"5 m?2 9.975
RAZEM 9.975
2 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z |m?
01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.9+1.05)*2*0.25 *5 m2 7.375
RAZEM 7.375
3 KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
01 0518-06
analogia 1
(1.9*1.05)*5 m?2 9.975|
RAZEM 9.975
4 KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
01 0518-07
(1.9*1.05)*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
5 KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkow balustrady balkonowej szt.
01 1212-56 |Krotnos¢ =2
515 szt. 25.000
RAZEM 25.000
6 KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym mZ
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
analogia
2.0"5 m2 10.000|
RAZEM | 10.000
7|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
1102-02 mm zatarte na gladko
21085 m2 10.000
RAZEM 10.000
8 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?
1102-03 potracenie za zmiane gruboscio 10 mm
| Krotnosé = 3
[ 2.0°5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
9 KNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m
|2609-01 dynku
|kalk. wiasna |Krotnos¢ = 0.5
1.10%5 m 5.500 B
| RAZEM | 5.500
10/KNR 0-17  |Uzupetnienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami |m? [
2609-01 styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
kalk. wlasna |cych - przyklejenie piyt styropianowych do écian
1.22°5 m2 6.100
RAZEM 6.100
11 KNR 0-33  |Malowanie elewadji m?2
0128-01 Krotnos¢ = 2
0.37"5 m2 1.850)
RAZEM 1.850
12/KNR-W 4- |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z |m2 [
01 0537-02 |blachy ocynkowanej [
(1.90+1.05*2+1.0)*0.25%5 m2 6.250
RAZEM 6.250,
13 KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrébki z papy na- m?2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podtozu betonowym)
1.90*1.25-0.8*0.15*5 m2 1715
RAZEM 1.775
14/ KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2 \
01 0701-08 |pach pfaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni od-
bicia do 5 m2 1
1.90*1.05"5 m2 9.975
RAZEM 9.975
15/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90*1.05%5 m?2 9.975
| RAZEM 9.975
16/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - |m2
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie ‘ ‘
11.90*1.05"5 ) 'm2 9.975 |
RAZEM 9.975|
17/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- \m2 |
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1.90*1.05*5 m2 9.975
i |RAZEM 9.975|

i

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont ptyty balkonowej tokietka 15 (5 balkony). kst

OBMIAR

‘f Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| 18/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2612-07 przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
1.90*1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
19/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm?
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1.90"1.05"5 m?2 9.975
RAZEM 9.975
20/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
1.90+1.05"2*5 m 12.400
RAZEM 12.400
21/KNR 2-02 |gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- 'm?2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
analogia
2.20"5 m? 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2 |
02 1510-10 |tynkdw gtadkich bez gruntowania
2.20"5 m2 11.000
RAZEM 11.000
23|/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
1610-02
292 m2 58.000
RAZEM 58.000

~ s

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spdétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu




[

Remont ptyty balkonowej Lokietka 14 (5 balkony).kst OBMIAR \‘ZADANIE NR 14
[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/ KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki cementowej m2
01 0804-07
1.9*1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
2|KNR-W 4-  |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymséw itp. z 'm2
01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku |
(1.9+1.05)*2"0.25 *5 m2 7.375
RAZEM 7.375
3/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
01 0518-06
analogia
(1.9*1.05)'5 m2 9.975
RAZEM 9.975
4/KNR-W 4-  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
01 0518-07
(1.9*1.05)*5 m? 9.975
RAZEM 9.975
5|KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkéw balustrady balkonowej szt.
01 1212-56 |Krotnos¢ =2 [
525 szt. 25.000
RAZEM 25.000
6|KNR-W 4-  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01 miejscu z zatarciem na ostro
analogia |
2.0°5 m2 10.000
RAZEM 10.000
7 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
1102-02 mm zatarte na gtadko
2.0'5 m2 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub |m2
[ 1102-03 potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
2.0"5 m2 10.000 |
RAZEM | 10.000]
9|KNR 0-17  |Wyeciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na écianie bu- 'm |
2608-01 dynku
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.5
17105 m 5.500
1 | RAZEM 5.500
10/KNR 0-17  |Uzupetnienie usunigtego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw plytami |m2 |
2609-01 styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja- [
kalk. wiasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.22*°5 m2 6.100
RAZEM 6.100
11/KNR 0-33  |Malowanie elewaciji m2
0128-01 Krotnosé = 2
0.37*5 m? 1.850
RAZEM 1.850
12/ KNR-W 4-  |Uzupeinienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z |m?
01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05*2+1.0)*0.25*5 |m2 6.250 |
| RAZEM 6.250
13|KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrébki z papy na- m2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podtozu betonowym)
1.90*1.25-0.8*0.15*5 m? 1.775
RAZEM 1.775
14|KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  m2 |
01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
bicia do 5 m2 ;
1.90*1.05*5 m?2 9.975
: RAZEM 9.975
15/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie
1.90"1.05%5 m2 9.975
RAZEM 9.975
16/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podicza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90%1.05*5 m?2 9.975
RAZEM 9.975
17 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed- \m2 |
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT | :
1.90*1.05"5 m? 9.975 \
|RAZEM 9.975

s

Norma PRO Wersja 4 45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoldzieinia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont ptyty balkonowej tokietka 14 (5 balkony) kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
18/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2612-07 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
1.90*1.05*5 m? 9.975
RAZEM 9.975
19/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm?
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1.90"1.05%5 m?2 9.975
RAZEM 9.975
20/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05"2*5 m 12.400
| RAZEM 12.400
21/KNR 2-02 |gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- |m2
0815-06 kowanych z zastosowaniem giadzi zew. Rekord
analogia
2.20"5 m? 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m2
02 1510-10 tynkdw gtadkich bez gruntowania
2.20'5 m2 11.000
RAZEM 11.000
23|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02
292 m2 58.000 [
RAZEM 58.000/

e

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont piyty balkonowej tokietka 13 (8 balkony).kst OBMIAR ZADANIE NR 15

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/ KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
01 0804-07
| 1.9%1.05*8 m2 15.960
[ RAZEM 15.960

2 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, gzymsoéw itp. z |m?
01 0545-08 blachy nie nadajgcej sig do uzytku

(1.9+1.05)"2*0.25 *8 m? 11.800
RAZEM 11.800
3/KNR-W 4-  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
01 0518-06
analogia
(1.9*1.05)*8 m? 15.960
L RAZEM 15.960
4|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
01 0518-07
(1.9*1.05)*8 m? 15.960
RAZEM 15.960
5 KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkéw balustrady balkonowej szt.
011212-56 Krotnos¢ = 2
5'8 szt. 40.000
RAZEM 40.000

6|KNR-W 4- | Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01 miejscu z zatarciem na ostro
analogia
2.0"8 m2 16.000

- RAZEM 16.000

7|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
1102-02 mm zatarte na gtadko

2.0"8 m? | 16.000
|RAZEM 16.000
8/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2 }
1102-03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm |
Krotnosé = 3
2.0*8 m2 16.000 |
|RAZEM 16.000/
9|KNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m i |
2608-01 dynku
kalk. wlasna |Krotno$¢ = 0.5
1.10"8 m 8.800
RAZEM 8.800
10|KNR 0-17 | Uzupeinienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami |m2
2609-01 styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja- [
kalk. wtasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian ‘
1.22'8 m?2 9.760
RAZEM 9.760
11/KNR 0-33  |Malowanie elewadi m2
0128-01 |Krotnos¢ = 2
|0.37°8 m? 2.960
[ RAZEM 2.960
12|KNR-W 4-  |Uzupelnienie obrobek blacharskich murow ogniowych, koszéw i okapéw z |m2 |
01 0537-02 ‘blachy ocynkowanej |
(1.90+1.05*2+1.0)*0.25*8 m2 10.000 |
RAZEM 10.000
13/KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna (obrdbki z papy na- m2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podfozu betonowym)
1.90"1.25-0.8*0.15*8 m2 1.415
RAZEM 1.415
14 KNR-W 4-  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2
|01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o powierzchni od-
| bicia do 5 m2
1.90*1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
15/KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m?
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90%1.05*8 m?2 15.960
| RAZEM 15.960
16 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - |m2
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie }
1.90%1.05*8 m?2 15.960
| RAZEM 15.960
17 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2 |
2611-02  |nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ‘ |
~11.90"1.05"8 m? | 15.960
| 'RAZEM 15.960)

w8

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoidzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont piyty balkonowej tokietka 13 (8 balkony).kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
|2612-07 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
| 1.90%1.05*8 m?2 15.960
RAZEM 15.960
19}KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
| 1.90%1.05*8 m?2 15.960
| | RAZEM 15.960
20/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*8 m 18.700 |
RAZEM 18.700
21/KNR 2-02  |gladzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- |m?
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
analogia
2.20"8 m2 17.600
RAZEM 17.600
22 KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
2.20"8 m? 17.600]|
RAZEM | 17.600
23 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02
29*2 m2 58.000 j
| RAZEM 58.000)

-3-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont piyty balkonowej tokietka 11 (8 balkony).kst

OBMIAR

ZADANIE NR 16

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
01 0804-07
1.9*1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
2/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z |m2
01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.9+1.05)270.25 *8 m?2 11.800
| RAZEM 11.800
3|KNR-W 4- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
01 0518-06
analogia
(1.9*1.05)*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
4/KNR-W 4- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa [m2
01 0518-07 [ [
(1.9*1.05)*8 |m2 15.960
! RAZEM 15.960
5 KNR-W 4- |Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkéw balustrady balkonowej ]szt.
01 1212-56 |Krotnosc =2 |
58 Iszt, 40.000
! RAZEM 40.000
6/KNR-W 4- |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym  |m?
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro ]
analogia [
2.0*8 m? 16.000
RAZEM 16.000
7/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 |m2
1102-02 mm zatarte na gladko
2.0"8 m2 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub ' m?2 ‘
1102-03 potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm ‘
Krotnosé = 3
2.0*8 m?2 16.000
! RAZEM 16.000
9|KNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na scianie bu- 'm
2609-01 dynku
kalk. wiasna |Krotnos¢ = 0.5
1.10*8 m 8.800
‘ RAZEM 8.800
10/KNR 0-17  |Uzupeinienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw plytami 'm2
2609-01 styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
kalk. wiasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.22*8 i m2 9.760
RAZEM 9.760
11/KNR 0-33 | Malowanie elewacji m2
0128-01 Krotnos¢ = 2
0.37'8 m? 2.960
RAZEM 2.960
12|KNR-W 4- |Uzupeinienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapow z |m?
01 0537-02 | blachy ocynkowanej
(1.90+1.05"2+1.0)*0.25"8 |m2 10.000
[ RAZEM 10.000
13/KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrobki z papy na-  'm? [
|0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym) i {
\ 1.90%1.25-0.8"0.15"8 |m2 1.415 |
| | RAZEM 1.415]
14/ KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2 |
01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni od-
bicia do 5 m2
1.90*1.05"8 m?2 15.960
RAZEM 15.960
15/KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m?
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90%1.05*8 m? 15.960
| RAZEM 15.960
16 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
2611-02 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90"1.05*8 m? 15.960
RAZEM 15.960
17 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m?
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1.90*1.05*8 m? 15.960
RAZEM 15.960

-2-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont ptyty balkonowej tokietka 11 (8 balkony).kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
2612-07 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
1.90"1.05"8 m?2 15.960
RAZEM 15.960]|
19/KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1.90*1.05*8 m?2 15.960
RAZEM 15.960
20 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*8 m 18.700
RAZEM 18.700
21|KNR 2-02 |gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- |m?2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
analogia
2.20"8 - m2 17.600
RAZEM 17.600
22/ KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m2
102 1510-10 |tynkdw gladkich bez gruntowania
2.20*8 m2 17.600
[ RAZEM 17.600
23 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoéci do 16 m m2
1610-02
29"2 m2 58.000 |
RAZEM 58.000

-

Norma PRO Wersja 4. 45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont plyty balkonowej tokietka 10 (5 balkony).kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki cementowej m2
01 0804-07 |
1.9*1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
2|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymsoéw itp. z \m2
01 0545-08 blachy nie nadajgcej sig do uzytku
(1.9+1.05)*2*0.25 *5 m2 7.375
RAZEM 7.375
3 KNR-W 4- | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
|01 0518-06
|analogia |
| (1.9"1.05)*'5 m2 0.975
[ \ RAZEM 9.975
4 KNR-W 4-  Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  |m?
|01 0518-07 |
| (1.9*1.05)*5 |m2 9.975
! RAZEM 9.975
5 KNR-W 4- Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkéw balustrady balkonowej |szt.
01 1212-56 Krotnosc =2
55 szt. 25.000
~ |RAZEM 25.000
6 KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
analogia
2.0*5 m2 10.000
RAZEM 10.000
7 KNR 2-02  \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
1102-02 mm zatarte na gtadko
2.0*5 m2 10.000/
RAZEM 10.000
8/KNR 2-02 \Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
1102-03 potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
|Krotnos¢ = 3
2.0°5 m? 10.000 |
! |RAZEM 10.000
9 KNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m [
2609-01 |dynku
kalk. wlasna 'Krotnoét’: =05
1.10*5 m | 5.500
|RAZEM 5.500
10/ KNR 0-17  |Uzupetnienie usunigtego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw plytami \m? J
2609-01 styrapianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
kalk. wiasna |cych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian [
1.22*5 m2 6.100|
RAZEM 6.100
11 KNR 0-33 | Malowanie elewacji m2 |
0128-01 Krotnosc = 2
0.37*5 m? 1.850
RAZEM 1.850
12 KNR-W 4- |Uzupelnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z \m?
01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05*2+1.0)*0.25*5 m2 6.250
RAZEM 6.250
13 KSNR 3 Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng (obrébki z papy na- m2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podtozu betonowym)
|1.90*1.25-0.8*0.15*5 m? 1.775
RAZEM 1.775
14/KNR-W 4-  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?
01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
| bicia do 5 m2
‘= |1.90*1.05*5 m? 9.975 |
[ |RAZEM 9.975|
15 KNR 0-23 iPrzygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2 | |
2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie |
11.90*1.05*5 ~Im2 | 9.975
|RAZEM 9.975)
16/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2 [
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie [
1.90*1.05%5 m?2 9.975
| RAZEM 9.975
17 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jed- |m? |
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
- 1.90*1.05%5 m2 9.975
| 'RAZEM 9.975

Norma PRO Wersja 4 .45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spdldzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont ptyty balkonowej tokietka 10 (5 balkony).kst OBMIAR

' Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
18/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2612-07 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
1.90*1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
19|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na oéciezach
1.90%1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
20|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*5 m 12.400
RAZEM 12.400
21 KNR 2-02 |gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- |m2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
analogia
2.20°5 m? 11.000
RAZEM 11.000
22 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
02 1510-10 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
2.20"5 m? 11.000
RAZEM 11.000
23|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2 |
1610-02
292 m2 58.000
RAZEM 58.000

-3

Norma PRO Wersja 4 45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu




Remont ptyty balkonowe] tokietka 8 (8 balkony).kst

OBMIAR

ZADANIE NR 18

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2 | |
01 0804-07
1.9%*1.05*8 m? 15.960 |
RAZEM 15.960
2/KNR-W 4-  |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z |m2
01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.9+1.05)*2"0.25 *8 m2 11.800
RAZEM 11.800
3|/KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
01 0518-06
analogia
(1.9"1.05)*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
4|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
01 0518-07
(1.9*1.05)*8 m? 15.960
| RAZEM 15.960
5 KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkéw balustrady balkonowej szt.
011212-56 |Krotnosc¢ = 2
5'8 szt. 40.000
RAZEM 40.000
6 KNR-W 4-  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m?2 \ |
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
analogia
2.0'8 m2 16.000
RAZEM 16.000
7 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 |m2
1102-02 mm zatarte na gladko
2.0"8 m2 16.000
[ RAZEM 16.000
8|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub [m?
11102-03 potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 3
2.0"8 m? [ 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 0-17  Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m ‘
2609-01 dynku
kalk. wtasna Krotno$¢ = 0.5
1.10*8 m 8.800
RAZEM 8.800
10/KNR 0-17  Uzupetnienie usunietego docieplenia - Ocieplenie scian budynkow ptytami |m?
2609-01 styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
kalk. wiasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
— 1.22'8 m?2 9.760
RAZEM 9.760
11|KNR 0-33  |Malowanie elewacji m2
0128-01 Krotnos¢ = 2 ‘
0.37*8 m2 2.960
- RAZEM 2.960
12 KNR-W 4-  |Uzupetnienie obrébek blacharskich murow ogniowych, koszéw i okapéw z 'm?
|01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05"2+1.0)*0.25"8 m? | 10.000
| RAZEM 10.000
13 KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrobki z papy na- m2 ‘
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym) \
1.90"1.25-0.8*0.15"8 m?2 1.415
RAZEM 1.415
14 KNR-W 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na stro-  'm?
01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
bicia do 5 m2
1.90%1.05*8 - m2 15.960 |
RAZEM 15.960/
15 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90*1.05"8 m2 15.960
| RAZEM 15.960
16 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - |m2
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie |
|1.90*1.05*8 |m2 15.960
| RAZEM 15.960
17/KNR 0-23 'Przygotowame starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jed— ‘m2 [ ‘
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | ‘
1.90*1.05*8 gmz | 15.960
. ' RAZEM 15.960/

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny. 32237 Uzytkownik: Kujawska Spdtdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont ptyty balkonowej tokietka 8 (8 balkony).kst OBMIAR

J Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 18/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
2612-07 przyklejenie ptyt styropianowych do oséciezy
1.90"1.05%8 m2 15.960
RAZEM 15.960
19/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1.90*1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
20 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*8 m 18.700
RAZEM 18.700
21|KNR 2-02 |gladzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- |m2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gladzi zew. Rekord
analogia
2.20"8 m2 17.600
RAZEM 17.600|
22 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
02 1510-10 tynkdéw gtadkich bez gruntowania
2.20"8 m2 17.600
RAZEM 17.600
23 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoséci do 16 m m2
1610-02
| | 292 m?2 58.000
L1 RAZEM 58.000

B

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu




Remont ptyty balkonowej tokietka 9 (8 balkony).kst

OBMIAR

[ Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
01 0804-07
1.9%1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
2 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z |m2
01 0545-08 |blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(1.9+1.05)*2*0.25 *8 m2 11.800
RAZEM 11.800
3/KNR-W 4-  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
01 0518-06
analogia
(1.9*1.05)*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
4|KNR-W 4- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
01 0518-07
(1.9*1.05)*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
5/KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i doinych czesci stupkéw balustrady balkonowej szt. |
011212-56 Krotnos¢ =2
5'8 szt. 40.000
RAZEM 40.000
6|KNR-W 4- | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01  miejscu z zatarciem na ostro
analogia
2.0"8 m2 16.000
w RAZEM 16.000
7/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 'm2
[1102-02 mm zatarte na gtadko [
2.0"8 \m2 16.000
| RAZEM 16.000
8|KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
1102-03 potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos$¢ = 3 |
2.0"8 m2 16.000
RAZEM 16.000
9 KNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m
2609-01 |dynku
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.5
1.10"8 m 8.800 |
RAZEM 8.800
10 KNR 0-17  |Uzupelnienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami \m2
2609-01 styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
kalk. wiasna |cych - przyklejenie pliyt styropianowych do scian
1228 o m2 9.760
RAZEM 9.760
11 KNR 0-33  |Malowanie elewacji m2
0128-01 Krotnos¢ = 2 [
0.37"8 m2 2,960
RAZEM 2.960
12 KNR-W 4- |Uzupeinienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapow z |m?
01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05*2+1.0)*0.25"8 m2 10.000
RAZEM 10.000
13 KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrobki z papy na- m2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym) [
1.90*1.25-0.8*0.15"8 Im2 1.415
| |RAZEM 1.415
14 KNR-W 4-  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  \m? |
01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni od- |
bicia do 5 m2 |
1.90*1.05"8 m?2 15.960|
RAZEM | 15.960/
15/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2 | |
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90*1.05*8 - m2 15.960
RAZEM 15.960
16/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90*1.05"8 m2 15.960
RAZEM 15.960
17|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- m2
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1.90%1.05*8 m?2 15.960
RAZEM 15.960

<D

Norma PRQ Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont piyty balkonowej tokietka 9 (8 balkony).kst

OBMIAR

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem |
18/ KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm2 '
2612-07 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
1.9071.05"8 m2 15.960
RAZEM 15.960
19|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
1.90*1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
20|KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*8 m | 18.700
RAZEM 18.700
21|KNR 2-02 |gladzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- |m2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
analogia
2.20"8 m2 17.600
RAZEM 17.600
22 KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m2
02 1510-10 |tynkdw gtadkich bez gruntowania
2.208 m2 17.600
RAZEM 17.600
23 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m {mz2
1610-02 | i
29*2 |m?2 58.000 |
| RAZEM 58.000

s

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spdidzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont ptyty balkonowej tokietka 7 (5 balkony).kst

OBMIAR

'ZADANIE NR 20

—

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4- | Zerwanie posadzki cementowej m2
01 0804-07
1.9%1.05*5 m?2 9.975
RAZEM 9.975
2|KNR-W 4-  |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z |m?
01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1.9+1.05)"2*0.25 *5 m2 7.375
RAZEM 7.375
3|KNR-W 4- | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
01 0518-06
analogia
(1.971.05)*5 m? 9.975
RAZEM 9.975
4|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
01 0518-07
I (1.91.05)*5 - |m2 9.975
RAZEM 9.975
5 KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkow balustrady balkonowej szt.
01 1212-56 |Krotnos¢ = 2
55 szt. 25.000
RAZEM 25.000
6/KNR-W 4-  |Uzupelnienie posadzki cementowe]j o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro ‘
analogia
2.0*5 m2 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
1102-02 mm zatarte na gtadko
|2.0*5 m?2 10.000 [
RAZEM 10.000
8|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm [
Krotnos¢ = 3
2.0°5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
9 KNR 0-17  |Wycigcie ocieplenia ze styropianu gr 12 ¢cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m
2609-01 |dynku
kalk. wtasna Krotnos¢ = 0.5
1.10*5 m 5.500
| RAZEM 5.500/
10|KNR 0-17  Uzupetnienie usunietego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw plytami |m2 ‘
2609-01 styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
kalk. wiasna |cych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
1.22*5 m2 6.100
RAZEM 6.100
11/KNR 0-33  |Malowanie elewacji m2
0128-01 Krotnosé = 2
0.37°5 m?2 | 1.850|
|RAZEM 1.850
12|KNR-W 4-  |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszow i okapdw z 'm?2 [
01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05*2+1.0)0.25*5 Im2 6.250
RAZEM 6.250
13/KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrébki z papy na- m?2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym)
1.90"1.25-0.8"0.15"5 m2 1775
RAZEM 1.775
14 KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2 1
01 0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od- 1
bicia do 5 m2
1.90%1.05%5 m? 9.975
RAZEM 9.975
15/KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90%1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
16/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90*1.05*5 m2 9.975
RAZEM 9.975
17|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed- m2
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT |
1.90*1.05%5 m?2 [ 9.975 ‘
o |RAZEM 9.975|

s

Norma PRC Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



Remont ptyty balkonowej tokietka 7 (5 balkony).kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
18|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2612-07 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
1.90*1.05*5 m? 9.975
RAZEM 9.975
19/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2 |
2612-07 przykiejenie warstwy siatki na osciezach
1.90%1.05%5 m? 9.975
RAZEM 9.975
20 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*5 m 12.400
RAZEM 12.400
21 KNR 2-02 |gladzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- |m2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
analogia
2.20%5 m2 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m?2
02 1510-10 |tynkow gtadkich bez gruntowania
2.20*5 m? 11.000
| RAZEM 11.000
23|/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02
29*2 m2 | 58.000]
|RAZEM \ 58.000

=G
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OBMIAR ZADANIE NR 21

Remont ptyty balkonowej tokietka 6 (8 balkony).kst

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| 1|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowe] m2
01 0804-07
1.9"1.05"8 'm2 15.960
RAZEM 15.960
2/KNR-W 4-  |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z [m2
01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.9+1.05)"2*0.25 *8 m? 11.800
RAZEM 11.800
3/KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
01 0518-06
analogia
(1.9%1.05)*8 m?2 15.960
RAZEM 15.960
4 KNR-W 4-  Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
01 0518-07
(1.9*1.05)*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
5 KNR-W 4-  Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkéw balustrady balkonowej szt.
01 1212-56 |Krotnos¢ =2
58 szt. 40.000
RAZEM 40.000
6|KNR-W 4-  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
analogia
2.0"8 m? 16.000
RAZEM 16.000
7 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
1102-02 mm zatarte na gtadko
2.0"8 m2 | 16.000
RAZEM 16.000
8 KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
1102-03 potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 3
2.0"8 m2 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 0-17  |Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- 'm
2609-01 dynku
kalk. wiasna Krotnos¢ = 0.5
1.10*8 m 8.800|
RAZEM 8.800
10/KNR 0-17  |Uzupetnienie usunigtego docieplenia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami |m2
2609-01 styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
kalk. wtasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.22°8 mZ 9.760
| - RAZEM 9.760
11/KNR 0-33  |Malowanie elewadji m2
0128-01 Krotnos¢ = 2
0.37*8 m2 | 2.960
RAZEM 2.960
12 KNR-W 4-  |Uzupetnienie obrébek blacharskich murow ogniowych, koszéw i okapéw z |m2
01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05*2+1.0)*0.25*8 m2 10.000
RAZEM 10.000
13/ KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrobki z papy na- m?
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym)
1.90*1.25-0.8*0.15*8 m2 1.415
RAZEM 1.415
14|KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2
01 0701-08 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
' bicia do 5 m2
1.90%1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
15/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90*1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
16/KNR 0-23  |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90%1.05*8 /m2 15.960
| RAZEM | 15.960
17/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- |m2
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ‘
1.90*1.05*8 m? | 15.960
| RAZEM 15.960
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spdtdzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu




Remont plyty balkonowe] tokietka 6 (8 balkony).kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - \m2
2612-07 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
1.90%1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
19/ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2 ‘
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1.90%1.05%8 m2 15.960
RAZEM 15.960
20/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*8 m 18.700 |
RAZEM 18.700
21 KNR 2-02 |gladzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- |m2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
|analogia
2.20"8 m2 17.600
RAZEM 17.600
22 KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -  m?2 ‘
02 1510-10 |tynkow gtadkich bez gruntowania
2.20"8 m2 17.600
RAZEM 17.600
23/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02
29*2 m2 58.000 |
|RAZEM 58.000|

o
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Remont piyty balkonowej tokietka 4 (8 balkony) kst OBMIAR

ZADANIE NR 22

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem |
1/KNR-W 4- | Zerwanie posadzki cementowej m2 ‘
01 0804-07
1.9°1.05'8 m2 15.960 |
RAZEM 15.960|
2/KNR-W 4-  |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z 'm2
01 0545-08  blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.9+1.05)*2*0.25 *8 m2 11.800
RAZEM 11.800
3|KNR-W 4-  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
010518-06
analogia
(1.9*1.05)*8 m?2 15.960
RAZEM 15.960
4/KNR-W 4-  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa mz2
01 0518-07
(1.9"1.05)*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
5 KNR-W 4-  |Miniowanie 2x stop i dolnych czesci stupkow balustrady balkonowej szt.
01 1212-56 |Krotnos¢ = 2
5*8 szt. 40.000
RAZEM 40@
6/KNR-W 4-  Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
analogia
2.08 m?2 16.000
RAZEM 16.00@
7IKNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 'm2 ‘
1102-02 mm zatarte na gladko
2.08 m2 16.000
RAZEM 16.000|
8|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
1102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
2.0'8 m2 16.000
RAZEM 16.000/
9/KNR 0-17 | Wyciecie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na $cianie bu- |m
2609-01 dynku
kalk. wtasna Krotno$¢ = 0.5
1.10*8 m 8.800
RAZEM 8.800
10|KNR 0-17  |Uzupeinienie usunietego docieplenia - Ocieplenie cian budynkoéw ptytami |m2
2609-01 styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
kalk. wiasna |cych - przyklejenie ptyt styropianowych do §cian
1.22*8 m?2 9.760
RAZEM 9.760
11/KNR 0-33  |Malowanie elewacii m2 ‘
0128-01 Krotnos$¢ = 2
0.37*8 m2 2.960
RAZEM 2.960
12|KNR-W 4-  |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z |m? |
01 0537-02 |blachy ocynkowanej
(1.90+1.05*2+1.0)*0.25*8 m2 10.000
| RAZEM 10.000
13|KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna (obrobki z papy na- m2
0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podtozu betonowym)
1.901.25-0.8"0.15*8 m2 1.415 |
RAZEM 1.415
14/KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  'm2
010701-08 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
bicia do 5 m2 [
1.901.05*8 m2 15.860
RAZEM 15.960
15|KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90%1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
16/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2 ‘
2611-02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.90*1.05*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
17/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jed- m2
2611-02 nokrotne gruntowanie emuisjg ATLAS UNI-GRUNT
1.90%1.05*8 |m2 | 15.960 ]
|RAZEM 15.960

=B

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spéidzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Remont piyty balkonowej tokietka 4 (8 balkony) kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. \ Razem
18 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m? |
2612-07 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
1.90*1.05*8 m? 15.960
RAZEM 15.960
19|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - 'm2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1.90%1.05%8 m2 15.960
RAZEM 15.960
20/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.90+1.05*2*8 m 18.700
RAZEM 18.700
21|KNR 2-02 |gladzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementéw prefabry- 'm?2
0815-06 kowanych z zastosowaniem gtadzi zew. Rekord
analogia
2.20"8 m2 17.600|
RAZEM [ 17.600
22 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - 'm?2
02 1510-10 |tynkdw gtadkich bez gruntowania
2.20"8 m? 17.600
RAZEM 17.600
23/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do 16 m m2
1610-02
29*2 m2 58.000
RAZEM 58.000

o
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Remont ekranu balkonowego tokietka 41 ( szt 4 )-.001.001 REMIAR

ZADANIE NR 23

'E}. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
1/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoscido 16 m m2 —|
1610-02
2.5"15"1 m2 37.500
RAZEM 37.500
2|KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technologii | m2
2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.65%4 m? 6.600
RAZEM 6.600
3|KNR 0-28  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekka” w techno- |m2 |
2620-02 logii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
(1.65°2)"4 m2 13.200 |
RAZEM 13.200|
4/KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkow metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk m?2 |
2630-02 cienkowarstwowy Dryvit
1.65°2"4 m?2 13.200 \
| RAZEM 13.200|
5 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farba silikonowa tynkéw gladkich zewnetrznych |m2
1501-05
| 1.65"2*4 m2 | 13.200 |
‘ RAZEM 13.200

S5
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Remont ekranu balkonowego tokietka 39 ( szt 4 ).001.001 REMIAR ZADANIE NR 24
x‘l
. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2 (
1610-02
|2.5*15*1 m2 37.500 |
| |RAZEM 37.500
2|KNR 0-28  Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii  [m2 *
12621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach } ‘
| 1,654 m?2 6.600 |
| | | RAZEM | 6.600
3/KNR 0-28  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekkg" w techno- [m2
2620-02 logii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
(1.65*2)*4 |m2 13.200
’ ! | RAZEM 13.200]
4/KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT - tynk m2 [
2630-02 cienkowarstwowy Dryvit ‘ J
1.65"2*4 m2 13.200,
| J | |RAZEM | 13.200
5 KNR 2-02 ]Dwukrotne malowanie farbg silikonowa tynkéw gladkich zewnetrznych m2 | [
1501-05 ‘
‘ 1.65%2*4 JmZ l 13.200|
| | RAZEM | 13.200

S
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Remont ekranu balkonowego Krzywoustego 33A ( szt 1).0010EMIke

ZADANIE NR 25

@. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem |
1KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02 |
2.5*15"1 m?2 37.500
RAZEM 37.500
2|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technologii |m2
2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach |
1.65"2*1 m2 | 3.300 |
|IRAZEM 3.300
3|/KNR 0-28  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekkg" w techno- |m2
2620-02 logii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
1.65%2*1 m2 3.300
RAZEM 3.300]
4 KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w technologii DRYVIT - tynk m?2
2630-02 cienkowarstwowy Dryvit
1.65"2*1 m?2 3.300
RAZEM 3.300]
5/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba silikonowg tynkow gtadkich zewnetrznych m2
1501-05
1.65*1*2 m?2 | 3.300
'j |RAZEM 3.300

-2-
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Remont ekranu balkonowego Krzywoustego 17 A ( szt 1).000BBNARL

ZADANIE NR 26

E. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem |
1/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoscido 16 m 'm2
1610-02
2.5%15% m2 37.500
RAZEM 37.500
2|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technologii |m2
2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.65*2*1 m?2 3.300
RAZEM 3.300
3/KNR 0-28  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg "lekka" w techno-  m2
2620-02 logii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
1.65*2*1 m2 3.300
RAZEM 3.300
4/KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkéw metody lekkg w technologii DRYVIT - tynk m2
2630-02 cienkowarstwowy Dryvit
1.65*2*1 m2 3.300
RAZEM 3.300
5|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa tynkéw gtadkich zewnetrznych m2
1501-05
1.65*1*2 m2 3.300
[ | |RAZEM 3.300]

alfis
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Remont ekranu balkonowego Krzywoustego 17 7 ( szt 1 ).000BMIAR ZADANIE NR 27

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j jm. Poszcz. Razem
1/KNR 2-02  Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m 'm2
1610-02
2.5%15M m?2 37.500
RAZEM 37.500

2|/KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka w technologii 'm2
2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.65%2*1 m?2 3.300
RAZEM 3.300

3|KNR 0-28  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg "lekkg" w techno- |m?2
2620-02 logii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
1.65"2*1 m2 3.300
RAZEM 3.300

=S

KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT - tynk m?2
2630-02 cienkowarstwowy Dryvit

1.65"2"1 m? 3.300
RAZEM 3.300
5|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa tynkéw gtadkich zewnetrznych m2
1501-05 |
1.65*1*2 m? | 3.300 |
L | |RAZEM 3.300
B
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Remont ekranu balkonowego Dluga 32 A ( szt 1 ).001.001 k&BMIAR

ZADANIE NR 28

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem |
‘ 1/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
11610-02
L 2.5"15"1 m2 37.500
, [ RAZEM | 37.500
2|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka w technologii |m2 ‘
2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.65*2*1 m2 3.300/
' RAZEM | 3.300|
3|/KNR 0-28  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekka" w techno- [m2 | \
2620-02 logii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni | ’
| 1.65*2*1 m2 3.300 ‘ |
F RAZEM [ 3.304&
4/KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkow metoda lekkg w technologii DRYVIT - tynk m2 [
| 2630-02 cienkowarstwowy Dryvit J J
1.65*2*1 m2 3.300 _J
RAZEM | 3.300
5/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farba silikonowa tynkéw gladkich zewnetrznych m2 “
1501-05
‘ 1.65*1*2 m2 3.300
1 | | RAZEM | 3.300,

D
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