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DETAL C

Masa
uszczelniajqea
/fazowa¢ krawedz stropu

Ptytka ceramiczna, gr. 1 cm
Izolacja wodoszczelna — zaprawa cementowa (szlam)

TECHNOLOGIA NAPRAWY

1.

Usunq¢ istniejqce warstwy wykonczeniowe tarasu (wylewke,
izolacje termiczne, izolacje przeciwwodne, ptytki ceramiczne i

obrébki blacharskie).

SKALA 1:5 Wylewka betonowa ze spadkiem, gr. min 5 cm 2. Oczyscic ilwyréwnoc powierzchnie tarasu. _ ’
: Warstwa poslizgowa — folia PE 3. Zamocowa¢ uchwyty balustrad za pomocg min. 2 $rub
_ lzolacja termiczna — styropian XPS, gr. wg opisu gwintowanych k. 8.8 na glebokos¢ min. 12 cm, przy uzyciu
Profil okapowy ‘GZSu‘ifJthWﬁiixizem ~ papa termozgrzewalna, gr. SBS 0,5 cm zaprawy iniekcyjnej do kotwienia, np. fischer FIS VL.
Istniejacy strop zelbetowy 4. Zfazowac krowed/z tgrosu. o
1 5% 5. Zamontowa¢ obrobki blacharskie i uchwyty na rynny.
=2 6. Zagruntowa¢ powierzchnie tarasu pod wykonanie izolacji z
Rynna 6125 | | N B LA L A ZlZ T I L et A eSS papy termozgrzewalnej przy uzyciu np. Siplast Primer® Szybki
Grunt SBS.
7. Wykona¢ izolacje poziomq przeciwwodng z papy
termozgrzewalnej SBS gr. 5,2 mm.
DO NAVAVAVANAVANAVANANASANANAAN AN ANAN AN A VAN AN AV AN AN AV AN 8. Doszczelni¢ potqczenie tarasu i Sciany zewnetrznej zywicg
% poliuretanowo—bitumicznq, np. ALSAN FLASHING.
oS S S S S S S S S S s 9. Wykona¢ warstwg izolacji termicznej tarasu ze styropianu XPS.
Balustrada wg . . Y . . . . . . . . 10. x)//ll;c\)lvnk%c bvggitowv;eq poslizgowg z foli PE gr. 0,2 mm, pod
odrebnego. opracowania @ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 11. Wykona¢ wylewke betonowq ze spadkiem 1,5%.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12. 0Osadzi¢ profile okapowe.
/ / / / / / / / / 4 / 13. Wykona¢ izolacje przeciwwodnq z zapraw cementowych
O | S S S S wodoszczelnych typu “szlam”, np. Sika MonoTop®-109
/ / / / / / / / / / / / WaterProofing.
Obrébka blacharska Y Y Y z Y Y Y Y Y Y Y Y 14. Doszczelni¢ polqczenie tarasu i Sciany zewnetrznej Zywicg
poliuretanowo—bitumiczng, np. ALSAN FLASHING. .
2xM10 kI.8.8, dI. min. 140 mm 15. Wykona¢ warstwe wykonczeniowq tarasu z ptytek ceramicznych
/ / 4 4 na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

/ s s / / 16. Wykona¢ doszczelnienia potqczenia profili okapowych i ptytek
ceramicznych masq uszczelniajgeq poliuretanowq lub
silikonowq.

SIS LSS TS ST S S S SS 17. Wykona¢ prace naprawcze w istniejqcej elewacji.
ST TRDS S S S ST LD - 0 :
DETAL D Voo /Cj@ VT e /Cj@ 18. l\i\{ylfono.c wors_twe .tyr?ku sﬂukotoweg_o na yvorstwme zaprawy
Yy YL VY ejowej, zbrojonej siatkq, na powierzchni bocznej wspornika
SKALA 1:5 SSSST LSS ST ST SIS tarasowego.
) ST ST S ST ST S S 19. Osadzi¢ balustrady.
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Ptytka ceramiczna, gr. 1 cm s SS S S ST
y . 9 ST ST )
Izolacja wodoszczelna — zaprawa cementowa (szlam) ST S ST ST S ST UWAGI DO MATERIAr OW
Wylewka betonowa ze spadkiem, gr. min 5 cm ST S ST S S S S S S S S S S S
Warstwa poslizgowa — folia PE SIS S S S S S S S LD : : : z :
Izolacja termiczna — styropian XPS, gr. wg opisu A aY.0% /@Q S S S A /@Q 1. Phtk ceramiczne dobrac C.jo warunkdw  atmosfertycznych i
Izolacja wodoszczelna — papa termozgrzewalna, gr. SBS 0,5 cm STDS S S SS S S STOS S S przeznaczenid d|0. ruchu pieszego. ) . ) )
Grunt bitumiczny SIS S SIS S S ST 2. Po robotach rozbidrkowych grubosc¢ izolacji termicznej dobra¢
Istniejqcy strop zelbetowy 7vwica poliuretanowo—bitumiczna SIS LTSS S ST S S S S S S S uwzgledniajgc poziom montazu drzwi tarasowych.
olacia termiczna @g j j j j %ij j@gj j j j j % 5. Zywica _poliuretonowp—bitumiczno .reogu’je chem_icznie w
J D s kontakcie ze styropianem. Zabezpieczy¢ styropian np. poprzez
—_— : T SSSS LTSS S S ST ST ST natozenie warswy zaprawy klejowej zbrojonej siatkq.
Zywica_poliuretanowo—bitumiczna Yy Yy Y Yy rYY,
1,5% S LSS S S S S S S LD
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