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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. ZAKRES ROBOT DLA KAZDEGO BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

OBIEKT KUBATUROWY.

Pawilon handlowo-ustugowy

ZAKRES ROBOT DOTYCZACYCH OBIEKTU KUBATUROWEGO.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Nie dotyczy.

ZAKRES ROBOT DOTYCZACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Istniejgca konstrukcja przeznaczona do rozbidrki — roboty rozbiérkowe

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Przewiduje sie takg kolejnosc¢ realizacji obiektéw w jakiej wymieniono je w opisie. Kolejnos¢ ta moze
zostac skorygowana przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Demontaz elementow elewacji

. Rozbiérka $cian ostonowych z ptyt PW8 wraz z zadaszeniem

. Rozbidrka nawierzchni chodnikéw w celu wykonania fundamentéw
¢  Wykonanie wykopu pod fundament

. Wykonanie fundamentéw pod $ciany zewnetrzne

¢  Wykonanie Scian zewnetrznych,

¢  Wykonanie trzpieni, wiencéw i nadprozy,

o  Wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych ,

. Montaz drzwi i witryn oraz parapety

o Wykonanie obrébek blacharskich i malowanie ,

. Prace porzgdkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Teren inwestycji jest zabudowany obiektem przeznaczonym do remontu.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Z uwagi na administracyjng funkcje budynku i zastosowanie standardowych rozwigzan spetniajgcych
obowigzujgce przepisy w czasie eksploatacji ww. obiektéw nie przewiduje sie ww. zagrozenia. W
czasie prac remontowych przy realizacji wszystkich ww. prac nalezy zachowaé obowigzujgce przepisy
BHP. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na bezpieczehstwo uzytkownikéw sgsiednich terendw i
budynkow.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

4.1 Poczgwszy od poziomu stropu nad | pietrem zaczyna wystepowac ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m, niemniej juz przy roznicy pozioméw powyzej 2,0 m nalezy stosowac barierki ochronne o
odpowiednich parametrach.

Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa dla mogacych spas¢ z goéry narzedzi lub materiatow
budowlanych, lub stosowac¢ inne zabezpieczenia np. w postaci daszkéw lub siatek zabezpieczajgcych.
4.2 W przypadku uzycia zurawia samojezdnego lub samochodowego nalezy réwniez wyznaczy¢
bezpieczng z powyzszych wzgledow odlegtosé. Nalezy wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa dla pracy
zurawia..

4.3 W trakcie realizacji obiektu takiego nie przewiduje sie robot szczegdlnie niebezpiecznych, w
zwigzku z czym instruktaz pracownikéw pod tym wzgledem nie bedzie wymagany.

4.4 Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie. Na placu budowy nalezy zorganizowaé bezpieczng i sprawng komunikacje

2|Strona



Przebudowa Scian zewnetrznych wraz z dociepleniem i kolorystykg elewacji pawilonu handlowo-
ustugowego w Inowroctawiu dziatka nr 227/37

oraz wyposazy¢ budowe w sprzet przeciwpozarowy. W przypadku prowadzenia robét w ciemnej porze
doby nalezy w sposdb wiasciwy oswietli¢ plac budowy.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

5.1 Osoby pracujgce na budowie zobowigzaé do bezwzglednego przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP oraz do stosowania sie do poleceh wydawanych przez kierownika budowy.

5.2 Przed przystgpieniem do kazdej z faz realizacji budowy nalezy przeprowadzi¢ osobne szkolenie
stanowiskowe w celu uswiadomienia poszczegdélnym grupom pracownikdbw o zagrozeniach
wystepujgcych w danej chwili na ich stanowisku pracy. Pracownikéw nalezy zapozna¢ z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na konkretnym stanowisku pracy oraz o sposobach
postepowania w przypadku powstania zagrozenia (stosowanie odziezy ochronnej, kontakt telefoniczny
itp.). wedtug obowigzujgcych przepiséw BHP nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow:

- szkolenie wstepne BHP,

- instruktaz ogdiny BHP,

- instruktaz stanowiskowy BHP.

Wszyscy pracownicy powinni przejs¢ szkolenie podstawowe w zakresie BHP po 6 miesigcach oraz
szkolenie okresowe w zakresie BHP co 3 lata. Szkolenia powyzsze przeprowadza upowazniony
osrodek szkolenia BHP.

6. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI BEZPIECZENSTWA PRACY | SPRAWNEJ
EWAKUACJI Z MIEJSC AWARII, POZARU LUB INNEGO ZAGROZENIA.

6.1 Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie przygotowanie
zawodowe do wykonywania poszczegolnych robét oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. W
trakcie trwania robot na wszystkich pracownikdw obecnych na budowie nalezy natozy¢ obowigzek
niezwtocznego zawiadomienia przetozonego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczgcych BHP,
a w razie potrzeby bezposredniego ostrzezenia wspotpracownikédw o ewentualnych wystepujgcych
zagrozeniach.

6.2 Podczas wykonywania poszczegdlnych robét nalezy stosowaé podstawowe srodki bezposredniej
ochrony osobistej:

- ubrania robocze,

- nakrycia rgk i nég (rekawice i buty na twardej podeszwie),

- nakrycia gtowy (kaski ochronne w strefach szczegdlnego zagrozenia),

ochrona oczu (okulary ochronne do ciecia i spawania).
6 3 Teren budowy powinien byé ogrodzony, oswietlony i zorganizowany w sposéb umozliwiajgcy
swobodng i sprawng ewakuacje w przypadku zagrozenia awarig sprzetu, pozarem lub wypadkiem.
6.4 Materiaty stuzgce do budowy i montazu powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone w miejscach
oddalonych od innych obiektéw, przy drogach lub ciggach komunikacji wewnetrzne;j.
6.5 Budowa powinna mie¢ zapewniong fgcznos¢ telefoniczng badz inng forme kontaktu z
odpowiednimi stuzbami ratunkowymi oraz przekazu informaciji.
6.6. Nalezy ustanowi¢ strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym (wtasciwe
ogrodzenie i oznakowanie terenu).
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