Mieszka | 10 Remont balkonow ( szt 12 ) [l etap .KST OBMIAR

ZADANIE NR 29

E Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 |[Rusztowania
1/KNR 2-02  Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2 [
d.1/1610-02
25*16 m?2 400.000
RAZEM 400.000
2 Remont balkonéw szt. 12
2|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
1.95%0.85*12+0.12*0.8*12 m2 21.042
RAZEM 21.042
3|KNR 4-01  |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pod-i nadrynnowych, wysko- 'm?2
d.2|0533-02 kow i pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy ocynko-
wanej
1.95%0.8512"0.40 m2 7.956
RAZEM 7.956
4/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m?
d.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.00*0.40*12 m?2 4.800
RAZEM 4.800
5|KNR 4-01  |Wymiana pokry¢ z dachowki karpiéwki podwajnie w koronke o powierzchni miejsc |
d.2/0506-02 do 1 m2 :
1.00*0.40*12 miejsc 4.800
RAZEM 4.800
6 KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna (obrébki z papy na- m2
d.2|0503-04 wierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym)
(1.95"1+0.12*0.80)*12 m? 24.552
RAZEM 24.552
7/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 | m2
d.2/1102-01 mm zatarte na ostro
1.95%0.85*12+0.12*0.8*12 m2 21.042
RAZEM 21.042
8/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 |m2
d.2|1102-02 mm zatarte na gtadko
1.95%0.85*12+0.12*0.8*12 m?2 21.042
RAZEM 21.042
9 Tasma uszczelniajaca na krawedzi $cian i plyty balkonowej m ‘
d.2 kalk. wiasna
2.50"12 m 30.000
N RAZEM 30.000]
10 Powloka Atlas WODER m2
d.2 kalk. wiasna
(1.95%0.85"12+0.12*0.80*12)*2 |m? 42.084
RAZEM 42.084
11/KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 15x15 cm ukfadane na klej m?2
d.2/1118-04 metodg zwykig
(1.95*0.85*12+0.12*0.80%12) m?2 21.042 |
RAZEM 21.042
| 12|KNR 4-01  |Uzupeinienie podkiadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i m2
d.2/0723-04 szlachetne o podiozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
0.5*12 m2 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il na m2 ‘
d.2/0722-03 $cianach, loggiach i balkonach
1.95%0.85%12 |m2 19.890
RAZEM 19.890
14/KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda |m2 [
d.2|0622-01 |smarowania
1.95*0.85"12 m2 19.890
RAZEM 19.890
15/KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii | m2
d.2/2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.95%0.85*12 m?2 19.890
| RAZEM 19.890
16/KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw piytami styropianowymi metoda lekka w technologii |m
d.2/2621-08 DRYVIT DRYSULATION - ochrona naroznikéw okiennych
1.95%0.85*12*2 m 39.780
RAZEM 39.780
17|KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg w technologii DRYVIT - tynk m2
d.2|2630-02 cienkowarstwowy Dryvit
1.95*0.85*12 m?2 19.890 |
RAZEM 19.890
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Mieszka | 10 Remont balkonow ( szt 12 ) Il etap .KST

OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle farba silikonowa tynkow gtadkich zewnetrz- |m2
d.2|1501-05 nych
1.95*0.85*12 m2 19.890
RAZEM 19.890
19 KNR 4-01  |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw |szt.prz
d.2/1306-01 i swietlikow stalowych ec.
12 |szt.prz 12.000
ec.
RAZEM 12.000
20 Balustrady stalowe malowane proszkowo (2*0,80+ |m |
d.2 kalk. wtasna 1,90) *12 =42 m;
Ekrany z ptyt Minerit 1,9*1,1*12
wraz z ekranami z piyt Minerit w |
| (2*0.8+1.90)"12 m 42.000, |
[ RAZEM | 42.000
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Marulewska 25 Remont $émietnika montaz lampy solarnej .K8BMIAR ZADANIE NR 30

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz. | Razem
1 Remont $mietnika
1|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne  'm2
d.1/0101-02 gruntowanie
54.00 m2 54.000 |
RAZEM 54.000|
2/KNR-W 4- |Otynkowanie stykow oscieznic ze Scianami m |
d.1 '01 0322-10
512 m 10.000
[ RAZEM 10.000
2|
3|KNR-W 4-  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.2|01 1202-09 |gi ponad 5 m2
| 54 m?2 54.000
[ RAZEM 54.000
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- m2 !
d.2|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT [ |
| 54 m2 54.000 |
RAZEM 54.000
5/KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2
d.2|01 1204-02 |scian
54.00 m2 54.000
RAZEM 54.000
6/NNRNKB  |(z.IX) Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkiadzie wykonywane 'm?
d.2/202 0933-01 |recznie na $cianach piaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer |
analogia 40 cm - naprawa tynkow zywicznych - gemalitu
25.00 |m2 25.000
[ RAZEM 25.000
7 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.2|0502-09 mocowane na kotkach kotwiacych (ilo§¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM [ 2.000
8/ KNR 2-25 | Oprawy oswietleniowe na podiozu betonowym- lampa solarna kpl. [
d.2/0627-03
analogia
| 2 kpl. 2.000
\ RAZEM 2.000
3 Remont elewacji
Q[KNR 4-01  |Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych (10% powierzchni) - dotyczy obus- |m?2
d.3 0701-01 tronnie ogniomurdw oraz cokotow
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
10|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Ill o podiozach |m2
d.3/01 0728-03 |z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1
; miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomuréw oraz coko-
‘ tow
‘ 15 m2 15.000
[ RAZEM 15.000
11| Gruntowanie écian przed malowaniem farbg m2
d.3/kalk. wiasna
[ 45.0 m? 45.000
| RAZEM | 45.000
12/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle tynkéw zewnetrznych elewacyjna farbg sili-  |m? [
d.3‘ 1501-05 konowa z dodatkiem roztworu hamujacego rozwdj grzybdw i a [
| 45 m2 45.000
[ RAZEM | 45.000
=D
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Marulewska 17 Remont émietnika montaz lampy solarnej .IBGBMIAR

‘ZADANIE NR 31

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. \ Poszcz. | Razem
1 Remont sSmietnika
1 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin §ciennych - jednokrotne  |m?
d.10101-02 gruntowanie
54.00 m?2 54.000
RAZEM 54.000
2/ KNR-W 4- | Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami m
d.1/01 0322-10
B2 m | 10.000 |
| |RAZEM 10.000
2
3|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- | m?
d.2|01 1202-09 |gi ponad 5 m2
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
| 4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jed- \m2
| d.2|12611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
5/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|01 1204-02 |$cian
54.00 m2 54.000 |
RAZEM 54.000,
6 NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie wykonywane m?2
d.2|202 0933-01 |recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer
analogia 40 cm - naprawa tynkow zywicznych - gemalitu
25.00 m2 25.000
N RAZEM 25.000
7/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na betonie  kpl.
d.2|0502-09 mocowane na kotkach kotwiacych (ilos¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-25 |Oprawy oswietleniowe na podtozu betonowym- lampa solarna kpl.
d.2|0627-03
analogia
2 kpl. 2.000
|RAZEM 2.000
3 Remont elewacji
9/KNR 4-01  |Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych (10% powierzchni) - dotyczy obus- |m2
d.3/0701-01 tronnie ogniomurdéw oraz cokofow
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
10/ KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il o podiozach |m2
d.3?01 0728-03 |z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1
[ miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurow oraz coko-
fow
‘ 15 m2 15.000
RAZEM 15.000
11 Gruntowanie $cian przed malowaniem farbag m2
d.3/kalk. wlasna
45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000
| 12/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykie tynkéw zewnetrznych elewacyjna farbg sili- |m?2
‘3 d.3/1501-05 konowa z dodatkiem roztworu hamujgcego rozwdj grzybdw i a
| 45 m2 45.000
[ RAZEM 45.000

-2-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spéidzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



Marulewska 13 Remont $smietnika montaz lampy solarnej KSBMIAR

ZADANIE NR 32

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Remont $mietnika
1|KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin §ciennych - jednokrotne  |m2
d.1/0101-02 gruntowanie
54.00 m?2 54.000
RAZEM 54.000
2/KNR-W 4- |Otynkowanie stykdw oscieznic ze §cianami m
d.1/01 0322-10
52 m 10.000
RAZEM | 10.000
2
3|KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.2/01 1202-09 |gi ponad 5 m2
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
4 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed-|m2
d.2|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
5|KNR-W 4-  \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|01 1204-02 |scian
54.00 m2 54.000
RAZEM 54.000
6|NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie wykonywane 'm2
d.2|202 0933-01 recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer
analogia 40 cm - naprawa tynkow zywicznych - gemalitu |
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000,
7 KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.2|0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000|
8|KNR 2-25 | Oprawy o$wietleniowe na podiozu betonowym- lampa solarna kpl.
d.2|0627-03
analogia |
2 |kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
| 3 Remont elewacji
9/ KNR 4-01  |Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych (10% powierzchni) - dotyczy obus- ‘mZ ‘
d.3/0701-01 tronnie ogniomuréw oraz cokotow |
15 /m2 15.000
RAZEM 15.000
10|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Ill o podiozach m2
d.3/010728-03 |z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw o pow. do 5 m2 w 1
miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomuréw oraz coko-
tow
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
11 Gruntowanie $cian przed malowaniem farbg m2 ‘
| d.3 kalk. wiasna
‘ 45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000
12|[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle tynkow zewnetrznych elewacyjng farbg sili- 'm2
d.3|1501-05 konowa z dodatkiem roztworu hamujacego rozwéj grzybéw i a
145 m2 45.000
[ RAZEM 45.000

-2.
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tokietka 16 Remont $mietnika montaz lampy solarnej kst OBMIAR

\ZADANIE NR 33

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 |Remont $mietnika
1/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin éciennych - jednokrotne  'm2 [
d.10101-02 gruntowanie
54.00 m2 54.000
[ RAZEM 54.000
2|KNR-W 4- | Otynkowanie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.1]01 0322-10
52 m 10.000
RAZEM | 10.000|
2
3|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.2|/01 1202-09 |gi ponad 5 m2
54 m? 54.000
RAZEM 54.000
4 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jed- m2
d.2/2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
5 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|01 1204-02 |Scian
54.00 m?2 54.000
RAZEM 54.000
6|NNRNKB  |(z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie wykonywane |m2
d.2|202 0933-01 recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer
analogia 40 cm - naprawa tynkow zywicznych - gemalitu |
25.00 m? 25.000
RAZEM 25.000
7/KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie kpl.
d.2|0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
| 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-25 |Oprawy oswietleniowe na podiozu betonowym- lampa solarna kpl.
d.2/0627-03
analogia
2 kpl. 2.000
i RAZEM 2.000
3 Remont elewacji
9/KNR 4-01 | Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych (10% powierzchni) - dotyczy obus- |m2
d.3/0701-01 tronnie ogniomuréw oraz cokotow
15 m? 15.000
RAZEM 15.000/
10|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach |m2
d.3/01 0728-03 |z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o pow. do 5 m2 w 1
miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomuréw oraz coko-
tow
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
11 Gruntowanie $cian przed malowaniem farbg m2
d.3 kalk. wiasna
45.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
12 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie tynkow zewnetrznych elewacyjna farba sili- |m2
d.3/1501-05 konowa z dodatkiem roztworu hamujacego rozwdj grzybdw i a |
45 Im2 | 45.000 ‘
| |RAZEM 45,000/

D
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tokietka 14 Remont émietnika montaz lampy solarnej kst OBMIAR
ZADANIE NR 34

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |

1 Remont $mietnika
1/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne  |m2
1

d.1/0101-02 gruntowanie
54.00 m? 54.000
RAZEM 54.000
2|KNR-W 4-  |Otynkowanie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.1/01 0322-10
52 m 10.000
RAZEM 10.000
2
3|KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- \mZ
d.2/01 1202-09 |gi ponad 5 m2 ‘
54 m2 54.000
RAZEM 54.000/
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- |m?
d.2/2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
54 m2 54.000
‘ RAZEM 54.000
5|KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.2|01 1204-02 $cian [
54.00 m? 54.000
RAZEM 54.000

B6/NNRNKB  |(z.IX) Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkiadzie wykonywane |m2
2

d.2/202 0933-01 recznie na $cianach plaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer
analogia 40 cm - naprawa tynkéw zywicznych - gemalitu
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
7/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.2|0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 2-25 |Oprawy o$wietleniowe na podiozu betonowym- lampa solarna kpl.
| d.2/0627-03
|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Remont elewacji
9 KNR 4-01 | Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych (10% powierzchni) - dotyczy obus- |mZ
d.3/0701-01 [tronnie ogniomurdéw oraz cokotéw
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000

10/KNR-W 4-  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach 'm2
d.3/01 0728-03 |z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1
miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomuréw oraz coko-

How
15 m? 15.000
RAZEM 15.000|
1 Gruntowanie $cian przed malowaniem farbg m?2
d.3 kalk. wiasna
45.0 m? 45.000
RAZEM 45.000
12|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle tynkow zewnetrznych elewacyjng farba sili- | m2
d.3{1501-05 konowa z dodatkiem roztworu hamujgcego rozwoj grzybéw i a
45 m2 | 45.000
[RAZEM 45.000

Tz
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tokietka 15 Remont $mietnika montaz lampy solarnej .kst OBMIAR

ZADANIE NR 35

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszez. | Razem
1 Remont $mietnika
1/KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne | m2
d.1/0101-02 gruntowanie
54.00 m? 54.000
RAZEM 54.000
2|KNR-W 4-  |Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami m
d.1/01 0322-10
|5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
2 1|
3 KNR-W 4-  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m?2
d.2|01 1202-09 |gi ponad 5 m2
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- |m?
d.2/2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
5 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|01 1204-02 | $cian
54.00 m2 54.000
RAZEM 54.000
6|NNRNKB |(z.I1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie wykonywane |m2
d.2|202 0933-01 |recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer
analogia 40 cm - naprawa tynkow zywicznych - gemalitu
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7|KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie kpl.
d.2|0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000/
8|KNR 2-25  |Oprawy oswietleniowe na podtozu betonowym- lampa solarna kpl.
d.2/0627-03
analogia
2 kpl. | 2.000
|RAZEM 2.000
3 Remont elewacji
iKNR 4-01  |Odbicie luznych tynkow zewnetrznych (10% powierzchni) - dotyczy obus- 'm?2
d.3/0701-01 tronnie ogniomuréw oraz cokotéw
15 m2 15.000
RAZEM | 15.000
10/ KNR-W 4-  |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il 0 podiozach |m2
| d.3/010728-03 z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5m2 w 1
miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomuréw oraz coko-
fow
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
" Gruntowanie $cian przed malowaniem farbg m2
d.3|kalk. wiasna
45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000
12/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte tynkéw zewnetrznych elewacyjna farbg sili- |m2
| d.3/1501-05 konowg z dodatkiem roztworu hamujacego rozwéj grzybow i a
45 m2 45.000
| | RAZEM 45.000

o
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tokietka 13 Remont $mietnika montaz lampy solarnej kst

OBMIAR

ZADANIE NR 36

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz. X Razem
1 Remont $mietnika
1/KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin $ciennych - jednokrotne  |m2
d.1/0101-02 gruntowanie
54.00 m2 54.000
RAZEM 54.000
2|KNR-W 4- | Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami m
d.1/01 0322-10
52 m 10.000
RAZEM 10.000
2
3/KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- \mZ r
d.2/01 1202-09 |gi ponad 5 m2
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza poed docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- |m?2
d.2/2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
5|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|01 1204-02 |$cian
54.00 m?2 54.000
| RAZEM 54.000
6 NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podktadzie wykonywane |m2
d.2/202 0933-01 recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer
analogia 40 cm - naprawa tynkow zywicznych - gemalitu
25.00 m? 25.000
RAZEM 25.000
7/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.2/0502-09 mocowane na kotkach kotwiacych (ilo$¢ mocowarn 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-25 |Oprawy o$wietleniowe na podtozu betonowym- lampa solarna kpl.
d.2|0627-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Remont elewacji
9 KNR 4-01 | Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych (10% powierzchni) - dotyczy obus-  |m2
d.3/0701-01 tronnie ogniomuréw oraz cokotéw
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
10/KNR-W 4-  |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Ill o podfozach |m2
d.3/010728-03 |z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 |
miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomuréw oraz coko-
fow
15 m?2 15.000
| RAZEM 15.000
11 Gruntowanie $cian przed malowaniem farbg m2
| d.3 kalk. wiasna
45.0 m? 45.000
RAZEM 45.000
12/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle tynkéw zewnetrznych elewacyjng farba sili-  |m2
d.3/1501-05 konowa z dodatkiem roztworu hamujacego rozwdj grzybéw i a
| 45 m2 45.000
i ; RAZEM 45.000|

e

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32237 Uzytkownik: Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



ZADANIE NR 37

Mala Rybnicka 15 - Remont ogrodzenia.kst OBMIAR
'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
1/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
0807-03
analogia
40*1.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
2/KNR 2-31  |Ponowne utozenie kostki Nawierzchnie z kostki brukowej ( kostka isniejaca |m2
0511-02 ) grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
40%1 m2 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 ¢cm - otwory pod stopt dia stupkéw ogrodze-
analogia niowych
0.40"0.40*20 m2 3.200
RAZEM 3.200
4/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po m2
0105-01 zageszczeniu
40*1.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
5 KNR 2-02 |Montaz stupkéw ogrodzeniowych szt.
1220-02
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
6 KNR-W 2-  |Osadzenie przeset z ksztattownikow stalowych m2
02 1805-11
40*1.20 m?2 48.000
[ |RAZEM | 48.000

T
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SRR - C:gicina 1 Remont wejscia do lokalu ( salon ®B#MARCzny) z remontem schoddw.KST ZADAN|E NR 38

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem |
1 Remont wejscia .
1/KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm( stopnie  |m?2 |
d.1/0810-05 schodowe)
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
2/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 'm2
d.1/0109-01 cm 26-75 pojazddw na godzine
2.0.213.
9902-01
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
3|NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 'm2
d.1/231 0511-01|6 i 8 cm - do 10 elementow/m2
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
4 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe]j z wypet- [m
d.1/0407-04 nieniem spoin zaprawa cementowa podstopnice
z.0.2.13.
9902-01
253 m 7.500
RAZEM 7.500
5 KNR 2-02  |Balustrady przy podjazdach dla osdb niepetnosprawnych oraz przy chodni- |m
d.1/1209-01 ku
22 m 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 2-31  |Rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko-|m2
d.1/0807-01 wej z wypelnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
7INNRNKB  Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. [m2
d.1/231 0511-01 6 i 8 cm - do 10 elementéow/m2( materiat z odzysku)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
8 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- m2
d.1/0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskie]
(8.20"0.50) 2 m2 8.200
[ RAZEM 8.200|
9 KNR0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS m?2
d.1/0933-03 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. do 15 cm
(8.20%0.5)*2 m2 8.200
RAZEM 8.200
10|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(8.20"0.50)*2 m2 8.200
RAZEM 8.200
11/KNR 0-23 | Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
(8.20*0.50)*2 m2 8.200
RAZEM 8.200
12/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2
d.1/0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
(8.20*0.50)*2 'm2 8.200
| RAZEM 8.200
13|KNR 2-31  'Prefabrykaty betonowe kolor czerwony o wym 35*15*10 na lawie betono- |m
d.1/0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa( materiat z demontazu)
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
14/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m?
d.1/1102-04 recznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$é 1 km
10*0.15 m3 1.500
RAZEM 1.500
15|KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1102-05 recznym wyladowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 10
|1.50 m3 1.500 |
RAZEM 1.500,

-2
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tokietka & A - remont elewacji.001.KST

OBMIAR

ZADANIE NR 39

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Remont elewacji
1/KNR-W 2-  |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokos§é kolumny do 6 m kol.
d.1/02 1609-06
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
2/KNR 4-01  Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych m2
d.1/0701-01
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR-W 4-  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Ill o podiozach |m2
d.1/010728-03 |z cegtly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw o pow. do 5 m2w 1
miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomuréw oraz coko-
tow
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne
327.44 m2 327.440
RAZEM 327.440
5|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapoéw,kotnierzy, m?
d.1/0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
DOTYCZY rozbiérki obrébek ogniomura i parapetéw
34*0.35 m?2 11.900
RAZEM 11.900
6|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod pasen nadeynnowym z zaprawy cementowe] |m2
d.1/1102-01 gr.20 mm zatarte na ostro - ogniomur
3470.20 m2 6.800 |
RAZEM 6.800
7|KNR-W 4-  |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pas 'm2
d.1/01 0519-03 podrynnowy - papy wierzchniego krycia - ogniomur
analogia
34*1.0 m2 34.000
‘ RAZEM 34.000
8 Gruntowanie $cian przed malowaniem farbg m2
d.1|kalk. wlasna
327.44 m?2 327.440
RAZEM 327.440
9|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle tynkow zewnetrznych elewacyjna farbag sili- | m2
d.1/1501-05 konowa z dodatkiem roztworu hamujgcego rozwoj grzybéw i a ‘
327.44 m2 | 327.440
| |RAZEM 327.440
2 ROBOTY DODATKOWE
10|KNR-W 4-  |\Wymiana zuzytych rur spustowych -rury okragte z tworzyw sztucznych o |m [
d.2|01 0536-02 |$rednicy 110 mm - odcinki pionowe
4.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR-W 2- | Rynny dachowe pétokragle o ér. 15 cm - z blachy stalowe;j ocynkowanej 'm
d.2|02 0519-04
34.00 m 34.000
RAZEM 34.000
12/KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe przy pasie nad- |m?2
d.2|02 0504-01 |rynnowym.
|34.00 *1.00 m?2 34.000
RAZEM [ 34.000

.2.
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